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OPIS TECHNICZNY

Projekt budowlany na wymiane instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz na wykonanie

wewnetrznej instalacji cieptej wody w budynku mieszkalnym wielorodzinnym.

Adres obiektu: 96-300 Zyrardéw, ul. Srodkowa 11.

1.Podstawa opracowania

- Umowa Nr 50/2015 z 22.07.2015 r.

- PT architektury ww. budynku

- Inwentaryzacja wtasna instalacji wodno-kanalizacyjnej w/w budynku
- Uzgodnienia z Inwestorem

- Obowigzujace przepisy | normy

2.Dane ogolne

Ciepto na potrzeby cieptej wody przygotowywane bedzie w istniejgcym wezle ciepinym
zlokalizowanym w budynku zasilanym z miejskiej sieci cieptowniczej. W obecnej chwili
wezet pracuje na potrzeby wytgcznie centralnego ogrzewania, dlatego na potrzeby cieptej
wody musi by¢ rozbudowany (wedtug odrebnego opracowania PEC"Zyrardow”).

Budynek posiada istniejgce przytacza wody i kanalizacji sanitarnej. W budynku zlokalizo-
wanych jest 26 lokali mieszkalnych. Instalacja posiada 9 pionow wodno-kanalizacyjnych,

zamontowanych bedzie 26 wodomierzy wody zimnej i ciepte;.

(Inwestor zobowigzany jest do zwiekszenia mocy zamoéwionej u dostawcy ciepta).

3.0pis projektowanych instalacji

3.1. Instalacja wody zimnej

W chwili obecnej budynek posiada instalacje zimnej wody. Istniejaca instalacja jest w ztym
stanie technicznym i bedzie podlegata catkowitemu demontazowi (z wytaczeniem instalagji
W lokalach). Doprowadzenie wody zimnej projektuje sie z istniejacego przytgcza wodocig-
gowego. Wiaczenia dokonac¢ za gtownym wodomierzem wody zimnej. Zasilanie wezta
bedzie opomiarowane za pomocg wodomierza zlokalizowanego w pomieszczeniu wezta.
Zaprojektowano wodomierz typu Js dn 32 6 m3/h. Przed i za wodomierzem zainstalowac¢
Zawory odcinajgce, z tym ze za wodomierzem zamonotowa¢ zawdr odcinajgey z kurkiem
SPustowym oraz zawor zwrotny antyskazeniowy.

WeWnetrznq instalacje wodociggowa projektuje sie z rur PN 10 z polipropylenu typ 3.
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Przewody poziome w pomieszczeniach piwnic uktadac na Scianach obok przewodéw wo-
dy cieptej i cyrkulacji. Na pozostatych kondygnacjach rury prowadzi¢ po $cianach.
Mocowanie przewodow na uchwyty w odstepach 0.5m ze spadkiem 0,5% w kierunku od-
wodnien lub punktéw czerpalnych. Dla kazdego mieszkania nalezy zamontowa¢ wodomie-
rze indywidualne skrzydetkowe Ws 1,5 do pomiaru zuzycia wody zimnej.

Projektowana instalacja zakonczona bedzie na punktach pomiarowych.

Instalacja lokalowa modernizowana bedzie przez Wiascicieli lokali.

3.2.Instalacja wody cieptej

Budynek w chwili obecnej nie posiada centralnej cieptej wody. Ciepta woda podgrzewana

jest miejscowo w elektrycznych podgrzewaczach wody odrebnie dla kazdego lokalu.

Rozprowadzenie cieptej wody uzytkowej i cyrkulacji (poziomy i piony) projektuje sie z rur
Plus PN 20 z polipropylenu typ 3 stabilizowane perforowana wkiadka aluminiowa. Prze-
wody wody ciepte] i cyrkulacji nalezy utozy¢ obok przewodow wody zimne;.

Projektuje sie cyrkulacje wody cieptej pozioma i pionowa z obiegiem wymuszonym.

Na podejscia pod piony zamontowaé zawory kulowe oraz cyrkulacyjne podpionowe zawo-
ry termostatyczne wg rozwiniecia. Rowniez kazde rozprowadzenie wody w mieszkaniach
nalezy odcigé zaworami kulowymi.

Dla kazdego mieszkania nalezy zamontowa¢ wodomierze indywidualne skrzydetkowe Js
1,5 do pomiaru zuzycia wody ciepte.

Przy wykonawstwie instalacji cieptej wody nalezy pamieta¢, ze ww. materiat pod wptywem
temperatury wydtuza sie. Nalezy doktadnie zapoznac sie z projektowang technologia. Rury
prowadzone w bruzdach Sciennych nalezy zabezpieczyC przed tarciem o Sciany przez
owiniecie papierem lub innym materiatem. Przejscia przez przegrody konstrukcyjne winny
by¢ zabezpieczone poprzez tuleje ochronne.

W miejscach tych nie moze by¢ potgczen statych. Przestrzen miedzy tuleja a rurg winna
by¢ wypetniona materiatem plastycznym. Tuleje te winny by¢ o ok. 2cm dtuzsze niz gru-
bos¢ przegrody. Projektowana instalacja zakonczona bedzie na punktach pomiarowych.
Przewody poziome w pomieszczeniach piwnic uktada¢ na $cianach obok przewodéw wo-
dy cieptej i cyrkulacji. Na pozostatych kondygnacjach rury prowadzié po cianach.
Mocowanie przewodéw na uchwyty w odstepach 0.5m ze spadkiem 0,5% w kierunku od-
wodnien lub punktéw czerpalnych.

lnstalacja lokalowa modernizowana bedzie przez Wiascicieli lokali.



3.3.Kanalizacja sanitarna

Budynek wyposazony jest w istniejaca kanalizacje sanitarng. Instalacja wykonana jest z
rur zeliwnych, prowadzona jest pod posadzkg piwnicy i po $cianach budynku. Istniejaca
instalacja podlega demontazowi.

Nowg instalacje projektuje sie z rur PCV. Poziom w piwnicy prowadzony bedzie nad po-
sadkg po zewnetrznych $cianach piwnic. Ze wzgledu na urzadzenia zlokalizowane na po-
ziomie piwnic istniejgca kanalizacje podposadzkowg nalez zachowaé. Nowe piony kanali-
zacyjne prowadzone beda po $ladzie zdemontowanych rurociagéw. Odprowadzenie $cie-
kow sanitarnych z budynku odbywa sie przykanalikiem do istniejgce] sieci kanalizacji sani-
tarnej.

Kanalizacje sanitarng uktadang pod posadzkg wykonac jak przykanalik z rur PCV kanali-
zacyjnych pogrubionych, tgczonych na uszczelke. Piony i podejscia pod przybory wykonag
z rur i ksztaftek z PCV uszczelnionych uszczelka gumowa. Piony kanalizacyjne wyposazy¢
w rewizje | zakonczy¢ wywiewkami na dachu. Do projektowanych pionéw nalezy

podigczy¢ podejscia istniejacych urzadzen.

3.4 .Instalacja wodno - kanalizacyjna w pomieszczeniu wezta cieplnego

Pomieszczenie przytacza cieplnego wyposazono w studzienke schtadzajgcg oraz wpust
piwniczny Dn 100. Instalacja kanalizacyjna obejmuje odprowadzenie $ciekéw z pomiesz-
czenia wezta cieplnego poprzez studnie schfadzajgcg do kanalizacji. Studnie schtadzajacg
wykona¢ z kregow betonowych Dn 1200 mm gteb. 1,0 m. studzienke schtadzajgca. Od-
plyw ze studzienki projektuje sie przy pomocy pompy do wody brudnej.

3.5.Proby i izolacje

Przewody wody zimnej, cieptej i cyrkulacji po zakonczeniu montazu poddac¢ prébie cisnie-
niowej na cisnienie 0.8 MPa. Instalacje wodociggowg uktadana w bruzdach sciennych na-
lezy poddaé probie cisnieniowej przed jej zamurowaniem. Przewody wody zimnej zaizolo-
wac otulinami z pianki poliuretanowej o gr. 10 mm, cieptej i cyrkulacji nalezy zaizolowacd
Wg Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie

Izolacja cieplna przewodéw rozdzielczych i komponentéw w instalacjach centralnego
Ogrzewania, cieptej wody uzytkowej (w tym przewodow cyrkulacyjnych), instalacji chtodu i
Ogrzewania powietrznego powinna spetniac nastepujgce wymagania minimalne okreslone
W ponizszej tabeli.




WYMAGANIA IZOLACJI CIEPLNEJ PRZEWODOW | KOMPONENTOW

L.p. Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubos¢ izolacji cieplnej
(materiat 0,035 W/(m - K)"
1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 30 mm
mm
3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 rowna srednicy wewnetrznej rury
mm
4 | Srednica wewnetrzna ponad 100 100 mm
mm
5 Przewody i armatura wg poz. 1-4 Y2 wymagan z poz. 1-4
przechodzace przez $ciany Iub
stropy, skrzyzowania przewodow
6 Przewody ogrzewan centralnych Y2 wymagan z poz. 1-4
wg poz. 1-4, utozone w komponen-
tach budowlanych miedzy ogrze-
wanymi pomieszczeniami roznych
uzytkownikow
7 Przewody wg poz. 6 ulozone w 6 mm
podtodze
8 Przewody ogrzewania powietrzne- 40 mm
go (utozone wewnatrz izolacji
cieplnej budynku)
9 Przewody ogrzewania powietrzne- 80 mm
go (utozone na zewnatrz izolagji
cieplnej budynku)
10 Przewody instalacji wody lodowe;j 50% wymagan z poz. 1-4
prowadzone wewnatrz budynku?
11 Przewody instalacji wody lodowe;j 100% wymagan z poz. 1-4
prowadzone na zewnatrz budynku®

4. Obszar oddzialywania projektowanego obiektu.

Obszar oddziatywania projektowanego obiektu zamyka sie w granicach dziatki nr 4660

zlokalizowanej przy ul. Srodkowej 11 w Zyrardowie. W wyniku budowy nie wystepujg

Zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu sasiednich dziatek.

5.Uwagi koncowe

Montaz instalacji nalezy prowadzi¢ zgodnie z :

® Niniejszym projektem:
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

1. Nin. projekt budowlany obejmuje wymiane instalacji wodno-kanalizacyjnych oraz wy-
konanie wewnetrznej instalacji cieptej wody i cyrkulacji wewnatrz budynku mieszkal-
nego wielorodzinnego przy ul. Srodkowej 11w Zyrardowie, ktdry zlokalizowany jest na

dziatce nr ew. 4660. Instalacje projektuje sie na odcinku od wezta do odbiornikéw.

2. Obecnie na terenie dziatki znajdujg sie: budynek mieszkalny , przytacze wody, kanali-

zacji sanitarnej, cieptowniczej, eN.

3. Na mapie pokazano lokalizacje budynku mieszkalnego.

Nie przewiduje sie zmian w zagospodarowaniu dziatki

4. Dziatki w/w nie sa wpisane do rejestru zabytkow oraz nie podlegajg ochronie na pod-

stawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

9. Dziatki w/w nie sg objete wptywem eksploatacji gorniczej.

6. Z tytutu inwestycji nie istniejg zagrozenia dla $rodowiska oraz higieny i zdrowia uzyt-

kownikow i ich otoczenia.




1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego

Przedmiotem opracowania informacji w zakresie Bezpieczerstwa i Ochrony Zdrowia jest: wymiana i wykonanie instalacji wod-kan w

budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Srodkowej 11 w Zyrardowie.

2. Kolejnosc realizacji poszczegéinych obiektow

Realizacje budowy instalacji realizowa¢ w nastepujgcych etapach:

« wykonanie zabezpieczenn w migjscach kolizji z istniejacymi instalacjami
montaz instalacji wewnetrznych
dokonanie niezbednych potaczen
zabezpieczenie antykorozyjne

odbicry

przywrocenie terenu w miejscu prowadzenia robot do stanu pierwotnego

3. Wykaz istniejacych obiektdw budowlanych.

Informacja bezpieczenistwa i ochrony zdrowia.

W poblizu projektowanej instalacji zlokalizowane sg istniejace instalacje wod-kan, c.o. i eN.

4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot.

Skala zagrozenia Rodzaj zagrozenia Miejsce wystgpienia Czas wystg-
pienia
Prace szczegolnie nie- . Prace kierowcow przewozacych materiaty Dowoz gazow do spawania | Okres reali-
bezpieczne niebezpieczne Roboty spawalnicze, tech- zacji robot
. Prace zwigzane z uzywaniem otwartego nologiczne budowy
ognia w pomieszczeniach zamknietych i miej-
scach zagrozonych wybuchem roboty ziemne i techno-
. Prace w wykopach o gtebokosciach wigk- logiczne
szych niz 1m Zgrzewanie i spawanie
. Prace przy nieostonietych urzadzeniach rurociggow, roboty techno-
elektroenergetycznych pod napieciem logiczne
Prace wymagajace . Prace kierowcow przewozgcych materiaty dowdz materialdw na plac Okres reali-
szczegolnej sprawnosci niebezpieczne budowy zacji robot
psychofizycznej +  Prace z uzyciem materiatow fatwopalnych: roboty izolacyjne budowy
benzyna, rozpuszczalniki ,
Prace, ktére powinny ¢ Prace zwigzane z uzywaniem otwartego roboty spawalnicze, techno- | Okres reali-
by¢ wykonywane przez ognia w pomieszczeniach zamknietych i migj- logiczne zacji robét
Co najmniej dwie osaby scach zagrozonych wybuchem budowy
. Prace w wykopach o giebokosciach wigk- roboty ziemne,
szychniz 1m
J Prace przy nieostonietych urzadzeniach zgrzewanie i spawanie
elektroenergetycznych pod napieciem rurociggow, roboty techno-
logiczne
Prace, przy ktorych e  Prace zwigzane z obstugg sprezarek po- roboty technologiczne , Okres reali-
wymagane sg dodatko- wietrznych roboty technologiczne, zacji robot
we kwalifikacje e Prace zwigzane z obstugg i eksploatacjg demontazowe imon- | budowy
urzgdzen elektroenergetycznych i energe- tazowe,
tycznych dowoz materiatow na plac
. Prace zwigzane z przewozem materialow budowy
niebezpiecznych, s  roboty technologiczne
. Prace spawalnicze,

5. 5posob prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robét szczegélnie niebezpiecznych.

Instruktaz na stanowisku pracy wediug wymagan zawartych w:
- Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych
(Dz. U, Nr 40, poz. 470 z dnia 19 maja 2000 r.).
= Rozpo_rzgdzeﬂiu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 28.05.1996 r. w sprawie szczegdtowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczen-
tWa i higieny pracy ( Dz.U. nr 62 poz. 285, 288 z 1 czerwca 1996 1.).
= RF’ZPOrzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzes$nia 1999 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzgdzeniach i insta-
|é‘CJaCh energetycznych (Dz. U. Nr 80, poz. 912 z dnia 8 pazdziernika 1999 r.).

efem Instruktazu jest zapoznanie pracownikow z zagrozeniami wystepujgcymi przy ckreslonych pracach, sposobami ochrony przed
;agrpgen:am@ oraz metodami bezpiecznego wykonywania robét,
ro(:)\fc\;iﬂlen by¢ Przeprawadzony przed dopuszczeniem do wykonywania robst oraz kazdorazowo przed rozpoczeciem kazdego dnia
pracczego' Czas_tnvan!a _mstruktai'_u powinien by¢ uzalezniony od przygotowania zawodowego pracownikéw, dotychczasowego stazu
posigdt;r_az rodzaju _rohqt i wys_tt_apwgcych ‘zagrozEﬁ. Przeprowadza go osoba k(erujg;a pra j : gna przez pracodawce,
s Jaca odpowredme kwallflkgqe i doswiadczenie zawodowe. Zakonczony powinien b

awe dopuszczenia pracownikéw do wykonywania okreslonych prac, a ta V

odnotowaniem tego w aktach osobowych.




Zyrardow, wrzesien 2015r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity
tekst Dz.U. z 2013 r. Nr 1409) o$wiadczam, ze projekt budowlany pn. :

WYMIANA INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNEJ ORAZ WYKONANIE
WEWNETRZNEJ INNSTALACJI CIEPLEJ WODY W BUDYNKU MIESZKAL-
NYM WIELORODZINNYM w Zyrardowie przy ul. Srodkowa 11

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
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Zadwiadczenie

o numerze weryflkaeyinym:

LOD-QUK-81Q-8YF *

Pan Krzysztof BRONIAREK o numerze ewidencyjnym £0OD/15/1705/02

adres zamieszkania ul. Budowlana 1 m. 40, 26-100 Skierniewica

jest czionkiem tédikiej Okregowe] izby inzynierdw Budownictwa | posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnodci cywilnaj,

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2015-01-01 do 2015-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenarowzne elektronicznie opatrzone bezpiecinym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniv 2014-12-31 roku przez:

Barbara Malec, Przewodniczacy Rady todzkie] Okregows] lzby Inzynierdw Budownictwa,

[Zgodnie art. § ust 2 ustawy 2 dnis 18 wrzednia 2001 1. o podpisia elektronicznym (D2, U, 2001 Nr 120 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opstrzone bezpiscznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wigledem skutaw prawnyeh dokumentom apatrzonym pedpisami wiasnorgeenymi.)

" Warylikagje poprawnosci danych w niniejszym zadwiadezeniv eing sprawdzi¢ 2a pomocy numeru weryfikacyinego zadwiadezenia na
stronie Polskie Izby Ingynierdw Budownictwa www.lilzarg.pl lub kontaktujae sig 2 blurem wlaiciwej Okregowej fzby Inzynierdw
Budownictwa.
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Zaswiadczenie

anumerze weryfkasyjnym:

LOD-YAM-9YY-G5V *

Pan Stawomir EUCZYWEK o numerze ewidencyjnym LOD/IS/8466/08

adres zamieszkania ul. Mszczonowska 398 m. 24, 96-100 Skierniewice

jest cztonkiem Lédzkie] Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2015-09-01 do 2016-08-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznis | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikcwanega certyfikatu w dniu 2015-08-21 roku przez:

Barbara Malec, Przewodniczacy Rady Lédzkiej Okregowe] lzby Inzynierdw Budownictwa.

{Zgodnis art. 5 ust 2 ustawy z dnia 1§ wrzeinia 2001 1. o podoisie elektronicznym [0z, U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dans w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomacy waznege kwaliflkowanego cartyfikatu sa
réwnowaine pod wigledem skutkaw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami whasnareczrymi.}

* 1 i kot ] . o % & bE - . - . "
Weryfikacje poprawnodci danych w niniejszym zadwizdczeniu mozna sprawdzié 2z pamocs numery weryfikacyinego zadwiadczenia na

§}F6nie Polskiej 1zby inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wlasciwe] Okregowe) lzby Inzynierdw
Sudawnictwa.
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