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Zyrardéw, dnia 14.01.2016 r.

Adam Szymonik — upr. bud. nr 14/79 Sk-ce

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jed-
nolity tekst Dz.U. z 2013 r. Nr 1409) o$wiadczam, ze projekt budowlany pn. :

Budowa ogrodzenia dziatki nr 2582/2 od strony poitnocno-wschodniej
przy ulicy Limanowskiego 34 w Zyrardowie

Zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.



II. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

Czesc¢ opisowa

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany na wygrodzenie terenu przy budyn-
ku mieszkalnym wielorodzinnym od strony pdtnocno-wschodniej (wjazd do Centrum
Zdrowia Mazowsza Zachodniego).

2. STAN ISTNIEJACY

Dziatka nr ewid. 2582/2 o pow. 913 m? potozona jest przy ul. Limanowskiego 34 w
Zyrardowie - w $rodkowej czeSci miasta. Na dziatce zlokalizowany jest budynek
mieszkalny wielorodzinny, komérki lokatorskie, kiosk handlowy.

3. STAN PROJEKTOWANY

Na przedmiotowej dziatce projektuje sie budowe ogrodzenia z furtka.

Konstrukcja ogrodzenia to stupy stalowe mocowane w betonowym cokole.

Przed rozpoczeciem montazu nalezy zniwelowac teren w zblizeniu do ogrodzenia Domu
Pomocy Spotecznej.

- Dtugos¢ projektowanego ogrodzenia - 34,40 m w tym szeroko$¢ furtki 1,20 m.

Ustawienie ogrodzenia przedstawiono i zwymiarowano na projekcie zagospodarowania
terenu.

Dane konstrukcyjno—materiatowe znajdujg sie w czesci opisowej projektu budowlanego.
Przed przystgpieniem do budowy nalezy rozebrac istniejace resztki fundamentéw po
bytym ogrodzeniu.

Przy robotach ziemnych nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na uzbrojenie podziemne.

4. UZBROJENIE TECHNICZNE

Obecnie na dziatce zlokalizowane sq nastepujace media: przytacze energetyczne,
przytacze kanalizacji sanitarnej, sie¢ cieplna i komora cieplna, odprowadzenie wdd
opadowych — powierzchniowe.

Na projekcie zagospodarowania zaznaczono nieczynng komore i sie€ cielna.

PEC "Zyrardéw” sp. z 0.0. wyrazit zgode na ustawienie na nich ogrodzenia.

5. OCHRONA KONSERWATORSKA

Teren, na ktérym projektuje sie ogrodzenie znajduje sie na obszarze zabytkowego
zespotu Osady Fabrycznej wpisanego do rejestru zabytkow decyzjq z dnia 30 stycznia
1979 r. pod numerem 520.



Obszar ten wchodzi w skfad historycznego ukfadu urbanistyczno-architektonicznego
pod nazwg ,Zyrardéw — XIX -wieczna Osada Fabryczna” uznanego za pomnik historii.
Decyzja Nr KZ.4120.2.2203.2015.KZI z dnia 02.12.2015r.

6. OCHRONA SRODOWISKA

Z tytutu przeprowadzenia robdt budowlanych nie przewiduje sie zagrozen dla Srodowi-
ska oraz higieny i zdrowia mieszkafncéw budynku i 0sdb postronnych.

7. DZIALALNOSC GORNICZA

Dziatka nie jest objeta wptywem eksploatacji gornicze;j.

8. OBSZAR ODDZIAt YWANIA INWESTYCJI, WPEYW NA SRODOWISKO

Obszar oddziatywania inwestycji zamyka sie w granicach przedmiotowej dziatki.
Inwestycja jest zlokalizowana z zachowaniem odlegtosci wymaganych przepisami
p.poz, prawa budowlanego i warunkami technicznymi, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie. Inwestycja w Zaden sposdb nie ogranicza mozliwosci
zagospodarowania sasiednich dziatek, a zatem obszar oddziatywania inwestycji nie
wychodzi poza granice dziatki, na ktdrej jest planowana.

Inwestycja nie zalicza sie do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywad na
Srodowisko w mys| ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnieniu informacji
o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o
ocenach oddziatywania na Srodowisko.
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Czesc¢ opisowa

DANE WSTEPNE
Podstawa opracowania

e Umowa Nr 90/2015 z dnia 29.10.2015r.

¢ Wizja lokalna.

e Pomiary wtasne.

e Koncepcja ogrodzenia wykonana przez P.Krzysztofa Kopczynskiego w
sierpniu 2015 r.

¢ Zgoda Prezydenta Miasta z dnia 24.09.2015 r. na wykonanie ogrodzenia.

e Mapa do celdw projektowych opracowana przez Geodete Uprawnionego
tukasza Boczkowskiego.

Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany na budowe ogrodzenia
zlokalizowanego przy ul. Limanowskiego 34 w Zyrardowie (dziatka nr
2582/2) od strony pdtnocno-wschodniej) Ogrodzenie bedzie oddzielato
nieruchomos¢ od wjazdu do Centrum Zdrowia Mazowsza Zachodniego.
Ogrodzenie zamyka kwartat budynkéw mieszkalnych 3MU przy ul. Limanow-
skiego.

Stan istniejacy

Dziatka jest wiasnoscia Gminy Zyrarddw. Zostata przekazana Wspdlnocie
Mieszkaniowej w dzierzawe na czas nieokreSlony.

Teren dziatki jest czeSciowo utwardzony. Znajduje sie na nim budynek
mieszkalny, budynki gospodarcze, kiosk handlowy oraz elementy infrastruk-
tury technicznej czynnej i nieczynnej.

Teren wykazuje drobne réznice poziomu.

Stan projektowany

Na projekcie zagospodarowania zaznaczono lokalizacje ogrodzenia .
Uwaga: Wytyczenie trasy ogrodzenia nalezy powierzy¢ geodecie.

Projektuje sie budowe ogrodzenia z katownikdw stalowych spawanych do
belek faczacych stupki stalowe osadzone w cokole betonowym.

e taczna wysokos¢ ogrodzenia 1,60 m.

e Wysoko$¢ cokotu 0,25 m.

e Dlugos¢ ogrodzenia 33,90 m.

W ogrodzeniu projektuje sie furtke stalowg azurowg z zamkiem z kluczem, o
szerokosci 1,20 m na stupach stalowych, otwierang do wewnatrz podwadrka.



2.1.

Zakres prac do wykonania :

Uporzadkowanie terenu, usuniecie elementdw betonowych — resztek sta-
rych fundamentéw.

Wykopanie fundamentéw o gtebokosci 1,10 m pod cokot.

Wykonanie fundamentéw z osadzeniem stupkdéw stalowych w rozstawie
2,2m-2,3m-2,5m—-2,7m - 3,5m.

Pofaczenie stupkdéw belkami poprzecznymi — dolng i gérng spawanymi do
lica stupkow,

Przyspawanie do belek katownikow stalowych w rozstawie 10 cm,
Wykonanie i zamontowanie furtki .

Pomalowanie ogrodzenia farbami antykorozyjnymi.

Wyrdwnanie (plantowanie) terenu.

Wywiezienie materiatow z rozbidrki pozostatosci po bytym ogrodzeniu.

OPIS SZCZEGOLOWY

Dane szczegotowe stanu projektowanego

Fundamenty z betonu B-10, zagtebienie 100 cm na podsypce z chudego

betonu.

Fundament w miejscu komory cieptowniczej — wykonac nastepujaco :

- utozy¢ na komorze izolacje z folii budowlanej lub papy,

- zamontowac zbrojenie zgodnie z rys. nr 4,

- wykonac betonowy fundament tgcznie z cokotem,

Cokét betonowy zatarty na ostro z betonu B-10 o szerokosci 22 cm i wy-

sokosci 25 cm ponad poziom terenu,

Ogrodzenie ze stali ogdlnego przeznaczenia.

Stupy ogrodzenia - z ksztattownikow stalowych 60 x 60 mm w rozstawie

0,8 — 3,5 m (zgodnie z rys. nr 3).

Elementy poprzeczne poziome — belki z ksztattownikow stalowych za-

mknietych 60 x 40 x 3 mm, spawane do stupkdéw

Elementy pionowe - z katownikow zimnogietych 20x20x2,5 mm spawa-

nych do elementéw poprzecznych - belek oraz stupkéw, w rozstawie co

10 cm.

Furtka o szerokosci 1,2 m, wysokosci 1,60 m, skrzydto otwierane do we-

wnatrz dziatki na petng szerokosc.

- Rama - profil zamkniety 60 x 40 x 3 mm.

- Wypetnienie pionowe — jak ogrodzenie - z katownikéw zimnogietych
20x20x2,5 mm spawanych w pionie do elementdw poziomych i piono-
wych, w rozstawie co 10 cm.

- Stupy przy furtce z profila zamknietego 60 x 60 x 3 mm.

- Zamkniecie — zamek wpuszczany w ramie furtki.

Czesci stalowe ogrodzenia malowane antykorozyjnie i farbami olejnymi w

kolorze grafitowym.

Tlos¢ stupdw — 16 szt. Przesta zwymiarowane na rys. nr 3.



Uwagi :

1. Wszystkie wymiary i poziomy terenu nalezy sprawdzi¢ w trakcie wykonywania
prac przy budowie ogrodzenia.

2. Wykonanie nowego ogrodzenia zapewni bezpieczenstwo na terenie dziatki oraz
poprawi wyglad estetyczny nieruchomosci.

3. Przy wykonywaniu robdt ziemnych i betonowych nalezy zwroci¢ uwage na uzbro-
jenie podziemne, zwiaszcza komore cieplng i sieci cieplne.

Opracowat :



IV. INFORMACJA

dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 23 czerwca 2003 r.
w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120 poz. 1126 z 10 lipca 2003 r.)

Zakres robot -

Przedmiotem opracowania jest budowa ogrodzenia na dziatce nr ewid. 2582/2 przy
ul. Limanowskiego 34 w Zyrardowie od strony pdtnocno-wschodniej.

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych -

Na terenie, na ktérym ma stang¢ ogrodzenie znajduje sie budynek mieszkalny, bu-
dynki gospodarcze oraz kiosk handlowy.

Elementy zagospodarowania terenu, ktére mogq stwarzac zagrozenie bezpieczen-
stwa i zdrowia ludzi —

Zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia wynikajace z zagospodarowania dziatki — nie
wystepuja.

Zagrozenia dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi wystepujace podczas budowy —

Ze wzgledu na prowadzenie prac w poblizu czynnych budynkoéw i drog nalezy za-
chowat szczegdlng ostroznosc.

Roboty nalezy prowadzi¢ z zachowaniem warunkdéw bhp .

Kierownik budowy wskaze odpowiednie miejsce sktadowania materiatéw budowla-
nych z uwagi na bezpieczng i sprawng komunikacje.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem
do realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych:

- Prace budowlane winny by¢ prowadzone przez wyspecjalizowane firmy wyko-
nawstwa budowlanego.

- Wszyscy pracownicy powinni by¢ zapoznani z przepisami zawartymi w ROZPO-
RZADZENIU MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bhp przy wykonywaniu robét budowlanych

- Ponadto kierownik budowy dokona przeszkolenia pracownikéw uwzgledniaja-
cego specyfike prowadzonych robdt budowlanych.

Wykaz $rodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczen-
stwom wynikajacym z wykonywania robdt budowlanych w strefach szczegdlnego
zagrozenia zdrowia :
- Nalezy prawidtowo wygrodzi¢ i zabezpieczy¢ teren prowadzonych robét, roz-
miescic tablice ostrzegawcze.
- Osobe upowazniong nalezy wyposazy¢ w telefon komoérkowy i zapoznac z
numerami telefonéw do :
e najblizszej jednostki ratowniczej,
e strazy pozarnej,
e komendy policji.
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V. CZESC RYSUNKOWA



