
warstwa piasku średniego

kostka betonowa Holland szara

podsypka cemen.- piask. 1:4

21cm

10cm

6cm

5cm

30cm

3cm

obrzeże betonowe 8x30

podsypka cemen.- piask. 1:4

OBRZEŻE CHODNIKOWE
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chodnik

10

28

12

43cm

10cm ława z betonu klasy C8/10

25cm

38cm

10cm

3cm

18

podbudowa z kruszywa łamanego 0/31.5

warstwa piasku średniego 15cm

15cm

41cm

płyta ażurowa Meba 60x40x8cm

podsypka cemen.- piask. 1:4

8cm

3cm
ława z betonu klasy C8/10

podsypka cemen.- piask. 1:4

opornik betonowy 12x25
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16
10

OPORNIK BETONOWY

Imię i nazwisko

PRONABUD  sp. z o.o., tel.(+46) 8552794

Nazwa opracowania:

Funkcja

Data:

Projektował:

Nazwa obiektu:

Tytuł rysunku:

Adres inwestycji:

Jednostka

projektowa:

Podpis

Skala:

BRANŻA DROGOWA

listopad  2015r.
5
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Nr

1:10

Stadiumul. Limanowskiego 37a 96-300 Żyrardów   woj. mazowieckie

Projekt Budowlany

Szczegóły konstrukcyjne

ul. Okrzei 57, 96-300 Żyrardów

Inwestor:

mgr inż. 
Marcin Szewczyk

P.B.

upr. bud. nr LOD/2128/POOD/13 

do projektowania bez ograniczeń 

w specjalności drogowej
upr. bud. nr LOD/2688/OWOD/15

do kierowania robotami budowlanymi bez 

ograniczeń w specjalności inżynieryjnej drogowej

Wspólnota Mieszkaniowa
 Limanowskiego 37A 

96-300  Żyrardów
Wykonanie nawierzchni utwardzonych na terenie działki nr ewid. 4004/1 wokół budynku 
mieszkalnego na działce nr ewid. 4004/2 przy ul. Limanowskiego 37A w Żyrardowie


