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SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROBOT | MATERIALOW SANITARN  YCH

1. Ogolne warunki techniczne wykonania i odbioru r&6t instalacyjnych

1.1. Wsgp

1.

Przedmiotem niniejszego rozdziak warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t itestgjnych sanitarnych i
przemystowych, zawiergge postanowienia wspllne dla wszystkich, lub znejczozsci rodzajow robét,
omoéwionych w poszczegoélnych rozdziatach, w obigktaowych, a tate podczas remontéw lub adaptacji tych
instalacji.

Warunki techniczne podane w rgmstych rozdziatach, dotygeze poszczegélnych rodzajéw instalacji sanitarnych i
przemystowych, naley stosowa tacznie z warunkami og6lnymi podanymi w niniejszyradniale.

. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét logbudowlanych zwzanych z instalacjami sanitarnymi i

przemystowymi - jak np. roboty ziemne, fundamenbdd przdzenia, kanaty murowane i prefabrykowane dla sieci
przewodow podziemnych i inne -¢tg¢ © w tomie | ,Warunkéw technicznych wykonania i odhio robot
budowlano-montaowych".

Dokumentacja techniczna instalacji sanitarnygbrzemystowych mige zawieréa wymagania inne lub specjalne,
réznigce s¢ od podanych w niniejszych Warunkach Technicznydlymagania takie wymagajuzgodnienia w
umowie 0 wykonaniu robot.

. Dla instalacji i rob6t nie obfych niniejszymi WTWiO wymagania techniczne wykoi@anodbioru powinny stanowi

integralry czé¢ dokumentaciji technicznej.

. Zakres i zawartg dokumentacji technicznej regulowargeosicbnymi przepisami. Dokumentacja techniczna powinna

by¢ kompletna i umgliwia¢ realizacg obiektu.

W szczegélnéci powinna zawier&

a) opis techniczny zaprojektowanego adzenia lub instalaciji,

B) charakterystyk og6lm zrodet ciepta, wody, gazu, odbiornik&siekow itp.,

c) plan sytuacyjny w skali wystarczagj dla zobrazowania padenia projektowanego obiektu lub instalacji oraz
dojazdu do nich,

d) plan uzbrojenia zewtrznego, wraz z profilami instalacji i wdzer wewrtrz budynku, rzuty powtarzalnych oraz
nietypowych kondygnaciji, z naniesionymi innymi alsicjami, a w razie potrzeby rysunki koordynacyjne,

e) konieczne przekroje pionowe i poziome, a w rgpigzeby rownie rozwiniecia przewodow, schematy lub rysunki
aksonometryczne,

f) szczegodtowe rysunki elementéw i gdzen nietypowych i nie okjtych katalogami,

g) zestawienie materiatdw, przybordw i anizen z podaniem wszystkich cech umownych lulstygh normami,
oznaczé i symboli wraz z niezélnymi ilosciami,

h) spos6b regulacji wgtnej, nastawy poszczegodinych atizen oraz nominalne parametry pracy, sposoby izolacji
cieptochronnej i antykorozyjnej,

i) kosztorys spormizony wedtug obovizujgcych przepiséw i aktualnych cen wraz z przedmiarebt, tj. ilosci
materiatéw i nakladow robocizny,

j) instrukcg obstugi i eksploatacji (w razie potrzeby),

k) dokumentagj koncesyjg na uradzenia podlegage UDT.

. Dokumentacja techniczna, dostarczona przez tanesprzed jej przekazaniem na buggeowinna by sprawdzona

w przedstbiorstwie wykonawczym, w szczegolkod pod lkgtem maliwosci technicznych realizacji zgodnie z
obowigzujagcymi przepisami bhp, rodzajem stosowanych matexiai®zwigzan konstrukcyjnych.

8. Zmiany i odsipstwa od dokumentacji:

a. Wszelkie uzasadnione zmiany i ogsitwa proponowane przez wykonawcpowinny by obustronnie
uzgodnione w terminie zapewriaym nieprzerwany tok wykonawstwa.

B. Decyzje o zmianach, wprowadzonych w czasie wykohamspowinny by kazdorazowo potwierdzone wpisem
inspektora nadzoru do dziennika budowy, a w przigpeld uznanych przez niego za konieczne - réavnie
potwierdzone przez autora projektu.

X. Wszelkie zmiany i odgpstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej mieg powodowé obnizenia
wartasci funkcjonalnych i aytkowych instalacji, a jeeli dotycz zamiany materiatéw i elementéw okianych
w dokumentacji technicznej na inne, nie m@gwodowa zmniejszenia trwakei eksploatacyjne;j.

1.2. Materiaty

1. Materialy, elementy i ugzenia przeznaczone do robét powinny odpowia®alskim Normom i Normom

Branzowym, a w razie ich braku powinny niielecyzje dopuszczgie je do stosowania w budownictwie, wydane

przez jednostki upowaione przez ministra gospodarki przestrzennej olwrdctwa.
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2. Dostarczone na bude@wury powinny by proste, czyste od zewtnz i od wewntrz, bez widocznych serow i
ubytkéw spowodowanych koragjub uszkodzeniami. Rury, tzw. odbiorowe, oraz raeystali stopowych powinny
mie¢ trwate oznaczenia. Rury te najena budowie skladowana oddzielnych regatach pod wiat w przypadku
magazynowania przez krétki czas - w oddzielnyckasth.

3. Rury zeliwne, azbestowo-cementowe i kamionkowe przed ugliciem naley sprawdzé przez ,opukanie"
metalowym miotkiem o masie ok. 0,25 kg. Wyrolekmicte wydaj gtuchy dwick i nie mog by¢ uzyte do montau.
Rury te mana skltadowé na otwartym powietrzu, ukladgj je w stosach na utwardzonym, suchym i wyréwnanym
terenie; wysoké&t sktadowana nie me przekracz&a2,0 m; rury kielichowe naky uktada kielichami na przemian.

4. Rury z tworzyw sztucznych w odcinkach powinny¢bproste, bez widocznego zowalizowania, zgniede
znieksztalca. Rury z polichlorku winylu i polietylenu nmima sktadowa na otwartym powietrzu w temperaturze
zewretrznej nie niszej n -5°C, zabezpieczag je przed promieniami stonecznymi i opadami. Paelfora ktérym
skltaduje si rury, musi by réwne, tak by rura byta podparta na calej dhegowysoka¢ stosu rur nie miee
przekracza 1,0 m. Wymagania techniczne dla rur z innych nia@v lub rur dostarczonych w zwojach powinnytby
podane przez producenta.

5. Dostarczon na budow armatug nalezy uprzednio sprawdzina szczeln&. Przed zamontowaniem armatury rigle
sprawdzé, czy:

1. na korpusie nie wysbujg widoczne pory, gkniccia lub inne uszkodzenia; w przypadkachtpliwych
nalezy przed sprawdzeniem podejrzane miejsca przemaft,

wrzeciona zasuw lub zaworéw nigskrzywione

przy ecznym obracaniu poktta, zawieradto (grzybek lub zasuwa) swobodnie nmiswoje potaenie,

armatura jest wewgirz czysta, a zawieradto dochodzi do peloia zamknicia,

uszczelnienie dtawnic odpowiada przewidywanymum&om pracy.

6. Armatur nalery sktadowa w magazynach zamkgtich.

Armature o wickszych srednicach od Dn = 400 mm ra sktadowé pod wiatami na podktadach drewnianych.
Czesci obrobione armatury powinny byzabezpieczone przed korszjuszczami technicznymi. Otwory armatury
dostarczone na budevbez indywidualnego opakowania powinnylagslepione.

Armatura specjalna, jak zawory redukcyjne, zawarpmatycznej regulacji, elementy sterowania autgomitego i
tym podobne, powinny léydostarczone w skrzyniach lub oklatkowane fatamingianymi, a sgizyny i niepokryte

farbg powierzchnie, powinny liyzabezpieczone ttuszczem (wazelina techniczna).
7. Urzdzenia sanitarne

» Urzadzenia sanitarneeliwne i tloczone z blachy nie magnmie¢ widocznych uszkodze emalii; urzdzenia
zeliwne przed zamontowaniem najeekko opukiw@ w miejscach nie pokrytych emalimtotkiem metalowym
0 masie ok. — 0,25 kg. Wyrobylmicte wydaj pusty dwick i nie mog by¢ uzytedo montau.
« Urzadzenia sanitarnezeliwne, fajansowe, porsanitowe i kamionkowe powinmy czyste, bez uszkodie
powierzchni szkliwionych.
e Urzadzenia sanitarnezeliwne, fajansowe, porsanitowe i kamionkowe sktaglownaleey w magazynach
zamknetych lub pod wiatami.
e Urzadzenia sanitarne i wdzenia z tworzyw sztucznych, jak zbiorniki sptujag, syfony itp., naley
przechowywda w magazynach zamlgtych, w ktérych temperatura wewtnzna me spada pomj -5° C.
8. Szczeliwo, 4czniki, kotnierze i inne materiaty pomocnicze rigi@rzechowywa w magazynach lub pomieszczeniach
zamkngtych w skrzyniach lub pojemnikach.
9. Odbiér techniczny materiatow powinien ¢bgokonany wedlug wymagdai w sposob okrdony obowizujacymi
normami.

ar®ON

1.3. Roboty pomocnicze

Roboty pomocnicze natg wykonywa zgodnie z WTWiO, tom | - ,Roboty og6lno-budowlane”

Estakady i konstrukcje wsporcze pod przewody, stégue caldé wraz z elementami konstrukcji budowlanej, np. gtup
lub ramy, powinny umdiwia¢ monta przewodow z zachowaniem projektowanego spadkapibeznego poteenia
przewodow.

Stupy estakad oraz stupy z konstrukcjami wsporczyna ktoérych znajdowa sic bedzie armatura lub wydbki
dtawicowe, musg mie¢ stah drabinle z pokcza oraz pomost do obstugi i konserwacji wymieniongdémentéw.

1.4. Montaz przewodow rurowych

1. Rury przed ich bezgoednim wyciem do montau lub ukladania naley wewmtrz i na stykach starannie oGei¢; rur
peknietych lub w inny spos6b uszkodzonych nie woltgwad,

2. Dopuszcza si uzycie rur kielichowych uszkodzonych na bosymn&w, po starannym ohgiiu uszkodzg;
ptaszczyzna etia powinna by prostopadia do osi rury. Zabezpieczenie miejsckadzonych przez klejenie,
lutowanie lub stosowanie opasek jest niedopuszezaln

3. lzolaci antykorozyjma rur uszkodzom w czasie transportu lub moatawsepnego nalgy przed ayciem rur do
montau naprawd przez staranne usgocie uszkodzé i wykonanie nowej izolacji, sgajacej co najmniej 5 cm poza
miejsca uszkodzone.

4. Opuszczanie odcinkéw przewodéw, zmontowanych ligpaeanych uprzednio na powierzchni ziemi, do wykapo

5



kanatéw lub podnoszenie na estakady oraz przesewah na podporach nale wykonywa w sposob

zabezpieczapy przed maliwosciag uszkodzenia patze i izolaciji.

5. Rury ochronne zaktadane w miejscach przewidzianyatlokumentacji technicznej powinny naigrubaé¢ scianki
dostosowatp do przewidywanych obgien nie mniejsz jednak nk 6 mm.

6. Srednica wewatrzna rury ochronnej powinna byvicksza odrednicy zewntrznej rury przewodowej:

e dla przewodéwérednicy do 150 mm o 1,5%,

e dla przewodéwérednicy 150 mm o 1,25%.

Dla przewodow z izolagjantykorozyjm lub cieplry jako srednic zewretrzmg rury przewodowej nalgy przyjmowa

zewretrzrg srednig; ptaszcza ochronnego izolacji.

Dhugosé rury ochronnej zaley od rodzaju obiektu, pod ktérym przechodzi ruraroana, a mianowicie:

a) przy przejciu pod torem kolejowym kice rury ochronnej powinny znajdoivaie w odlegt@ci co najmniej 10,0
m od zewwtrznej toru; przy wysokich nasypach lub wykopachde rury ochronnej mugzznajdowa sie w
odlegtasci co najmniej 5,0 m od linii przegiia sk skarpy nasypu lub wykopu z terenem,

b) przy przekraczaniu drég komunikacyjnych, przeznageb dla ruchu pojazdow, koe rury ochronnej powinny
znajdow& si¢ co najmniej w odlegkei 50 m od skrajnej linii drogi; przy przeju pod drogami
komunikacyjnymi w wykopie lub nasypie obawailja minimalne odlegtéci podane w p. a),

c) przy przejciach rur ochronnych pod otwartymi ciekami wod oigaonymi watami przeciwpowodziowymi,
konce rury ochronnej powinny znajdovaie w odlegitdci nie mniejszej i 5,0 m od zewgtrznej linii przecécia
skarpy watu z terenem; przy prggpch pod nie obwatowanymi ciekami wodnyminke rury ochronnej powinny
znajdow#& sii w odlegigci nie mniejszej i 10,0 m od brzegu cieku, a przy rowach otwartycderskdci
mierzonej w poziomie terenu nie przekragzaj 5,0 m, w odlegkzi 5,0 m od brzegu rowu,

d) na kacach rur ochronnych powinny znajdoigic studzienki lub komory rewizyjne.

7. Przy przerwach w uktadaniu rur natedoktadnie zabezpiecéykoncéwki przewodédw, szczegdlnie rur ukladanych w
wykopach, przed zamuleniem wpdruntows, deszczow lub innymi zanieczyszczeniami, stogijzalepki, korki z
drewna lub innego materiatu albo ko@ z kotnierzem.

8. Przed zasypaniem przewoduagnego w ziemi naley sprawdzt osiowa¢ przewodu, zgodrié spadkow z projektem
i przeprowaddi proby szczelnei.

9. Wsporniki lub wieszaki przeznaczone do podtrzymyia przewodow naziemnych lub podziemnych, ukigdama
podporach, stupach lub estakadach, zyaleykonywa w spos6b umidiwiajacy regulacg poziony i pionows
potozenia przewodu. Pgézenia spawane i kotnierzowe rur przewodu powinngjadowa sie w odlegitdci 1/4-1/3
dhugasci przesta od punktdw podparcia lub podwieszenia. Pag postanowienie nie dotyczy puten
kotnierzowych armatury, ktéra powinnadystawiona na podporze; w przypadku ukfadania pogewna stupach lub
przewodu podwieszonego armatmalezy ustawi@ na pomostach.

10. W miejscach prz&j przewoddw przeZciany i stropy nie wolno wykonywazadnych paiczea rur. Jeeli w
miejscach tych g zatazone - tuleje, wolg przestrzé migdzy zewrtrzrng Sciam rury i wewrgtrzng tulei naley
catkowicie wypelnt sznurem azbestowym w przypadku przewodow cieplngchkitem lub sznurem konopnym
smotowanym w przypadku przewoddw zimnych. Wypelidepowinno zapewnia jedynie maliwos¢ osiowego
ruchu przewodu, np. wywotanego wydéniami termicznymi. Dlug& tulei powinna by wieksza o 6-8 mm od
grubdsci $ciany lub stropu.

11. W przypadku prowadzenia kilku przewodéw - jedwd drugim - naley zachowdé nastpujaca kolejnas¢, od
najwyzej potazonych:

* przewody gazowe,

e przewody c.o.,

e przewody c.w.,

e przewody wodocigowe,

e przewody kanalizacyjne.

12. Przewody pionowe wykonane z rur stalowych nalmocowa& do scian za pomog uchwytéw, przy czym przy

wysokdici kondygnacji poriej 3,0 m nalgy zastosowajeden uchwyt w potowie wysokoi kondygnaciji.

Z uchwytu tego mena zrezygnowd jezeli przefcie przez strop wykonane jest w tul@iednica przewodu wynosi
€co najmniej 15 mm i ma on co najmniej jeden punigtys Przy kondygnacjach vigzych, odsf{p miedzy
uchwytami nie powinien przekraczaastpujacych wartdci :

. . odstp miedz odstp miedz
srednica rury uchwytaer%i dE’;l rL)J/I’ stal. uchwytgfni d?a rEJ/r CU
15-20 mm 3,0m 1.8m
25—32 mm 4,0m 24m
40—65 mm 6,0m 3.6m
80 mm i wikszych 6,0 m 3.6m

przy czym na kadej kondygnacji musi liyzastosowany co najmniej jeden uchwyt. Rydejprzez strop wykonane
w tulei mazna traktowa jako uchwyt, jeeli na przewodzie pionowym jest co najmniej jedenki staly.
Dopuszczalna odchyika przewodu pionowego od piagaumuze przekracza+10 mm na 10 m diugoi przewodu
pionowego.
12a. Mocowanie rur polipropylenowych typu PPdRabilizowanych na énienie 20bar, rur z polipropylenowych
typu PP-R na énienie 10bar zgodnie z katalogiem producentayjpzjac max temperatgrpracy.
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13. Przewody poziome diuga powyzej 2,0 m prowadzone paianach budynku natg mocowd do$cian za pomog
hakéw lub uchwytow.

14. Przewo6d spawany z rur ze szwem padjun naley uklada& tak, aby szew byt widoczny na catej dhigo
przewodu, przy czym szwy dwaczonych rur musgby¢ wzajemnie przesugte na 1/5 obwodu rury.

15. Przy rownolegtym pof@niu obok siebie kilku przewodoéwgcdzonych za pomac kotnierzy lub kielichéw,
pofaczenia nalgy rozmieszczé&z przesuriciem.

16. Rury kielichowe nalgy uktada kielichami w strorg przeciwr niz kierunek przeptywu czynnika.

17. Kolana, tuki itp. ksztaltki przewodoéw stalowydzarnych naley wykonywa jako gete na zimno w zakresie
srednic do 50 mm, jako ¢fie na gogco z napetnieniem piaskiem lub jako spawane elekiig z potdwek
ttoczonych w zakresigérednic od 65 mm do 150 mm.

18. Dopuszczalne sptaszczenie rury przigi nie mae przekraczal0% jej zewntrznejsrednicy.

19. Dla przewodéw dsrednicach Dn>150 mm nafe stosowd ksztaltki wykonywane fabrycznie lub spawane z
segmentow; liczba segmentéw na jedno kolano nigerbg¢ mniejsza od trzech.

20. Zwezki rur stalowych (redukcje) dla matydhednic naley wykonywa za pomog obrébki plastycznej na ggro
(kucia). Zwezenie rur érednicy powyej 150 mm naley wykona& za pomog wycinania klinbw i spawania
pozostawionych paskéw ze gobN zalenosci od srednicy przewodu liczba pozostawionych paskéw powin
wynosi od 4 do 12. Wykonanzwezke zakaczy¢ nalezy kroécem dtugdci réwnej wewntrznej srednicy
zredukowanej.

1.5. Pojczenia rur

1.5.1. Poiczenia kielichowe

1. Bosy koniec rury uktadanej powinien bymieszczony wspoétosiowo w kielichu rury poprzegnidiedzy bosym
koncem rury, a wewgtrznym czotem kielicha natg pozostawé szczelig 3-5 mm. Dopuszczasiekkg zmiare
kierunku rury w kielichu pod warunkieme szczelina ngdzy ru i kielichem kedzie wynost co najmniej 6 mm.

2. Przy pojczeniach kielichowych jako pierwszavarstwe uszczelniajcg stosuje s sznur konopny. Uszczelnienie
sznurem konopnym nalg wykona przez nawijanie go na bosy koniec rury, przy czgthagos¢ odcinkéw
nawijanych nie mge byt mniejsza od 3/4 zewtrznejsrednicy przewodu.

Szczegbtowe warunki dla pmizer kielichowych w zalenoici od przeznaczenia przewodu podange vg
odpowiednich rozdziatach.

1.5.2. Pojczenia rur PEX-AL-PEX

Polczenia przy pomocy atzek typu Vestol wg. zat¢zonych kart katalogowych.
1.5.3. Pojczenia spawane

Wymagania ogolne dla pmizeh spawanych oké&one g w tomie 1l WTWiO.

Wymagania szczeg6towe, w zahesici od rodzaju materiatu oraz wymaganej wytrzyndatosposéb badania i kontroli
spawow powinny by podane w technologii wykonania robét spawalniczych

1.5.4.Pojczenia kotnierzowe

1. Rury powinny b§ utozone wspotosiowo. Do obydwu kodw rur naley przyspawé kotnierze. Naspnie pomgdzy
kotnierze naley wiozy¢ uszczelk klingerytows i skreci¢ za pomog $rub odpowiedniej do danego kotnierza wied&io
Pod nakgtke nalezy podiazy¢ podktadk stalowg sprezynujaca..

1.5.5. Poiczenia lutowane
Rury powinny by utozone wspétosiowo .Rury miedziane ngléaczy¢ poprzez peajczenia lutowane lutem gkkim w
temperaturze okoto 450°C.Moa take wykorzysta taczniki miedziane do lutowania kapilarnego.
1.5.6. Poiczenia gwintowane
1.0 Pohczenia roziczne rur miedzianych nate wykona przy pomocy ziczek gwintowanych mosinych
2.0 Pohczenia roziczne rur stalowych ocynkowanych najavykona przy pomocy zjczek gwintowanych z
zeliwa cihgliwego ocynkowanych
3.0 Pofczenia roziczne rur stalowych nalg wykona przy pomocy zczek gwintowanych zeliwa cihgliwego
czarnych.

1.6. Montaz armatury

1. Armature w instalacjach wewgtrznych naley montowa& w miejscach dogpnych, umadaliwiajgcych personelowi
eksploatacyjnemu obstuag konserwagj..

2. Przed montzem naley z armatury uswt zanieczyszczenia, a w przypadkach specjalnychydmenia spgzonego
powietrza, tlenu itp.) réwnie tluszcz, zastosowany jako pré@pwa ochrona antykorozyjna. Nale usuné z
armatury zélepienia. Po oczyszczeniu najesprawdzé, czy wrzeciono jest proste, korpus nie uszkodzargoketto
daje s¢ lekko obracé
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3. Na przewodach poziomych armatunalezy w miar mazliwosci ustawé w takim potaeniu, by wrzeciono byto
skierowane do gory i ilo w ptaszczgnie pionowej przechodzej przez § przewodu.

4. Armature zaporovy nalezy ustawid tak, aby kierunek strzatki na korpusie byt zgodriierunkiem ruchu czynnika w
przewodzie.

5. Zawory zwrotne i gizarkowe zawory bezpiecastwa naley ustawid tak, aby trzpienie (osie) grzybkéw znajdowaty
sie w potazeniu pionowym.

6. Gdy srednica armatury jest mniejsza &rédnicy przewodu, w ktérym armatura mat lsgosowana, wéwczas diugo
odcinka przewodu nadzy kotnierzem lub kielichem armatury agikg, nie mae by mniejsza ni 1,5srednicy rury.

1.7. Montaz urzadzen

I.  Zbiorniki cisnieniowe powinny b§ wykonane zgodnie z przepisami &dm Dozoru Technicznego przez jednestk
posiadajcg uprawnienia do produkcji zbiornikow scieniowych. Kady zbiornik cénieniowy powinien by
dostarczony wraz z dokumentagjwarancyjig wystawiorny przez producenta.

2. Wentylatory, pompy, sptarki, chtodnice, nagrzewnice, zbiornikiscieniowe i bezanieniowe oraz silniki
elektryczne powinny mietrwale przymocowantabliczk znamionow z blachy, podaga:

» charakterystyk techniczg urzadzenia,
» dat produkcji i numer kolejny wyrobu,
* znak kontroli technicznej.

1.8. Odbiory robot
1.8.1. Postanowienia ogolne

1. Warunki i tryb przeprowadzenia odbioru obiektu aitaalania inwestycyjnego ustalajdpowiednie przepisy.

2. Przez miano obiekt nalg rozumi& budynek, budow inzyniersky, instalacg badz urzzdzenie techniczne, ktére w
zestawieniu kosztéw zadania inwestycyjnego stamiribng pozycg.

3. Przedmiotem odbioru umownega $e instalacje sanitarne i instalacje przemystowt®re wyodebniono jako
oddzielne sktadniki inwestycji, a nie stangwizesci skladowej wyposaenia budynku.

1.8.2. Odbiory miedzyoperacyjne

1. Odbiory mkdzyoperacyjne g elementem kontroli jakoi wykonania robo6t poprzedzaych. Odbiory
miedzyoperacyjne nahy przeprowadz szczegolnie, jeeli dalsze roboty wykonaneetly przez inne brygady lub
zespoty tego samego lub innego przehisirstwa.

2. Odbiory medzyoperacyjne przeprowadzaalery w stosunku do nagtujacych rodzajéw robdét:

* wykopy wgskoprzestrzenne: gdokas¢ i szerokdé¢ wykopu, stopié przygotowania podim, odwodnienie
wykopu, odeskowanie i rozparcie odeskowania, ogsimbdkiadu ziemi, zabezpieczenie pfzeip.,

» przegcia dla przewoddw przeziany i stropy - umiejscowienie i wymiary otworow,

« §ciany w miejscach ustawienia grzejnikéw (otynkovegni

» bruzdy wécianach - wymiary, czys£é bruzd, zgodn& ich z pionem w przypadku dziatania, piondw c.codw
kan itp. i zgodnéc¢ z kierunkiem w przypadku minimalnych spadkéw o#éw poziomych oraz ocieplenie (w
przypadkach bruzd w przegrodach zetkmnych),

e studzienki rewizyjne i komory - wymiary wewtnzne, wykonanie dna dcian, osadzenie stopni wkazowych i
drabinek, odwodnienie.

3. Z odbioréw médzyoperacyjnych naky spis& protokédt stwierdzajcy jakas¢ wykonania oraz przydatié robot i
elementéw do prawidtowego wykonania mantaprotokét podpisuje kierownik robét instalacyjhyprzy udziale
majstra i brygadzisty, a w przypadku robét zanrjkggh rownie przy udziale inspektora nadzoru technicznego.

1.8.3. Odbiory czsciowe

1. W przypadku robét tzw. ,zanikgych" (np. odcinek przewodu wony w ziemi lub w kanale nieprzetazowym,
przewody wewatrzne kryte w bruzdach lub w kanatach podiogowyckigre musz by¢ wykonane przed
zakaiczeniem caléci urzadzenia nalgy przeprowadd ich odbidr czsciowy, polegajcy na sprawdzeniu zgod§m
z projektem, @yciu wtasciwych materiatéw, prawidtowdei zamocowa, szczelnéci urzadzenia oraz zgoddoi z
innymi wymaganiami, okigonymi w odpowiednich rozdziatach niniejszych Wataw Technicznych.

2. Nazadanie inspektora nadzoru w@by przeprowadzone badanie prawidldeiopolgczen rur oraz armatury. Do
bada nalery wybrat losowo 3% pajczen, ktdre dla kontroli naley rozebré; w przypadku stwierdzenia céloy jed-
nego wadliwie wykonanego pmizenia wybiera si losowo nasfpne 3% pajczer. Stwierdzenie wadliv&ei w
drugiej partii wybranych pgtzen jest podstawdo podgcia decyzji powtérnego wykonania wszystkichgoazin.

3. Odbiory czsciowe przeprowadza siw trybie przewidzianym dla odbioréw koowych, jednak bez oceny
prawidtowaici dziatania calego ugdzenia. Po dokonaniu odbioru spgidza s¢ protokét z podpisami wszystkich
czlonkéw komisji z wyszczegOlnieniem zauwwaych usterek, podaniem terminu ich usard@ oraz z warunkami
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ostatecznego przgia odbieranych robot.

1.8.4. Odbior kaacowy

I. Po zakéczeniu prob, przewidzianych dla zrych rodzajéw urgdzen wyszczegoélnionych w odpowiednich
rozdziatach, naley w ramach odbioru obiektu dokankomisyjnego odbioru kicowego.
W sktad komisji wchodzi kierownik robdt mortavych oraz przedstawiciele generalnego wykonawoyestora i
uzytkownika:
w przypadkach szczegdlnych w sktad komisji wchodzvniez:
» przedstawiciel nadzoru sanitarno-epidemiologiczngegeli wykonane urzdzenia podleggjtakiemu nadzorowi
lub maj stuzy¢ zapewnieniu warunkéw bezpieagéwa i ochrony pracownikéw,
» przedstawiciel Urgdu Dozoru Technicznego @eli obowhzujace przepisy wymagajobecndci przedstawicieli
Dozoru Technicznego przy odbiorze).
2. Gdy odbiory techniczne w zakresie kompetendjteaesowanych instytucji zostaty dokonane uprzednidwczas
protokoty tych odbioréw stanowizahcznik do protokotu odbioru Kaowego.
3. Przy odbiorze kicowym naley sprawdz:
* zgodng¢ wykonania z projektem technicznym gulzenia oraz z ewentualnymi zapisami w dziennikuowad
dotyczicymi zmian i odsgpstw od dokumentaciji technicznej,
* zgodng¢ wykonania z niniejszymi WTWIO, a w przypadku aghsttw - uzasadnienie konieczeo odstpstwa,
wprowadzonego do dziennika budowy i potwierdzongg®z inspektora nadzoru.
4. Przy odbiorze kicowym naley przedstawi komisji nas¢pujace dokumenty:
» dokumentagj techniczg z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupetaeni dokonanymi w czasie
budowy,
e dziennik budowy i ksjizke obmiaréw,
e protokoty odbioréw cgsciowych na roboty ,,zanikage",
e protokoty wykonanych préb i bada
e S$wiadectwa jakéci, wydane przez dostawcOw gdzer i materiatdw podlegagych odbiorom technicznym, np.:
zbiorniki cisnieniowe, rury odbiorowe itp., a tak niezledne decyzje o dopuszczeniu do stosowania w
budownictwie,
* instrukcje obstugi.
5. Jeeli szczegOlowe postanowienia odpowiednich rozdmiahiniejszych WTWIO nie postanawsajodmiennie,
wymagania odbiorowe dotygprob i bada w zakresie okrdonym dokumentagjtechniczg. W szczegolngéci proby
i badania urzdzeh mechanicznych, rozumiane @ko préby i badania ruchowe i zadaniem ich jéstesdzenie ze
urzadzenia mog by¢ przekazaneaytkownikowi.
7. Warunki i tryb przeprowadzenia rozruchu, udziat@stora w rozruchu oraz parametry, ktére magrgic urzagdzenie
w rozruchu eksploatacyjnym powinny dykreslone w dokumentacji i zgodne z odpowiednimi przapis i
uzgodnieniami.



2.0 .Czs¢ ogodlna
2.1.Nazwa nadana zamdéwieniu przez zamawigjego
— Projekt budowlano-wykonawczy instalacji c.o dladyinku mieszkalnego przy
ul. Kosciuszki 28 96-300Zyrardéw woj. mazowieckie
Zamawiajacy: Wspolnota Mieszkaniowa budynku przy ul. Ksuszki 28
w imieniu ktérej dziata Redsebiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej
Zyrardow sp. z 0.0. ul. Armii Krajowej 5 96-3@rardow

tel. 46 858-10-20
tel. 46 858-10-22
tel. 46 855-39-21 /fax

2.2.Przedmiot i zakres robot
Przedmiotem zamoOwienia jest wykonanie projektu alastji centralnego ogrzewania w budynku mieszkalnym
Zakres robot obejmuje instalacje sanitarne i potgganie pomieszczenia nazet ciepliny.

2.2.1. Zestawienie obiektow
Projekt budowlano — wykonawczy instalacji c.o.

2.2.2.Zakres i rodzaj rob6t budowlanych

Roboty przygotowawcze
Przed przysipieniem do budowy instalacji c.o. wykonawca (kienik budowy) powinien wykona nasgpujace
Cczynnaci:

e wyznaczy w terenie miejsca sktadowania poszczegélnych rnattev oraz drogi dowozu do strefy
montazowej.

e wyznaczy w terenie miejsce budowy wzginie ustawienia prowizorycznych pomiesztzsocjalnych,
magazynowych i biurowych. Lokalizacja tych pomies#ci urzadzeh powinna by ustalona mgliwie
posrodku budowanego wodegju. Zgodnie z obowizujacymi przepisami oraz wymogami wladz drogowych
-plac budowy powinien hyogrodzony i zabezpieczony dla ruchu pieszego owebo za pomarznakow
drogowych, éwietlenia, mostkdw przégiowych i przejazdowych

2.2.3Zakres i rodzaj robot specjalistycznych jakie przeviduje dokumentacja
= specjalne dziatania zabezpiecra przed szkodami na skutek warunkéw atmosferydznyc
wod gruntowych,
= ubezpieczenie robo6t do chwili ich odbioru lub ubiezgenie od nadzwyczajnych
okoliczndgci odpowiedzialnéci cywilnej.
2.3.Wyszczegolnienie opis prac towarzysacych i robot tymczasowych
Do robottymczasowyclhpoprzedzajcych robotypodstawowe naig:
» roboty demontzowe

Do robot towarzyszcych zalicza i roboty jak niej:

. utrzymanie i likwidacja placu budowy,

. dziatania ochronne zgodnie z warunkami bhp

. oswietlenie i ogrzewanie pomieszdzpracowniczych

. doprowadzenie wody i energii do punktow wykorzysan

. dostarczenie materiatow eksploatacyjnych

. utrzymywanie drobnych ugdzen i narzdzi

. przew6z materiatéw do miejsc ich wykorzystania

. zabezpieczenie materiatow przed wadipadowy,

. usuwanie odpaddéw z obszaru budowy oraz usuwanie@szcza, wynikajacych z roboét

wykonywanych przez wykonagvc
2.4.Informacje o terenie budowy
Miejscowas¢ Zyrardow znajduje s w potudniowej czici wojewodztwa mazowieckiego. Budynek mieszkgkst
potozony w centrum miasta i jest @y ochrory konserwatora zabytkow. W budynku nie ma jeszeaaantowanego
wezta cieplnego i nie jest wykonane prayte .W obiekcie jest zimna woda , kanalizacja talasja elektryczna i
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telefoniczna oraz lokalne instalacje centralnega®gania i cieptej wodyaytkowej.

2.5.0rganizacja rob6t , przekazanie placu budowy
Wykonawca przedstawi Zamawiaggo
e plan organizacji placu budowy
« harmonogram robot budowlanych
Po podpisaniu umowy przez Wykonawarzy udziale kierownika budowy , inspektora nadzigprzedstawiciela
Przedsjbiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej , protokolarnistanie przekazany plac budowy. ¥¢&g wykonawcy na
plac budowy do prywatnych lokali wymaga wéziejszego uzgodnienia z jego \idicielem
2.6.Zabezpieczenie interesO6w 0sob trzecich
Wykonawca powinien przestrzegachrony wiasnéci publicznej i prywatnej. Zobowruje s¢ go do szczeg6towego
oznaczenia instalacji i wdzeh oraz do zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem ymafja si od Wykonawcy
doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego .
W wypadku uszkodzenia istnaepgo uzbrojenia , Wykonawca zawiadamiasdeieieli uzbrojenia i naprawia szked
zgodnie z podanymi przez nich warunkami.
2.7.0chronasrodowiska
Projektowana inwestycja nie jest zaliczana na podi® odebnych przepiséw do przedsiziec mogcych
znaczco oddziatywa nasrodowisko ,0 ktérych mowa w art. 50 ust. | pkt. fawy Prawo ochrongrodowiska — w
rozumieniu aktualnie obowzujacego rozporgdzenia Rady Ministrow z dnia 24 wigea 2002r. w sprawie okékenia
rodzajow przedswzig¢ mogacych znaczco oddziatywé na srodowisko oraz szczegdtowych rodzajow kryteriow
zwigzanych z kwalifikowaniem przedsizi¢¢ do sporzdzenia raportu n oddziatywaniu s@dowisko (Dz. U. Nr 179,
pdéz. 1490). Mee tutaj wystpowa niewielka ucazliwosé, gtdwnie z zakresu hatasu doodowiska w zwizku z
pracami budowlanymi. Naty go w miag mozliwosci ograniczy.
2.8.Warunki bezpieczaéstwa pracy i ochrona przeciwpa@arowa na budowie
Wykonawca jest zobowzany do przestrzegania przy realizacji robot zdmampieczastwa i higieny pracy. Wykonawca
powinien przeszkati pracownikdw w zakresiws zakresie bezpiecastwa, bezpieczestwa przeciwpzarowego i higieny
pracy
2.9.0grodzenie plactbudowy
Wykonawca gdziezobowizanydo:

e przedstawieniainspektorowi nadzoru inwestorskiego lubZamawiajcemu projekt zagospodarowania placu

budowy lubszkicéwplandéworganizacji iochrony placu budowygraz uzyskanigego akceptacji
e ogrodzeniai utrzymaniaporzdku na placu budowy, utrzymywania w czys$td drég publicznychi ulic przy
placu budowy.

2.10. Nazwy i kody:grup robdét, klas robot i kategorii robot

Klasyfikacja robot wg Wspolnego Stownika Zamowié (CPV)

Grupy Klasy Kategorie Opis
45300000-0
Roboty w zakresie instalacji budowlanych
45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne
45331000-6 Instalacje cieplne, wentylacyjne i konfekowania powietrza
45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania
45331200-8 Instalacja cieplna, wentylacyjna i konfekowania powietrza

2.11. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe, ayte w niniejszej specyfikacji, aszgodne z obowizujagcymi odpowiednimi normami i
okresleniami zawartymi w ST 01 — Wymagania ogdlne.

2.12. Wymagania dotycgce wiasciwosci wyrobéw budowlanych , spraztu ,maszyn isrodkéw
transportu

2.12.1. Wymagania ogolneotyczace wtasciwosci materiatdow i wyrobow

Przy wykonywaniu rob6t budowlanych najestosowd wyroby budowlane o wkgiwosciach wytkowych umdli-
wiajagcych prawidlowo zaprojektowanym i wykonanym obiektdudowlanym spetnienie wymaggodstawowych,
okreslonych w art. 5 ust. 1 ustawy - Prawo budowlanegyusaczonego do obrotu powszechnego lub jednostkmweg
stosowania w budownictwie, a takz wymaganiami okénymi w projekcie i w szczeg6towych specyfikacjaeleh-
nicznych.

2.12.2.Wymagania ogolne dotyexe przechowywania, transportu, warunkéw dostaw,
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sktadowania i kontroli jakosci materiatéw i wyrobow

Wykonawca zapewni wigiwe sktadowanie i zabezpieczenie materiatdw nayludowy. Jesbn zobowizany do
uzywania takiego spezu , ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu énadowisko i jaké¢ wykonywanych robot.
Wykonawca zobowizany jest do stosowania materiatow i wyrobow dolpakpsci , posiadajce atest rury , ksztaitki,

armatura, izolacja .
Do transportu materiatow, sgim budowlanego i ugdzen stosowa sprawne technicznigodki transportu.

2.12.3. Materiaty i wyroby dopuszczone do obrotu istosowania w budownictwie
Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie matgrielementy budowlane i wdzenia wbudowane, montowane
lub instalowane w trakcie realizacji rob6t budowjeh odpowiadaly wymaganiom oktenym w art. 10 ustawy —
Prawo budowlane oraz w projekcie i w specyfikéegihnicznej.

Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru inwestergkisposob i termin przekazania informacji o pragwianym
uzyciu podstawowych materialdw oraz elementéw korslyjnych do wykonania robét, a tak o aprobatach
technicznych lub certyfikatéw zgodse.

2.12.4.Materiaty nie odpowiadagce wymaganiom
Materiaty i elementy budowlane dostarczone przezkWigwe na plac budowy, ktére nie uzyskapkceptacii
inspektora nadzoru inwestorskiego, powinny bjezwiocznie usugte z placu budowy.

2.12.5.Wariantowe stosowanie materiatow

Jezeli dokumentacija projektowa i specyfikacja technecprzewiduje wariantowe stosowanie materiatéweirgntow
budowlanych oraz ugglzen w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi ifképea nadzoru inwestorskiego
autora projektu o proponowanym wyborze. Inspektmtzoru, po uzgodnieniu z autorem projektu oraz Zeiajacym,
podejmuje odpowiednidecyzg. Wybrany i zaakceptowany przez inspektora nadzaateriat, element budowlany lub
urzadzenie nie mge byt ponownie zmieniany bez jego zgody.

2.12.6 Wymagania dotycgce sprztu i maszyn do wykonywania robét budowlanych

Wykonawca jest zobowzany do aywania takiego spetu , jaki nie spowoduje niekorzystnego wptywajakos¢ wyko-
nywanych robdt. Spet powinien by zgodnyz wymaganiami okréonymi w szczeg6towych instrukcjach producentéw
dla konkretnych rodzajow rur i wyrobéw robot. Ngdanie, Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoruigop

dokumentéw potwierdzagych dopuszczenie sgim do wytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.
Do wykonywania rob6t Wykonawca powinien dysponéwastpujacym sprztem wtasnym lub podnajmowanym.
podstawowe natzizia eczne do obcinania i obrébki rur

prosciarka do rur miedzianych

lutownica do rur miedzianych

specjalistyczne nagdzia do obrobki rur, wskazane przez wybranego predta rur

komplet elektronargzi

spawarki elektryczne wirgge

zespoly pgdotworcze 1i 3 faz.

komplet narzdzi §lusarskich

komplet narzdzi monterskich robét instalacyjnych

komplet narzdzi do rob6t ziemnych wykonywanyckcznie

wciggarka mechaniczna z ngfem elektrycznym 1:8.3t

sprzarka spalinowa

zuraw samochodowy

samochdéd dostawczy

samochdéd skrzyniowy 5-10t

samochéd samowytadowczy

2.12.7. Wymagania dotycgce srodkéw transportowych
Wykonawca jest zoboyzany dostosowaniaylko takichérodkéw transportujakie nie wptyrg niekorzystnie na stan i
jakos¢ transportowanycimateriatow.
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2.12.7.1 Transport poziomy

Transport materiatéw , ugdzen i rur samochodami jest uregulowany oéimgmi przepisami ruchu kotlowego na
drogach publicznych tak pod wzdem formalnym jak i rzeczowym. Wykonawcedie usuwa na bieaco, na wiasny
koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jemazgami na drogach publicznych oraz dojazdach edent
budowy.

Z uwagi na specyficzne whaséw rur z tworzywa sztucznego z PP rigl@rzy transporcie zachowywanastpujace
wymagania:

e przewOz rur mge by wykonywany dowolnymgrodkami transportu

e przy transporcie rur nie ma ograniczenia tempeyapawietrza.

» ksztattki w opakowaniach nieodpornych na opady atfaoyczne naley przewozé krytymi srodkami
transportu.

e na samochodzie rury powinny byktadane na rownym podta i zabezpieczone przed zarysowaniem.

* rury w krggach naley uktada w potazeniu poziomym ptasko z zachowaniem warunkéw jak rir w
odcinkach

e transport powinien hywykonywany pojazdami o odpowiedniej dhégp tak by wolne kace wystajce poza
skrzynie tadunkow nie byly diwzsze nk 1metr.

e rury o dhlugdci 12 m powinny by przewaone pojazdami przystosowanym do przewozu dtugich
elementow , wzgldnie w specjalnych pojemnikach kontenerach

» zabezpieczenia przed przesuwaniemdslnej warstwy rur, mina dokonéza pomog kotkéw i klindw
drewnianych.

e nalezy zwréck uwag, aby rury nie stykaty giz ostrymi przedmiotami i nie zostaty w wyniku tego
uszkodzone mechanicznie. Wszelkie wysgtajczscimetalowe jaksruby, gwazdzie itp. powinny by
usunkte lub odpowiednio zabezpieczone.

e podczas prac przetadunkowych rur nie gglezuc&. Niedopuszczalne jest wleczenie pojedynczych rur,
wigzek lub kegéw po podtau.

»  koncéwki rur naley zabezpieczykragzkami ochronnymi.

e W miar moznosci przechowywa i transportowa w opakowaniach fabrycznych

e Materialy i urgdzenia nalgy ustawt rownomiernie na catej powierzchni tadunku, obabsg i zabezpieczy
przed maliwos$cig przesuwania gipodczas transportu

«  Wytadunek materiatdbw budowlanych i gdzea powinien odbywé sie z zachowaniem wszelkickrodkéw
ostraznosci nie wolno ich zrzuaazesrodkdw transportowych.

3. Instalacje centralnego ogrzewania

3.1. Wsgp

1. Warunki techniczne obejmuyjnstalacje centralnego ogrzewania wodnego o temtypeze do 150°C i énieniu do 1,6
MPa oraz parowego oscieniu do 0,6 MPa. Nie dotygzogrzewa powietrznych z rozprowadzeniem kanatowym
oraz instalacji wykonywanych z rur cierficiennych.

2. Warunki obejmuyj instalacje ogrzewania

5.2. Materialy zrodfa ciepta

1. Zespoty grzejnikowe, naczynia wzbiorcze, zbiornikdpowietrzajce, rozdzielacze itp. nalg przed
zamontowaniem sprawdzna szczeln&.

2.  Rury:
S rézne rodzaje rur z miedzi. Trzeba wybrakie, ktére maj atest dopuszczgjy je do stosowania w systemach

instalacji sanitarnych. W catej instalacji powingie stosowa ten sam rodzaj miedzi. Rury ¢kkie osrednicach do
22 mm uformowaneasw kregi i mozna je dowolnie ksztattowajuz na placu budowy. Pozostate - oclszych
srednicach - kupuje siw prostych 3-5-metrowych odcinkach.

Rury miedziane s odpowiednio oznakowane. Najestosowé posiadajce atest dopuszcazay je do instalaciji
centralnego ogrzewania i na min. temperafif0°C

Pracownicy wykonujcy instalacje z ,rur miedzianych ” powinni bprzeszkoleni.

Do montau sieci rurocigéw instalacji ogrzewania nale stosowa rury miedziane wg EN1057adzone przez
lutowanie lutem twardym , oraz przy armaturze prkeztattki mosjzne ,oraz w wzle rury stalowe czarne
spawane przewodowe wg normy PN-82/H-74219.

3.  Grzejniki:
a. Grzejniki stalowe pltytowe oraz czionowe modpy¢ stosowane w instalacjach nie pumgonych do
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wysokoparametrowej sieci cieplnej poprzezet cieplny bezpé&redni lub mieszania pompowego.
Armatura:
a. W instalacjach wewgirznych ogrzewania wodnego o temperaturze do 11i5€@Gnieniu do 0,6MPa oraz
parowego niskogznego naley stosowd armatug gwintowary mosezna lub zeliwna.
b. Armatura typu kurek powinna ndegranicznik obrotéw i oznakowanie poég.
W ogrzewaniach wodnych dopuszczg stosowanie na pionach samoczynnych odpowietrznikawprzy
grzejnikach odpowietrznikbw —ecznych lub samoczynnych..
Rozdzielacze powinny migorzekrdj poprzeczny co najmniej réowny lubeszy od sumy przekrojéw poprzecznych
rur doprowadzonych do rozdzielacArednica rozdzielacza powinna dyicksza odsrednicy najwekszej rury
przylaczonej co najmniej o 10% w ogrzewaniach wodnyoh majmniej o 20% w ogrzewaniach parowych.
Jako elementy diawée nadmiar énienia dyspozycyjnego na poszczegollnychezjath i pionach oraz przy
grzejnikach naley stosowa:
a) zawory z podwoja regulacy,
b) zawory

5.3. Montaz rurociagéw

1. Rurocygi poziome w instalacjach wewinznych ogrzewania wodnego najeprowadzt ze spadkiem wynogzym

co najmniej 5%o w kierunku od najdalszego pionudalviornika ciepta darddta ciepta.

Najwieksza dopuszczalna odlegk& miedzy podporami ruchomymi przewodéw poziomych ze sta

Srednica nominalna przewodu,
mm

25 32 40 50 65 80 109  15( 200 25D

Najwieksza odlegtét, m 2,2 2,6 3,0 3,5 3,8 4,0 45 50 5,b 76

Najwieksza dopuszczalna odleghé miedzy podporami ruchomymi przewodow poziomych z mietd

Srednica ”Orr:]':‘na'”a przewodd. 1o | 5 | 28| 35| 42| 54| 64| 76| 89 108

Najwicksza odlegtet, m 1.1 13 15 1.6 1.8 2.1 2.3 2.5 2. 29

Rurocigi poziome prowadzone przcianach, na poddaszach lub w kanatach powinny sp@ézna podporach
ruchomych, usytuowanych w ogptich podanych w tabl. 11-1.

Wszystkie rodzaje podpdr ruchomych powinny éliméaé swobodny ruch ruroggow, wywotany wydtaeniami
termicznymi.

Jako podpory ruchome rma traktowdé zawieszenia, wsporniki do rur, przesuwne uchwyty muru oraz
prawidtowo wykonane w tulei prz@jia przez przegrody, umliwiajgce wyhcznie osiowy ruch ruroggu.

Gahzki grzejnikowe zasilace i powrotne naley montowd ze spadkiem nie mniejszymzrn2%. W ogrzewaniach
wodnych z odpowietrzeniem pionéw gaki zasilajce powinny mié spadek w kierunku od pionu do grzejnikéw, a
powrotne od grzejnikdw do pionu. W ogrzewaniach math z indywidualnym odpowietrzeniem grzejnikow
dopuszcza siuktadanie obu gatek ze spadkiem w kierunku pionu. W ogrzewaniactoywgch zaréwno gakki
parowe, jak i kondensatu najeuktada ze spadkiem w kierunku pionu.

5.4. Montaz grzejnikéw

1. Grzejniki montowane prz§cianie naley ustawig poziomo w plaszczyie rownolegtej do powierzchriciany lub

whneki.

2. Minimalne odsipy grzejnikéw odscian, podtdg i podokiennikéw podano w tabl. 11-2.

Tablica 11-2
Minimalne odsfpy grzejnika od elementéw budowlanych

QOdstp minimalny, cm
. - L od sciany
Rodzaj grzejnika Z?;g;ﬂ?’eﬁ? bocznej we od podtogi pod oEide nnika od sufitu
wnece
Czionowyzeliwny stalowy i aluminiowy 5 15 7 5 30
Rurowy gtadki izebrowy 3 10 7 10 30
Plytowy stalowy 5 15 7 5 30

3. Odstp dowolnego grzejnika oftiany bocznej we wyte, od strony gagki przylaczonej, nie mge by¢ mniejszy nk

25 cm.

4. Grzejniki stalowe ptytowe natg montowa& na dwdch wspornikach i przymocoévado éciany dwoma uchwytami,

niezalenie od wielkdci grzejnika. Grzejniki dwu- lub trzyptytowe nale mocowa& wspornikami i uchwytami
mocupcymi kazda plyte oddzielnie w sposéb zapewnjay stat@é potozenia i odsgpu miedzy ptytami.

5. Wsporniki pod grzejniki muszby¢ osadzone vicianie w sposéb trwaly, prostopadle do powierzahidny, tak aby
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8.

9.

grzejnik opierat s catkowicie na wszystkich wspornikach. W przypadkéaan lekkich grubéci nie przekraczafej

7 cm dopuszcza gistosowanie wspornikOw przymocowanyéhubami przelotowymi z szerokimi metalowymi
podkfadkami.

Grzejniki naley zabezpieczy przed zanieczyszczeniem Ilub uszkodzeniem do czzskmczenia robot
wykonczeniowych.

. Grzejniki naley taczy¢ z gahzkami w spos6b unidiwiajacy ich monta i demonta, bez uszkodzenia gakek iscian.

W tym celu naley stosowd w ogrzewaniach wodnych o temperaturze do 115tighieniu do 0,6 MPa - ztzki do
grzejnikéw,

Ostony grzejnikéw nalegy tak mocowd, aby mana byto je z tatwécig odejmowa.

Grzejniki montowa zgodnie z zaleceniami producenta

10.Zamiana grzejnikow na podobne lecz innego prodaceatzgod projektanta i inwestora.

5.5. Montaz armatury

1. Zawory odcinajce na pionach lub ggtkach oraz zawory na odpowietrzeniach i odpowiétizralezy umieszczé
w miejscach widocznych oraz fatwo dgstych dla obstugi i kontroli.
W celu niedopuszczenia do manipulowania odpowideni , naley je montow& na wys. Ok. 2.0m.Przed
odpowietrznikami automatycznymi projektujec stabudowa zawory kulowe z pokttami motylkowymi ( co
pozwoli na wymian odpowietrznika bez spuszczania wody z pionu).

2. Jeeli przy grzejniku przewidziane jest zastosowae@nggo zaworu, nalg go zamontowa na goérnej gakce do
grzejnika. Wyjitek mog stanowé grzejniki umieszczone wysoko.

5.6. Badania

5.6.1. Badanie szczelrdoi na zimno

1.
2.

Badania szczelrdgi na zimno nie naley przeprowadzaprzy temperaturze zewtnznej nizszej od 0°C.

Badanie szczeldoi nalezy przeprowadza przed zakryciem bruzd i kanatéw, przed pomalowanigementéw

instalacji oraz przed wykonaniem izolacji termicznkzeli postp robot budowlanych wymaga zakrycia bruzd i

kanatow przed catkowitym zakozeniem montau, wowczas naley przeprowadz& badanie szczeldoi czgsci

instalacji.

Przed przysipieniem do badania szczekoo nalery instalacg (lub jej cz$¢) podlegajca probie kilkakrotnie

skutecznie przeptukawods. W przypadku stosowania grzejnikdw z blachy st&ipwiezwlocznie po zakezeniu

ptukania naley instalac§ napeiné woda odpowiednio uzdatnian np. z dodatkiem inhibitora korozji.

Na 24 godz. (gdy temperatura zesvana jest wysza od +5°C) przed rozpagiem badania szczelgd instalacji

powinna by napetniona wogl zimmg i dokladnie odpowietrzona. W tym okresie rgledokon& starannego

przeghdu wszystkich elementéw oraz skontroléwazczelné¢ polczer przewodow, ditawic zawordw przy

cisnieniu statycznym stupa wody w instalacji.

Wyniki badania szczeloi naleey uzn& za pozytywne, jeeli w ciagu 20 min.:

« manometr nie wykee spadku énienia (w przypadku instalacji wykonanej w techipil@pawanej),

e cisnienie na manometrze nie spadniecag] niz o 2% (w przypadku instalacji wykonanej w techndilog
gwintowanej),

« nie stwierdzono przeciekdédw ani roszenia, szczegdiai padczeniach, szwach i dtawicach.

Po pierwszym napetieniu instalacji wpdhie naley jej opr&niaé, z wyjgtkiem przypadkéw, gdy zachodzi

konieczné¢ dokonania naprawy. W takich sytuacjach dopuszdézaopr&nianie tylko tej czsci ztadu, gdzie

wykonywane g prace naprawcze i tylko na okres nigdlly do wykonania tych prac. Wymaganie pésge dotyczy

zwlaszcza ogrzewaz grzejnikami z blachy stalowe;j.

Instalacg napetnion wodg i unieruchomion w okresie ujemnej temperatury zexMnznej naley zabezpieczy przed

skutkami zamarzacia wody.

5.6.2. Badanie szczelrdai i dziatania w stanie goacym

1.

Badanie szczeldoi i dziatania instalacji na ggro naley przeprowaddi po uzyskaniu pozytywnego wyniku préby
szczelnéci na zimno i usurtiu ewentualnych usterek oraz po uzyskaniu pozyywhnwynikow bada zabez-
pieczenia instalacji,

Préke szczelnéci ztadu na gayco naley przeprowadz po uruchomieniwrédia ciepta, w miar mazliwosci przy
najwyzszych parametrach roboczych czynnika grzejnega,exprzekraczagych parametréw obliczeniowych,
Przed przysipieniem do préby dziatania instalacji w stanieaggm budynek powinien l#yogrzewany w eigu co
najmniej 72 godzin.

Podczas préby szczekw na gosco naley dokon& ogledzin wszystkich palczen, uszczelnia, diawic itp. oraz
skontrolow& zdolnag¢ kompensacyjpwydtuzek. Wszystkie zauw@ne nieszczelriai i inne usterki natey usuryg.
Wynik préby uwaa skt za pozytywny, jdi cala instalacja nie wykazuje przeciekéw ani er82, a po ochtodzeniu
stwierdzono brak uszkodié trwatych odksztatoe

W celu zapewnienia maksymalnej szczétioeksploatacyjnej, naty - po prébie szczeldoi na gogco
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zakaczonej wynikiem pozytywnym - poddanstalacg dodatkowej obserwacji. Instalgciaks mazna uzné za
spetniajca wymagania szczeldoi eksploatacyjnej, jeeli w czasie 3-dobowej obserwacji niedne uzupetnienie
wody w ztadzie nie przekroczy 0,1% pojendnbztadu.

5.8. Odbior robot

Odbiory czsciowe i odbiory kacowe naley przeprowadzana podstawie dokumentacji powykonawczej oraz rokdz
niniejszych Warunkéw technicznych.

6. Zabezpieczenia antykorozyjne instalacji i izolga

6.1. Wsep
Zabezpieczenie antykorozyjne dotyczy przewoddéw wyoh wchodzcych w skiad instalacji i elementow
;taalla(;v:g?ehczenie antykorozyjne obejmuje powtoki neM@r elementoéw znajdagych sé w pomieszczeniach
zamkngtych.

Zabezpieczenie antykorozyjne natavykona zgodnie z obowgizujgcymi normami i przepisami.
Dob6r zabezpieczeantykorozyjnych dla uggdze i instalacji:

. dla instalacji prowadzonych przez pomieszczenia kmigte w srodowisku nie agresywnym wg norm
przedmiotowych,

6.2. Przygotowanie powierzchni do malowania

2.

3.

~

Przed malowaniem nale usurg¢ z powierzchni zgorzeliny, r@z oleje i smaryzuzle i topnik z procesu spawania,
wilgo¢ oraz inne zanieczyszczenia.

Powierzchnie naly przygotow#& przez mechaniczne usgaie nierdwndci i zadzioréw, zaokyglenie kravgdzi i
wyréwnanie spoin.

Powierzchnie naly czysci¢ bezpdrednio przed malowaniem. Oczyszczone powierzchmilzy zabezpieczy
powloka ochrony okresowej lub zagruntoivav nieprzekraczalnym czasie 6 godzin. Zastosowagrynt" naley
dobr& do przewidywanego zestawu malarskiego.

Oczyszczanie powierzchngazne naley wykonywa za pomog metalowych szczoteleeznych lub mechanicznych,
szlifierek recznych, mtotkbw mechanicznych. Oczyszczanie takie gorsz jakas¢ powierzchni i mana stosowa
tam, gdzie wymagany jest 3 stopiezystaci.

Oleje i smary, ktérych nie uswitd metodami mechanicznymi, najeusurg¢ metodami odtluszczania za pomoc
rozpuszczalnika (benzyny, trdjchloroetylenu lub ecathloroetylenu). Odtluszczanie za pomoprzecierania
szczotly, pedzlem lub szmatjest dopuszczalne przed oczyszczaniem mechanicznym

Przed malowaniem nafg z powierzchni oczyszczonej mechanicznie géyyt.

Na powierzchni oczyszczog do |2 stopnia, gdy okres sktadowania lub meataczyszczonych elementow
przekracza 2 doby, nale nalazy¢ powloke ochrony okresowej. Warstwa gruntu ochrony okregop@winna
stanowé podktad pod nagpne warstwy, ktdre muszby¢ uzyte w przewidzianej liczbie i ustalonym zestawie.
Gruntéw do ochrony okresowej nie nalestosowd, jesli elementy konstrukcyjneagsbezpgrednio po oczyszczeniu
malowane farbami podktadowymi zwyktego typu i talsthrczone do malowania nawierzchniowego.

6.3. Warunki prowadzenia prac malarskich

PoNP

o

No

10.

11.

Wilgotnadé¢ wzgledna powietrza nie nie przekracza75%.

Temperatura powietrza nie peoby¢ nizsza nk 5°C.

Niedopuszczalne jest malowanie konstrukcji ogyzhrpowyej 40°C.

Nie dopuszcza siprowadzenia prac malarskich w czasie deszczu, ,mgiggu, gradu, silnego wiatru (powsj 6
m/sek.), oraz peli na powierzchni malowanej wygtuje rosa.

Pokrycie nawierzchniowe nale naktadé po dokonaniu przegiu powtoki podktadowej. Pokrycie podkiadowe
uszkodzone lub zniszczone w czasie magazynowaaigsgortu lub montau naley podd& renowaciji.

Nalezy dokonywa odbioru jakéciowego materialdw malarskich oraz przeprowagzbdby techniczne malarskie.
Przed podiciem robdt malarskich nalg wykona& prébne malowanie wytypowanym zestawem na co najni
elementach z tej samej stali w podobny sposéb pioyganej jak obiekt malowany. Naleustalé grubdd i czas
schnkicia kazdej z wymalowanych warstw. Uzyskane dane stagp@oetstawy do podgia prac malarskich.
Materialy malarskie naty naktad& kolejnymi warstwami. Pierwgzwarstwe lezaca bezpdrednio na podfzu
nalezy wykonywa wytacznie za pomag pedzli, doktadnie rozprowadzg materiat. Malowanie dalszych warstw
nalezy wykonywa pedzlem lub metog natryskovg po wyschngciu warstw poprzednich.

Gotowe pokrycie nie mie mie pecherzy, ztuszczelub peknigé.

Po montau urzdze i instalacji naley dokon& poprawek uszkodzonych zabezpigczé/ przypadku gdy przed
montaem nie wykonano powtoki nawierzchniowej, nalga wykona po montau.

Przewody grzewcze maloévarbami odpornymi na wysakemperatug ( np. kreodurowe)

1€



6.4 1zolacja

Przewody c.o. prowadzone w podiodze , i w pongiesziach nie ogrzewanych projektuje saizolowa ksztattkami z
pianki poliuretanowej typu "PUR" w ptaszczu zifol

7.0. Dokumenty odniesienia
Dokumentacja odniesienia jest:

O SIWZ dla zadania

O Umowa zawarta porailzy Wykonawg a Zamawiajcym wraz z harmonogramem robét, zatwierdzona

przez Zamawiajcego dokumentacja budowlana i wykonawcza w/w zadani

U

normy

U

aprobaty techniczne

U

inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzomnkcie trwania inwestycji

Najwazniejsze normy:

O PN-ISO 7-1:1995 — Gwinty rurowe poken ze szczelniia uzyskiwam na gwincie. Wymiary,
tolerancja i oznaczenia.

PN-89/H-02650 - Armatura i ruragji. Cisnienia i temperatury.

PN-83/H-02650 - Armatura i ruragji. Srednice nominalne.

PN-90/M-75003 w ogci dotyczcej armatury centralnego ogrzewania

I B B W

PN-64/B-10400 — Urgdzenia centralnego ogrzewania w budownictwie poatazgm. Wymagania i
badania techniczne przy odbiorze.

PN-89/H-02650 - Armatura i ruragi - Cisnienia i temperatury

PN-86/H-74374.01 - Armatura i ruragi - Pohczenia kotnierzowe - Uszczelki -Wymagania ogoélne
PN-EN20225:1994 - GZci zlyczne -Sruby, wkeety i nakretki - Wymiarowanie

WTWIOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru ok ITB

Norma PN - EN 1057:1999,rury miedziane

O 0000
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