
±0,00

+3,16

+6,32

do pionów nr 1,3

6.2

4

Φ=987 W
21KV/600
[800 mm]20 °C

2,50  6.1

4

Φ=605 W
11KV/600
[720 mm]20 °C

1,00  6.1

4

Φ=612 W
11KV/600
[720 mm]20 °C

1,00  

15 x 1,0
946 W

15 x 1,0
2667 W

15 x 1,0
3719 W

5.3

4

Φ=824 W
11KV/600
[920 mm]20 °C

2,50  5.3

4

Φ=815 W
11KV/600
[920 mm]20 °C

2,50  

22 x 1,0
8267 W

3.1

4

Φ=585 W
11KV/900
[520 mm]20 °C

1,50  

15 x 1,0
593 W

3.2

4

Φ=976 W
33KV/300
[720 mm] 20 °C

3,50  

15 x 1,0
954 W

2.4

4

Φ=1628 W
22KV/900
[800 mm]20 °C

5,50  

15 x 1,0
1720 W

15 x 1,0
1720 W

1 2 3

15 x 1,0
435 W

15 x 1,0
435 WRLV_p

0,25 obr.
DN15  

1.1

1

Φ=402 W
C_STD_1500

[400 mm] 24 °C

1.3

4

Φ=616 W
11KV/900
[520 mm] 20 °C

1,00  1.4

4

Φ=705 W
11KV/600
[800 mm]20 °C

1,00  

18 x 1,0
4828 W

18 x 1,0
6006 W

4.2

4

Φ=1272 W
22KV/600
[800 mm]20 °C

3,00  4.1

4

Φ=801 W
11KV/600
[920 mm]20 °C

1,50  4.1

4

Φ=807 W
11KV/600
[920 mm]20 °C

1,00  

18 x 1,0
5319 W

18 x 1,0
6074 W

3.3

4

Φ=946 W
22KV/400
[800 mm]20 °C

2,00  

19,4 kPa
1080,2 kg/h

DN 32
25175 W

MSV-O_GW
6,20 obr.
DN15  

28 x 1,5
16908 W

22 x 1,0
8267 W

MSV-O_GW
3,10 obr.
DN15  

do pionów nr 1,3

2.3

4

Φ=1493 W
22KV/900
[720 mm]20 °C

5,50  2.2

4

Φ=1135 W
22KV/400
[920 mm] 20 °C

4,50  

15 x 1,0
1532 W

5 4

28 x 1,5
15046 W

PS

LEGENDA  

proj. zasilanie

proj. powrót

punkt stały

kompensator mieszkowyKM

PS
PS

PS
PS

PS

PS

PS

PS

PS

PS
PS

PS

PS

PS

PSKM
KM

PS

PS

PS

Firma Projektowo- Inwestycyjna "HEKAM"
Temat

Projekt budowlano- wykonawczy instalacji c.o. 
w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul.Kościuszki 28 w Żyrardowie

Tytuł rysunku

Rozwinięcie instalacji c.o.
Inwestor

PGM Żyrardów Sp. z o.o. -  ul. Armii Krajowej 5;  96-300 Żyrardów
Autor projektu

inż. Henryka Kamińska      upr. nr 100/85
Sprawdził

inż. Teresa Strzelecka       upr. nr 5/90

Data

marzec 2016
Skala

. / .  pozioma
1:75 pionowa

Nr rys.

4

Podpis

Podpis

5.2

1

Φ=415 W
C_STD_700

[750 mm] 24 °C

RA-N prosty
2,00

DN15  

5.4

4

Φ=981 W
21KV/600
[800 mm] 20 °C

3,50  

15 x 1,0
932 W

15 x 1,0
1547 W

18 x 1,0
4573 W

3.3

4

Φ=921 W
22KV/400
[800 mm]20 °C

2,00  

15 x 1,0
900 W

3.4

4

Φ=1487 W
22KV/900
[720 mm] 20 °C

4,50  

15 x 1,0
1491 W

15 x 1,0
4057 W

15 x 1,0
3668 W

2.2

4

Φ=965 W
22KV/400
[800 mm] 20 °C

4,00  

15 x 1,0
977 W15 x 1,0

2135 W

RLV_p
0,25 obr.
DN15  

15 x 1,0
389 W

RA-N prosty
2,50

DN15  

1.2

4

Φ=767 W
20/300

[1800 mm] 20 °C

15 x 1,0
771 W

RA-N prosty
4,00

DN15  

3.5

4

Φ=1898 W
33KV/900
[720 mm]24 °C

3,50  2.1

4

Φ=1284 W
22KV/900
[600 mm] 20 °C

2,00  

15 x 1,0
1726 W

15 x 1,0
1241 W

15 x 1,0
2967 W

do pionu 6

15 x 1,0
1861 W

do pionu 6

3.6

4

Φ=1413 W
22KV/900
[720 mm] 20 °C

2,00  

2.5

1

Φ=472 W
C_STD_1500

[500 mm] 24 °C

15 x 1,0
1861 W

15 x 1,0
1287 W

PS

PSPSPS

PS

PS

PS

PS PS PS

PS

PSPS

PS
PSPS

PS

PSPS

RA-N prosty
2,50

DN15  
15 x 1,0
574 W

PS

PS PS

PS PSPS

Trójnik z korkiem

Trójnik z korkiem

Trójnik z korkiem

15 x 1,0
3189 W

18 x 1,0
5369 W

15 x 1,0
3325 W

15 x 1,0
1833 W

15 x 1,0
3290 W

15 x 1,0
3290 W

15 x 1,0
4114 W

18 x 1,0
7832 W

6


