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Podpis

Podpis

2.1

2.1

Φ=1624 W

CV22-600

[1000 mm]
20 °C

4,00  
1.1

1.1

Φ=2274 W

CV22-600

[1400 mm]
20 °C

5,00  

15 x 1,2

5.4

5.4

Φ=1083 W

CV21s-600

[900 mm]
20 °C

3,00  
5.3

5.3_b

Φ=1140 W

CV22-600

[700 mm]
20 °C

4,00  

9.4

9.4

Φ=1240 W

CV21s-600

[1000 mm]
20 °C

4,00  
9.3

9.3_b

Φ=1284 W

CV22-600

[800 mm]
20 °C

4,00  

18 x 1,2
6935 W

15 x 1,2

15 x 1,2

18 x 1,2
3919 W

15 x 1,2

3.2

3.2

Φ=1613 W

CV22-600

[1000 mm]
20 °C

4,00  
3.1

3.1

Φ=1249 W

CV21s-600

[1000 mm]
20 °C

3,00  

15 x 1,2

6.4

6.4_a

Φ=743 W

CV21s-600

[600 mm]
20 °C

3,00  
6.3

6.3

Φ=855 W

CV21s-600

[700 mm]
20 °C

3,00  

15 x 1,2

10.4

10.4_a

Φ=982 W

CV21s-600

[800 mm]
20 °C

3,00  
10.3

10.3

Φ=1167 W

CV21s-600

[1000 mm]
20 °C

3,00  

15 x 1,2

18 x 1,2
4998 W

15 x 1,2

18 x 1,2

15 x 1,2
2854 W

18 x 1,2

12.4

12.4

Φ=2287 W

CV22-600

[1400 mm]
20 °C

5,00  12.3

12.3

Φ=1235 W

CV21s-600

[1000 mm]
20 °C

3,00  

15 x 1,2

14.4

14.4_a

Φ=1283 W

CV22-600

[800 mm]
20 °C

4,00  14.3

14.3

Φ=1112 W

CV21s-600

[900 mm]
20 °C

3,00  

15 x 1,2

16.4

16.4_a

Φ=1286 W

CV22-600

[800 mm]
20 °C

4,00  
16.3

16.3

Φ=1250 W

CV21s-600

[1000 mm]
20 °C

4,00  

15 x 1,2

18 x 1,2
7271 W

15 x 1,2

18 x 1,2

15 x 1,2
3849 W

18 x 1,2

12.5

12.5_b

Φ=1419 W

CV21s-600

[1100 mm]
20 °C

3,00  
12.5

12.5_a

Φ=1419 W

CV21s-600

[1100 mm]
20 °C

3,00  

15 x 1,2

15.1

15.1_b

Φ=1285 W

CV21s-600

[1000 mm]
20 °C

3,00  15.1

15.1_a

Φ=1287 W

CV21s-600

[1000 mm]
20 °C

3,00  

16.6

16.6_b

Φ=1439 W

CV22-600

[900 mm]
20 °C

3,00  16.6

16.6_a

Φ=1438 W

CV22-600

[900 mm]
20 °C

3,00  

15 x 1,2

35 x 1,5
15365 W

15 x 1,2

15 x 1,2

28 x 1,5
12596 W

15 x 1,2

3.6

3.6

Φ=1232 W

CV21s-600

[1000 mm]
20 °C

4,00  
3.5

3.5

Φ=1258 W

CV21s-600

[1000 mm]
20 °C

4,00  

15 x 1,2

7.5

7.5

Φ=1206 W

CV21s-600

[1000 mm]
20 °C

4,00  
7.4

7.4

Φ=1194 W

CV21s-600

[1000 mm]
20 °C

4,00  

15 x 1,2

11.5

11.5

Φ=1424 W

CV22-600

[900 mm]
20 °C

5,00  
11.4

11.4

Φ=1424 W

CV22-600

[900 mm]
20 °C

5,00  

15 x 1,2

18 x 1,2
5022 W

15 x 1,2

15 x 1,2

18 x 1,2
2918 W

15 x 1,2

ASV-PV GW 5-25kPa
5,00 kPa
DN20  

28 x 1,5
10637 W

ASV-I_GW
3,20 obr.

DN15  

ASV-PV GW 5-25kPa
5,00 kPa
DN20  

22 x 1,5
7643 W

ASV-I_GW
3,20 obr.

DN15  

ASV-PV GW 5-25kPa
5,50 kPa
DN20  

28 x 1,5
10563 W

ASV-I_GW
3,20 obr.

DN15  

ASV-I_GW
3,20 obr.

DN20  

ASV-PV GW 5-25kPa
18,50 kPa
DN25  

35 x 1,5
18174 W

28 x 1,5
8665 W
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17.1

17.1_b

Φ=3016 W

CV33-900

[1000 mm]
20 °C

6,00  

28 x 1,5
9823 W

1.4

1.4

Φ=997 W

CV21s-600

[800 mm]
20 °C

3,00  
1.5

1.5

Φ=1128 W

CV21s-600

[1000 mm]
24 °C

3,00  

15 x 1,2

4.3

4.3

Φ=1581 W

CV22-600

[1000 mm]
20 °C

4,00  
4.2

4.2

Φ=943 W

CV21s-600

[800 mm]
20 °C

3,00  

15 x 1,2

8.3

8.3

Φ=2136 W

CV22-600

[1400 mm]
20 °C

5,00  
8.2

8.2

Φ=1194 W

CV21s-600

[1000 mm]
20 °C

3,00  

15 x 1,2

22 x 1,5
5490 W

15 x 1,2

15 x 1,2

15 x 1,2
3114 W

15 x 1,2

1.3

1.3

Φ=673 W

SAC15

[600 mm]
24 °C

4.4

4.4

Φ=644 W

SAC15

[600 mm]
24 °C

8.4

8.4

Φ=649 W

SAC15

[600 mm]
24 °C

ASV-PV GW 5-25kPa
5,00 kPa
DN15  

ASV-I_GW
0,70 obr.

DN15  

18 x 1,2
2033 W

RA-N prosty
3,00

DN15  

RA-N prosty
3,00

DN15  

RLV_p
0,25 obr.

DN15  

RLV_p
0,25 obr.
DN15  

15 x 1,2
1406 W

RA-N prosty
4,00

DN15  
RLV_p

0,25 obr.
DN15  

ASV-PV GW 5-25kPa
5,00 kPa
DN20  

28 x 1,5
7577 W

ASV-I_GW
3,20 obr.

DN15  

1 6109532

28 x 1,5
9611 W

15 x 1,2
785 W

5.2

5.2

Φ=346 W

SAC11

[400 mm]
24 °C

9.2

9.2

Φ=424 W

SAC11

[500 mm]
24 °C

ASV-PV GW 5-25kPa
5,00 kPa
DN15  

ASV-I_GW
0,60 obr.

DN15  

18 x 1,2
1621 W

RA-N prosty
2,00

DN15  

RLV_p
0,25 obr.
DN15  

RA-N prosty
2,50
DN15  

RLV_p
0,25 obr.

DN15  

15 x 1,2
934 W

35 x 1,5
21869 W
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10.2

10.2

Φ=441 W

SAC11

[500 mm]
24 °C

6.2

6.2

Φ=363 W

SAC11

[400 mm]
24 °C

RA-N prosty
2,00

DN15  

15 x 1,2
1279 W

RLV_p
0,25 obr.

DN15  

RA-N prosty
2,50

DN15  

RLV_p
0,25 obr.

DN15  

12.2

12.2

Φ=441 W

SAC11

[500 mm]
24 °C

14.2

14.2

Φ=350 W

SAC11

[400 mm]
24 °C

16.2

16.2

Φ=392 W

SAC11

[500 mm]
24 °C

ASV-PV GW 5-25kPa
5,00 kPa
DN15  

ASV-I_GW
0,40 obr.

DN15  

18 x 1,2
1290 W

RA-N prosty
2,50

DN15  

RA-N prosty
2,00

DN15  

RLV_p
0,25 obr.

DN15  

RLV_p
0,25 obr.
DN15  

15 x 1,2
869 W

RA-N prosty
2,50

DN15  

RLV_p
0,25 obr.

DN15  

15 x 1,2
477 W

42 x 1,5
28737 W

3.4

3.4

Φ=465 W

SAC11

[500 mm]
24 °C

7.2

7.2

Φ=348 W

SAC11

[400 mm]
24 °C

11.2

11.2

Φ=451 W

SAC11

[600 mm]
24 °C

ASV-PV GW 5-25kPa
7,50 kPa
DN20  

22 x 1,5
7306 W

ASV-I_GW
3,20 obr.

DN15  

RA-N prosty
2,50

DN15  

RA-N prosty
2,00

DN15  

RLV_p
0,25 obr.

DN15  

RLV_p
0,25 obr.
DN15  

15 x 1,2
875 W

RA-N prosty
2,50

DN15  

RLV_p
0,25 obr.

DN15  

15 x 1,2
499 W

42 x 1,5
38693 W

35 x 1,5
20248 W

22 x 1,5

17.3

17.3_a

Φ=740 W

CV22-600

[500 mm]
20 °C

3,00  

15 x 1,2

18 x 1,2

15.2

15.2

Φ=172 W

SAC07

[400 mm]
24 °C

RA-N prosty
1,00

DN15  

RLV_p
0,25 obr.
DN15  

15 x 1,2 15 x 1,2

36,0 kPa
2926,5 kg/h

DN 40
68205 W

42 x 1,5
46336 W

8

pion 7,8
ASV-I_GW

0,40 obr.
DN15  

18 x 1,2
1360 W

ASV-PV GW 5-25kPa
5,00 kPa
DN15  

pion 7,8
28 x 1,5
8665 W

42 x 1,5
30027 W

17.1

17.1_a

Φ=2916 W

CV33-900

[1000 mm]
20 °C

6,00  
17.3

17.3_b

Φ=1434 W

CV22-600

[900 mm]
20 °C

3,00  

15 x 1,218 x 1,2

18 x 1,2

17.4

17.4

Φ=1231 W

CV33-900

[500 mm]
24 °C

4,00  

15 x 1,2 22 x 1,5

5.3

5.3_a

Φ=948 W

CV22-600

[600 mm]
20 °C

3,00  

15 x 1,2

9.3

9.3_a

Φ=1417 W

CV22-600

[900 mm]
20 °C

4,00  

15 x 1,2

10.4

10.4_b

Φ=965 W

CV21s-600

[800 mm]
20 °C

3,00  

15 x 1,2

6.4

6.4_b

Φ=702 W

CV21s-600

[600 mm]
20 °C

3,00  

15 x 1,2

16.4

16.4_b

Φ=1270 W

CV22-600

[800 mm]
20 °C

4,00  

15 x 1,2

14.4

14.4_b

Φ=1247 W

CV22-600

[800 mm]
20 °C

4,00  

18 x 1,2

18 x 1,2 15 x 1,2


