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Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | im. | Poszcz. | Razem
Remont wejsé do klatek schodowych i zaplecza lokali uzytkowych - Mireckiego 63
1 Wejscia do |, Il, lll klatki schodowej
1/KNR 0-23  |Przygotowanie starego podioza - oczyszczenie mechaniczne i zmycie m2
d.1/2611-01
2.00%1.20"3 m2 7.20
(1.20+2.00+1.20)*0.14*3 m2 1.85
(0.28+0.28)*2*1.10"4*3 m?2 14.78
0.17*0.30/2*6*3 m2 0.46
2.00*0.10*3 m2 0.60
A (suma cze$ciowa) e
m2 2489 .
(0.17+0.30)*1.20%6"*3 m?2 10.15
0.17*1.20*3 m2 0.61
B (suma cze$ciowa) e
m2 10.76
RAZEM 35.65
2|KNR 0-23  |Jednokrotne gruntowanie emulsjg ATLAS UNI-GRUNT m?2
d.1]2611-02
24.89 m?2 24.89
RAZEM : 24.89
3|KNR 4-01  |Uzupetnienie tynkow zewnetrznych cementowych kat. Ill o podiozachzz |m2
d.1(0728-01 cegly, pustakéw ceramicznych, gazo-i pianobetonéw ( do 1 m2 w 1 migjs-
cu)
(0.28+0.28)*1.10*2*4*3 m2 14.78
2.00"0.14*2*3 m2 1.68
; RAZEM 16.46
4/KNR 0-23  |Przyklejenie warstwy siatki m2
d.1/2612-07
2.00%1.20*3 m2 7.20
(0.28+0.28)*2*1.10*4*3 m2 14.78
(1.20+2.00+1.20)*0.14"3 m2 1.85
0.17*0.30/2*6*3 m2 0.46
2.00*0.10*3 m2 0.60 ;
RAZEM 24.89
5|KNR 0-23  |Ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym m
d.1|2612-08
(2.00+2.00+1.20)*3 m 16.60
1.10"4*4*3 m 52.80
RAZEM 68.40
6/KNR 0-23 |Wyprawa elewacyjna cienkowarsiwowa z tynku minzralnego ATLAS CER- |m2
d.1}0931-01 MIT DR 20 lub SN 20 gr. 2 mm wykonana rgcznie na uprzednio przygoto-
wanym podfozu - natozenie podktadowej masy tynkarskiej
8.30*3 m2 24.90| .
RAZEM 24.90
7|KNR 0-23  |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mozaikowego m2
d.1{0931-04
8.30*3 m2 24.90
RAZEM 24.90
8/NNRNKB (z.V1) Oktadziny schodéw z plytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm |m2
d.1|202 2810-05 |na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm
(0.17+0.30)*1.2076*3 m?2 10.15
0.17*1.20*3 m?2 0.61
RAZEM 10.76
9|NNRNKB  [{z.V]) Podesty z plytek kamionkowych GRES o wymr. 30x30 cm na zapra- |m?2 :
d.1[202 2805-05 |wie klejowej o grub.warstwy 5 mm
1.20*2.00*3 m2 7.20
RAZEM 7.20
10/KNR 4-01  |Dwukrotne malowanie farbg olejng balustrad z pretéw prostych m2
d.1{1212-05
(2.00+2.00+1.20)*1.10*3 m?2 17.16
RAZEM 17.16[.
11 Podciecie skrzydet drzwi stalowych szt
d.1|kalk. wiasna
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
2 Wejscia do lokali uzytkowych i
12|KNR 4-01 Rozhidrka elementéw konstrukeji betonowych zbrojunych - piyta i bieg m3
d.2|0212-03
1.20*1.85*0.14 m3 0.31
(0.17+0.30)1.20*6 m3 338

Norma PRO Wersja 4.54 Nr seryjny. 5014
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wanym podiozu - natozenie podkiadowej masy tynkarskigj

B

Norma PRO Wersja 4.54 Nr seryjny: 5014

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
0.10*1.95*1.14 m3 0.22
0.28*0.28*1.10*4 m3 0.34
0.17*0.30*1.20*3 m3 0.18
0.85*1.20%0.25 m3 0.26
RAZEM 469
13|KNR 4-01  |Rozebranie Scianki z cegief o gruboéci 1/2 ceg. na zaprawie cementowej |m2
d.2|0348-05
1.85%1.10 m2 2.04
1.20*1.10 m2 1.32
1.95/2*1.10 m?2 1.07
RAZEM 4.43
14|KNR 4-01  |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odleg- {m3 ‘
d.2{0108-09 fo$€ 7 km
0108-10
4.69 m3 4.69
4.43*0.12 m3 0.53
RAZEM 522
15|KNR 2-02  [Stupy zelbetowe, prostokatne o wysokosci do 4 m; stosunek deskowanego |m3
d.2|0208-04 obwodu do przekreju do 16 - z zastosowaniem pompy do betonu
0.28*0.28*1.10*4 m3 0.34
RAZEM 0.34
16|/KNR 2-02 |Schody zelbetowe proste na plycie grubosci 8 cm - reczne uktadanie beto- |m2
d.2|0218-02 nu
2.00%1.20"2 m2 4.80
. RAZEM 4.80
17|KNR 2-02  |Schody zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci ptyty - reczne |m2
d.2|{0218-06 uktadanie betonu
Krotnos¢ = 4
4.80 m2 4.80
RAZEM 4.80
18|KNR 2-02 |Zelbetowe plyty stropowe, grubosci 15 cm plaskie - reczne uktadanie beto- |m2
d.2|0216-02 nu
1.85%1.20 m?2 222
RAZEM 2.22
19|KNR 2-02  |Scianki dziatowe petne z cegiet peinych gruboéci 1/2 ceg. m2
d.2/0120-02
1.85*1.10 m2 2.04
1.20*1.10 m2 1.32
1.95/2*1.10 m?2 1.07
RAZEM 4.43(
20{KNR 2-02  |Tynki zewnetrzne zwykte kat. |1l na §cianach ptaskich i powierzchniach po- [m?2
d.2/0902-01 ziomych (balkony i loggie) wykonywane recznie
4.43 m2 4.43
RAZEM 4.43
21|KNR 0-23  |Jednokrotne gruntowanie emulsjg ATLAS UNI-GRUNT ma2
d.2|2611-02
24.89 m2 24.89
RAZEM 24.89
22/KNR 0-23  |Przygotowanie starego podioza - oczyszczenie mechaniczne i zmycie m?2
d.2|2611-01
2.30%1.20 m2 2.76
(1.20+2.00+1.20)*0.14 m2 0.62
(0.28+0.28)*2*1.10*4 m2 4.93
RAZEM 8.31
23/KNR 0-23  |Przyklejenie warstwy siatki m2
d.2|2612-07
1.85%1.10 m?2 2.04
1.20*1.10 m2 1.32
1.95/2*1.10 m2 1.07
1.10%(0.28+0.28)*2*4 m2 4.93
2.00*0.10*2 m2 0.40
(1.85+1.20)*0.14*2 m2 0.85
0.30/2*0.17*6*2 m2 0.31
RAZEM 10.92
24/KNR 0-23  |Ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym m
d.2/2612-08
(2.00+2.00+1.20)*2 m 10.40
1.10%4*4 m 17.60
1.10*2 m 2.20
RAZEM 30.20|
25|KNR 0-23  |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego ATLAS CER- [m2
d.2|0931-01 MIT DR 20 lub SN 20 gr. 2 mm wykonana recznie na uprzednio przygoto-
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1.851.10 m2 2.04
1.20%1.10 m2 1.32
1.95/2*1.10 m?2 1.07
1.10%(0.28+0.28)*2*4 m2 4,93
2.00*0.10*2 m2 0.40
(1.85+1.20)*0.14*2 m2 0.85
0.30/2*0.17*6*2 m2 0.31
RAZEM 10.92
26|KNR 0-23 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mozaikowego m2 '
d.2|0931-04
10.92 m2 10.92
RAZEM 10.92
27|NNRNKB  [(z.VI) Okfadziny schodéw z ptytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm |m2
d.2|202 2810-05 [na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5§ mm
(0.17+0.30)*1.20*6*2 m2 6.77
0.17*1.20*2 m2 0.41
RAZEM 7.18
28|NNRNKB  |(z.VI) Podesty z ptytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zapra- |m2
d.2|202 2805-05 |wie klejowej o grub.warstwy 5 mm
1.20*2.00*2 m2 4.80
; RAZEM 4.80
29|KNR 2-02  |Balustrady schodowe z pretéw stalowych osadzone i zabetonowane wco |m
d.2{1207-04 trzecim stopniu o masie do 16 kg
(2.00+1.85+1.20)*2 m 10.10
RAZEM 10.10
3 Wejscia do stacji trafo
30|KNR 0-23 |Przygotowanie starego poditoza - oczyszczenie mechaniczne i zmycie m?2
d.3|2611-01
4.40*1.20 m?2 5.28
(4.40+1.20)*0.20 m?2 1.12
1.80*0.14 m?2 0.25
0.30/2*0.17*5 m2 0.13| .
(0.28+0.28)*2*3*0.80 m?2 2.69
RAZEM 9.47
31|KNR 0-23  |Jednokrotne gruntowanie emulsjg ATLAS UNI-GRUNT m2
d.3(2611-02
10.14 m?2 10.14
RAZEM 10.14
32|KNR 4-01  |Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych cementowych kat. Ill o podiozachzz |m2
d.3|0728-01 cegly, pustakow ceramicznych, gazo-i pianobetonév: (do 1 m2 w 1 miejs-
cu)
4.40*0.20 m2 0.88
1.20%0.20 m2 0.24 ;
RAZEM 1.12
33|KNR 0-23  |Przyklejenie warstwy siatki m2
d.3|2612-07
(4.40+1.20)*0.20 m2 1.12
(0.28+0.28)*2*0.80*3 m2 2.69
1.80*0.14 m2 0.25
0.17*0.30/2*5 m2 0.13
RAZEM 4.19
34|/KNR 0-23  |Ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym m
d.3|2612-08 ;
1.80+4.40+1.20 m 7.40
RAZEM 7.40
35|KNR 0-23  |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego ATLAS CER- |m2
d.3(/0931-01 MIT DR 20 lub SN 20 gr. 2 mm wykonana recznie na uprzednio przygoto-
wanym poditozu - natozenie podkiadowej masy tynkarskiej
4.19 } _ m2 4.19
RAZEM 4.19
36|KNR 0-23  |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mozaikowego m2
d.3{0931-04
4.19 m2 4.19
RAZEM 4,19
37|NNRNKB (z.VI) Oktadziny schoddéw z plytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm [m?2
d.3|202 2810-05|na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm
(0.17+0.30)*1.20*5 m2 2.82
0.17*1.20*1 m2 0.20

Norma PRC Wersja 4.54 Nr seryjny: 5014
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 3.02
38[NNRNKB  ((z.Vl) Podesty z ptytek kamionkowych GRES o wyn:. 30x30 cm na zapra- |m2
d.3/202 2805-05|wie klejowe] o grub.warstwy 5 mm
4.4071.20 m2 5.28
RAZEM 5.28

Norma PRO Wersja 4.54 Nr seryjny: 5014

uj Kopezyiiski




