lokal kos¢ 31 m 10

I PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | im. [ Poszcz. | Razem
Remont lokalu mieszkalnego nr 10 przy ul.Tadeusza Kosciuszki 31w Zyrardowie
1|KNR 4-04  |Rozebranie $cianki dziatowej drewnianej z okladzing z boazerii m2
0404-05
analogia
5.20*2.70 m2 14.04
RAZEM 14.04
2|KNR 4-04  |Rozebranie posadzek z wykiadzin z tworzyw sztucznych - rulony m2
0504-06
5.20*5.60 m?2 29.12
RAZEM 29.12
3|KNR 4-01  Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy wapiennej na stropach plaskich, |m2
0701-07
5.2075.60 m?2 29.12
RAZEM 29.12
4|KNR 13-12 |Siatkowanie z wypetnieniem zaprawg - strop m?2
0806-01
5.20"5.60 m?2 29.12
RAZEM 29.12
5|KNR 2-02  [Tynki wewnetrzne zwykie kat, Il wykonywane recznie na stropach m?2
0803-06
5.20*5.60 m2 29.12
RAZEM 29.12
6|KNR 4-01  |Odbicie odspojonych tynkéw wewnetrznych z zaprawy wapiennej na écia- |m2
0701-01 nach- przyjeto 20%
(5.20+5.60)*2*3.20*20% m?2 13.82
RAZEM 13.82
7IKNR 4-01 | Tynki wewngtrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie - Sciany m2
0716-01
13.82 m?2 13.82
RAZEM 13.82
8/KNR 0-25  Mycie konstrukcji petnosciennych wodg z detergentem pod cinieniem - mz2
0101-01 zmycie sadzy z powierzchni §cian
analogia
(5.20+5.60)*2*3.20 m2 69.12
nowy tynk . |-13.82 m2 -13.82
okna -1.40*2.00*2 m2 -5.60
drzwi -1.00*2.00 m?2 -2.00
RAZEM 47.70|.
9|KNR 4-01  |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odleg- |m3
0108-09 fos€ 7 km
0108-10
5.20%5.60%0.015 m3 0.44
5.20%2.70*0.10 m3 1.40
13.82*0.015 m3 0.21
RAZEM 2.05
10{KNR 4-01  |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych  |m2
1204-08 tynkow z poszpachlowaniem nieréwnosci - $ciany
47.70 m2 47.70
RAZEM 47.70
11INNRNKB  |(z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI |m2
202 1134-02 |GRUNT" - powierzchnie $cian i sufitu
5.20*5.60 m?2 29.12
(5.20+5.60)*2*3.20 m2 69.12
okna -1.40*2.00*2 m2 -5.60
drzwi -1.00*2.00 m?2 -2.00
RAZEM 90.64
12|[KNR 4-01 | Wyréwnanie podtogi przez nabicie plyty OSB gr 18 mm m2
0820-03
5.20*5.60 m2 28,12
RAZEM 29.12
13|KNR 4-01  |Wymiana elementow podiég z desek - listwy przyScienne m
0411-07
(5.20+5.60)*2 m 21.60
: RAZEM 21.60
14|KNR 2-02 . |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych -  |m2
1505-01 tynkéw gtadkich bez gruntowania
90.64 m2 90.64
3.20 m2 3.20
RAZEM 93.84
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Kosciuszki 31m10 po spaleniu

OBMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | im. | Poszcz. | Razem
Kosciuszki 31 m 10
1] |Demontaz instalacji
1/KNNR 9 Demontaz tablic rozdzielczych o powierzchni do 0.5 m2 szt [
d.1|n201-05 J
| 1 szt 1.000;
RAZEM | 1.000
2|KNNR 9 ;Demontaz przewoddw ukiadanych pod tynkiem wtynkowych, ptaskich lub[m i
d.1/0301-03  |kabelkowych okragiych '
15 m . 16.000!
RAZEM | 15.000
3/KNNR 9 Demontaz opraw o$wietleniowych Swietlowkowych montowanych w sufi- [szt i
d.1/0502-05 itach podwieszonych |
3 szt 3.000
V RAZEM 3.000
4/KNNR 9 Demontaz puszek i odgaleznikdw instalacyjnych podtynkowych, natynko- szt
d.1,0403-06 wych o $r. do 60 mm
7 szt 7.000
RAZEM 7.000
5/KNNR 9 Demontaz gniazd i wylgcznikéw instalacyjnych szt.
d.1/0402-06
; 7 szt. 7.000
; RAZEM 7.000
2] Montaz instalacji
B/KNNR 5 Wykucie bruzd dla przewoddw wtynkowych w cegle m
d.2i 1207-01 |
! i23 m 23.000
i RAZEM 23.000
7!KNNR 5 iGniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2- szt
d.2|0308-01 \biegunowe koricowe o obcigzalnosci do 10 A i przekroju przewodow do ﬁ
|2.5 mm2 :
5 jszt. | 5.000,
! ! | RAZEM | 5.000
8 KNNR 5 iPrzewody kabelkowe o tagcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 ukfadane p.t. Im ! |
d.2|0205-01 lw gotowych bruzdach w podtozu innym niz betonowe !
123 m | 23000
| i RAZEM | 23.000
9:KNNR 5 itgezniki i przyciski instalacyjne bryzgoszczelne jednobiegunowe szt. ‘
d.2;0307-01 ‘
: :2 szt. 2.0001
! | RAZEM 2.000
10;KNNR5  !Tablica mieszkaniowa szt.
d.2/0404-05 |
!1 szt 1.000
\‘ i RAZEM 1.000
11|KNNR 5 ‘Wychznik nadpradowy 1-biegunowy w rozdzielnicach |szt.
d.2;0407-01 | |
2 szt, 2.000,
: RAZEM 2.000
12|KNNR 5 IWy’fa_cznik réznicowo- pradowy szt.
d.2|0407-03 :
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
13/KNNR 5 Puszki instalacyjne pojedyricze o ér. do 60mm szt.
d.2|0302-01
; 7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
14 KNNR 5 Oprawa o$wietleniowa tkpl.
d.2 0501-01 .
3 kpl. 3.000
RAZEM | 3.000
15|KNNR 5 Zaprawianie bruzd o szerokosci do 25 mm m I
d.2|1208-01 | !
20 m 20.000
RAZEM 20.000
16| KNNR 5 iSprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napie- 'pomiar
d.2{1301-01 cia
3 pomiar 3.000
RAZEM | 3.000

Norma PRO Wersja 4.54 Nr seryjny: 16677 Uzytkownik: Stanistaw Szlaga



lokal im 25 m 5

PRZEDMIAR

‘Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia "jm. | Poszcz. | Razem |
Remont lokalu mieszkalnego nr 5 przy ul. Limanowskiego 25 w Zyrardowie - J
1]KNR 4-01  [Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na scianach, |m2 I i !
0701-02 filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5§ m2 ‘ I
1.00 m2 1.00 | !
RAZEM ; 1.00
2|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkow zwyktych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cementowo-wa-|m2
0711-01 piennej na Scianach i stupach prostokatnych na podiozu z cegly, pustakow ce-
ramicznych, gazo- i pianobetondw (do 1 m2 w 1 miejscu) i
1.00 m2 1,00 |
| o RAZEM 1.00
3/KNR 4-01  |Przecieranie istniejacych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby na stro- 'm?2 i
0713-02 pach |
e A 2.30"4.60%2 m2 21.16
; 4.71*4.60 m?2 21.67
L o . ! RAZEM 42.83
! 4/KNR 4-01 Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby na $cia- |m?2
0713-01 nach !
(2.30+4.60)*2*2.40*2 m?2 66.24
(4.71+4.60)*2*2.40 m2 4469 i
i o o _ | RAZEM 110.93 |
! 5/NNRNKB (z.V1l) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI im2 ! H ]
| 1202113402 |GRUNT" - powierzchnie $cian ; ? ’
i |§ciany 1110.93 'm2 110.93 | .
; -1.00*1.72*2 m2 -3.44 | |
. |-2.00*1.00 mz | _-2.00 ]
| RAZEM 105.49 |
6/NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UN| m2 1
| {202 1134-01 GRUNT" - powierzchnie sufitow : r
b 4283 m2 42.83 i
l _ | RAZEM 42.83
7/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych ‘m2 i
11204-02 $cian |
11083 m?2 11093, |
S O AR o  RAZEM _ |~ 11093
: BIKNR 4-01 ?Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufi- im2 i !
; 1204-01  itéw | |
- 142.83 _m2_ | 4283 !
T B . RAZEM | 4283 |
i 9/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng uprzednio malowanej stolarki okiennej z m2 |
| 1209-06 uzupetnieniem okitowania
! 1.00*1.70"2* m2 13.60 | |
L 1.00*1.00*2*4_ m2 8.00 | -
. | RAZEM | 21.60
. 10|KNR 4-01  Dwukrotne malowanie farba olejng uprzednio malowanej stolarki drzwiowej 'm2 " }
1209-10 \ ;
! 2.00*1.00 |m? 200 !
| | _RAZEM 2.00 |

Krzysztor Kopezyiiski
] 5

Norma PRO Wersia 4.54 Nr servinv: 5014



Limanowskiego 25m5 inwestorski OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia o j.m. Poszcz. Razem
Limanowskiego 25 m 5 - I e BN
1/KNNR 5 Wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w cegle m ! '
11207-01 !
i 60 m 60.000
: i RAZEM 60.000
2 KNNR 5 fGniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 'szt. | |
0308-01 ‘
i 8 szt. 8.000
: _ RAZEM 8.000
3/KNNR 5 Whytacznik nadpradowy S191 iszt. |
0407-01 !
2 szt. 2.000:
RAZEM 2.000
4 KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt YDY 3x2,5mm2 ‘m
0205-01
! 63 m 63.000
RAZEM 63.000
5 KNNR 5 Whytacznik swietlny p/t szt.
0306-01 : | |
5 szt. 5.000:
‘ i . RAZEM 5.000
6 KNNR 5 Oprawy o$wietleniowe zawieszane (zwykie) ‘kpl. !
0501-01 '
45 kpl. 45.000
RAZEM 45.000
7 KNNR 5 Puszki instalacyjne pojedyricze o $r. do 60mm szt.
'0302-01 ‘ :
: 16 szt. | 16.000
RAZEM 16.000
8 KNNR 5 Przewody izolowane jednozytowe o przekroju 2.5 mm2 wciagane do rur  m
:0201-01 I [
15 m 15.000
RAZEM 15.000
9 KNNR 5 Roztgcznik lub wytgcznik réznicowopradowy szt. |
0407-03 ; !
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
10 KNNR 5 .Zaprawianie bruzd o szerokosci do 25 mm m
1208-01 i
. 60 'm i 60.000
RAZEM 60.000
11 KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napie- pomiar
1301-01 cia
5 pomiar 5.000
RAZEM 5.000

Norma PRO Wersja 4.54 Nr seryjny: 15677 Uzytkownik: Stanistaw Szlaga




lokal mireckiego 68 m 6

PRZEDMIAR

i Lp. | Podstawa | Opis i wyllczenla | j.m. | Poszcz Razem
Remont lokalu m_leszkaL_go nr 6 przy ul. Mireckiego 68 w Zyrardowie
| 1[KNR 4-01 iZdjecie kasetonow styropianowych z sufitow Wsp R=0,5 m2
[ 0701-11
analogia
' '4.75*4.55 m2 21.61
! RAZEM 2161
2|KNR 4-01 Odbicie tynkdw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, |m?2 i
0701-02 filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2
i 1.00 m2 1.00
| | ' RAZEM 1.00
3|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkow zwykiych wewnetrznych kat. lll z zaprawy cementowo-wa- m2 i
| 10711-01 piennej na $cianach i stupach prostokatnych na podiozu z cegly, pustakéw ce-
l ramicznych, gazo- i pianobetonéw (do 1 m2 w 1 miejscu) I
| 1.00 m2 | 1.00 ]
o ; RAZEM 1.00 .
| 4|KNR 2-02 Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych {suche tynki gipsowe) pojedyncze na m?2 ]
| 2006-04 stropach na rusztach ‘
| 21.61 m?2 21.61 !
i RAZEM 21.81
5 KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-  |m?2
1204-08 kéw z poszpachlowaniem nieréwnosci
Sciany (4.75+4.55)*2*2.80 m?2 52.08 I
P RAZEM 52.08 |
6|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI im2
i202 1134-02 |GRUNT" - powierzchnie $cian i !
i$ciany 152.08 m2 52.08 |
| -1.00%1.70*2 m?2 -3.40
-2.00%1.00 m2 -2.00
|3uﬂtl 12852 \m2 28.52 -
S i RAZEM 75.20 ¢
ir— 7 KNR 4-01  Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow wewnetrznych }m2 '
11204-02 /Scian i
Lﬂ ~ :152.08 m2 52.08
Lo " RAZEM 5208
| 8/KNR 4-01 ‘Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow wewnetrznych sufi- |m2 ! !
| 120401 itow |
! ‘ .21.51 m2 2161 o
I N RAZEM 21.61 :
! 9 KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbg olejna uprzednio malowanej stolarki okiennej z |m2 |
f [1209 06 ‘uzupetnieniem okitowania ‘ ‘F
\ 11.00%1.70%2*4 |m?2 1360, i
| | RAZEM 1360
i 10|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng uprzednio malowanej stolarki drzwiowe;j m2 |
| 1209-10 ‘
L 2.00%1.00 m2 2.00 ]
[T i | RAZEM __2.00

Norma PRO Wersia 4.54 Nr serviny: 5014




Mireckiego 68m6

OBMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | im. | Poszcz. | Razem
Mireckiego 68 m 6 ~
1/KNNR 5 Wykucie bruzd dla przewodaw wtynkowych w cegle m ’
1207-01
23 m 23.000
[ RAZEM 23.000
2/KNNR 5 IGniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe ;szt.
0308-01 |
\r3 szt. | 3.000
‘ | RAZEM 3.000
3[KNNR5  'Wylacznik nadpradowy S191 szt. |
0407-01 |
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
4/KNNR 5 Przewody kabelkowe o {gcznym przekroju zyt YDY 3x2,5mm2 m
0205-01
25 m 25.000
RAZEM 25.000
5/KNNR 5 Whytacznik swietiny p/t [szt.
0306-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
6/KNNR 5 Puszki instalacyjne pojedyricze o $r. do 60mm szt.
0302-01
6 |szt. 6.000
RAZEM 6.000
7/KNNR 5 Roztgcznik lub wytacznik réznicowopradowy szt
0407-03
1 szt. 1.000
! RAZEM 1.000
SIKNNR 5 Zaprawianie bruzd o szerokosci do 25 mm m
:1208-01
23 m 23.000
RAZEM 23.000
9.KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napie- [pomiar }
[1301-01 cia !
i 4 pomiar| 4.000
! J RAZEM 4.000

Norma PRO Wersja 4.64 Nr seryjny: 15677 Uzytkownik: Stanislaw Szlaga



Ip27m4

PRZEDMIAF

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | im. [ Poszcz. [ Razem
Remont lokalu nr 4 przy ul. Legiondw Polskich 27
1 Odgrzybienie sciany w kuchni
1/KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej - §ciana za- |m2
d.1{0701-05 grzybiona w kuchni
2.23*2.40 m?2 5.35
RAZEM 5.35
2|KNR 19-01 |Oczyszczenie powierzchni murdw w miejscach fatwodostepnych przy uzyciu  [m?2
d.1/0639-03 szczotek stalowych - pow. ponad 5,0 m2
5.35 m2 5.35
RAZEM 5.35
3|ZKNR C-2  |Odgrzybienie powierzchni §cian preparatem m2
d.1/0101-03
5.35 m2 5.35
RAZEM 5.35
4|NNRNKB (z.VII) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CV 17" i "ATLAS UNI m2
d.1|202 1134-02 |GRUNT" - powierzchnie pionowe
5.35 m2 5.35
RAZEM 5.35
5/KNR 2-02  |Tynki wewnetrzne zwykie kat. Ill wykonywane recznie na $cianach m2
d.1(0803-03
5.35 m2 5.35
] RAZEM 5.35
2 Podiogi
6|KNR 4-01 QOdbicie tynkdéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej - nad listwami|m?2
d.2|0701-05 przypodtogowymi
(4.82+4.44)*2*0.30 m2 5.56
(2.40+3.72)*2*0.30 m2 3.67
-0.80*0.30*2 m2 -0.54
] RAZEM 8.69
7|KNR 4-01 Wyrownania podtogi przez nabicie plyt OSB - w pokoju m2
d.2{0820-03
4.82*4.44 m2 21.40
RAZEM 21.40
8|KNR 4-01 Wymiana elementéw podidg z desek - legary - kuchniz m
d.2{0411-01 ‘
3.72*5 m 18.60
RAZEM 18.60
9|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z welny mineralne. gr 12 cm poziome z mz2
d.2{0613-03 plyt uktadanych na sucho - jedna warstwa
2.23*3.72 m2 8.30
RAZEM 8.30
10|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwadne z folii polietvlenowej m2
d.2{0607-01
2.23*3.72 m2 8.30
RAZEM 8.30
11/KNR 4-01 Wymiana elementdw biatych podidg z desek podiogowych o grubosci 32 mm  |m2
d.2|0411-06
2.23*3.72 m2 8.30
RAZEM 8.30
12|KNR 4-01 Uzupeinienie tynkow zwyktych wewnetrznych kat. Ill z :aprawy cementowo- m2
d.2|0711-01 wapiennej na $cianach i stupach prostokatnych na pod-ozu z cegty, pustakéw
ceramicznych, gazo- i pianobetonéw (do 1 m2 w 1 mie'scu)
8.688 m2 8.69
: RAZEM 8.69
13|KNR 4-01 Wymiana elementéw podidg z desek - listwy przyécienne m
d.2|0411-07
(4.82+4.,44)*2 m 18.52
-0.90 m -0.90
(2.40+3.72)*2 m 12.24
-0.80*2 m -1.80
) RAZEM 28.06
3 Sciany i sufity
14|KNR 4-01 Przecieranie istniejacych tynkow wewnetrznych z zeskrobaniem farby na stro- |m?2
d.3/0713-02 pach
4.82*4.44 m2 21.40
2.23*3.72 m?2 8.30
RAZEM 29.70
15|KNR 4-01 Przecieranie istniejacych tynkow wewnetrznych z zeskobaniem farby na $cia- |m?2
d.3|0713-01 nach
(4.82+4.44)2*2.63 m2 48.71
-1.00*1.50*2 m2 -3.00
-0.90*2.00 m2 -1.80
(2.40+3.72)*2*2.40 m?2 29.38
-0.90*2.00*2 m2 -3.60
-1.00*1.50 m? -1.50
RAZEM 68.19

Norma PRO Wersja 4.54 Nr seryjny: 5014




Ip27m4 PRZEDMIAF
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz, Razem
16|NNRNKB (z.V11) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT C7 17" i "ATLAS UNI m2
d.3(202 1134-02 |GRUNT" - powierzchnie $cian
§ciany 68.19 m2 68.19
RAZEM 68.19
17|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.3|202 1134-01 |GRUNT" - powierzchnie sufitow
29.70 m?2 29.70
RAZEM 29.70
18|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m2
d.3|1204-02 $cian
68.19 m?2 68.19
RAZEM 68.19
19{KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tyr:kow wewnetrznych sufi- |m2
d.3|1204-01 tow
29.70 m?2 29.70
RAZEM 29.70
20|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejna uprzednio malowar gj stolarki drzwiowej m?2
d.3/1209-10
2.00%1.00*2 m?2 4.00
RAZEM 4.00
4 Nawiewniki w oknach
21/KNR 4-01 Zalozenie na nowym miejscu nawiewnikow cisnieniow: ch - w istniejacych szt. ,
d.4/0920-07 oknach PCV
. 3 szt. 3.00
RAZEM 3.00

Norma PRQ Wersja 4.54 Nr seryjny: 5014




Legionow Polskich 27m4 OBMIAR

Lp. , Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
| Legiondw Polskich 27 m 4
1 Pokdj + kuchnia |
1/KNNR 5 Wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych w cegle m
d.1,1207-01
35 m 35.000
RAZEM 35.000
2|KNNR 5 Tablica mieszkaniowa szt.
d.1]/0404-05
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
3|KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe szt.
d.1/0308-01
5 szt. 5.000
! RAZEM 5.000
4/KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt YDY 3x2,5mm m
d.1(02086-01
36 m 36.000
RAZEM 36.000
5({KNNR 5 Wylgcznik nadpradowy S191 szt
d.1:0407-01 i
i 2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
6|KNNR 5  |Wylacznik Swietiny p/t szt.
d.1/0306-01
2 szt. 2.000;
RAZEM | 2.000
7{KNNR 5 Oprawy oswietleniowe zawieszane (zwykie) kpl. i
d.1/0501-01 !
2 kpl. 2.000
| RAZEM 2.000
8/KNNR 5 Puszki instalacyjne pojedynicze o sr. do 60mm szt.
d.1/0302-01
10 szt. 10.000
| RAZEM 10.000
9!KNNR 5 Rozigcznik lub wytacznik réznicowopradowy szt.
d.110407-03 :
L. 1 szt. 1.000
i : RAZEM 1.000
10{KNNR 5 Zaprawianie bruzd o szerokosci do 25 mm m |
d.1/1208-01 |
35 m 35.000]
1 RAZEM | 35,000
11/KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napie- ‘pomiar |
d.1;1301-01 cia !
’ 5 pomiar 5.000]
| RAZEM | 5.000
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lokal szopena 13 m 1 PRZEDMIAR

| Lp. " Podstawa | Opis i wyliczenia [ jim. | Poszcz. Razem |
‘Remont lokalu mieszkalhego nr 1 przy ul. Szopena 13 w Zyrardowie o
1|KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, |m?2
0701-02 filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 !
1.50 m2 1.50 |
RAZEM 1.50
2{KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zwyklych wewngtrznych kat. 11l z zaprawy cementowo-wa-|m2
0711-01 ‘piennej na Scianach i stupach prostokatnych na podtozu z cegty, pustakdw ce-
ramicznych, gazo- i pianobetondéw (de 1 m2 w 1 miejscu) ;
1.50 jm?2 1.50 | |
RAZEM | 1.50 ;
3|KNR 2-02 Naprawa, szpachlowanie sufitu podwieszanego m2 '
2009-04
| 4.47%5.22 m? 2333
Lo ‘ ) | RAZEM | 23.33
. 4 KNR 4-01 .Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-  |m2
1204-08 {kéw $cian z poszpachlowaniem nieréwnosci
(4.47+5,22)*2*2.82 m?2 54.65
-1.42*0.86*2 m?2 -2.44 |
| -0.90*2.00 m?2 -1.80
| ! RAZEM 50.41 |
5|NNRNKB (z.Vil) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
202 1134-02 |GRUNT" - powierzchnie $cian i
éciany 50.41 m?2 50.41 B
s RAZEM 50.41 |
6|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI 'm2 |
202 1134-01 GRUNT" - powierzchnie sufitow
I 23.33 m2 ) 23.33 | e 1
RAZEM 23.33
7|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m2 ‘
1204-02 Scian
o 50.41 m2 50.41 . B
| . RAZEM 50.41
8:KNR 4-01  |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufi- |m2
120401 tow
P 123.33 m?2 23.33 ]
. A RAZEM 2333
9/KNR 4-01 jSzklenie ram drewnianych zdejmowanych zespolonych na kit podwdojny szkiem |m2 |
1103-03 iptaskim ciagnionym gruboéci 2-3 mm o powierzchni szyby ponad 0.5 m2
! ! 1.42*0.86*2"2 m2 488 ]
L ! . | RAZEM 4.88 |
10/KNR 4-01 {Dwukrotne malowanie farbg olejng uprzednio malowanej stolarki okiennej m2 |
1209-06 !
e 11.42*0.80"2*2. m2 4.54 |
! o ! RAZEM | 4.54
11!KNR 2-02  Skrzydia drzwiowe zewnetrzne peine z okuciami i zamkiem m2
l 11015-06 ‘
i | 2.00*0.90 :m2 1.80
R RAZEM 1.80 |
i:': EA:
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Szopena 13m1 OBMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
Szopena13m1
1/KNNR 5 Wykucie bruzd dla przewodéw wiynkowych w cegle m
11207-01
27 m 27.000
RAZEM 27.000
2/KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe szt.
0308-01 i
2 szt. 2.000
. RAZEM 2.000
3/KNNR 5 Przewody kabelkowe o fgcznym przekroju zyt YDY 3x2,5mm2 m
0205-01
29 m 29.000
RAZEM 29.000
4/KNNR 5 Whyiacznik swietiny p/t Iszt.
0306-01 i {
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
5KNNR 5 |Oprawy o$wietleniowe zawieszane (zwykte) kpl.
0501-01 i
‘3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
6/KNNR 5 Puszki instalacyjne pojedyricze o §r. do 60mm szt.
0302-01 i
8 szt, 6.000]
RAZEM 6.000
7|KNNR 5 Roztgcznik lub wyfacznik roznicowopradowy szt. i
0407-03 ! '
' 1 szt. 1.000
i RAZEM 1.000
8'KNNR 5  |Zaprawianie bruzd o szerokosci do 25 mm m
i1208—01 a
| 126 m 26.000
! | RAZEM 26.000
9iKNNR 5 ISprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napie- pomiar
1301-01 cia
i3 |pomiar; 3.000!
; ' | RAZEM | 3.000
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lokal szopena 17 m 4 PRZEDMIAF

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | im. | Poszcz. | Razem
Remont lokalu mieszkalnego nr 4 w budynku przy ul Szopena 17 w Zy rardowie
1|KNR 4-01 Odbicie tynkow wewnetrznych z zaprawy cementowo- /apiennej na $cianach, |m2
0701-02 filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2
(4.72+4.63)*2*0.30 m2 5.61
-0.90*0.30 m2 -0.27
RAZEM 5.34
2/KNR 4-01 Wyréwnania podtogi przez nabicie plyt OSB m2
0820-03
4.72*4.63 m2 21.85
RAZEM 21.85
3|KNR 4-01 Uzupeinienie tynkow zwyklych wewnetrznych kat. |l z zaprawy cementowo- m2
0711-01 wapiennej na $cianach i stupach prostokatnych na podtozu z cegly, pustakow
ceramicznych, gazo- i pianobetondw (do 1 m2 w 1 miejscu)
5.34 m?2 5.34
RAZEM 5.34
4/KNR 4-01 Wymiana elementdw podidg z desek - listwy przyscierne m
0411-07
(4.72+4.63) 2 m 18.70
-0.90 m -0.90
RAZEM 17.80
5/KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni <o 2 m2 szt.
0354-04
1.00%1.30*2 szt. 2.60
_ RAZEM 2.60
6|KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z na- |m2
1023-08. wiewnikami z obrébkg obsadzenia o pow. do 1.5 m2
1.00*1.60*2 m?2 3.20
RAZEM 3.20
7|KNR 4-01 Obsadzenie podokiennikoéw wewnetrznych - ( ptyta laminowana) szt.
0321-01
2.00 szt. 2.00
RAZEM 2.00
8/NNRNKB Parapety zewnetrzne z blachy powlekanej m2
202 0541-01
1.10*0.25*2 m2 0.55
RAZEM 0.55
9|KNR 4-01 Wymiana picnowych elementdw o4cieznic drzwiowych osadzonych w $cianach|m
0901-04 - rygiel zamka
2.00 m 2.00
RAZEM 2.00
10|KNR 4-01 Przecieranie istniejgcych tynkdéw wewnetrznych z zesk obaniem farby na stro- |m?2
0713-02 pach
4.72*4.63 m2 21.85
RAZEM 21.85
11|KNR 4-01 Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych z zesk obaniem farby na 4cia- [m?2
0713-01 nach
(4.72+4.63)*2*2.80 m?2 52.36
-1.00*1.60*2 m2 -3.20
-0.90*2.00 m2 -1.80
RAZEM 47.36
12/ NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT C' " 17" i "ATLAS UNI m2
202 1134-02 |GRUNT" - powierzchnie cian
Sciany 47.36 m2 47.36
RAZEM 47.36
13|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT C " 17" i "ATLAS UNI m2
202 1134-01 |[GRUNT" - powierzchnie sufitow
21.85 m2 21.85
RAZEM 21.85
14|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tyr:kéw wewnetrznych m2
1204-02 $cian
47.36 m2 47.36
RAZEM 47.36
15(KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tyr kow wewnetrznych sufi-|m?2
1204-01 tow
21.85 m2 21.85
RAZEM 21.85
16|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng uprzednio malowan:j stolarki drzwiowej m2
1209-10
2.00"1.00*2 m2 4.00
RAZEM 4.00

Norma PRO Wersja 4.54 Nr seryjny: 5014




Szopena 17m4

OBMIAR

Lp. ' Podstawa Opis i wyliczenia . jm. Poszcz. Razem
Szopenal7m4 = S R R _
1/KNNR 5 ‘Wykucie bruzd dla przewodoéw wtynkowych w cegle m
1207-01 |
4 m ! 4.000
; | RAZEM 4.000
2 KNNR 5 ‘Tablica mieszkaniowa lszt.
0404-05 | g [
1 iszt. 1.000
! RAZEM 1.000
3:KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe szt.
0308-01 ‘
4 szt. 4.000
| RAZEM 4.000
4 KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt YDY 3x6mm 'm ;
10206-01 ‘ !
4 m 4.000
; RAZEM 4.000
5 KNNR 5 Wyiacznik nadpradowy S191 'szt.
0407-01 | | .
3 'szt. 3.000
| RAZEM 3.000
6 KNNR 5 ‘Whytgcznik Swietiny p/t szt. |
0306-01 |
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
7 KNNR 5 Oprawy o$wietleniowe zawieszane (zwykie) kpl.
'0501-01 !
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
8 KNNR 5 Puszki instalacyjne pojedyncze o $r. do 60mm szt.
0302-01 !
6 szt. 6.000.
: ! RAZEM 6.000
9'KNNR 5 Skrzynka licznikowa szt.
0405-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
10 KNNR 5 Roztacznik lub wytgcznik roznicowopradowy szt.
0407-03
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
11 KNNR 5 Zaprawianie bruzd o szerokosci do 25 mm m
1208-01 |
4 m 4.000
RAZEM 4.000
12 KNNR 5 Sprawdzenie | pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napie- pomiar:
1301-01 cia '
! 3 pomiar 3.000,
RAZEM 3.000
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