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Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | im. | Poszcz. | Razem
Roboty stolarskie - 2017
1 Wykonanie, z pomalowaniem i zamontowaniem drzwi wewnetrznych plyci- |szt
kalk. wiasna |nowych peinych "80"
1 szt 1.00
RAZEM +1.00
2 Wykonanie skrzydet drzwiowych $rednio ztozonych - ptyciny ze sklejki lub |m2
kalk. wiasna |z masywu (drewno) wiilosci do 3 szt. w jednym skrzydle, z pomalowa-
niem i zamontowaniem - pow. do 2,0 m2 i gr. do 40 mm - rys.nr2i5
1 m2 1.00
RAZEM 1.00
3 Wykonanie skrzydet drzwiowych zfozonych o pow. do 2 m2 - ptyciny z ma-|m2
kalk. wlasha [sywu (drewno) w ilosci do 3 szt. w jednym skrzydle, gr. do 45 mm (skan-
sen)-rys.nri1i6
1 m2 1.00
RAZEM 1.00
4 Wykonanie skrzydet drzwiowych klepkowych z pormalowaniem | zamonto- |m2
kalk. wiasna (waniem - pow do 2,0 m2, gr. 40 mm - rys.nr3 !
1 m?2 1.00
RAZEM 1.00
5 Wykonanie skrzydet drzwiowych klepkowych o pow do 2 m2, z m2
kalk. wtasna [naswietlem, z malowaniem, szkleniem i osadzeniem, o gr, do 40mm - rys.
nr4.
1 m2 1.00
RAZEM 1.00
6 Wykonanie oscieznic drzwiowych prostych, z pomal swaniem | zamontowa- |szt
kalk. wlasna |niem, wraz z obrobieniem osciezy, o pow. do 3,5 m 2 i gr. ramiaka do
80x150 mm,
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
7 Wykonanie oscieznic drzwiowych prostych o pow. do 3,5 m2, gr. ramiaka |szt
kalk. wlasna |do B0x150mm, z naswietlem - z oszkleniem (naswietla), pomalowaniem
i zamontowaniem, wraz z cbrobieniem osciezy.
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
8 Wykonanie oscieznic drzwiowych prostych, z naswietlem o pow. do 3 m2 i |szt
kalk. wtasna |gr. ramiaka do 80x150 + malowanie, szklenie | osaczenie w murze, wraz z
obrobienirm osciezy,
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
9 Wykonanie oscieznic drzwiowych o pow do 4,0 m2 : gr.ramiaka do szt i
kalk. wiasna |100x200 mm, z naswietim, z pomalowaniem, oszkieniem i zamontowa-
niem, wraz z obrobieniem osciezy.
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
10 Woykonanie oscieznicy drzwiowe] tukowej o pow. do 4 m2 i gr. ramiaka do |szt
kalk. wtasna |100x300, z naswietlem + malowanie, szklenie i osac zenie w murze, wraz z
obrobieniem osciezy.
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
11 Wykonanie skrzydet okiennych skrzynkowych,ze sz :zeblinami poziomymi |szt
kalk. wiasna |w ilodci do 2 szt., o przekroju ramiaka do 70x45mm z pomalowaniem ,
oszkleniem i zamontowaniem - o pow do 0,75 m2 i
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
12 Wykonanie skrzydet okiennych skrzynkowych tukowych (gbrna cze$c), 0 |szt
kalk. wtasna |przekroju ramiaka do 45x70 i pow do 0,5 m2., z pon-alowaniem, oszkle-
niem i zamontowaniem - rys. nr 7.
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
13 Wykonanie skrzydet okiennych skrzynkowych, bez szczeblin, o pow do 0, |szt
kalk. wtasna (75 m2 i gr. ramiaka do 70x45, z oszkleniem, pomalcwaniem i zamontowa-
niem
1 szt 1.00
RAZEM " 1.00
14 Wykonanie oscieznic okiennych skrzynkowych, o pcw. ponad 2 m2, z po- |szt
kalk. wiasna |malowaniem i osadzeniem, wraz z obrobieniem osc 2zy, o gr. ramiaka do
70x180mm
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
15 Wykonanie oscieznic okiennych skrzynkowych {uko rych, o pow. ponad 2 |szt.
kalk. wiasna [m2 i gr. ramiaka do 70x180, z pomalowaniem i oszk eniem.i osadzeniem w
murze, wraz z obrobieniem o$ciezy.
1 szt, 1.00
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J - i RAZEM | 1.00
16 Wykonanie i mantaz wraz z cbrobieniem osciezy, okien drewnianych jed- |m2
kalk. wlasna nodzielnych z szybg klejona, pomalowanych dwukrotnie farba ftalowag, o
pow. do 1,50 m2
1 m2
l J l
17 Wykonanie i montaz wraz z obrobieniem osciezy, okien drewnianych troj- |mz2
kalk. wiasna dzielnych, 'z dwukrotnym pomalowaniem farbg ftalowa, z szybg klejong, o
pow. do 2,50 m2
1 m2
| l t
18 Wykonanie i montaz, wraz z obrobieniem osciezy, okien drewnianych, tréj- |mz2
kalk. wiasna dzielnych, tukowych, z dwukrotnym pomalowaniem farba ftalows, z szyba
klejong, o pow. do 2,50 m2.
1
i F
19 Remont stopni o di. do 1,2 m z podstopniamj - schody proste - drewno
kalk. wiasna |iglaste (sosna) gr. 40mm
1
i |
20 J.w lecz w schodach zabiegowych
kalk. wlasna
"
l l
21 Wykonanie i zamontowanie na schodach, porgczy Jrofilowanej do tralek
kalk. wtasna |(z pomalowaniem) - drewno iglaste (sosna).
1
[ [
22 Wykonanie i zamontowanie w policzkach tralek profilowanych, z pomalo-
kalk. wiasna (waniem (materiat j.w.)
1
oy
23 J.w. lecz tralki prostokatne
kalk. wlasna
1
F _
24 Wykonanie i zamontowanie w policzku stupka balustrady (Srednio ozdob-
kalk. wtasna |ny) + malowanie
1 .
| | |RAZEM 1.00
25 Wymiana zuzytej belki policzkowej (schody) wraz z pomalowaniem farbg  |m
kalk. wiasna |alejng.
1 m 1.00
( | |RAZEM 1.00
26 Wymiana podokiennikéw drewnianych o dt. do 1,3G szt.
kalk. wtasna
1 szt. 1.00
| | |RAZEm ©__1.00
27 Uzupelnienie porgczy przy schodach | pomostach komunikacyjnych - bu- |m
kalk. wtasna (dynki gospodarcze (komorki).,
1 m 1.00
| i |RAZEM 1.00
28 Wykonanie i zamontowanie naswietla drzwiowego, ze Szprosami i z poma- [m
kalk. wiasna |lowaniem farbg olejna.
1 m 1.00
| ] |RAZEM 1.00
28/KNR 4-01 Wymiana elementéw podiég z desek - progi szt
0411-08
1 szt, 1.00
| |RAZEM 1.00
30|KNR 4-01 = |Dopasowanie skrzydet drzwiowych wewnetrznych,zewnetrznych i balkono- szt
0903-01 wych polskich,skrzynkowych | pétskrzynkowych
1 |szt. 1.00
J l RAZEM 1.00
31]KNR 4-01  |Dopasowanie skrzydet drzwiowych balkonowych zespolonych liczac facz- |szt,
0903-02 nie za skrzydio letnie | zimowe Z rozkreceniem i skreceniem
1 szt. 1.00
| i RAZEM 1.00
32/KNR 4-01 [Dopasowanie skrzydet okiennych skrzynkowych o Fow.ponad 0.5do 2.5 [szt.
0909-02 m2
1 szt
l I |
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33|KNR 4-01  [Dopasowanie skrzydet okiennych zespolonych o pow.ponad 0.5 do 2.5 m2 |szt.
0909-04
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
34|KNR 4-01  |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o pow.do 2 m2 szt.
0354-04
1 szt. 1.00
RAZEM . 1.00
35|KNR 4-01  [Wykucie z muru oscieznic drewnianych o pow.ponad 2 m2 mz2
0354-05
1 m2 1.00
RAZEM 1.00
36/KNR 4-01  |Dwukrotne malowanie farbg olejng uprzednio malowane;] stolarki m2
1209-10 drzwiowej, $cianek i szafek o powierzchni ponad 1.C m2
1 m2 1.00
RAZEM 1.00
37|KNR 2-02  |Szklenie ram drew.zdejmow.paojedyriczych szklem plaskim okiennym ciag- [m2
1401-03 nionym 2-3 mm - pow.szyby do 0.5 m2
1 m2 1.00
RAZEM 1.00
38/KNR 4-01 |Wstawienie listew prostych lub zaokrgglonych o dtugoscido 1.0 m w kra- |szt.
0912-03 wedziach elementéw stolarki
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
39/KNR 4-01  |Wstawienie listew prostych lub zaokraglonych o diu josci ponad 1.0 m w szt,
0912-04 krawedziach elementéw stolarki
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
40{KNR 4-01  |WSstawienie lat ze sklejki lub ptyty pilsniowej twardej o powierzchni do 0.5 szt.
0913-05 dm2 w ptaszczyznach elementéw stolarki
szt. 1.00
RAZEM 1.00
41]KNR 4-01  |Wymiana elementow podidg z desek - legary na filarkach m
0411-02 :
1 m 1.00
RAZEM 1.00
42]KNR 4-01  Wymiana elementow biatych podtég z desek podiogowych o grubosci 32 [m2
0411-06 mm
1 m2 1.00
RAZEM 1.00
43|KNR 4-01  |Wymiana elementow podidg z desek - listwy przyscienne m
0411-07
1 m 1.00
RAZEM 1.00
44/KNR 2-02  |Dwukrotne malowanie farbg olejng lub ftalows podicy drewnianych m2
1509-01
1 m-2 1.00
RAZEM 1.00
45|KNR 2-02  |Drzwi piwniczne deskowe dwukrotnie malowane na budowie m2
1015-09
1 m?2 1.00
RAZEM 1.00
46|KNR 4-01  |Wymiana oliwek szt.
0919-08
1 szt 1.00 ;
RAZEM 1.00
47|KNR 4-01  |Wymiana zawiasow okiennych wbijanych szt.
0919-13
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
48|KNR 4-01  |Wymiana klamek z szyldami szt.
0918-20
1 szt, 1.00
RAZEM 1.00
49/KNR 4-01  |Wymiana zamkéw wpuszczanych zwyktych szt.
0919-24 '
1 szt 1.00
: RAZEM 1.00
50/KNR 4-01  |Wymiana zawiasow drzwiowych wbijanych szt.
0919-29
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
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51/KNR 4-01  |Wymiana zasuw drzwiowych przykrecanych szt.
0919-34
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
52|KNR 4-01 Naprawa miejsc po zdemantowanych zamkach wpuszczanych szt.
0918-09 ]
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
53|KNR 4-01  |Zafozenie na nowym miejscu klamek z szyldami szt.
0920-20
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
54/KNR 4-01  |Zalozenie na nowym miejscu zamkow wpuszczanych zwykiych szt.
0920-24 :
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
55/KNR 4-01  |Zatozenie na nowym miejscu zawiasow drzwiowych wbijanych szt )
0920-29
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
56|KNR 4-01  |Zatozenie na nowym miejscu zasuw drzwiowych przyvkrecanych szt
0920-34
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
57|KNR 4-01  |Wywiezienie materialéw z rozbiérek na odl.do 1 km m3
0108-09
1 m3 1.00
RAZEM 1.00
58|/KNR 4-01  |j.w. lecz za kazdy nast. 1 km m3 '
0108-10
1 m3 1.00
RAZEM 1.00
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