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1 Roboty blacharskie
1/KNR 4-01  |Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowyct ,okapow, kotnierzy, m2
d.1[0535-08 gzymsow itp.z blachy nie nadajacej sie do uzytku
1 m?2 1.00
RAZEM 1.00
2|KNR 4-01  |Uzupetnienie blachg ocynkowana rynien wiszacych 26tokragltych o ér. 15 |m
d.1(0524-05 cm w odcinkach o dtug.ponad 1 m
1 m 1.00
; RAZEM 1.00
3|KNR 4-01  |Uzupetnienie rur spustowych okraglych w odcinkach ponad 1.0 m z blachy |m
d.1|0527-07 ocynkowanej o ér. 15 cm
1 m 1.00
RAZEM +1.00
4/KNR 4-01  |Uzupetnienie obrébek blacharskich gzymsow i pasow elewacyjnych z bla-  [m2
d.1|0530-05 chy ocynkowanej o szer.do 25 cm
RAZEM 1.00
5|KNR 4-01  |Uzupetnienie obrébek blacharskich gzymsow i paséw elewacyjnych z bla- [m2
d.1|0530-06 chy ocynkowanej o szer.ponad 25 cm
1 m?2 1.00
RAZEM 1.00
6|KNR 4-01  |Rozebranie rynien z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.1]0535-04
1 m 1.00
RAZEM 1.00
7|KNR 4-01  |Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej s:e do uzytku m
d.1|0535-06
1 m 1.00
RAZEM 1.00
8|KNR 4-01  |Naprawa rynien bez zdejmowania przez sprawdzenie i polutowanie peknie¢|m
d.1|0526-06
1 m 1.00
RAZEM 1.00
9|KNR 4-01 | Sprawdzenie, wyprostowanie, polutowanie uszkodzen rur spustowych | m
d.1|0528-03 umocowanie obruszonych uchwytéw
1 m 1.00
RAZEM 1.00
10|KNR-W 4-  |Uzupetnienie kolanek lub zatamari z blachy ocynkov:anej szt.
d.1|01 0532-06
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
11INNRNKB  |{z.VIIl) Rynny dachowe pdiokragle z polichlorku winvlu o $r. 115 mm laczo- |m
d.1/202 0546-01 |ne na klej - montaz rynien
1 m 1.00
RAZEM 1.00 |.
12|NNRNKB  |(z.VIll) Rury spustowe ckragie z polichlorku winylu ¢ ér. 100 mm m
d.1]202 0550-03
1 m 1.00
RAZEM 1.00
13 podnosnik na podwoziu samochodowym do robét dekarsko-blacharskich- [m-g
d.1|kalk. wiasna |sprzet
. 1 m-g 1.00
RAZEM 1.00
14|KNR 2-02  |Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe: wys.do 8 m kol.
d.1|1611-03
1 kol. 1.00
RAZEM 1.00
15|KNR 2-02  |Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wys.do 6 m kol.
d.1|1611-02 ,
1 kol. 1.00
RAZEM 1.00
2 Roboty murarskie
16/KNR 4-01  |Przemurowanie kominéw z cegiet o objgtosci w jedr ym miejscu ponad 0.5 [m3
d.2{0310-02 m3
1 m3 1.00
RAZEM 1.00
17|KNR 4-01  |Przemurowanie komindw z cegiet o objetosci w jedr ym miejscu do 0.5 m3 [m3
d.2{0310-01
1 m3 1.00
RAZEM 1.00
18|KNR 4-01  |Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretow stalowyca gladkich lub zebro-  |kg '
d.2|0202-01 wanych o $r. do 6 mm
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1 kg 1.00
RAZEM 1.00
19]KNR 4-01  |Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretéw stalowych gladkich lub zebro-  [kg
d.2]|0202-03 wanych o $r. 10-14 mm
1 kg 1.00
RAZEM 1.00
20|KNR 4-01  |Uzupetnienie zbrojonych czapek kominowych z betcnu monolitycznego m2
d.2/0203-13
1 m2 1.00
RAZEM 1.00
21|KNR 4-01  |Uzupetnienie $cianek z cegiet o grub. 1/2 ceg. lub z /murowanie otwordéw w |m2
d.2|0303-02 Scianach na zaprawie cementowo-wapiennej
1 ' m2 1.00
RAZEM 1.00
22|KNR 4-01  [Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w scic.nach na zaprawie ce- [m3
d.2|0304-02 mentowo-wapiennej bloczkami z betonu komérkowego
1 m3 1.00
RAZEM 1.00
23|KNR 4-01  [Uzupeinienie muréw ogniowych i kolankowych na zapr.cementowo-wapien-|m?3
d.2/0311-01 nej o grub. 1 ceg.
1 m3 1.00
RAZEM 1.00
24|KNR 4-01  |Uzupetnienie rolek z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej o szer. 1 m
d.2|0311-03 ceg. poziomo
1 m 1.00
RAZEM 1.00
25/KNR 4-01  |Rozbiorka betonowych czapek kominowych m2
d.2|0212-04
1 m?2 1.00
RAZEM 1.00
26/KNR 4-01  |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami ramowytadowczymina |m3
d.2/0108-11 odl.do 1 km ,
1 m3 1.00
RAZEM 1.00
27|KNR 4-01  |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami camowyladowczymi- |m3
d.2|0108-12 za kazdy nast. 1 km
1 m3 1.00
RAZEM 1.00
3 Roboty tynkarskie
28/KNR 4-01  |Odbicie tynkéw wewn.z zaprawy cementowo-wapiernej na scianach fila- [m2
d.3|0701-02 rach,pilastrach o pow.odbicia do 5 m2
1 m?2 1.00
RAZEM 1.00
29'KNR 4-01  |Odbicie tynkéw wewn.z zaprawy cementowo-wapier.nej na stropach ptas- |m2 '
d.3|0701-08 kich,belkach,biegach i spocznikach schodéw. o pow odbicia do 5 m2
1 m?2 1.00
RAZEM 1.00
30/KNR 4-01  |Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych zwykiych kat.lll 1 podiozach z cegly, m2
d.3|0726-03 pustakow,gazo-i pianobetonéw ( do 5 m2 w 1 miejscu )
1 m2 1.00
RAZEM 1.00
31/KNR 4-01  |Wykonanie tynkéw zwyklych cem.-wap. kat. Il na kominach ponad da- m2
d.3|0735-02 chem ptaskim
1 m?2 1.00
RAZEM 1.00
32(KNR 4-01  [Wykonanie tynkow zwyktych cem.-wap. kat. il na k- minach ponad da- m2
d.3|0735-07 chem spadzistym
1 m2 1.00
RAZEM 1.00
33|KNR 4-01  |Tynki wewn.zwykle kat. [1] wykonyw.recznie na podtizu z cegly i pustakéw |m2
d.3|0716-02 na $cianach w pomieszczeniach o pow.podiogi ponrd 5 m2
1 m2 1.00
RAZEM 1.00
34|KNR 4-01 | Tynki wewn.zwykte kat. Il wykonyw.rgcznie na podiizu z cegly i pustakéw |m2
d.3|0716-04 na stropach w pomieszczeniach o pow.podiogi ponad 5 m2
1 m?2 1.00
RAZEM +1.00
35|KNR 2-02  |Konstrukcje rusztow pod okiadziny z plyt gipsow.z listew drewnianych na  |m2
d.3{2007-01 scianach
1 m?2 1.00
RAZEM 1.00
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36|KNR 2-02  |Konstrukcje rusztow pod oktadziny z ptyt gipsow.pojedyricze z m2
d.3(2007-03 ksztattow.metal.na stropach
1 m2 1.00
RAZEM . 1.00

37/KNR 2-02  |Oktadziny z piyt gips.-karton.(suche tynki gips.) pojedyricze na $cianach na|m2
d.3|2006-03 rusztach
1 m?2 1.00

RAZEM 1.00

38/KNR 2-02  |Oktadziny z piyt gips.-karton.(suche tynki gips.) pojedyricze na stropach na |m2
d.3[2006-04 rusztach
1 m2 1.00

RAZEM 1.00

4 Roboty dekarskie

39(KNR 4-01  |Rozbidrka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa m?2
d.4/0519-04
1 m2 1.00

RAZEM 1.00

40/KNR 4-01  |Rozbiérka pokrycia z papy na dachach drewnianycli - nastepna warstwa  |m2
d.4/0519-05
1 m2 1.00

RAZEM 1.00

41|KNR 4-01  |Rozbidrka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa m2
d.4|0519-06
1 m2 1.00

RAZEM 1.00

42|KNR 4-01  [Rozbidrka pokrycia z papy na dachach betonowych - nastgpna warstwa m2
d.4/0519-07
1 m2 1.00

RAZEM 1.00

43|KNR-W 4-  |Naprawa pokryé dachowych papa termozgrzewalng - jednokrotne pokrycie |m?2
d.4|01 0519-01 |papg wierzchniego krycia gr 5,2 mm
1 m2 1.00

RAZEM 1.00

44|KNR-W 4-  |Naprawa pokry¢ dachowych papa termozgrzewalng - dwuwarstwowe po- | m2
d.4|010518-02 |krycie z papy perforowanej oraz papy wierzchniego .:rycia gr 4,7 mm
1

m?2 1.00
RAZEM 1.00
45 Drobne naprawy pokrycia z papy polegajace na wst ‘wieniu tat do 1.0 m2 z |szt.
d.4|kalk. wlasna (papy termozgrzewalnej ‘ '
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

46|KNR 4-01 Posmarowanie powierzchni dachu abizolem 'D’ z zawitowaniem uszkodzen |m2
d.4/0518-05

1 ‘ m2 1.00
: RAZEM 1.00
47|KNR 2-02  |Izolacje szczelin poziomych silikonem m
d.4/0617-06
i m 1.00
RAZEM 1.00

48|KNR-W 2- | Tymczasowe zabezpieczenie pofaci dachowych foliz pcv szer 6m gr 0,2-0, |m?2
d.4|02 0606-01 (3 mm . ;

analogia
1 m2 1.00
RAZEM 1.00
5 Roboty betoniarskie
49'KNR 4-01  |Rozbidrka elementéw konstrukgji betonowych niezb cjonych o grub.do 15 |m3
d.5/0212-01 cm
1 m3 1.00
RAZEM 1.00

S0/KNR 4-01  |Uzupeinienie posadzki cementowej o pow. 1.0-5.0 r12 w jednym miejscu z |m2
d.5|0803-02 zatarciem na gtadko

1 m?2 1.00
|RAZEM 1.00
51|KNR 4-01  [Uzupetnienie brakujacych stopni schodowych - betonowych szt.
d.5/0205-06
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

52|KNR 2-02  |Schody zelbetowe, - stopnie betonowe zewn.i wewn. na gotowym podiozu |[m3
d.5/0218-01
1 m3 1.00

RAZEM 1.00
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53|KNR 4-01  |Uzupetnienie zbrojonych plyt stropowych z betonu raonolitycznego m3
d.5|0203-08
1 m3 1.00
RAZEM 1.00
54|KNR 4-01  |Wykonanie opaski betonowej o szer. 50 cm,grub. 1% cm i.wierzchniej wars-|m2
d.5|0213-01 twie grub. 2 cm na podtozu gruntowym przy budynk.i
1 m2 1.00
RAZEM 1.00
55/KNR 2-02  |Nakrywy attyk §cian ogniowych i kominéw o sr.gr.7rm m?2
d.5/0219-05 )
1 m2 1.00
RAZEM 1.00
56|KNR 2-22 | Miski odptywowe pod rury spustowe szt
d.5/0202-07
1 - szt. 1.00
RAZEM 1.00
57|KNR 4-01 | Skucie nieréwnosci betonu przy glebokosci skucia ¢ 2 1 cm na scianach lub m?2
d.5/0211-01 podtogach
1 m2 1.00
RAZEM 1.00
58|KNR 4-01  |Skucie nieréwnosci betonu przy giebokosci skucia ¢ 5 cm na Scianach lub|m2
d.5/0211-03 podiogach '
1 m?2 1.00
RAZEM 1.00
6 Roboty ciesielskie
59/KNR 4-01  |Wymiana deskowania z desek o grub. 25 mm na st K m?2
d.6|0414-02
1 m2 1.00
RAZEM 1.00
60|KNR 4-01  |\Wymiana elementéw schodéw drewnianych - stopnice szt.
d.6/0417-01
1 szt. 1.00
RAZEM ,__1.00
61|KNR 4-01  |Wymiana desek podfogowych w ilosci do 2 m2 W jec nym migjscu m2 ]
d.6/0820-01
1 m2 1.00
RAZEM 1.00
62/KNR 4-01  |Uzupeinienie wtazédw kominiarskich szt.
d.6|0415-03 .
1 . szt. 1.00
RAZEM 1.00
63/KNR 4-01  |Wzmocnienie krokwi przez nabicie jednostronnie desek grub. 32 mm m
d.6/0413-01 .
1 , m 1.00
RAZEM ' 1.00
64|KNR 4-01  |Deskowanie konstrukcji betonowej lub zelbetowej plst stropowych i dacho- |m2
d.6/0201-06 wych
1 m?2 1.00
RAZEM 1.00
7 Roboty malarskie
65 KNR 4-01  |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami 2mulsyjnymi starych  |m2
d.7/1204-08 tynkéw z poszpachlow.nieréwnosci
1 m2 1.00
RAZEM 1.00
66|KNR 4-01 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podiogi ponad [m?2
d.7(1202-09 5mz2
1 m?2 1.00 |
RAZEM 1.00
67|KNR 2-02  |Tynki (gtadzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu zpachlow.wyk.recz.na |m2
d.7(2009-02 Scianach na podtozu z tynku
1 m?2 1.00
RAZEM 1.00
68/KNR 2-02 | Tynki (gladzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu zpachlow.wyk.recz.na |m2
d.7|2009-04 stropach na podiozu z tynku
1 m2 1.00 ;
RAZEM 1.00
69|KNR 4-01  [Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych :ynkéw wewnetrznych |m2
d.7(1204-01 sufitdw ;
RAZEM 1.00
70/KNR 4-01  |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych ynkéw wewnetrznych |m2
d.7{1204-02 $cian
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1 m?2 1.00
RAZEM 1.00
71/KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynl-ow wewn.$cian z dwu- |mz2
d.7{1206-05 krotnym szpachlowaniem
1 m2 1.00
RAZEM 1.00
72|KNR 4-01  |Dwukrotne malowanie farbg olejng uprzednio malovsanej stolarki okiennej o|mz
d.7|1209-06 pow. ponad 1.0 m2
1 m2 1.00
i RAZEM 1.00
73|KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbg olejng uprzednio malovianej stolarki m?2
d.7]1209-10 drzwiowej, $cianek i szafek o pow. ponad 1.0 m2
1 m2 1.00
RAZEM 1.00
74/KNR 2-02  |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierz shni wewnetrznych - |m2
d.7|1505-03 podtozy gipsowych z gruntowaniem
1 m2 1.00 |
RAZEM 1.00
75|KNR-W 4-  |Dwukrotna impregnacja grzybobojcza desek i ptyt matodg smarowania pre-|{m?
d.7|01 0628-03 |paratami olejowymi
1 m?2 1.00
RAZEM 1.00
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