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1. Podstawa opracowania

1.1 Zlecenie inwestora
1.2 Obowigzujgce normy i przepisy z zakresu ogrzewnictwa.

1.3 Obowiazujace normy i przepisy z zakresu ogrzewnictwa
- Rozporzadzenia Ministra I[nfrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.w sprawie
warunkow  technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie.(Dz. U. Nr 75, poz. 690) z pdzniejszymi zmianami.
- PN-82/B-02403 Temperatury obliczeniowe zewnetrzne
- PN-B-02421 Izolacja cieplna przewoddw, armatury i urzadzen

1.4 Inwentaryzacja budynku na potrzeby wykonania projektu c.o.

Nie jest to petna inwentaryzacja budowlana. Autor zastrzega mozliwosé istnienia
innych grubosci $cian wewnetrznych niz podane w projekcie czy chociazby istnienie
innej ilosci i wymiardw kanatow wentylacyjnych. Celem inwentaryzacji byto
sprawdzenie materiatow i grubosci przegréd, zmierzenie powierzchni lokali i uktadu
funkcjonalnego tak aby mozna byto prawidiowo zaprojektowaé instalacje c.0. a nie
odtworzenie pierwotnej dokumentacji architektoniczno-konstrukeyjnej.

Z powodu braku obecnosci lokatoréw nie wszystkie lokale oraz zostaty
Zinwentaryzowane.

1.5 Przyjete zatozenia do projektu technicznego:

- projektuje sig instalacje z rur stalowych, grzejniki cztonowe aluminiowe zgodnie
ze SIWZ.,

- we wszystkich lokalach zaprojektowano instalacje c.o. istnigjgce instalacje c.o.
etazowe przewidziano do likwidaciji.

- W pomieszczeniach w ktérych nie zaprojektowano grzejnikéw straty ciepta
zostaty rozdzielone do pomieszczen sgsiednich,

- w pokojach i kuchniach dobrano grzejniki o wysokosci catkowitej 425mm, (w
razie duzego zapotrzebowania na ciepto 578mm) odlegto$é parapetu od
posadzki (dla drugiego pietra 50cm ; dla pozostatych kondygnacji od 70cm do
79cm). W razie stwierdzenia przez wykonawce mniejszej odlegtosci parapetu
od posadzki w lokalu nalezy skontaktowaé sie z projektantem celem korekty w
doborze grzejnika.

2. Zakres opracowania

Projekt obejmuje rozwigzanie instalacji c.0o. w budynku mieszkalnym w Zyrardowie
przy ul. Dittricha 3.

3. Podstawowe wielkosci

»  CEVHNIK QIZOWCRY .ooomnmimuisns s i i i s mbasam e woda 80/60
o Zapotrzebowanie ciepla:................ocoooiiiii e, 64,7 kW

e Wskaznik cieplny budynKu ©..........c.ocoovmoooeoooeeeeeeeeee 35.199 W/m*®
o Spadek ciSnienia ...............cocoiiiii e 9.5 kPa

I e L 450 litrow
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4. Opis stanu istniejacego.

Budynek usytuowany jest przy ul. Dittricha. Budynek jest 1-klatkowy, 3-
kondygnacyjny, nie podpiwniczony.
Mieszkania wyposazone sg w instalacje wod-kan, gaz, elektryczng i telefoniczna.
Ogrzewanie w mieszkaniach stanowig indywidualne instalacje (piec gazowy
dwufunkeyjny), grzejniki elektryczne lub piece kaflowe.

5. Opis rozwiazania projektowanej instalacji c.o.

Budynek zostanie wiaczony do miejskiej sieci cieptowniczej. Wezet cieplny (odrebne
opracowanie) zostanie zlokalizowany na klatce schodowej na parterze (rys. 1) i bedzie
zasilat nowoprojektowana instalacje o parametrach 80/60°C.

Projektuje  si¢ jedna sekcje ogrzewcza instalacji c.0. Przewody
rozprowadzajgce instalacje c.o. bedg montowane na parterze pod stropem.

5.1 Poziome przewody rozdzielcze i piony.

Projektuje sig instalacje centralnego ogrzewania z rur stalowych czarnych
instalacyjnych PN-79/H-74244 taczonych przez spawanie. Przewody rozprowadzajace
prowadzi¢ ze spadkiem 3% w kierunku do Zrodta ciepta zgodnie z rysunkami. Piony
montowacé przy scianach zgodnie z rysunkami.

Ze wzgledu na pracg wywotang rozszerzalnoscig termiczna, niedopuszczalny
jest kontakt rury z zaprawa wypetniajaca. Dlatego powinny byé uktadane w rurze
ostonowej (np. typu peszel). Dobrym rozwigzaniem jest otulina typu Thermaflex.
Przejscia rur przez przegrody budowlane prowadzi¢ w rurach ostonowych.

Rury izolowa¢ Thermaflexem zgodnie z zamieszczong tabelg wg PN-B-02421

Srednica [mm] |15 20 25 32 40 50 65

Grubosé 20 20 20 25 25 25 30
izolacji [mm]

5.2 Odpowietrzenie i odwodnienie

Instalacja  zostata zaprojektowana tak, zeby istniata mozliwosé jej
odpowietrzenia przy napetnieniu instalacji woda, usuwania powietrza z wody w czasie
eksploatacji instalacji i napetnienia powietrzem przy spuszczaniu wody.

Na koncéwkach pionéw zaprojektowano automatyczne odpowietrzniki.
Zaprojektowana instalacja nie wymaga specjalnej obstugi.

Dla umozliwienia odwodnienia instalacji, we wszystkich jej najnizszych punktach nalezy
zamontowa¢ armature spustowg o $rednicy nie mniejszej niz 15mm ze ztgeczkyg do
weza.

5.3 Grzejniki

Grzejniki zaprojektowano pod oknami przy $cianie zewnetrznej, ewentualnie w
poblizu okna. Przewidziano grzejniki aluminiowe. Szczegdly lokalizacji znajdujg sie w
czesci rysunkowej opracowania.
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5.4 Zawory termostatyczne

W' pomieszczeniach przewiduje sig montaz zawordéw termostatycznych z
gtowicami. Regulacja instalacji za pomoca zaworéw termostatycznych (nastawy
podano na rysunkach).

6. Wydluzenia termiczne i zasady kompensaciji

Stal jak wigkszo$¢ materiatdw podlega wptywom temperatury. Wraz z i€j
wzrostem rury stalowe bedg ulegaty wydiuzeniu.
Dla skompensowania zmian dtugoéci przewodow stosuje sie zmiane kierunku instalacji
— ramie elastyczne L lub kompensatory Z-ksztattkowe i U-ksztaltkowe. Kompensacje
naturalng wydtuzen liniowych przewoddw uzyskuje przez zmiane kierunku prowadzenia
przewodéw i wiasciwe rozmieszczenie punktow statych. Obowiazujaca zasada, jest
aby kompensator byt umieszczony w $érodku pomigdzy uchwytami statymi lub
pomiedzy dwoma odgatezieniami oraz aby w osi symetrii kompensator byt mocowany
uchwytem statym. Krytycznym miejscem instalacji rurowej, z racji wystepujgcych
odksztatcen, jest kazde odgalezienie lub zmiana kierunku przewodéw. Rozmieszczenie
punktow statych oraz wymiaréw kompensacyjnych znajdujg sie w czesci rysunkowej
opracowania.

7. Mocowanie przewodoéw

Do mocowania przewodéw w urzadzeniach ogrzewczych stosuje sie dwa rodzaje
podpbor:

- ruchome (przesuwne) — umozliwiajgce przesuwanie sie przewodu,

- state — unieruchamiajgce okreslony punkt przewodu.
Przewody poziome prowadzone przy $cianach pod stropem powinny spoczywaé na
odpowiednich podporach ruchomych umieszczonych w odstepach podanych w
ponizszej tabeli:

Srednica Najwigeksza odlegtosé Najwieksza odlegtosé
nominalna rury pomiedzy podporami pomiedzy podporami
(przewéd montowany (przewod montowany
[mm] poziomo) poziomo)

[m] [m]

15 2.0 18

20 2.0 1.8

25 2.9 2.2

32 3.4 2.6

40 3.9 3.0

50 4.6 3.5

65 4.9 3.8

80 5.2 4.0

100 5.9 4.5

8. Zalecenia dla wykonawcy.

Instalacje wykona¢ zgodnie z projektem i z Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robodt c¢z.1.Przejscia rur przez przegrody budowlane prowadzié w rurach
ostonowych.
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Rury rozprowadzajace instalacie c.o zlokalizowane na klatce zaizolowad piankg
Thermaflex. Pion 1 izolowa¢ na parterze przy drzwiach wejsciowych. Piony i gatgzki
grzejnikowe malowac¢ na biatoc.
Instalacje c.o. po wykonaniu doktadnie 3-krotnie przeptukaé. Po ptukaniu a przed
zaizolowaniem instalacje doktadnie odpowietrzy¢, a nastepnie po odcigciu naczynia
wzbiorczego przeprowadzi¢ préby szczelnosci zgodnie z PN-64/B-10400 przyjmujac
cisnienie probne p. = 0.5 MPa. Ci$nienie robocze instalacji 0.3 MPa.

9. Uwagi

1.

Temperatury w pomieszczeniach ogrzewanych przyjgto wg Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie.(Dz. U. Nr

75, poz. 690).

W celu odcigcia w razie awarii pionéw nalezy pod pionami zamontowaé zawory

kulowe.

3. Montaz zawor6éw kulowych DN15 przed automatycznymi odpowietrznikami.

10. Zestawienie podstawowych urzadzen

L.p. Nazwa materiatu / symbol Producent/Dostawca | llosé
Isztuk
1 Grzejnik Ferro typ Cal_350/0,64m/8el Fondital Calidor 1
2 | Grzejnik Ferro typ Cal_350/0,8m/10el Fondital Calidor 1
4 | Grzejnik Ferro typ Cal_350/0,98m/12el Fondital Calidor 2
6 | Grzejnik Ferro typ Cal_350/1,2m/15¢el Fondital Calidor 1
7 | Grzejnik Ferro typ Cal 350/1,28m/16el Fondital Calidor 2
7 | Grzejnik Ferro typ Cal_350/1,36m/17el Fondital Calidor 2
8 | Grzejnik Ferro typ Cal_350/1,44m/18el Fondital Calidor 1
9 1Grzejnik Ferro typ Cal 350/1,52m/19el Fondital Calidor 7
8 | Grzejnik Ferro typ Cal_350/1,6m/20el Fondital Calidor 5
10 | Grzejnik Ferro typ Cal_500/0,48m/6el Fondital Calidor 2
11 | Grzejnik Ferro typ Cal_500/0,64m/8el Fondital Calidor 4
12 | Grzejnik Ferro typ Cal_500/0,72m/9el Fondital Calidor 4
13 | Grzejnik Ferro typ Cal_500/0,8m/10el Fondital Calidor 1
14 | Grzejnik Ferro typ Cal_500/0,88m/11el Fondital Calidor 4
15 | Grzejnik Ferro typ Cal_500/1,04m/13el Fondital Calidor 5
16 | Grzejnik Ferro typ Cal_500/1,2m/15el Fondital Calidor 1
17 | Grzejnik Ferro typ Cal_500/1,52m/19el Fondital Calidor 1
18 | Grzejnik Ferro typ Cal_500/1,6m/20el Fondital Calidor 2
19 | Grzejnik Ferro typ Cal_600/1,6m/20el Fondital Calidor 1
20 | Grzejnik Ferro typ Cal 700/0,48m/6el Fondital Calidor 1
21 | Grzejnik Ferro typ Cal_700/0,56m/7el Fondital Calidor 1
22 | Grzejnik Ferro typ Cal 700/0,64m/8el Fondital Calidor 1
25 | Gtowica termostatyczna RTD-N DANFOSS 49
26 | Zawor termostatyczny RTD prosty DN 15 DANFOSS 49
27 | Zawory odcinajgce RLV-PS DN 15 bez funkcji DANFOSS 49
napetniania/oprézniania (opcjonalnie)
26 | Zawor termostatyczny RTD prosty DN 20 DANFOSS 1
27 | Zawory odcinajgce RLV-PS DN 20 bez funkgji DANFOSS 1
napetniania/oprozniania (opcjonalnie)
28 | Zawor kulowy gwintowany DN 50 EFAR 2
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29 | Zawor kulowy gwintowany DN 40 EFAR 4
31 | Zawor kulowy gwintowany DN 20 EFAR 18
32 | Zawor kulowy gwintowany DN 15 EFAR 24
33 | Automatyczny odpowietrznik 3/8” 22
34 | Rura stalowa DN15 215m
35 | Rura stalowa DN20 35m
36 | Rura stalowa DN25 15m
37 | Rura stalowa DN32 115m
38 | Rura stalowa DN40 16m
39 | Rura stalowa DN50 om
Uwaga:

Dtugosci rur sg wartoSciami przyblizonymi

Dopuszcza sig zastosowanie grzejnikow innych firm lecz o takich samych

parametrach.

Dopuszcza sig zastosowanie zawordw termostatycznych, glowic innych firm niz
w projekcie. Zastosowanie innych w/w urzgdzer bedzie wymagato ponownych
obliczen regulacji hydraulicznej instalacji — w gestii wykonawcy.
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