Przedsiebiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Zyrardéw Spétka z o.0.
96-300 ZYRARDOW ul. Armii Krajowej 5
NIP: 838-000-04-17, Regon: 750087960, KRS: 0000100226, Kapitat zaktadowy: 7.002.000 PLN
Sad Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIV Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego.

Zyrardow, dnia 24.05.2017r.

ZAPROSZENIE DO Z¥.0OZENIA OFERTY

Przedsigbiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Zyrardéw Sp. z o.0- Gtéwny Wykonawca
dzialajacy w imieniu Miasta Zyrardéw zaprasza do zlozenia oferty na: » Wymiang
stolarki okiennej w lokalach gminnych przy ul. Dittricha 3 m 11 i 12, Ko$ciuszki 22 m
3, Wyszynskiego 2 m 21 w Zyrardowie.

Opisy techniczne wraz z wymiarami stanowig zatacznik do zaproszenia.

Termin wykonania zamo6wienia do dnia 31.07.2017r.

Termin skfadania ofert: uptywa w dniu 05.06.2017r. o godz. 10.00.

Otwarcie ofert odbedzie si¢ w dniu 05.06.2017r. o godz. 10.10 w siedzibie Gléwnego
Wykonawcy przy ul. Armii Krajowej 5, 96-300 Zyrardow.

Oferte nalezy zlozy¢ w formie pisemnej na zalaczonym formularzu oferty w zamknietej
kopercie z napisem: ,, Wymiana stolarki okiennej w lokalach gminnych przy ul.
Dittricha 3 m 11 i 12, KoSciuszki 22 m 3, Wyszynskiego 2 m 21 w Zyrardowie.

et b

5. Ofertg nalezy zlozy¢ na adres Przedsigbiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Zyrardow
Spétka z o.0. ul. Armii Krajowej 5, 96-300 Zyrardow.

6. Kryterium oceny ofert: najnizsza cena.
7. Informacja o wynikach postgpowania Glowny Wykonawca zamie$ci na stronie
internetowe;.
Uwaga:

Podwykonawca zobowiazany jest udzieli¢ gwarancji na wykonane przez siebie roboty na czas
minimum 60 miesigcy od daty odbioru rob6t i rekojmi zgodnie z Ke.

1. Aktualny odpis z wlasciwego rejestru albo aktualne zaswiadczenie o wpisie do
Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalno$ci Gospodarczej.

W zalaczeniu:
1 .Formularz oferty zal. nr 1 R.G.M. Zyrardiw Spdika z
2 .Opisy techniczne zat. nr 2

nlor inz. Pawel Rzeszot



Zalacznik nr 1

OFERTA
. Nazwa i siedziba Podwykonawcy:
Nr telefonu ............... . Nt faxu. ...

2. Nazwa i siedziba Giéwnego Wykonawcy:

Przedsi¢biorstwo Gospodarki Mleszkamowej Zyrardow Sp. z o.0. ul. Armii Krajowej
5, 96-300 Zyrardéw dziatajace w imieniu Miasta Zyrardéw.

3. Nawigzujac do zaproszenia do zlozenia oferty na
Wymiang stolarki okiennej w lokalach gminnych przy ul. Dittricha 3 m 11 i 12, Kosciuszki 22
m 3, Wyszynskiego 2 m 21 w Zyrardowie.

4. Zobowiazujemy si¢ wykona¢ wymiang stolarki okiennej za kwote:

netto za caly przedmiot zaméwienia ................................. b2
(STOWnIe: ..o zh)

Na ktorg skladaja si¢ kwoty:

netto za lokal przy ul. Dittricha 3 m 11§ 12.......ccovvieiiennnnnn. zt.
NI v v e O S S ST S o cn oo zb)
netto za lokal przy ul. Kosciuszki 22m3...................coceiniin . zk.
(R OWIITES s vres v s Y S ST U S b s st emesms g zt)
netto za lokal przy ul. Wyszyriskiego 2 m 21.....c.ccocvivnvvnenvinnenn. zt
[ BIOMWEIIBY wuvumpusn s oo i B s s it s e zh)

Stosownie do Ustawy VAT art. 17 ust.8 pkt. 1h o odwrotnym obcigzeniu VAT.

Termin realizacji zaméwienia do dnia 31.07.2017r.
Okres gwarancji 60 miesiecy
LLs b T ——

Miejscowosg, data PieczeC i podpisy 0s6b uprawnionych



OPIS TECHNICZNY

TEMAT OPRACOWANIA: wymiana stolarki okiennej w lokalach mieszkalnych nr 11 i nr
12 w budynku mieszkalnym, wielorodzinnym, przy ul. Karola
Dittricha 3 w Zyrardowie

ZLECENIODAWCA: Przedsiebiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Zyrardow
Spotka z 0.0., 96-300 Zyrardéw, ul. Armii Krajowej 5

L OPIS
1. Podstawa opracowania

Przedmiotowe okna umiejscowione sg w budynku mieszkalnym, wielorodzinnym,
wielokondygnacyjnym, murowanym w technologii tradycyjne;j.

W/w obiekt, zlokalizowany przy ul. Karola Dittricha 3 w Zyrardowie.

Decyzja Wojewo6dzkiego Konserwatora Zabytkéw w Skierniewicach, zostal objety prawna,
ochrong konserwatorska, poprzez wpis do rejestru zabytkow.

Ochronie podlega bryta budynku wraz z jego wystrojem architektonicznym.

Przedmiotem opracowania jest stolarka okienna, zlokalizowana w lokalach nr 11 inr12.

2.Charakterystyka rozwiazania projektowego i spos6b dokonania wymiany

Projektuje si¢ wymiane w w/w lokalach stolarki okiennej (5 szt.), z zachowaniem
oryginalnego ksztattu, w kolorystyce brazowej. Istniejace okna wykonane nie sg z drewna w
konstrukcji skrzynkowej. Nowe okna wykonane beda z drewna w konstrukcji jednoramowej z
odwzorowaniem podzialéw i profili, odtwarzajacym wyglad oryginalny oparty na podstawie
ogledzin stolarki wymienionej juz w tym obiekcie (zdjgcie ponizej). Kwatery dolne z
ruchomym shupkiem otwierane do $rodka, kwatery gome uchylane do $rodka. Szeroko$é
ramiakéw ma by¢ zblizona do istniejacych, z tolerancja do 1 cm. Okna oszklone bedg
pakietami zespolonymi o przenikalnosci k=1,2 lub mniejszym. Parapet zewnetrzny z
istniejacy — wykonany z blachy ocynkowanej, malowanej proszkowo w kolorze brazowym,
wewngtrzny wykonany z drewna - szerokosé ok. 16 cm, wysokos¢ okolo 3 cm.

3. Technologia wykonania wymiany

1. Istniejace okna nalezy w spos6b ostrozny wyku¢ z ociezy. Nalezy zwrdcié przy
tym uwage na nie naruszenie o$ciezy elewacji. Prace zwiazane z wykuciem nalezy
prowadzi¢ recznie, z zastosowaniem narzedzi wolnoobrotowych.

2. Oscieza nalezy oczyscié, w przypadku koniecznodci — uzupelni¢ powstale w czasie
wykuwania drobne ubytki

3. Po ewentualnych naprawach osciezy, okna nalezy montowac dostawiajac o$cieznice
do parapetow zewnetrznych.

4. Szczeling miedzy odcieznicami a oéciezami wypelni¢ pianka poliuretanowa. Po
zwigzaniu nadmiar pianki obciaé, a szczeline od strony wewnetrzne] uzupelnié
zaprawa tynkarska. Styk oscieznicy od strony zewngtrznej, z murem oraz
podokiennikiem blaszanym, uszczelnié zaprawg zewngtrzna mrozoodporng i
silikonem.

5. Ewentualne ubytki tynku od strony wewnetrznej uzupehi¢ masa szpachlowg i
uzupetni¢ powloke malarska.



Fotografia, z podstawowymi wymiarami zewnetrznymi, istniejacej stolarki okiennej
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Fotografia przedstawiajaca nowa stolarke,
Konserwato_ra Zabytkéw zacho

wymieniong zgodnie z Decyzja, Miejskiego
wujacq oryginalny podzial okna.
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OPIS TECHNICZNY

TEMAT OPRACOWANIA: wymiana stolarki okiennej w lokalu mieszkalnym nr 21 w
budynku mieszkalnym, wielorodzinnym, przy ul. Prymasa
Wyszynskiego 2 w Zyrardowie

ZLECENIODAWCA: Przedsigbiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Zyrardow
Spotka z 0.0., 96-300 Zyrardéw, ul. Armii Krajowej 5

L OPIS
1. Podstawa opracowania

Przedmiotowe okna umiejscowione sa w budynku mieszkalnym, wielorodzinnym,
wielokondygnacyjnym, murowanym w technologii tradycyjnej.

W/w obiekt, zlokalizowany przy ul. Prymasa Wyszyniskiego 2 w Zyrardowie.

Decyzja Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw w Skierniewicach, zostat objety prawng
ochrong konserwatorska, poprzez wpis do rejestru zabytkow.

Ochronie podlega bryta budynku wraz z jego wystrojem architektonicznym.

Przedmiotem opracowania jest stolarka okienna, zlokalizowana w lokalu nr 21.

2.Charakterystyka rozwigzania projektowego i sposéb dokonania wymiany

Projektuje si¢ wymiang w w/w lokalu stolarki okiennej (2 szt.), z zachowaniem istniejacego
ksztattu, w kolorystyce brazowej. Istniejace okna wykonane sg z drewna w konstrukcji
skrzynkowej. Nowe okna wykonane beds z drewna w konstrukcji jednoramowej z
odtworzeniem podziatéw i profili, odtwarzajacym wyglad istniejacy. Kwatery dolne z
ruchomym stupkiem otwierane do $rodka, kwatery géme z ruchomym shupkiem, zwienczone
tukiem, otwierane do $rodka. Szeroko$¢ ramiakéw ma byé zblizona do istniejacych, z
tolerancjg do 1 cm. Okna oszklone bgda pakietami zespolonymi o przenikalnosci k=1,2 lub
mniejszym.

Parapet zewngtrzny z istniejacy z cegly, wewnetrzny wykonany z drewna - szerokodé ok.
30 cm, wysoko$¢ okolo 3 cm.

3. Technologia wykonania wymiany

1. Istniejace okna nalezy w spos6b ostrozny wykué z osciezy. Nalezy zwrécié przy
tym uwage na nie naruszenie o$ciezy elewacji. Prace zwiazane z wykuciem nalezy
prowadzi€ r¢cznie, z zastosowaniem narzedzi wolnoobrotowych.

2. Ofcieza nalezy oczysci¢, w przypadku koniecznosci — uzupehnié powstale w czasie
wykuwania drobne ubytki

3. Po ewentualnych naprawach osciezy, okna nalezy montowaé dostawiajac oscieznice
do parapetéw zewnetrznych.

4. Szczeling migdzy oScieznicami a osciezami wypeié pianka poliuretanowa. Po
zwigzaniu nadmiar pianki obcigé, a szczeling od strony wewnetrzne] uzupeinié
zaprawa tynkarska. Styk odcieznicy od strony zewnetrznej, z murem oraz
podokiennikiem ceglanym, uszczelni¢ zaprawa zewnetrzna mrozoodporna.

5. Ewentualne ubytki tynku od strony wewnetrznej uzupelnié masa szpachlowa i
uzupeni¢ powloke malarska.



Fotografia z podstawowymi wymiarami istniejacej stolarki okiennej w lokalu
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Okna istniejace
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OPIS TECHNICZNY

TEMAT OPRACOWANIA: wymiana stolarki okiennej w lokalu mieszkalnym nr 3 w
budynku  mieszkalnym, wielorodzinnym, przy ul. Tadeusza
Koéciuszki 22 w Zyrardowie

ZLECENIODAWCA: Przedsi¢biorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Zyrardow
Spétka z 0.0., 96-300 Zyrardéw, ul. Armii Krajowej 5

L. OPIS
1. Podstawa opracowania

Przedmiotowe okna umiejscowione sa w  budynku mieszkalnym, wielorodzinnym,
wielokondygnacyjnym, murowanym w technologii tradycyjnej.

W/w obiekt, zlokalizowany przy ul. Tadeusza Kosciuszki 22 w Zyrardowie.

Decyzja Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw w Skierniewicach, zostat objety prawng
ochrong konserwatorska, poprzez wpis do rejestru zabytkéw.

Ochronie podlega bryta budynku wraz z jego wystrojem architektonicznym.

Przedmiotem opracowania jest stolarka okienna, zlokalizowana w lokalu nr 3.

2.Charakterystyka rozwiazania projektowego i spos6b dokonania wymiany

Projektuje si¢ wymiang w w/w lokalu stolarki okiennej (2 szt.), z zachowaniem oryginalnego
ksztaltu, w kolorystyce brazowej. Istniejace okna wykonane nie sq z drewna w konstrukcji
jednoramowej (tzw. polskie). Nowe okna wykonane beda z drewna w konstrukcji
jednoramowej z odwzorowaniem podziatéw i profili, odtwarzajacym wyglad oryginalny
oparty na podstawie ogledzin stolarki wymienionej juz w tym obiekcie (zdjecie ponizej).
Kwatery dolne z ruchomym stupkiem otwierane do $rodka, kwatery gérne z ruchomym
stupkiem, otwierane do $rodka. Szerokoéé ramiakéw ma by¢ zblizona do istniejacych, z
tolerancja do 1 cm. Okna oszklone bedg pakietami zespolonymi o przenikalnosci k=1,2 Iub
mniejszym. Parapet zewnetrzny z istniejacej cegly, pokrytej warstwg tynku, wewnetrzny
wykonany z drewna - szeroko$é ok. 38 cm, wysoko$é okoto 3 cm.

3. Technologia wykonania wymiany

1. Istniejace okna nalezy w sposéb ostrozny wykué z osciezy. Nalezy zwrécié przy
tym uwage na nie naruszenie osciezy elewacji. Prace zwiazane z wykuciem nalezy
prowadzi€ recznie, z zastosowaniem narzedzi wolnoobrotowych.

2. Ofdcieza nalezy oczysci¢, w przypadku koniecznoéci — uzupeli¢ powstale w czasie
wykuwania drobne ubytki

3. Po ewentualnych naprawach o$ciezy, okna nalezy montowaé dostawiajac oscieznice
do parapetéw zewnetrznych.

4. Szczeling migdzy oScieznicami a osciezami wypeknié pianka poliuretanows. Po
zwigzaniu nadmiar pianki obciaé, a szczeling od strony wewngtrznej uzupehié
zaprawg tynkarska. Styk odcieznicy od strony zewngtrznej, z murem oraz
podokiennikiem ceglanym, uszczelni¢ zaprawa zewnetrzng mrozoodporna.

5. Ewentualne ubytki tynku od strony wewnetrznej uzupehnié masg szpachlowsg i
uzupehié powloke malarska.



Fotografia, z podstawowymi wymiarami zewnetrznymi, istniejacej stolarki okiennej w lokalu
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Fotografia przedstawiajaca nowsa stolarke,
Konserwatora Zabytkéw zacho
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