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Warunki techniczne Nr TZP/06/05/2017 przylaczenia do sieci cieplowniczej wezla

cieplnego w budynku mieszkalnym przy ul. Kosciuszki 22 dzialka nr. ewid. 4172/3 w
Zyrardowie.

Na podstawie przepiséw Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 15.01.2007 r. (Dz.U.
Nr 16, poz.92) w sprawie szczegolowych warunkéw funkejonowania systeméw cieplowniczych
oraz Wniosku z dnia 19.04.2017 r. okresla si¢ warunki przylaczenia wezla cieplnego w
obiekcie przy ul. KoSciuszki 22 dzialka nr. ewid. 4172/3 w Zyrardowie.

A. Wnioskodawca:
Przedsi¢biorstwo
Gospodarki Mieszkaniowej
Zyrardéw Sp. z o.0.
96-300 Zyrardéw

ul. A. Krajowej 5

B. Informacje dotyczace obiektu
Lokalizacja obiektu: 96-300 Zyrardéw ul. Kosciuszki 22 dzialka nr. ewid. 4172/3
Lokalizacja wezta cieplnego: wewnatrz zasilanego obiektu.
Dane dotyczace obiektu:

o powierzchnia ogrzewanych pomieszczen (m?) 212,73
o kubatura ogrzewanych pomieszczen (m’) 600

o przeznaczenie obiektu: budynek mieszkalny /




Instalacje odbiorcze: )
o materialy instalacji odbiorczych: stal, zeliwo, miedz

o parametry centralnego ogrzewania: temperatura czynnika 80/60° C: ci$nienie dop. 600kPa

Moc cieplna zamowiona
© moc na potrzeby centralnego ogrzewania 23 kW
o calkowita moc 23 kW

C. Granicg wlasnoSci s3 kolnierze przed zaworami odcinajacymi po stronie niskich
parametrow, przed kolektorami rozdzielczymi co.

D. Granica eksploatacji jest zdefiniowana jak wlasnosé.
E. Miejscem dostawy ciepla jest wezel cieplny umiejscowiony w budynku.

F. Miejsce zainstalowania
o Uklady pomiarowe po stronie wysokich parametréw na powrocie.
o Wodomierz wody uzupeniajacej zlad: zamontowany w wezle cieplnym na ukladzie
uzupelniania zladu woda sieciowg z rurociggu powrotnego wysokich parametrow.

G. Czynnik grzewczy

o Maksymalna temperatura wody sieciowej: zima 130/759C lato 70/45 ©C

o Maksymalna temperatura powrotu wody sieciowej 70°C

o Ci$nienie dyspozycyjne wody sieciowej 300 kPa.

o Dostawca przyznaje obliczeniowe natezenie przeptywu wody sieciowej w przylaczu
przedstawione w projekcie.

o Do obliczen przyjaé roznicg temperatur max 55°C

H. Wymogi dotyczace sieci przylgcza
o Miejscem wlgczenia przytacza cieptowniczego jest preizolowana sie¢ cieplownicza
wysokich parametréw biegnaca w dzialce nr. ewidencyjny 4175.
Srednica przylacza cieplowniczego do budynku zgodnie z projektem technicznym.
Zawory odcinajgce w miejscu wlaczenia przytacza do sieci cieptownicze;.
Materialy: rury preizolowane z systemem monitoringu Brandes.
Przytacze do budynku  bedzie realizowane przez Dostawce na warunkach Prawa
Energetycznego.

O o0 0 0O

I. Wymogi dotyczace wezla cieplnego.

o Wezel cieplny musi by¢ zabezpieczony przed dostgpem osob niepowotanych.

o Wezel nalezy zaprojektowa¢ zgodnie norma BN-90/8864-46 Wezty cieplownicze,
klasyfikacja, wymagania i badania przy odbiorze.

Uktad technologiczny:

o wezel cieplny kompaktowy, jednofunkcyjny z wymiennikiem plytowym.

o pompy zregulacjg predkosci obrotowej zabezpieczone przed suchobiegiem

o cieptomierz montowany po stronie wysokich parametrow z przeptywomierzem
ultradzwigkowym zainstalowanym na powrocie, mierzacy energi¢ cieplng dostarczong do
budynku na potrzeby co zasilany baterig wewngtrzna, zliczajgcy i rejestrujacy moc
szczytowa, przystosowany do zdalnego rejestrowania i kontroli parametréw nosnika ciepla
oraz ilosci ciepta dostarczanego do wezta,

o zastosowaé urzadzenia automatycznej regulacji temperatury w instalacji centralnego
ogrzewania z czujnikami temperatury o statej czasowej 1,5 sek.

o pomiar ilosci wody uzupelniajacej ztad: wodomierz zainstalowany na powrocie po stronie
wysokich parametrow z reduktorem cisnienia




O
O
o

zasilanie w energig elektryczng urzadzen wezla z sieci odbiorey

filtr siatkowy na zasilaniu wysokich i filtr siatkowy na powrocie niskich parametrow.
wezel cieplny w budynku mieszkalnym bedzie realizowany przez Dostawce na warunkach
Prawa Energetycznego.

J. Wymogi formalne

O

Dokumentacja powinna by¢ sporzadzona zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dn.03.07.2003 r. w sprawie szczegbtowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz.U 120 z dn. 10.07.2003 r. poz. 1133). .

Stosowane materialy muszg posiada¢ aktualne dokumenty dopuszczenia do stosowania w
budownictwie.

Warunki przytaczenia wazne sg dwa lata od daty ich okreélenia.

Podstawa rozpoczgceia projektowania i realizacji przedmiotowej inwestycji jest zawarcie
przez strony umowy przylaczeniowe;.

Projekt Techniczny instalacji wewngtrznej c.o. nalezy uzgodnié¢ u Dostawcy na etapie
projektowania.

K. Wymagania dodatkowe:

W zwiazku z unifikacjg stosowanej armatury, urzadzen pomiarowych i automatyki sterujgcej
zalecamy technologig i produkty nastepujgcych firm:

Q0 O . o

O O

Cieptomierz: Danfoss , SIMENS, Kamstrup, Sensus Metering Systems :

rury preizolowane: LOGSTOR ROR, BRUG, Systemy Rurowe Miedzyrzecz, STAR PIPE.
sygnalizacja alarmowa firmy Brandes

pompy firmy: Wilo

armatura stosowana po stronie wysokich parametréw musi by¢ dobrana na cignienie
P=1,6MPa

wymienniki ptytowe: Alfa Lawal , SWEP , APV, Sondex
automatyka wezta Schneider

monitoring wezla Apator

PROKURENT

Jan Kalmqn

u
Léra Zdunik
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Warunki techniczne Nr TZP/07/05/2017 przylaczenia do sieci cieplowniczej wezla
cieplnego w budynku mieszkalnym przy ul. Kosciuszki 26 dzialka nr. ewid. 4166/5 w
Zyrardowie.

Na podstawie przepiséw Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 15.01.2007 r. (Dz.U.
Nr 16, poz.92) w sprawie szczegélowych warunkow funkcjonowania systeméw cieplowniczych
oraz Wniosku z dnia 19.04.2017 r. okrefla si¢ warunki przylaczenia wezla cieplnego w
obiekcie przy ul. Kosciuszki 26 dzialka nr. ewid. 4166/5 w Zyrardowie.

A. Wnioskodawca:
Przedsigbiorstwo
Gospodarki Mieszkaniowej
Zyrardéw Sp. z o.0.
96-300 Zyrardow

ul. A. Krajowej 5

B. Informacje dotyczace obiektu
Lokalizacja obiektu: 96-300 Zyrardéw ul. Kosciuszki 26 dzialka nr. ewid. 4166/5
Lokalizacja wezla cieplnego: wewnatrz zasilanego obiektu.
Dane dotyczace obiektu:
o powierzchnia ogrzewanych pomieszczen (m2 ) 247,41

o kubatura ogrzewanych pomieszczen (m®) 650
o przeznaczenie obiektu: budynek mieszkalny '

Instalacje odbiorcze: _ T /f



o materiaty instalacji odbiorczych: stal, zeliwo, miedz

o parametry centralnego ogrzewania: temperatura czynnika 80/60° C: cisnienie dop. 600kPa

Moc cieplna zamowiona

© moc na potrzeby centralnego ogrzewania 23 kW

o calkowita moc 23 kW

C. Granicg wlasnoSci sg kolnierze przed zaworami odcinajacymi po stronie niskich
parametrow, przed kolektorami rozdzielczymi co.

D. Granica eksploatacji jest zdefiniowana jak wlasnosé.

E. Miejscem dostawy ciepla jest wezel cieplny umiejscowiony w budynku.

F. Miejsce zainstalowania

O
@]

Uktady pomiarowe po stronie wysokich parametréw na powrocie.
Wodomierz wody uzupelniajacej ztad: zamontowany w wezle cieplnym na ukladzie
uzupelniania ztadu wodg sieciowg z rurociagu powrotnego wysokich parametrow.

G. Czynnik grzewczy
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Maksymalna temperatura wody sieciowej: zima 130/75°C lato 70/45 OC

Maksymalna temperatura powrotu wody sieciowej 70°C

Cisnienie dyspozycyjne wody sieciowej 300 kPa.

Dostawca przyznaje obliczeniowe natgzenie przeptywu wody sieciowej w przylaczu
przedstawione w projekcie.

Do obliczen przyjaé réznice temperatur max 55°C

H. Wymogi dotyczace sieci przylacza

O
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Miejscem wlaczenia przylacza cieptowniczego jest preizolowana sie¢ cieplownicza
wysokich parametréw biegnaca w dzialce nr. ewidencyjny 4166/6.

Srednica przytacza cieptowniczego do budynku zgodnie z projektem technicznym.

Zawory odcinajgce w miejscu wlaczenia przyltacza do sieci cieptownicze;.

Materiaty: rury preizolowane z systemem monitoringu Brandes.

Przylacze do budynku  bedzie realizowane przez Dostawce na warunkach Prawa
Energetycznego.

I. Wymogi dotyczgce wezla cieplnego.

O
O

Wezel cieplny musi by¢ zabezpieczony przed dostgpem 0s6b niepowotanych.
Wezel nalezy zaprojektowaé zgodnie norma BN-90/8864-46 Wezty cieplownicze,
klasyfikacja, wymagania i badania przy odbiorze.

Uklad technologiczny:

Q
O
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wezet cieplny kompaktowy, jednofunkeyjny z wymiennikiem ptytowym.

pompy z regulacjg predkosci obrotowej zabezpieczone przed suchobiegiem

cieplomierz montowany po stronie wysokich parametréw z przeptywomierzem
ultradzwigkowym zainstalowanym na powrocie, mierzacy energie cieplng dostarczona do
budynku na potrzeby co zasilany bateria wewnetrzna, zliczajacy i rejestrujacy moc
szczytowa, przystosowany do zdalnego rejestrowania i kontroli parametréw no$nika ciepta
oraz ilosci ciepla dostarczanego do wezla,

zastosowac urzadzenia automatycznej regulacji temperatury w instalacji centralnego
ogrzewania z czujnikami temperatury o statej czasowej 1,5 sek.

pomiar ilosci wody uzupelniajgcej ztad: wodomierz zainstalowany na powrocie po stronie
wysokich parametréw z reduktorem ci$nienia

zasilanie w energi¢ elektryczng urzadzen wezla z sieci odbiorcy



s
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filtr siatkowy na zasilaniu wysokich i filtr siatkowy na powrocie niskich parametrow.
wezet cieplny w budynku mieszkalnym bedzie realizowany przez Dostawce na warunkach
Prawa Energetycznego.

J. Wymogi formalne

O

Dokumentacja powinna by¢ sporzadzona zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dn.03.07.2003 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz.U 120 z dn. 10.07.2003 1. poz. 1133).

Stosowane materialy muszg posiadaé¢ aktualne dokumenty dopuszczenia do stosowania w
budownictwie.

Warunki przylaczenia wazne sg dwa lata od daty ich okreslenia.

Podstawa rozpoczgcia projektowania i realizacji przedmiotowej inwestycji jest zawarcie
przez strony umowy przylaczeniowej.

Projekt Techniczny instalacji wewngtrznej c.o. nalezy uzgodni¢ u Dostawcy na etapie
projektowania.

K. Wymagania dodatkowe:

W zwigzku z unifikacjg stosowanej armatury, urzadzen pomiarowych i automatyki sterujacej
zalecamy technologi¢ i produkty nastepujgcych firm:

O 0O O 0 0

el &

Cieptomierz: Danfoss , SIMENS, Kamstrup, Sensus Metering Systems

rury preizolowane: LOGSTOR ROR, BRUG, Systemy Rurowe Miedzyrzecz, STAR PIPE.
sygnalizacja alarmowa firmy Brandes

pompy firmy: Wilo

armatura stosowana po stronie wysokich parametréw musi by¢ dobrana na ci$nienie
P=1,6MPa

wymienniki ptytowe: Alfa Lawal , SWEP , APV, Sondex

automatyka wezta Schneider

monitoring wezta Apator PREZES ZARZADU

OKUJRENT

Fhara %&unik



2at A1

Pl . "
] 2YRARDOW UNIA EUROPEJSKA

Sp. z 0.0,
FUNDUSZ SPOJNOSCI

INFRASTRUKTURA
| SRODOWISKO

NARODOWA STRATEGIA SPOJNQSCI

PRZEDSIEBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ ,,ZYRARDOW?” Spéika z o.0.

96-300 Zyrardéw ul. Konarskiego 2d - tel. (+48) 46-855-16-18 , 46-855-17-98; fax 46-855-14-58

* Sad Rejonowy dla m. St. Warszawy X1V Wydziat Gospodarczy KRS 0000055420 « NIP 838-00-00-475 » Regon 750086647
* Kapitat zakladowy: 12 567 000 2. Banki: + PKO BP SA w Warszawie 40 1440 1299 0000 0000 0187 8824 + PL44 1440 1101 0000 0000 1493 7528 (EUR)
* Bank BGZ BNP Paribas SA w W-wie O/w Zyrardowie 73 2030 0045 1110 0000 0205 7810

DI & Zyrardéw dn. 2017.05.16
1 ’ " Przedsigbiorstwo
} ' Gospodarki Mieszkaniowej
V Zyrardéw Sp.zo.0.
) 96-300 Zyrard(’)w PGM Zymrdfdw i:'..;.?r&illia 2o
lll. A. Kl‘aj Owej 5 i :,_‘fi”f‘_“f;‘“:_‘:“i_ ﬁ 7
IE WMI P51 E”
PEC/TT//4¥] /12017 B |
| :

- [

Warunki techniczne Nr TZP/08/05/2017 przylaczenia do sieci cieplowniczej wezla
cieplnego w budynku mieszkalnym przy ul. Kosciuszki 30 dzialka nr. ewid. 4166/2 w
Zyrardowie.

Na podstawie przepiséw Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 15.01.2007 r. (Dz.U.
Nr 16, poz.92) w sprawie szczegotowych warunkéw funkcjonowania systemow cieplowniczych
oraz Wniosku z dnia 19.04.2017 r. okres$la si¢ warunki przylaczenia wezla cieplnego w
obiekcie przy ul. KoSciuszki 30 dzialka nr. ewid. 4166/2 w Zyrardowie.

A. Wnioskodaweca:
Przedsi¢biorstwo
Gospodarki Mieszkaniowej
Zyrardéw Sp. z o.0.
96-300 Zyrardéow

ul. A. Krajowej 5

B. Informacje dotyczace obiektu
Lokalizacja obiektu: 96-300 Zyrardow ul. Kosciuszki 30 dziatka nr. ewid. 4166/2
Lokalizacja wezla cieplnego: wewnatrz zasilanego obiektu.
Dane dotyczace obiektu:
o powierzchnia ogrzewanych pomieszezen (m?) 215,28

o kubatura ogrzewanych pomieszczen (m*) 600
o przeznaczenie obiektu: budynek mieszkalny

Instalacje odbiorcze:
o materialy instalacji odbiorczych: stal, zeliwo, miedz

© parametry centralnego ogrzewania: temperatura czynnika 80/60° C: cisnienie dop. 600kPa

f/f



Moc cieplna zaméwiona
© moc na potrzeby centralnego ogrzewania 23 kW
o calkowita moc 23 kW

C. Granicg wlasnosci s3 kolnierze przed zaworami odcinajacymi po stronie niskich
parametréw, przed kolektorami rozdzielczymi co.

D. Granica eksploatacji jest zdefiniowana jak wlasnos$¢.
E. Miejscem dostawy ciepla jest wezel cieplny umiejscowiony w budynku.

F. Miejsce zainstalowania
o Uklady pomiarowe po stronie wysokich parametréw na powrocie.
o Wodomierz wody uzupelniajacej zlad: zamontowany w wezle cieplnym na ukladzie
uzupehiania ztadu wodg sieciowa z rurociggu powrotnego wysokich parametrow.

G. Czynnik grzewczy

o Maksymalna temperatura wody sieciowej: zima 130/75°C lato 70/45 °C

o Maksymalna temperatura powrotu wody siecidwej 70°C

o Cisnienie dyspozycyjne wody sieciowej 300 kPa.

o Dostawca przyznaje obliczeniowe natgzenie przeptywu wody sieciowej w przylaczu’
przedstawione w projekcie.

o Do obliczen przyjaé réznice temperatur max 55°C

H. Wymogi dotyczace sieci przylacza
o Miejscem wlgczenia przytacza cieptowniczego jest preizolowana sie¢ cieplownicza
wysokich parametrow biegnaca w dzialce nr. ewidencyjny 4166/6.
Srednica przytacza cieplowniczego do budynku zgodnie z projektem technicznym.
Zawory odcinajace w miejscu wlaczenia przyltacza do sieci cieplowniczej.
Materiaty: rury preizolowane z systemem monitoringu Brandes.
Przylgcze do budynku  bedzie realizowane przez Dostawce na warunkach Prawa
Energetycznego.

© 0 0 O

I. Wymogi dotyczace wezla cieplnego.
o Wezel cieplny musi by¢ zabezpieczony przed dostgpem osdb niepowotanych.
o Wezel nalezy zaprojektowaé zgodnie norma BN-90/8864-46 Wezly cieptownicze,
klasyfikacja, wymagania i badania przy odbiorze.
Uktad technologiczny:
o wezel cieplny kompaktowy, jednofunkcyjny z wymiennikiem plytowym.
o pompy zregulacjg predkosci obrotowej zabezpieczone przed suchobiegiem
o cieplomierz montowany po stronie wysokich parametréw z przeptywomierzem
ultradzwigkowym zainstalowanym na powrocie, mierzacy energi¢ cieplna dostarczong do
budynku na potrzeby co zasilany bateria wewnetrzna, zliczajacy i rejestrujagcy moc
szczytowg, przystosowany do zdalnego rejestrowania i kontroli parametréw nosnika ciepta
oraz ilosci ciepta dostarczanego do wezta,
o zastosowal urzgdzenia automatycznej regulacji temperatury w instalacji centralnego
ogrzewania z czujnikami temperatury o stalej czasowej 1,5 sek.
o pomiar ilosci wody uzupetniajgcej ztad: wodomierz zainstalowany na powrocie po stronie
wysokich parametréw z reduktorem cisnienia
o zasilanie w energi¢ elektryczng urzagdzen wezta z sieci odbiorcy
filtr siatkowy na zasilaniu wysokich i filtr siatkowy na powrocie niskich parametrow.
o wezel cieplny w budynku mieszkalnym bedzie realizowany przez Dostawce na warunkach
Prawa Energetycznego.

@]




J. Wymogi formalne

o]

Dokumentacja powinna by¢ sporzadzona zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dn.03.07.2003 r. w sprawie szczegélowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz.U 120 z dn. 10.07.2003 r. poz. 1133).

Stosowane materiaty musza posiada¢ aktualne dokumenty dopuszczenia do stosowania w
budownictwie.

Warunki przytaczenia wazne sg dwa lata od daty ich okreslenia.

Podstawa rozpoczgcia projektowania i realizacji przedmiotowe;j inwestycji jest zawarcie
przez strony umowy przylaczeniowe;.

Projekt Techniczny instalacji wewnetrznej c.o. nalezy uzgodnié u Dostawcy na etapie
projektowania.

K. Wymagania dodatkowe:

W zwigzku z unifikacjg stosowanej armatury, urzgdzen pomiarowych i automatyki sterujace;j
zalecamy technologie i produkty nastepujacych firm:

O 0 O 0O 0
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Cieptomierz: Danfoss , SIMENS, Kamstrup, Sensus Metering Systems

rury preizolowane: LOGSTOR ROR, BRUG, Systemy Rurowe Migdzyrzecz, STAR PIPE.
sygnalizacja alarmowa firmy Brandes

pompy firmy: Wilo

armatura stosowana po stronie wysokich parametréw musi byé dobrana na cignienie
P=1,6MPa

wymienniki ptytowe: Alfa Lawal , SWEP , APV, Sondex

automatyka wezta Schneider
monitoring wezta Apator
/
/ ;
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Warunki techniczne Nr TZP/05/05/2017 przylaczenia do sieci cieplowniczej wezla
cieplnego w budynku mieszkalnym przy ul. Kosciuszki 31 dzialka nr. ewid. 42182 w
Zyrardowie.

Na podstawie przepiséw Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 15.01.2007 r. (Dz.U.
Nr 16, poz.92) w sprawie szczegélowych warunkéw funkcjonowania systeméw cieplowniczych
oraz Wniosku z dnia 19.04.2017r. okresla si¢. warunki przylaczenia wezla cieplnego w
obiekcie przy ul. Ko$ciuszki 31 dzialka nr. ewid. 4218/2 w Zyrardowie.

A. Wnioskodawca:
Przedsigbiorstwo
Gospodarki Mieszkaniowej
Zyrardéw Sp. z o.0.

96-300 Zyrardéw

ul. A. Krajowej 5

B. Informacje dotyczace obiektu
Lokalizacja obiektu: 96-300 Zyrardéw ul. Kosciuszki 31 dziatka nr. ewid. 4218/2
Lokalizacja wezta cieplnego: wewnatrz zasilanego obiektu,
Dane dotyczace obiektu:
© powierzchnia ogrzewanych pomieszczen (m® ) 393,19

o kubatura ogrzewanych pomieszezer (m’) 1700
O przeznaczenie obiektu: budynek mieszkalny

Instalacje odbiorcze:
© materiaty instalacji odbiorczych: stal, zeliwo, miedz

©  parametry centralnego ogrzewania: temperatura czynnika 80/60° C: cisnienie dop. 600kPa

T%




Moc cieplna zamowiona
o moc na potrzeby centralnego ogrzewania 46 kW
o catkowita moc 46 kW

C. Granica wlasnosci sa kolnierze przed zaworami odcinajacymi po stronie niskich
parametrow, przed kolektorami rozdzielczymi co.

D. Granica eksploatacji jest zdefiniowana jak wlasnos¢.
E. Miejscem dostawy ciepla jest wezel cieplny umiejscowiony w budynku.

F. Miejsce zainstalowania
o Uklady pomiarowe po stronie wysokich parametréw na powrocie.
o Wodomierz wody uzupelniajacej zlad: zamontowany w wezle cieplnym na ukladzie
uzupetniania zladu wodg sieciowa z rurociggu powrotnego wysokich parametrow.
G. Czynnik grzewczy
o Maksymalna temperatura wody sieciowej: zima 130/759C lato 70/45 °C
o Maksymalna temperatura powrotu wody sieciowej 70°C
o Cisnienie dyspozycyjne wody sieciowej 300 kPa.
o Dostawca przyznaje obliczeniowe natgzenie przeptywu wody sieciowej w przylaczu
przedstawione w projekcie.

o Do obliczen przyjac roznice temperatur max 55°C

H. Wymogi dotyczace sieci przylacza
o Miejscem wlgczenia przylacza cieplowniczego jest preizolowana sie¢ cieptownicza
DN2x40 wysokich parametréw biegnaca w dzialce nr. ewidencyjny 4218/1.
Srednica przylacza cieptowniczego do budynku zgodnie z projektem technicznym.
Zawory odcinajgce w miejscu wlgczenia przylgcza do sieci cieptowniczej.
Materiaty: rury preizolowane z systemem monitoringu Brandes.
Przytacze do budynku  bedzie realizowane przez Dostawcg na warunkach Prawa
Energetycznego.
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I. Wymogi dotyczace wezla cieplnego.

o Wezet cieplny musi by¢ zabezpieczony przed dostgpem osob niepowolanych.

o Wezel nalezy zaprojektowac¢ zgodnie norma BN-90/8864-46 Wezty cieplownicze,
klasyfikacja, wymagania i badania przy odbiorze.

Uktad technologiczny:

o wezet cieplny kompaktowy, jednofunkcyjny z wymiennikiem ptytowym,

o pompy zregulacja predkosci obrotowej zabezpieczone przed suchobiegiem

o cieptomierz montowany po stronie wysokich parametréw z przeptywomierzem
ultradzwigkowym zainstalowanym na powrocie, mierzacy energi¢ cieplng dostarczong do
budynku na potrzeby co zasilany baterig wewnetrzna, zliczajacy i rejestrujacy moc
szczytowa, przystosowany do zdalnego rejestrowania i kontroli parametréw nosnika ciepta
oraz ilodci ciepla dostarczanego do wezla,

o zastosowa¢ urzgdzenia automatycznej regulacji temperatury w instalacji centralnego
ogrzewania z czujnikami temperatury o statej czasowej 1,5 sek.

o pomiar ilosci wody uzupetniajgcej zlad: wodomierz zainstalowany na powrocie po stronie
wysokich parametrow z reduktorem cisnienia

o zasilanie w energi¢ elektryczng urzadzen wezta z sieci odbiorcy

o filtr siatkowy na zasilaniu wysokich i filtr siatkowy na powrocie niskich parametrow.

o wezel cieplny w budynku mieszkalnym bedzie realizowany przez Dostawce na warunkach
Prawa Energetycznego.




~J. Wymogi formalne

O

Dokumentacja powinna by¢ sporzadzona zgodnie Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dn.03.07.2003 r. w sprawie szezegotowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz.U 120 z dn. 10.07.2003 . poz. 1133),

Stosowane materiaty musza posiadaé aktualne dokumenty dopuszczenia do stosowania w
budownictwie.

Warunki przylaczenia wazne sg dwa lata od daty ich okreslenia.

Podstawa rozpoczecia projektowania i realizacji przedmiotowej inwestycji jest zawarcie
przez strony umowy przylaczeniowe;j.

Projekt Techniczny instalacji wewnetrznej c.0. nalezy uzgodnié u Dostawcy na etapie
projektowania.

K. Wymagania dodatkowe:

W zwigzku z unifikacja stosowanej armatury, urzagdzen pomiarowych i automatyki sterujacej
zalecamy technologie i produkty nastepujacych firm:
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Cieptomierz: Danfoss , SIMENS, Kamstrup, Sensus Metering Systems
rury preizolowane: LOGSTOR ROR, BRUG, Systemy Rurowe Miedzyrzecz, STAR PIPE.
sygnalizacja alarmowa firmy Brandes

-pompy firmy: Wilo

armatura stosowana po stronie wysokich parametréw musi by¢ dobrana na cignienie
P=1,6MPa
wymienniki ptytowe: Sondex

automatyka wezta Schneider PREZHS ZARZADU
monitoring wezta Apator m%__
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