Przedsiebiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Zyrardéw Spétka z o.0.
96-300 ZYRARDOW ul. Armii Krajowej 5
NIP: 838-000-04~17, Regon: 750087960, KRS: 0000100226, Kapital zaktadowy: 7.002.000 PLN
Sad Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIV Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego,

Zyrardow, dnia 21.06.2017r.

ZAPROSZENIE DO ZLOZENIA OFERTY

Przedsigbiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Zyrardéw Sp. z 0.0- Gléwny Wykonawca
dzialajacy w imieniu Miasta Zyrardow zaprasza do zlozenia oferty na: ,,Wymiane 2 szt.
stolarki okiennej w lokalu mieszkalnym nr 2A przy ul. Narutowicza 26B w
Zyrardowie.

Opis techniczny wraz z wymiarami stanowi zalacznik do zaproszenia.

Termin wykonania zaméwienia: 30 dni od podpisania umowy.

Termin skfadania ofert: uptywa w dniu 30.06.2017r. o godz. 11.00.

Otwarcie ofert odbgdzie si¢ w dniu 30.06.2017r. o godz. 11.10 w siedzibie Glownego
Wykonawcy przy ul. Armii Krajowej 5, 96-300 Zyrardow.

Oferte nalezy ztozy¢é w formie pisemnej na zataczonym formularzu oferty w zamknietej
kopercie z napisem: ,,Wymiang¢ 2 szt. stolarki okiennej w lokalu mieszkalnym nr 2A
przy ul. Narutowicza 26B w Zyrardowie.”
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5. Ofertg nalezy zlozy¢ na adres Przedsigbiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Zyrardow
Spétka z 0.0. ul. Armii Krajowej 5, 96-300 Zyrardéw.

6. Kryterium oceny ofert: najnizsza cena.

7. Informacja o wynikach postgpowania Gléwny Wykonawca zamiesci na stronie
internetowe;.

Uwaga:
Podwykonawca zobowigzany jest udzieli¢ gwarancji na wykonane przez siebie roboty na czas
minimum 60 miesigcy od daty odbioru robét i rekojmi zgodnie z Ke.

1. Aktualny odpis z wihasciwego rejestru albo aktualne za$wiadczenie o wpisie do
Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarcze;.

W zataczeniu:
1 .Formularz oferty zal. nr 1
2 .Opis techniczny zal. nr 2
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Zalacznik nr 1

OFERTA
L. Nazwa i siedziba Podwykonawcy:
Nr telefor.l-u ................. Nr BAXU. ©oovivoroeoes

2. Nazwa i siedziba Gldownego Wykonawcy:

Przedsigbiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Zyrardéw Sp. z 0.0. ul. Armii Krajowej
5, 96-300 Zyrardéw dzialajace w imieniu Miasta Zyrardow.

3. Nawiazujac do zaproszenia do zlozenia oferty na
»Wymiane 2 szt. stolarki okiennej w lokalu mieszkalnym nr 2A przy ul. Narutowicza
26B w Zyrardowie.

4. Zobowiazujemy si¢ wykonaé remont za kwote:

netto ...........coviiiiiiiinin, zt

Stosownie do Ustawy VAT art. 17 ust.8 pkt. 1h o odwrotnym obcigzeniu VAT.

Termin realizacji zaméwienia 30 dni od podpisania umowy.
Okres gwarancji 60 miesiecy
Okres regkojmi ...........

Miejscowosc, data Pieczg¢ i podpisy 0s6b uprawnionych



OPIS TECHNICZNY

TEMAT OPRACOWANIA: wymiana stolarki okiennej w lokalu mieszkalnym nr 2A w
budynku  mieszkalnym, wielorodzinnym, przy ul. Gabriela
Narutowicza 26B w Zyrardowie

ZLECENIODAWCA': Przedsigbiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Zyrardow
Spoétka z 0.0., 96-300 Zyrardoéw, ul. Armii Krajowej 5

OPIS
1. Podstawa opracowania

Przedmiotowe okna umiejscowione sa w  budynku mieszkalnym, wielorodzinnym,
wielokondygnacyjnym, murowanym w technologii tradycyjnej.

W/w obiekt, zlokalizowany przy ul. Narutowicza 26B w Zyrardowie.

Decyzjag Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw w Skierniewicach, zostat objety prawna
ochrong konserwatorska, poprzez wpis do rejestru zabytkow.

Ochronie podlega bryta budynku wraz z jego wystrojem architektonicznym.

Przedmiotem opracowania jest stolarka okienna, zlokalizowana w mieszkaniu nr 2A.

2.Charakterystyka rozwigzania projektowego i sposdb dokonania wymiany

Projektuje si¢ wymiang w w/w lokalu stolarki okiennej (2 szt.), z zachowaniem istniejacego
ksztaltu, w kolorystyce brazowej. Istniejace okna wykonane sa z drewna w konstrukcji
skrzynkowej. Nowe okna wykonane beda z drewna w konstrukcji jednoramowej z
odtworzeniem podzialéw i profili, odtwarzajacym wyglad istniejacy. Kwatery dolne z
ruchomym stupkiem otwierane do $rodka, kwatery gdérne-uchylne, zwieniczone hukiem,
otwierane do srodka. Szeroko$¢ ramiakéw ma byé zblizona do istniejacych, z tolerancja do 1
cm. Okna oszklone bedg pakietami zespolonymi o przenikalnosci k=1,2 lub mniej szym.
Parapety zewnetrzne z istniejacej cegly, wewnetrzne wykonane z drewna szerokosci okoto
35cm. Wysokos¢ okoto 3 cm.

3. Technologia wykonania wymiany

1. Istniejace okna nalezy w sposéb ostrozny wykué z ofciezy. Nalezy zwrdcié przy
tym uwage na nie naruszenie osciezy elewacji. Prace zwigzane z wykuciem nalezy
prowadzi¢ r¢cznie, z zastosowaniem narzedzi wolnoobrotowych.

2. OScieze nalezy oczysci¢, w przypadku koniecznosei — uzupehié powstale w czasie
wykuwania drobne ubytki

3. Po ewentualnych naprawach odciezy, okna nalezy montowaé dostawiajac o$cieznice
do parapetéw zewnetrznych.

4. Szczeling migdzy oscieznicami a o$ciezami wypetni¢ pianka poliuretanowa. Po
zwiazaniu nadmiar pianki obcia¢, a szczeling od strony wewnetrzne] uzupehic
zaprawg tynkarska. Styk oscieznicy od strony zewnetrznej, z murem oraz
podokiennikiem ceglanym, uszczelni¢ zaprawg zewnetrzna mrozoodporna,

5. Ewentualne ubytki tynku od strony wewngtrznej uzupelié¢ masa szpachlowsg i
uzupelni¢ powltoke malarska.
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