
±0,00

+3,16

do pionów nr 2,3

6.2

4

Φ=1764 W
22KV/600
[1120 mm]20 °C

4,50  6.1

4

Φ=1000 W
21KV/600
[800 mm]20 °C

1,50  6.1

4

Φ=1001 W
21KV/600
[800 mm] 20 °C

1,50  

15 x 1,0
1629 W

15 x 1,0
3796 W

18 x 1,0
5554 W

5.1

4

Φ=1175 W
21KV/600
[920 mm]20 °C

2,50  5.1

4

Φ=1168 W
21KV/600
[920 mm]20 °C

2,50  5.3

4

Φ=1805 W
22KV/600
[1120 mm]20 °C

5,00  

18 x 1,0
5631 W

18 x 1,0
4890 W

15 x 1,0
2990 W

28 x 1,5
13707 W

4.4

1

Φ=684 W
C_STD_1100

[900 mm] 24 °C
RA-N prosty

4,00
DN15  

15 x 1,0
741 W

4.2

4

Φ=1541 W
33KV/400
[920 mm]20 °C

5,50  

15 x 1,0
1493 W

4.2

4

Φ=1544 W
33KV/400
[920 mm] 20 °C

5,50  

15 x 1,0
1497 W

3.4

4

Φ=1477 W
22KV/900
[720 mm]20 °C

4,00  

15 x 1,0
1495 W

15 x 1,0
2166 W

15 x 1,0
671 W

3.5

1

Φ=706 W
C_STD_1500

[740 mm] 24 °C
RA-N prosty

3,50
DN15  

1

5.2

1

Φ=164 W
C_STD_700

[500 mm] 20 °C

15 x 1,0
85 W

RA-N prosty
1,00

DN15  

2 3

0.5

4

Φ=225 W
11K/500
[400 mm] 20 °C

0.2

4

Φ=204 W
11K/500
[400 mm] 20 °C

RA-N prosty
1,00

DN15  
15 x 1,0

144 W

28 x 1,5
13420 W

15 x 1,0
144 W

RA-N prosty
1,00
DN15  

1.3

1

Φ=331 W
C_STD_1100

[400 mm] 24 °CRA-N prosty
2,50

DN15  
15 x 1,0

1.2

4

Φ=801 W
11KV/600
[920 mm] 20 °C

1,50  1.1

4

Φ=991 W
21KV/600
[800 mm] 20 °C

2,00  1.1

4

Φ=995 W
21KV/600
[800 mm]20 °C

1,50  

15 x 1,0
2756 W

18 x 1,0
5548 W

18 x 1,0
7288 W

2.2

4

Φ=1794 W
22KV/600
[1120 mm]20 °C

5,00  2.1

4

Φ=1131 W
21KV/600
[920 mm]20 °C

2,00  2.1

4

Φ=1142 W
21KV/600
[920 mm]20 °C

2,00  

18 x 1,0
5537 W

4.3

4

Φ=1233 W
33KV/900
[400 mm]20 °C

4,50  

15,6 kPa
1157,8 kg/h

DN 32
26969 W

MSV-O_GW
5,90 obr.
DN15  

28 x 1,5
13262 W

28 x 1,5
13707 W

MSV-O_GW
6,20 obr.
DN15  

do pionów nr 2,3

3.3

4

Φ=1863 W
22KV/900
[920 mm] 20 °C

4,50  3.2

4

Φ=1355 W
33KV/400
[800 mm]20 °C

5,00  3.2

4

Φ=1364 W
33KV/400
[800 mm] 20 °C

5,00  

15 x 1,0
1372 W

15 x 1,0
1384 W

15 x 1,0
3832 W

15 x 1,0
1716 W

4 5 6 7

do pionu nr 7

15 x 1,0
437 W 22 x 1,0

12825 W

4.1

4

Φ=536 W
21KV/600
[400 mm] 12 °C

1,00  

15 x 1,0
437 W

do pionu nr 7

Trójnik z korkiem

PS

LEGENDA  

proj. zasilanie

proj. powrót

punkt stały

kompensator mieszkowyKM

PS
PS

PS

PSPSPS

PS

PS

PS

PS

PS

PS

PS

PS

PS

PS PS

PS

PS

PS PSPS

PS

PSPS

PSKM
KM

PS

PS

PS

Firma Projektowo- Inwestycyjna "HEKAM"
Temat

Projekt budowlano- wykonawczy instalacji c.o. 
w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul.Kościuszki 24 w Żyrardowie

Tytuł rysunku

Rozwinięcie instalacji c.o.
Inwestor

PGM Żyrardów Sp. z o.o. -  ul. Armii Krajowej 5;  96-300 Żyrardów
Autor projektu

inż. Henryka Kamińska      upr. nr 100/85
Sprawdził

inż. Teresa Strzelecka       upr. nr 5/90

Data

Luty  2016
Skala

1:75

Nr rys.

4

Podpis

Podpis

15 x 1,0
3501 W

18 x 1,0
7865 W

15 x 1,0
3076 W

18 x 1,0
6415 W

18 x 1,0
6744 W

18 x 1,0
4674 W

18 x 1,0
4513 W

15 x 1,0
1668 W


