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Limanowskiego 12G OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j.m. Poszcz. Razem
1 Roboty demontazowe
1|niekatalogo- |Zawiadomienie i uzgodnienie z loaktorami terminu robor. lokal
d.1ljwana
analiza indy-
widualna
10 lokal 10.00
RAZEM 10.00
2|niekatalogo- |Zabezpieczenie folig lub niepalng matg podtdg i Scian w miejscu wykonywa-  |grzej-
d.1ljwana nych robét, przesuwanie mebli, uprzatniecie ilp. nik
analiza indy-
widualna
31 grzej- 31.00
nik
RAZEM 31.00
3|niekatalogo- |Spuszczenie wody z instalacji p.p.
d.1|wana
analiza indy-
widualna
8 p.p. 8.00
RAZEM 8.00
4/KNR 4-02 Demontaz zaworu grzejnikowego lub dwuztgczki o $r. 15-20 mm szt.
d.1/0512-01
8 szt. 8.00
RAZEM 8.00
5|KNR-W 4-02 |Demontaz grzejnika zeliwnego cztonowego - wielko$¢ 1 - typ T,TA - iloS¢ ele- |kpl.
d.1/0520-05 mentéw do 12
8 kpl. 8.00
RAZEM 8.00
6/KNR-W 4-02 |Demontaz rurociggu stalowego czarnego o potaczeniach spawanych o ér. 10- |m
d.1/0506-01 15 mm
10 m 10.00
RAZEM 10.00
7|KNR-W 4-02 |Demontaz rurociggu stalowego czarnego o potaczeniach spawanych o r. 20 |m
d.1/0506-02 mm
5 m 5.00
RAZEM 5.00
8/KNR-W 4-02 |Demontaz rurociggu stalowego czarnego o potaczeniach spawanych o $r. 25 |m
d.1/0506-03 mm
10 m 10.00
RAZEM 10.00
9|KNR-W 4-02 |Demontaz rurociggu stalowego czarnego o potaczeniach spawanych o ér. 32 |m
d.1/0506-04 mm
10 m 10.00
RAZEM 10.00
10|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem t
d.1/1107-01 recznym na odlegto$¢ do 1 km
0.5 t 0.50
RAZEM 0.50
11/KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym - dodatek za kazdy rozpoczety km|t
d.1/1107-04 ponad 1 km
Krotnosé = 14
poz.10 t 0.50
RAZEM 0.50
2 ROBOTY INSTALACYJNE
12|KNR-W 2-15 |Rurociagi w instalacjach c.o. ze stali weglowej ocynkowanej zewnetrznie o sr. |m
d.2|0405-03 zewnetrznej 15 mm o potaczeniach zaprasowywanych na $cianach w budyn-
kach
84 m 84.00
RAZEM 84.00
13|/KNR-W 2-15 |Rurociggi w instalacjach c.o. ze stali weglowej ocynkowanej zewnetrznie o $r. |m
d.2|0405-04 zewnetrznej 18 mm o potaczeniach zaprasowywanych na scianach w budyn-
kach
48 m 48.00
RAZEM 48.00
14|KNR-W 2-15 |Rurociagi w instalacjach c.o. ze stali weglowej ocynkowanej zewnetrznie o sr. |m
d.2|0405-05 zewnetrznej 22 mm o potaczeniach zaprasowywanych na $cianach w budyn-
kach
61 m 61.00
RAZEM 61.00
15/KNR-W 2-15 |Rurociggi w instalacjach c.o. ze stali weglowej ocynkowanej zewnetrznie o $r. |m
d.2|0405-06 zewnetrznej 28 mm o potaczeniach zaprasowywanych na scianach w budyn-
kach
25 m 25.00
RAZEM 25.00
16| KNR-W 2-15 |Rurociggi w instalacjach c.o. ze stali weglowej ocynkowanej zewnetrznie o sr. |m
d.2|0405-07 zewnetrznej 35 mm o potaczeniach zaprasowywanych na $cianach w budyn-
kach
-2
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7 m 7.00
RAZEM 7.00
17/KNR-W 2-15 |Rurociggi w instalacjach c.o. ze stali weglowej ocynkowanej zewnetrznie o $r. |m
d.2|0401-04 zewnetrznej 35 mm o potagczeniach zaprasowywanych pod posadzka,
5 m 5.00
RAZEM 5.00
18/KNR-W 2-15 |Punkty stale na rurociggach ze stali weglowej ocynkowanej zewnetrznie o $r. |szt.
d.2|0409-02 zewn. 15 mm
8 szt. 8.00
RAZEM 8.00
19/KNR-W 2-15 |Punkty stale na rurociggach ze stali weglowej ocynkowanej zewnetrznie o $r. |szt.
d.2|0409-03 zewn. 18 mm
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
20|KNR-W 2-15 |Punkty state na rurociggach ze stali weglowej ocynkowanej zewnetrznie o ér. |szt.
d.2|0409-04 zewn. 22 mm
10 szt. 10.00
RAZEM 10.00
21|KNR-W 2-15 |Punkty state na rurociggach ze stali weglowej ocynkowanej zewnetrznie o $r. |szt.
d.2|0409-05 zewn. 28 mm
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
22|KNR 0-35 Kompensatory osiowe mieszkowe o $r. zewn. koncéwek rurowych 18 mm szt.
d.2|/0207-02
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
23|KNR 0-35 Kompensatory osiowe mieszkowe o $r. zewn. koncéwek rurowych 22 mm szt.
d.2/0207-03
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
24| niekatalogo- |Tuleja przejsciowa ochronna do rurociggéw o $r. zew. 15 mm szt.
d.2|wa - materiat
12 szt. 12.00
RAZEM 12.00
25|niekatalogo- |Tuleja przejsciowa ochronna do rurociggéw o $r. zew. 18 mm szt.
d.2|wa - materiat
8 szt. 8.00
RAZEM 8.00
26|niekatalogo- |Tuleja przejsciowa ochronna do rurociggéw o $r. zew. 22 mm szt.
d.2|wa - materiat
14 szt. 14.00
RAZEM 14.00
27|niekatalogo- |Tuleja przejsciowa ochronna do rurociggéw o $r. zew. 28 mm szt.
d.2|wa - materiat
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
28|KNR-W 2-15 | Zawory przytaczeniowe do grzejnikdw dolnozasilanych typu Multiflex o $r. no- |szt.
d.2|0411-01 minalnej 15 mm
26 szt. 26.00
RAZEM 26.00
29|KNR-W 2-15 | Zawory odcinajacy prosty powrotny Danfos typ RLV-S o $r. nominalnej 15 mm, |szt.
d.2|0412-02 montowany na gatgzkach powrotnych grzejnikow
5 szt. 5.00
RAZEM 5.00
30|KNR-W 2-15 |Zawory grzejnikowe termostatyczne proste z nastwg wstepng, Danfoss typ szt.
d.2|0412-02 RA-N o $r. nominalnej 15 mm, z rozszerzeniem materiatowym o gtowice ter-
mostatyczng
5 szt. 5.00
RAZEM 5.00
31|KNR-W 2-15 |Glowice termostatyczne do grzejnikéw dolnozasilanych. szt.
d.2|0412-02
analogia
26 szt. 26.00
RAZEM 26.00
32|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe dwuplytowe z zasilaniem bocznym o wysokosci 300 mm i szt.
d.2|0418-05 dtugosci 600 mm
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
33|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe dwuplytowe z zasilaniem dolnym o wysokosci 500 mm i diu- |szt.
d.2|0418-05 gosci 600 mm
10 szt. 10.00
RAZEM 10.00
34|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe dwuplytowe z zasilaniem dolnym o wysokosci 500 mm i diu- |szt.
d.2|0418-05 gosci 1000 mm
8 szt. 8.00
RAZEM 8.00
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35|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe dwuplytowe z zasilaniem dolnym o wysokosci 600 mm i diu- |szt.
d.2|0418-07 gosci 600 mm
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
36|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe trzyptytowe z zasilaniem dolnym o wysokos$ci 500 mm i diu- |szt.
d.2|0418-09 gosci 920 mm
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
37|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe trzyptytowe z zasilaniem dolnym o wysokos$ci 500 mm i diu- |szt.
d.2|0418-09 gosci 1120 mm
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
38|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe trzyptytowe z zasilaniem dolnym o wysokos$ci 600 mm i diu- |szt.
d.2|0418-11 gosci 920 mm
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
39|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe tazienkowe o wysokosci 1200 mm typ SAH-50/120 szt.
d.2|/0425-02
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
40|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe tazienkowe o wysokosci 700 mm typ SAH-50/70 szt.
d.2|0425-01
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
41|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe tazienkowe o wysokosci 900 mm typ SAH-50/90 szt.
d.2|0425-02
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
42|KNR-W 2-15 |Zawory kulowe o potaczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 20 mm szt.
d.2/0411-02
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
43|KNR-W 2-15 |Zawory kulowe o potaczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 25 mm szt.
d.2/0411-03
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
44|KNR-W 2-15 |Zawory kulowe o potaczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 32 mm szt.
d.2|0411-04
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
45|KNR-W 2-15 |Zawory odpowietrzajgce do grzejnika w gérnych korkach. szt.
d.2/0412-06
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
46|KNR-W 2-15 |Zawory odpowietrzajgce automatyczne o $r. 15mm - z rozszerzeniem 0 zawor |szt.
d.2|0412-07 kulowy oraz filtr siatkowy i ksztatke GZ wsp. do robocizny 1,4
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
47|niekatalogo- |Rozszerzenie pionu przed odpowietrznikami fi 28 mm 1=500 mm szt
d.2|wana
analiza indy-
widualna
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
48 Rozdzielacze c.o. - zasilajgcy i powrotny kpl.
d.2|kalk. wkasna
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
49| KNR-W 2-15 |Termometry montowane wraz z wykonaniem tulei szt.
d.2|/0530-03
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
50|KNR-W 2-15 | Manometry montowane wraz z wykonaniem tulei szt.
d.2|/0530-04
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
51|KNR-W 2-15 | Ptukanie instalacji centralnego ogrzewania m
d.2|0128-01
230 m 230.00
RAZEM 230.00
52|KNR-W 2-15 |Préby szczelnosci instalacji ¢.0. z rur z tworzyw sztucznych - préba zasadnicza|proba
d.2|0406-03 (pulsacyjna)
1 préba 1.00
RAZEM 1.00
53|KNR-W 2-15 |Préby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorgco) - |urz.
d.2|0436-01 wykonanie nastaw wstepnych zaworéw termostatycznych
31 urz. 31.00
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RAZEM 31.00
54/KNR 2-15/ |Rura ostonowa HDPE o $r. zewn. 110 mm o potgczeniach zgrzewanych w go- |m
d.2|GEBERIT towych wykopach
0301-01
analogia
5 m 5.00
RAZEM 5.00
3 ROBOTY IZOLACYJINE
55/KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r. 60 mm otulinami z wetny skalnej w ptaszczu z folii alu- |m
d.3/0101-12 miniowej gr. 30 mm.
0.8 m 0.80
RAZEM 0.80
56|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r. 35 mm otulinami z wetny skalnejj w ptaszczu z folii alu- |m
d.3/0101-11 miniowej gr. 30 mm.
analogia
6 m 6.00
RAZEM 6.00
57|KNR 0-34 Izolacja rurociggdw $r. 28 mm otulinami z weny skalnejj w ptaszczu z folii alu- |m
d.3/0101-11 miniowej gr. 30 mm.
analogia
4 m 4.00
RAZEM 4.00
58/KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r. 28 mm otulinami Thermacompact S-2 gr. 13 mm (J) m
d.3/0107-06 metoda izolowania po montazu rurociggu
9+3 m 12.00
RAZEM 12.00
59|KNR 0-34 Izolacja rurociggdéw $r. 35 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi |m
d.3/0101-19 gr. 30 mm (S)
5 m 5.00
RAZEM 5.00
4 ROBOTY BUDOWLANE
60|KNR 4-01 Wykucie bruzd pionowych 1x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cemen- |m
d.4|0339-06 towo-wapiennej
10 m 10.00
RAZEM 10.00
61|KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1 ceg. na zaprawie wapien- |szt.
d.4/0333-02 nej
17 szt. 17.00
RAZEM 17.00
62|KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1/4 ceg. na zaprawie cemen-|szt.
d.4|0333-07 towo-wapiennej
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
63|KNR 4-01 Rozbiorka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci do 15 |m3
d.4/0212-01 cm - skucie posadzki w klatce schodowej pod instalacje prowadzona w po-
sadzce
0.2 m3 0.20
RAZEM 0.20
64|KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod instalacje centralnego ogrzewania |m3
d.4|0317-0101 |w rurze ostonowej na klatce schodowe;.
0.5 m3 0.50
RAZEM 0.50
65|KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat. I-II; m3
d.4/0320-0101 |gtebokosé¢ do 1,5 m, szerokos¢ 0,8-1,5 m
0.5 m3 0.50
RAZEM 0.50
66|KNR-W 4-01 | Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grubosci 1/2 ceg. szt.
d.4/0325-02
112 szt. 112.00
RAZEM 112.00
67|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 mm |m?2
d.4/1102-02 zatarte na gtadko
1 m?2 1.00
RAZEM 1.00
68| KNR-W 4-01 | Zamurowanie bruzd pionowych lub pochytych o przekroju 1/2 x 1 ceg. w $cia- |m
d.4/0327-05 nach z cegiet
poz.60 m 10.00
RAZEM 10.00
69|KNR-W 4-01 | Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grubosci 1 ceg. szt.
d.4/0325-03
poz.61 szt. 17.00
RAZEM 17.00
70|KNR-W 4-01 |Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grubosci 1/4 ceg. szt.
d.4/0325-01
poz.62 szt. 4.00
RAZEM 4.00
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71/KNR-W 4-01 |Wykonanie tynkéw zwyklych kat.lll z zaprawy cem.-wap. w miejscach po za- |szt.
d.4/0706-01 murowanych przebiciach o powierzchni 1 miejsca do 0.10 m2 na $cianach
poz.61+poz.62 szt. 21.00
RAZEM 21.00
72|KNR-W 4-01 |Wykonanie paséw tynkéw zwykiych kat.lll o szer. do 30 cm na murach z cegiet|m
d.4/0705-02 lub $cianach z betonu pokrywajacych bruzdy uprzednio zamurowane cegtami
lub dachéwkami
poz.60 m 10.00
RAZEM 10.00
73|KNR-W 4-01 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- |m?2
d.4/1204-08 kéw z poszpachlowaniem nieréwnosci
5 m?2 5.00
RAZEM 5.00
74/ KNR-W 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m2
d.4/1204-02 $cian (Im2 na 1 lokal oraz 3m2 na klatke schodowa)
11 m?2 11.00
RAZEM 11.00
75|KNR-W 2-15 | Drzwiczki rewizyjne o wymiarach 200 x 300 mm szt.
d.4/0142-03
2 Sszt. 2.00
RAZEM 2.00
76| KNR-W 4-01 |Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych m2
d.4|1215-08
20 m?2 20.00
RAZEM 20.00
77| niekatalogo- |Sprzatanie budynku w toku rob6t lokal
d.4|wana
analiza indy-
widualna
10 lokal 10.00
RAZEM 10.00
78|niekatalogo- |Sprzatanie ogdélne budynku po zakonczeniu robét kpl.
d.4|wana
analiza indy-
widualna
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
5 Pomieszczenie podrozdzielni.
79|KNR 4-01 Rozbiorka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci do 15 |m3
d.5/0212-01 cm - skucie posadzki pod studzienke sciekowg
0.1 m3 0.10
RAZEM 0.10
80|KNR-W 4-01 |Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku |m3
d.5/0106-01 z odrzuceniem na odlegtos¢ do 3 m
0.2 m3 0.20
RAZEM 0.20
81/KNNR 4 Studzienki $ciekowe bez odptywowe 0 $r.315 mm z wpustem szt.
d.5/1424-02
analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
82/ KNR 7-07 Pompa zatapialna kpl.
d.5/0107-01
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
83|KNR-W 2-15 |Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 75 mm w posadzce - przepust do kabla |m
d.5/0203-02 zsilajgcego pompe
analogia
1 m 1.00
RAZEM 1.00
84 KNR 9-22 Wcinka w istniejgcy pion PVC kanalizacji sanitarnej o srednicy 110 mm za po- |szt.
d.5/0201-02 mocg ksztattek z PVC
analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
85|KNR-W 2-15 |Przewdd ttoczny z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 32 mm |m
d.5/0111-03 o potaczeniach zgrzewanych, na $cianach w budynkach mieszkalnych
m 3.00
RAZEM 3.00
86/ KNR-W 2-17 |Wentylator scienny 100 mm. szt.
d.5/0205-01
analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
87|KNR-W 2-17 |Anemostaty kotowe typ D o $r. 100 mm szt.
d.5/0140-01
2 szt. 2.00
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RAZEM 2.00
88/KSNR 5 Wypusty wykonywane przewodami wcigganymi do rur winidurowych RVS n.t.  |wyp.
d.5|0408-04 w pomieszczeniach pomocniczych budynkéw mieszkalnych na wytgcznik,
przetgcznik Swiecznikowypodtoze : tynk na betonie
3 wyp. 3.00
RAZEM 3.00
89|KSNR 5 Wypusty wykonywane przewodami wcigganymi do rur winidurowych RVS n.t. |wyp.
d.5|0408-05 w pomieszczeniach pomocniczych budynkéw mieszkalnych na gniazdo wtyko-
we 2-bieg. 10A i 10A/Zpodioze : tynk na betonie
2 wyp. 2.00
RAZEM 2.00
90|KNR 4-03 Podtaczenie przewodoéw pojedynczych do 2.5 mm2 w powtoce polwinitowej pod-
d.5/0901-01 pod zaciski lub sruby tacz.
7 pod- 7.00
tacz.
RAZEM 7.00
91|KNR 5-08 Montaz na gotowym podtozu tgcznikéw bryzgoszczelnych bakelitowych krzyzo-|szt.
d.5/0308-03 wych, dwubiegunowych mocowanych przez przykrecenie z podtaczeniem
1 Sszt. 1.00
RAZEM 1.00
92|KNR 5-08 Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych natynkowych 2-bieguno- szt.
d.5/0309-04 wych z uziemieniem przykrecanych 16A/2.5 mm2 z podtgczeniem
2 Sszt. 2.00
RAZEM 2.00
93|KNR 5-08 Montaz z podtgczeniem na gotowym podtozu opraw oswietleniowych zarowych |szt.
d.5/0505-03 strugo-, pyto-odpornych, aluminiowych zawieszanych z gwintem E27, konco-
wych
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
94|KNR 5-08 Montaz zabezpieczen bezpiecznikowych w tablicy administracyjne;. szt.
d.5/0311-08
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
95|KNR-W 2-02 | Drzwi stalowe petne o powierzchni do 2 m2 szt
d.5/1203-01
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
96|KNR 0-14 Scianki dzialowe GR z plyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych po-|m2
d.5/2010-06 jedynczych z pokryciem obustronnym, dwuwarstwowe 100 - 101
25 m?2 2.50
RAZEM 2.50
97|KNR 0-14 Oktadziny stropdw ptytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie pojedynczym, m2
d.5/2012-01 podwieszanym, metalowym z ksztattownikéw CD i UD
22 m?2 2.20
RAZEM 2.20
98|KNR-W 4-01 |Uzupelnienie tynkéw zwyklych wewnetrznych kat.lll z zaprawy cem.-wap. 0 po-|szt.
d.5/0709-05 wierzchni 0.26-0.5 m2 na podtozach z cegly, pustakéw ceramicznych, betonu
na $cianach
5 szt. 5.00
RAZEM 5.00
99|KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - pod- |m?2
d.5/1510-03 tozy gipsowych z gruntowaniem
4.7 m?2 4.70
RAZEM 4.70
100|KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - pod- |m2
d.5/1510-03 tozy gipsowych z gruntowaniem
4 m?2 4.00
RAZEM 4.00
101|KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m2
d.5/1204-02 Scian.
3 m?2 3.00
RAZEM 3.00
102|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 mm |m?2
d.5/1102-01 zatarte na ostro
2 m?2 2.00
RAZEM 2.00
103|KNR-W 2-02 |Posadzki jedno- i dwubarwne z ptytek z kamieni sztucznych 30x30 cm na za- |m2
d.5/1108-03 prawie cementowej
2 m?2 2.00
RAZEM 2.00

Norma PRO Wersja 4.51 Nr seryjny: 34944 Uzytkownik: OWiS




