Przedsiebiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Zyrardow Spotka z o.0.
96-300 ZYRARDOW ul. Armii Krajowej 5
NIP: 838-000-04-17, Regon: 750087960, KRS: 0000100226, Kapital zakladowy: 7.002.000 PLN
Sad Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIV Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego.

Zyrardéw, dnia 03.07.2017r.

ZAPROSZENIE DO ZE.OZENIA OFERTY

Przedsigbiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Zyrardéw Sp. z o.0- Gléwny Wykonawca
dziatajacy w imieniu Miasta Zyrardow zaprasza do zlozenia oferty na: »Wymiane 2 szt.
stolarki okiennej w lokalu mieszkalnym nr 2A przy ul. Narutowicza 26B w
Zyrardowie.

Opis techniczny wraz z wymiarami stanowi zatacznik do zaproszenia.

Termin wykonania zamoéwienia: 30 dni od podpisania umowy.

Termin skladania ofert: uptywa w dniu 21.07.2017r. o godz. 09.00.

Otwarcie ofert odbedzie si¢ w dniu 21.07.2017r. o godz. 09.10 w siedzibie Gléownego
Wykonawey przy ul. Armii Krajowej 5, 96-300 Zyrardéw.

Ofertg nalezy zlozy¢ w formie pisemnej na zalaczonym formularzu oferty w zamknigtej
kopercie z napisem: ,,Wymiane 2 szt. stolarki okiennej w lokalu mieszkalnym nr 2A
przy ul. Narutowicza 26B w Zyrardowie.”
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5. Ofertg nalezy ztozy¢ na adres Przedsigbiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Zyrardow
Spoétka z 0.0. ul. Armii Krajowej 5, 96-300 Zyrardow.

6. Kryterium oceny ofert: najnizsza cena.

7. Informacja o wynikach postepowania Gtowny Wykonawca zamieéci na stronie
internetowej.

Uwaga:
Podwykonawca zobowigzany jest udzieli¢ gwarancji na wykonane przez siebie roboty na czas
minimum 60 miesigcy od daty odbioru robét i rekojmi zgodnie z Ke.

I Aktualny odpis z wlasciwego rejestru albo aktualne zagwiadczenie o wpisie do
Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnodci Gospodarcze;.

W zalaczeniu:
1 .Formularz oferty zal. nr 1
2 .Opis techniczny zal. nr 2

P.&M. Zyrardéw gpotka z o.0.
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Zatacznik nr 1

OFERTA
Is Nazwa i siedziba Podwykonawcy:
HIF Jelefoumt .comopmmm m Nr faxu. ...ooocovevveveee

2. Nazwa i siedziba Giéwnego Wykonawcy:

Przedsi@bi_orstwo Gospodarki Mieszkaniowej Zyrardéw Sp. z 0.0. ul. Armii Krajowej
5, 96-300 Zyrardéw dzialajace w imieniu Miasta Zyrardow.

3. Nawigzujac do zaproszenia do zlozenia oferty na
»Wymiane 2 szt. stolarki okiennej w lokalu mieszkalnym nr 2A przy ul. Narutowicza

26B w Zyrardowie.
4. Zobowiazujemy si¢ wykonaé remont za kwote:

netto ...l zt
L2 ———————————— zh)

Stosownie do Ustawy VAT art. 17 ust.8 pkt. 1h o odwrotnym obcigzeniu VAT.

Termin realizacji zamdwienia 30 dni od podpisania umowy,
Okres gwarancji 60 miesiecy
Okres:rekoimi v

Miejscowosc, data Piecz¢c¢ i podpisy 0séb uprawnionych



OPIS TECHNICZNY

TEMAT OPRACOWANIA: wymiana stolarki okiennej w lokalu mieszkalnym nr 2A w
budynku mieszkalnym, wielorodzinnym, przy ul. Gabriela
Narutowicza 26B w Zyrardowie

ZLECENIODAWCA : Przedsigbiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Zyrardéw
Spotka z 0.0., 96-300 Zyrardéw, ul. Armii Krajowej 5

OPIS
1. Podstawa opracowania

Przedmiotowe okna umiejscowione sg w budynku mieszkalnym, wielorodzinnym,
wiclokondygnacyjnym, murowanym w technologii tradycyjne;.

W/w obiekt, zlokalizowany przy ul. Narutowicza 26B w Zyrardowie,

Decyzja Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw w Skiemiewicach, zostat objety prawng
ochrong konserwatorska, poprzez wpis do rejestru zabytkow.

Ochronie podlega bryta budynku wraz 7 Jjego wystrojem architektonicznym,

Przedmiotem opracowania Jest stolarka okienna, zlokalizowana w mieszkaniu nr 2A.

2.Charakterystyka rozwiazania proj ektowego i sposéb dokonania wymiany

Projektuje sig wymiang w w/w lokalu stolarki okiennej (2 szt.), z zachowaniem Istniejacego
ksztattu, w kolorystyce brazowe;j. Istniejace okna wykonane sa z drewna w konstrukcji
skrzynkowej. Nowe okna wykonane bedq z drewna w konstrukcji jednoramowej
odtworzeniem podzialéw i profili, odtwarzajacym wyglad istniejacy. Kwatery dolne z
ruchomym shupkiem otwierane do $rodka, kwatery gome-uchylne, Zwienczone tukiem,

1. Istniejace okna nalezy w sposéb ostrozny wykué z osciezy. Nalezy zwrécic przy

prowadzi¢ recznie, z zastosowaniem narzedzi wolnoobrotowych,

2. Oscieze nalezy oczysci¢, w przypadku koniecznogci — uzupehié powstate w czagie
wykuwania drobne ubytki

3. Po ewentualnych naprawach osciezy, okna nalezy montowag dostawiajac oscieznice
do parapetow zewnetrznych.

4. Szczeline migdzy oscieznicami a osciezami wypelnié piankg poliuretanowq. Po
zwigzaniu nadmiar pianki obciaé, a szezeline od strony wewnetrznej uzupetnié
zaprawg tynkarska. Styk oscieznicy od strony  zewngtrznej, z murem oraz
podokiennikiem ceglanym, uszczelnié zaprawsg zewnetrzna mrozoodporng.

5. Ewentualne ubytki tynku od strony wewngtrznej uzupetnié masg szpachlowg i
uzupeni¢ powtoke malarskg.
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