OPIS TECHNICZNY

Dotyczy: Zainstalowania systemu domofonowego w budynku mieszkalnym
wielorodzinnym przy ul. 1 Maja 54 w Zyrardowie.

Zarzagdca: Przedsigbiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Zyrardéw Sp. z 0.0.
96-300 Zyrardow ul. A. Krajowej 5, dziatajace w imieniu
Wspolnoty Mieszkaniowej

1. Opis budynku

Budynek mieszkalny, wielorodzinny, 3-kondygnacyjny, 2-klatkowy, zlokalizowany
przy ul. 1 Maja 54 w Zyrardowie. Powierzchnia uzytkowa budynku 954,72 m2.
Decyzja z 17.05.1975 roku Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw w
Skierniewicach, wpisany do rejestru zabytkéw pod nr A-1113/311

2. Planowany zakres robdt:

e  Wykucie bruzd na sie¢ instalacyjna.

e Przeprowadzenie instalacji w uprzednio wykutych bruzdach i czesciowo w
kanatach (listwach) instalacyjnych, w miejscach, w ktorych nie bedzie
mozliwosci wykucia bruzd i zastonigcia sieci instalacyjne;.

e Uzupelnienie tynku.

e Pokrycie farbg uprzednio uzupetnionych bruzd.

e Zainstalowanie moduhu podtynkowego ( w zalaczeniu karta technologiczna
systemu) we wskazanym miejscu obok drzwi wejéciowych prowadzacych do
klatek schodowych (dokumentacja fotograficzna w zataczeniu) - zgodnie z

Decyzja Miejskiego Konserwatora Zabytkow ( KZ.4120.124.2017.1S z dnia
25.05.2017r.).

3. Ilo$¢ lokali przewidzianych do zainstalowania systemu domofonowego 12 lokali.
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2 GODI.
01-905 Warszawa ul. Renesansowa 7¢ www.codi.pl
el.: (22) 8346626 fax: (22) 8353201 e-mail: biuro@codi.pl

KARTA TECHNOLOGICZNA KT-M2710
MODUL M2710 SYSTEMU WIDEODOMOFONOWEGO DSX

Przeznaczony do stosowaniaw obiektach o dowolne] konfiguréic ' ir?_golnosfo\]qca lub zamkniete osiedla

qoraz’skaner linii papilarnych lub
czytnik kart RFID.

CECHY:

otwieranie drzyﬂ"l bra
otwieranie drzwi lub bra
otwieranie drzwi lub bram;

| pomoca czytnika kart RFID (%)
programowanie przez uzytkownika jego wiasnego kodu
mozliwos¢ zdalnego otwierania aparatem bramy wjazdowej
niewrazliwosé systemu na zwarcie dowolnej linii rozméwnej

otwieranie drzwi lub bramy
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konfiguracja parametréw roboczych systemu za pomoca zewnetrznego
komputera !/

v mozliwosé rejestracji wszystkich zdarzen (wej$é, uzycia kodéw itp.) na

zewnetrznym komputerze
v" kod bezpieczernstwa uniemozliwiajgcy uruchomienie modutu zewnetrznego M2710 po kradziezy
v

archanielska styszalnos¢ (stafa czasowo i praktycznie niezalezna od wielkosci systemu)

v automatyczna samokontrola systemu

(*) wariant dostepny za dodatkowsg opfatg. Czytnik kart i skaner linii papilarnych wystepujg alternatywnie.
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Pobér pradu 7176.mA (2 28 skanerem biometrycznym badz czytnikiem RFID)
Klawiaturasteruj Zen _ owa (brak jakichkolwiek czujnikéw podczerwieni,

Kamera wideo
Czufosc

Kat widzenia kamery
Regulacja pofozenia kamery
Wyswietlacz

obrét w poziomie ok. + 15°
graficzny 130x64 pix, wiasne podswietlenie, kolor niebieski

Materiat obudowy stop ZnAl, wykoriczenie : kolor matowy chrom

Mocowanie obudowy podtynkowe kotkami lub natynkowe w puszcze osfonowef

Komunikacja audio tryb gtosnoméwigcy, full duplex

Rodzaj kabla potgczeniowego UTP kat.5e 4x2x0,5 (przy odlegfosciach > 50m - 5x2x0,5)

Sposéb tgczenia kabla listwa zaciskowa wewnatrz modufu

Dodatkowa kontrola dostepu alternatywnie : skaner linii papifarnych typu “swipe” zapis 256 bajtowy,
czytnik kart RFID Unique 125 kHz, zasieg 2-4 cm, odczyt ok. 1 sek
pojemnosc¢ czytnika ok. 4000 kart, zapis 40 bitowy

Zakres temperatur pracy -25°C... +50°C

Zasilanie 18V z modutu M2720/M2721

Masa 800 g
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