OPIS TECHNICZNY

TEMAT OPRACOWANIA: zainstalowanie systemu domofonowego w budynku
mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. A. Krajowej 8 w
Zyrardowie

ZLECENIODAWCA: Wspolnota Mieszkaniowa A. Krajowej 8
ul. A. Krajowej 8, 96-300 Zyrardow
Obreb 0001 Dziatka 1653/2

Opis budynku

Budynek mieszkalny, wielorodzinny zlokalizowany przy u. A. Krajowej 8 w Zyrardowie,
decyzja z 22.05.1975 roku Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw w Skierniewicach,
wpisany do rejestru zabytkéw pod nr A-1259/405.

Zakres przewidywanych prac:

1. Wykucie bruzd na sie¢ instalacyjna.

2. Przeprowadzenie instalacji w uprzednio wykutych bruzdach i czesciowo w kanatach
(listwach) instalacyjnych, w miejscach, w ktorych nie bedzie mozliwosci wykucia
bruzd i zastoniecia sieci instalacyjnej.

Uzupehienie tynku.

Pokrycie farbg uprzednio uzupetionych bruzd.

Zainstalowanie modutu podtynkowego (w zataczeniu karta technologiczna systemu)
we wskazanym miejscu obok drzwi wejsciowych prowadzacych do klatki schodowej
(dokumentacja fotograficzna w zataczeniu).
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01-905 Warszawa ul. Renesansowa 7¢ www.codi.pl

el.: (22) 8346626 fax: (22) 8353201 e-mail: biuro@codi.pl

KARTA TECHNOLOGICZNA KT-M271 0
MODUL. M2710 SYSTEMU WIDEODOMOFONOWEGO DSX

LINEA AZZURRO

Przeznaczony do stfosowaniaw obiektach o dowolnej konftgumc i, Jdk budynki wolnostojace lub zamknigte osiedla

itp. Zawiera kamere kolorowa, odbiornik pilota r‘adu:Wego kfawnm‘urq zblizeniowa oraz skaner linii papilarnych lub
czytnik kart RFID. B O s,
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kolorowy obraz w systemie, obudowa modu’:u wykonana' jako wirysk stopu alumlnium
pods$wietlenie podczenmenla, obracana w pozxo ietkamera zaszyba z pollwegtanu v

graficzny wyswietlacz § LCD mdoczny w dzuan rw nocy 1y

zblizeniowa, sw:ecgca klawmturg mewrazhwa na warunkl atmosferyczne i Zabrudzema

wbudowana obsfuga. hstg .'okafo::éw wydilelone przyciski funkcy;ne A

ik RFID . (%)

skaner linii pa :tam“ch Iub cz

it

instalacja prowadzona' Jask:m Fylowym kab.'em.vte.'efomczn 'm lub UTP
komu"towane w systemie mdyw:duame linie. mzmév.rne o

mozliwosé taczenia w system wielu wielu budynkow
mozliwo$é grzek;erowama gofgczen do |nnego lokalu .

taczno$¢ z dowolnej bramy wejscmwej z dowol __1_ aparatem
obstuga obiektow o wielu wejsclach CiTIR

otwieranie drzwi lub bramy kodem ogé!nym {ub indywidualnym
otwieranie drzwi lub bramy za pomocg Qi!ota radiowego
otwieranie drzwi lub bramy za pomoca skanu linii papilarnych (%)
otwieranie drzwi lub bramy za pomocq czytnika kart RFID (*)
programowanie przez uzytkowntka jego wiasnego kodu

mozliwoéé zdalnego otwierania aparatem bramy wjazdowej
niewrazliwosé systemu na zwarcie dowolnej linii rozmoéwnej
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konfiguracja parametrow roboczych systemu za pomocg zewnetrznego_

komputera !!

v mozliwosé rejestracji wszystkich zdarzen (wej$¢, uzycia kodow itp.) na

zewnetrznym komputerze
v kod bezpieczenstwa uniemozliwiajgcy uruchomienie modutu zewnetrznego M2710 po kradziezy
v archanielska styszalno$¢ (stafa czasowo i praktycznie niezalezna od wielkosci systemu)

v' automatyczna samokontrola systemu

(*) wariant dostepny za dodatkowa optatg. Czytnik kart i skaner linii papilarnych wystepuija alternatywnie.
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Mocowanie modutu podtynkowe za pomoca ko’rkow rozpqrowych przez otwory w denku tylnej czesci obudowy. Modut
nalezy zamocowac na takiej wysokoscrbyokno kameryznajdowa'ro sie ok. 160 cm nad powierzchnig ziemi. Mocowanie
natynkowe mozluwe za pomaca specjainej’ ramki M2710 RD b AL

W sytuaciji wymuszonej pozycji uzytkownika stojgcego’ nie w (081, bi’éstopad’rej do p}aszczyzny modutu ustawic
odpowiednio kat potozenia kamery wkre.tem regulacyjnym Przy. ‘montazu modutu w metalowym stupie przewidziet
mozliwost wyprowadzema na zewnatrz. przewodu anteny odblormka pilota radiowego.

Pozostate parametry eksploatacyjrie modutu :

Pobér pradu
Klawiatura sterujgca

Kamera wideo

Czutosdc

Kat widzenia kamery
Regulacja pofozenia kamery
Wyswietlacz

Materiat obudowy
Mocowanie obudowy
Komunikacja audio

Rodzaj kabla pofgczeniowego
Sposobb fgczenia kabla
Dodatkowa kontrola dostgpu

Zakres temperatur pracy
Zasilanie
Masa

v2.1/2014

170 mA {200 mA ze skanerem biometrycznym bagdz czytnikiem RFID)
zblizentowoﬂotykowa (brak jakichkolwiek czujnikéw podczerwieni,
elementéw mechanicznych badz sensorow piezoelekirycznych).

. “ _' Peine_b&}&s’ivieﬂenie pél dotykowych (kolor niebieski).
“ PAL, 420 linii (mozliwy wariant 700 linii)
. 'O,.f {ux, automatyczny tryb B&W przy sfabym oswietleniu
- 90°

obrot w poziomie ok. x 15°

graficzny 130x64 pix, wiasne podswietlenie, kolor niebieski

stop ZnAl, wykoriczenie : kolor matowy chrom

podtynkowe kofkami lub natynkowe w puszcze osfonowef

tryb gfosnoméwigcy, full duplex

UTP kat.5e 4x2x0,5 (przy odlegfosciach > 50m - 5x2x0,5)

listwa zaciskowa wewnatrz modufu

alternatywnie : skaner linii papilarnych typu “swipe” zapis 256 bajtowy,
czytnik kart RFID Unique 125 kHz, zasieg 2-4 cm, odczyt ok. 1 sek
pojemnosé czytnika ok. 4000 Kart, zapis 40 bitowy

-25°C... +50°C
18V z modufu M2720/M2721
800 g



