OPIS TECHNICZNY

Dotyczy: Zainstalowania systemu domofonowego w budynku mieszkalnym
wielorodzinnym przy ul. Dittricha 8 w Zyrardowie.

Zarzadca: Przedsiebiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Zyrardéw Sp. z o.0.
96-300 Zyrardéw ul. A. Krajowej 5, dziatajgce w imieniu
Wspolnoty Mieszkaniowej

4. Opis budynku

Budynek mieszkalny, wielorodzinny, 2-kondygnacyjny, 2-klatkowy, zlokalizowany
przy ul. Dittricha 8 w Zyrardowie. Powierzchnia uzytkowa budynku 806,29 m2.

5. Planowany zakres robét:

e  Wykucie bruzd na sie¢ instalacyjna.

e Przeprowadzenie instalacji w uprzednio wykutych bruzdach i cze$ciowo w
kanatach (listwach) instalacyjnych, w miejscach, w ktérych nie bedzie
mozliwosci wykucia bruzd i zastonigcia sieci instalacyjne;.

Uzupelnienie tynku.

e Pokrycie farbg uprzednio uzupetnionych bruzd.

e Zainstalowanie modulu podtynkowego ( w zataczeniu karta technologiczna
systemu) we wskazanym miejscu obok drzwi wejsciowych prowadzacych do
klatek schodowych (dokumentacja fotograficzna w zalaczeniu).

6. Ilos¢ lokali przewidzianych do zainstalowania systemu domofonowego 16 lokali.
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01-905 Warszawa ul. Renesansowa 7c¢ www.codi.pl
tel.: (22) 8346626 fax: (22) 8353201 e-mail: biuro@codi.pl

KARTA TECHNOLOGICZNA KT-M2710
MODUL M2710 SYSTEMU WIDEODOMOFONOWEGO DSX

Przeznaczony do stosowania w obiektach o dowolne| konfigurac i, jak bt dyngé Inostojace lub zamkniete osiedla
itp. Zawiera kamerg kolorowq, odbiornik pilota radioWego, klawiature zblize rowwmz “skaner linii papilarnych lub
czytnik kart RFID.

CECHY:

obstuga obiektow o wielu wejsciac
otwieranie drzwi

pomocyg czytnika kart RFID (%)
nika jego wiasnego kodu
mozliwo$¢ zdalnego otwierania aparatem bramy wjazdowej

otwieranie drzwi lub bram

programowanie przez uzytkoy

niewrazliwo$¢ systemu na zwarcie dowolnej linii rozméwnej

T T T T e A T L N W LAY

konfiguracja parametrow roboczych systemu za pomoca zewnetrznego
komputera !!

v" mozliwosé rejestracji wszystkich zdarzen (wejs¢, uzycia koddw itp.) na

zewnetrznym komputerze
v" kod bezpieczeristwa uniemozliwiajgcy uruchomienie modutu zewnetrznego M2710 po kradziezy
v

archanielska styszalnos¢ (stafa czasowo i praktycznie niezalezna od wielkosci systemu)

v" automatyczna samokontrola systemu

(*) wariant dostepny za dodatkowa optata. Czytnik kart i skaner linii papilarnych wystepuja alternatywnie.
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odpowiednio kat polfoie '_ Nkreter . Przyr " 2 . metalowym stupie przewidzieé
! nika pilota fadiowego.

A {200 mA ze skanerem biometrycznym badz czytnikiem RFID)

zblizeniowazgotykowa (brak jakichkolwiek czujnikéw podczerwieni,

Kamera wideo /
Czufosc o ), Tux, automatyczny tryb B&W przy stabym oswietleniu
Kat widzenia kamery
Regulacja pofozenia kamery
Wyswietlacz

obrét w poziomie ok. + 15°
graficzny 130x64 pix, wiasne podswietlenie, kolor niebieski

Materiaf obudowy stop ZnAl, wykoriczenie : kolor matowy chrom

Mocowanie obudowy podtynkowe kotkami lub natynkowe w puszcze osfonowej

Komunikacja audio tryb glosnoméwigcy, full duplex

Rodzaj kabla pofgczeniowego UTP kat.5e 4x2x0,5 (przy odlegtosciach > 50m - 5x2x0,5)

Sposob tgczenia kabla listwa zaciskowa wewnatrz modufu

Dodatkowa kontrola dostepu alternatywnie : skaner linii papitarnych typu “swipe” zapis 256 bajtowy,
czytnik kart RFID Unique 125 kHz, zasieg 2-4 cm, odczyt ok. 1 sek
pojemnosc czytnika ok. 4000 kart, zapis 40 bitowy

Zakres temperatur pracy -25°C... +60°C

Zasilanie 18V z modufu M2720/M2721

Masa 800 g
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