OPIS TECHNICZNY

Dotyczy: Zainstalowania systemu domofonowego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym

1.

przy ul. Tadeusza Ko$ciuszki 36 w Zyrardowie

Zarzadca: Przedsigbiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Zyrardéw Sp. z 0.0.
96-300 Zyrardow ul. Armii Krajowej 5, dziatajace w imieniu
Wspolnoty Mieszkaniowej

Opis budynku

Budynek mieszkalny, wielorodzinny zlokalizowany przy ul. Tadeusza Kosciuszki 36
w Zyrardowie, decyzja z 22.05.1975 roku Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow w
Skierniewicach, wpisany do rejestru zabytkéw pod nr A-1195 (355)

Planowany zakres robot:

1. Wykucie bruzd na siec instalacyjna.

2. Przeprowadzenie instalacji w uprzednio wykutych bruzdach i cze$ciowo w kanalach
(listwach) instalacyjnych, w miejscach, w ktérych nie bgdzie mozliwosci wykucia
bruzd i zaslonigcia sieci instalacyjne;j.

3. Uzupelnienie tynku.

4. Pokrycie farba uprzednio uzupetnionych bruzd.

5. Zainstalowanie modutu podtynkowego (w zalaczeniu karta technologiczna systemu)
we wskazanym miejscu obok drzwi wejsciowych prowadzacych do klatek
schodowych (dokumentacja fotograficzna w zataczeniu).

inz. arch./Cezary Kilar
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KARTA TECHNOLOGICZNA KT-M2710
MODUL M2710 SYSTEMU WIDEODOMOFONOWEGO DSX
LINEA AZZURRO

Przeznaczony do stosowania w obiektach o dowolne;j konfig!;t-rncji , jak budynki wolnostojace lub zamkniete osiedla

itp. Zawiera kamere kolorowg, odbiornik pilota radmwega klawm’rur'q zblizeniowq oraz skaner linii papilarnych lub
czytnik kart RFID.
CECHY: . /

kolorowy obraz w systemie, obudowa modutu Wyktanéh_jca Jako wirysk stopu aluminiuni
podswietlenie podczerwienig; obracana w poziomie kamera za szybg z poliweglanu
graficzny wy$wietlacz LCD widoczny w dzier i w nocy ! ;

zblizeniowa, Swiecgca klawiatura niewrazliwa na warunki atmosferyczne T zabrudzema

wbudowana obsfuga listy Iokatomw wydzielone przyciski funkcwne
skaner linii papilarnych fub czytnik RFID . (¥)

instalacja prowadzona glaskim 6-iz#owzm kablem telefomcznzm lub UTP

komutowane w systemie indywidualne linie rozmow::e 4

mozhwosc &qozema w system w.'e!u budynkéw
mozl:wosc przek:erowama pofaczen do i mnego lokalu

tacznosé z Qomerem - :
tgcznosc¢ z dowolnej bramy wejsciowej z dowolnz aparatem

obstuga obiektéw o wielu wejsciach
otwieranie drzwi lub bramy kodem ogolnym lub indywidualnym
otwieranie drzwi lub bramy za pomoca pilota radiowego

otwieranie drzwi lub bramyf-za pomoca skanu linii papilarnych (*)
otwieranie drzwi lub bramy za pomocél' czytnika kart RFID (%)

programowanie przez uZytkowr)ika jego wiasnego kodu

mozliwos¢ zdalnego otwierania aparatem bramy wjazdowej

niewrazliwos¢ systemu na zwarcie dowolnej linii rozméwnej

R S S

konfiguracja parametréw roboczych systemu za pomoca zewnetrznego
komputera !!

v" mozliwosé rejestracji wszystkich zdarzen (wej$¢, uzycia kodéw itp.) na

zewnetrznym komputerze
v kod bezpieczeristwa uniemoziiwiajgcy uruchomienie modutu zewnetrznego M2710 po kradziezy
v

archanielska styszalnos¢ (stafa czasowo i praktycznie niezalezna od wielkosci systemu)

V" automatyczna samokontrola systemu

(*) wariant dostgpny za dodatkowg optatg. Czytnik kart i skaner linii papilarnych wystepujg alternatywnie.
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Mocowanie modutu podtynkowe za pomacg Kotkow rozporowych przez otwory w denku tylnej czesci obudowy. Modut
nalezy zamocowa¢ na takiej wysokosci byokno kamery znajdowato sie ok: 160 cm nad powierzchnig ziemi. Mocowanie
natynkowe mozliwe za pomoca specjalne) ramki M2710-RD! A

W sytuacji wymuszonej pozycji uzytkownika stOJacego nie w.osi prostopadie;j do ptaszczyzny modutu ustawié
odpowiednio kgt potozenia kamery wkretem regulacyjnym Przy montazu modutu w metalowym stupie przewidzie¢
moZzliwos¢ wyprowadzenia na zeWnatrz ngewodu anteny odbiornika pilota lradiowego.

Pozostate parametry eksploatacyjne modg#u :

Pobor prgdu
Klawiatura sterujgca

Kamera wideo

Czutosé

Kat widzenia kamery
Regulacja pofozenia kamery
Wyswietlacz

Materiat obudowy

Mocowanie obudowy
Komunikacja audio

Rodzaj kabla potaczeniowego
Sposéb fgczenia kabla
Dodatkowa kontrola dostepu

Zakres temperatur pracy
Zasilanie
Masa

V2.1/2014

170.mA (200 mA ze skanerem biometrycznym badz czytnikiem RFID)
zblfzen:owo~dotykowa (brak jakichkolwiek czujnikéw podczerwieni,
elementéw mechaniczn ych badZ sensoréw piezoelektrycznych).
Pefne pod$wietlenie pdl dotykowych (kolor niebieski).

PAL, 420 linii (moZiiwy wariant 700 linii)

0,1 lux, automatyczny tryb B&W przy stabym oswietleniu

90°

obrét w poziomie ok. + 15°

graficzny 130x64 pix, wtasne podswietlenie, kolor niebieski

stop ZnAl, wykoriczenie : kolor matowy chrom

podtynkowe kotkami lub natynkowe w puszcze osfonowej

tryb gfosnomowigey, full duplex

UTP kat.5e 4x2x0,5 (przy odlegfosciach > 50m - 5x2x0,5)

listwa zaciskowa wewngtrz modufu

alternatywnie . skaner linii papilarnych typu “swipe” zapis 256 bajtowy,
czytnik kart RFID Unique 125 kHz, zasieg 2-4 cm, odczyt ok. 1 sek
pojemnosc czytnika ok. 4000 kart, zapis 40 bitowy

-25°C... +560°C
18V z modufu M2720/M2721
800g



