ZAMAWIAJACY: P.G.M. Zyrard6w Spélka z o.0.

Adres: Przedsigbiorstwo ~ Gospodarki ~Mieszkaniowej Zyrardow Spétka z  o.0.
ul. Armii Krajowej 5, 96-300 Zyrarddw, tel. 46-858-10-00

Adres strony internetowej zamawiajgcego: www.pgm.zyrardow.pl

PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

Nazwa zaméwienia: Wymiana istniejacej stolarki okiennej na okna PCV w obiektach
gminnych w Zyrardowie.

Przedmiot zamoéwienia: Wymiana istniejacej stolarki okiennej na okna PCV o
przenikalnosci termicznej Uw = 1,3 W/(m * K) badz mniejszej, 5-komorowe z pakietem
jednokomorowym (dwuszybowym), w kolorze biatym, w nastepujacych obiektach.

Klatka schodowa:

- ul. 16 Stycznia 8 — 2 szt.

Lokale mieszkalne:

-ul. 11 Listopada 26 m. 6  — 4 szt.

- ul. Stowackiego 18 m. 4  —4 szt.

- ul. Sienkiewicza 10 m.3 —2 szt.
- ul. Szulmana 20 m. 4 — 6 szt.
- ul. Kilinskiego 48 m. 4a  — 2 szt.
-ul. Leszno 25 m. 2a —2 szi.

Zakres zamdwienia dotyczacy 21 sztuk okien:

- demontaz stolarki drewnianej;

- demontaz parapetdéw zewnetrznych;

- montaz stolarki okiennej PCV w kolorze bialym z zastosowaniem listew parapetowych na
calej szerokodci ramiaka progowego;

- montaz parapetdw zewnetrznych;

- montaz nawiewnikow cisnieniowych;

- uzupelnienie, z wyréwnaniem, ubytkéw w tynku zaprawa tynkarska, z zastosowaniem
wiasciwych zapraw, dostosowanych do warunkow zewnetrznych i wewnetrznych.

Zakres zamé6wienia dotyczacy 1z 6 okien w budynku przy ul: Szulmana 20:

- demontaz stolarki drzwiowej ~ drewnianej o wymiarach 140 cm x 250 cm;

- zamurowanie czgsci otworu do wysokosci okoto 90 cm (z zastosowaniem bloczkow
gazobetonowych) zgodnie z zalgcznikiem nr 2;

- zamurowanie czgSci otworu (symetrycznie po obydwu stronach otworu) w celu
dostosowania do wymiaréw nowego okna (105 ¢cm x 160 cm) zgodnie z zalacznikiem nr 2;

- montaz stolarki okiennej PCV w kolorze biatym z zastosowaniem listwy parapetowej na
cale] szerokosci ramiaka progowego;

- montaz parapetu zewngtrznego stalowego;

- montaz parapetu wewngtrznego PCV;

- montaz nawiewnika ci$nieniowego;

- obustronne uzupelnienie, z wyréwnaniem, nowo wymurowanych czeéci otworu, zaprawg
tynkarska, z zastosowaniem wlasciwych zapraw dostosowanych do warunkéw zewngtrznych i
wewngtrznych.

Szczegélowy opis przedmiotu zamoéwienia okreslaja rysunki zawierajgce wymiary i
funkcje okien. Dokumentacja ta jest zalacznikiem do ogloszenia (zal. nr 1 i zal, nr 2):

Wymagania dotyczace stolarki okiennej:

- przenikalnos¢ termiczna okna Uw = 1,3 W/(m” * K) badz mniejsza;

- profil 5-komorowy obustronnie bialy;

- pakiet szybowy jednokomorowy (dwuszybowy);

- okres gwarancji na okna z ustuga montazu - nie mniej niz 60 miesiecy.




Spéika z 0.0. ZALACZNIK NR 1.

v FLESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ DO WYMIANY
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- parapety zewnetrzne: stal 0,7 mm, kolor RAL 8019
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! UL. SLOWACKIEGO 18 M. 4
x ELEMENTY DODATKOWE:
- parapety zewnegtrzne: stal 0,7 mm, kolor RAL 8019
wymiar: 200 mm x 1120 mm - 4 sztuki
- nawiewniki cisnieniowe - 4 sztuki
*;
UL. SIENKIEWICZA 10 M. 3

ELEMENTY DODATKOWE:
- parapety zewnetrzne: stal 0,7 mm, kolor RAL 8019
wymiar: 200 mm x 1140 mm - 2 sztuki
- nawiewniki ci$nieniowe - 2 sztuki

UL. SZULMANA 20 M. 4

wymiar: 180 mm x 1100 mm - 2 sztuki
- nawiewniki cisnieniowe - 2 sztuki
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] A 7T ELEMENTY DODATKOWE:
N ’7 T _\j /’f T N //f - parapety zewnetrzne: stal 0,7 mm, kolor RAL 8019
RIE IE \[[|8 wymiar: 180 mm x 1050 mm - 6 sztuk
A AN ZINN - parapet wewnetrzny: PCV komorowy, kolor - biel
g__ LN )L LL_ LN J( / ri\‘ ! wymiar: 350 mm x 1150 mm - 1 sztuka
H— 105 — A— 105 — H— 105 ﬁ[‘ - nawiewniki cisnieniowe - 6 sztuk
R — PRACE DODATKOWE:

fT ’-_,!F T T ﬁ/ﬁ T F\_ W - zamurowanie czgsci otworu drzwiowego i dostosowanie go do

/1\ = 4 e lls wymiarow okna (105 cm x 160 cm). Fotografia - Zalgcznik nr 2

/ L. / 2 N e W zakres prac wchodzi:
2 2N A - demontaz oécieznicy i skrzydet istniejacych drzwi;
/—I X )L Lﬂ t i A \—\ N - Zamurowanie otworu drzwiowego do wysokosci - okolo 90 cm;
H— 105 —f AH— 105 —¢ A— 105 ——f - symetryczne (obustronne) zamurowanie czgsci otworu powyzej
90 cm z dostosowaniem do wymiaréw nowego okna
- obustronne pokrycie zaprawg tynkarska, cementowo-wapiennag,
nowopowstatych fragmentow Sciany.
*T T UL. KILINSKIEGO 48 M. 4A
AL 15
// Uil 8 / \\ 8 ELEMENTY DODATKOWE:
/T )L S \ - parapety zewnetrzne: stal 0,7 mm, kolor RAL 8019

!
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UL. LESZNO 25 M. 2A

ELEMENTY DODATKOWE:;
- parapety zewngtrzne: stal 0,7 mm, kolor RAL 8019
wymiar: 150 mm x 1000 mm - 2 sztuki

A 134 — ¢

A— 95 —k - nawiewniki cisnieniowe - 2 sztukj
— UL. 16 SYTCZNIA 8
f\ /
;o\ 3 ELEMENTY DODATKOWE:
VATHAS - parapety zewnetrzne: stal 0,7 mm, kolor RAL 8019
i LN i wymiar: 200 mm x 1200 mm - 2 sztuki
A— 103 —k - nawiewniki cisnieniowe - 2 sztuki
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