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Zyrardéw; lipiec 2014 r

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze zgodnie z art. 20 ust.4 Prawa budowlanego wykonany przeze mnie
projekt remontu elewacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z kolorystyks elewacji,
polozonego w Zyrardowie przy ul. 1 Maja 38, obreb 4, powiat zyrardowski, woj. mazowieckie,
na dzialce ewid. nr 4079, dla Inwestora: Wspdlnoty Mieszkaniowej przy ul. 1 Maja 38
w Zyrardowie, sporzadzony zostal zgodnie z obowiazujacymi przepisami i zasadami wiedzy
techniczne;j.

T"mas_z Janusz

Gajewsk




INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY

ZDROWIA

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwiec 2003r.
(Dz. U. z dnia 10 lipiec 2003r)

ADRES INWESTYCIJI: Zyrard(')w ul. 1 Maja 38, obreb 4, powiat zyrardowski,
woj. mazowieckie, dziatka ewid. nr 4079.

INWESTOR: Wspélnota Mieszkaniowa przy ul. 1 Maja 38 w Zyrardowie

L. Informacje ogélne
Temat: Projekt remontu elewacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z
kolorystyks elewacji.

O budynek mieszkalny wielorodzinny, 2-kondygnacyjny, nie podpiwniczony, z dachem
dwuspadowym, wybudowany w technologii tradycyjnej, murowanej.

O adres inwestycji: Zyrardéw ul. 1 Maja 38, obr¢b 4, powiat zyrardowski, woj.
mazowieckie, dzialka ewid. nr 4079.

Inwestor: Wspélnota Mieszkaniowa przy ul. 1 Maja 38 w Zyrardowie.

II. Cze$¢ opisowa
1. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego:

O Remont elewacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z kolorystyka elewacii,
renowacjg balustrady balkonowej, wymiana konstrukcji balkonowej i wymiang witryn
wystawowych w Il etapie inwestycji.

2. Kolejnosé wykonywanych robdét:

O ustawienie rusztowan
O roboty budowlane

Q roboty wykonczeniowe
O =zdjecie rusztowan

Szczegdlowy zakres robot zostal przedstawiony w opisie technicznym do projektu.

3. Dzialka zabudowana jest budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym z uslugami w
parterze,

4, Elementy ktére moga stwarzac zagroZenie bezpieczeinstwa i zdrowia ludzi:
O Wyciag przyscienny
O Rusztowania wiszace, stojakowe lub mechaniczne pomosty robocze

5. Zagrozenia dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi wystgpujgce podezas remontu
budynku:

O Prace na wysokosci — wysoko$¢ budynku w najwyzszym punkcie prowadzenia prac
remontowych — 8,34 m. Przewiduje si¢ zastosowanie mechanicznych pomostéw
roboczych i rusztowan stojgcych. Prawie wszystkie prace prowadzone bedg na wysokosci
wigksze] niz 5 m - stwarzajace zagrozenie upadkiem z wysokosci pracownika lub
narzedzi (materialu budowlanego) co z kolei stanowi zagrozenie dla przechodnidw.

Q Prace prowadzone bgda na czynnym obiekcie — budynek jest zamieszkaly. Nalezy
zabezpieczy¢ przejscia do budynku przed przedmiotami spadajacymi z wysokosci oraz



wyznaczy¢ strefe niebezpieczna dla 0séb postronnych wokot budynku — min. 4 m od lica
$ciany budynku.

6. Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji
robot szczegdlnie niebezpiecznych:

5.1. Przy remoncie scian: wszyscy pracownicy powinni by¢ zapoznani z przepisami
zawartymi w ROZPORZADZENIU MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego
2003r. w sprawie bhp przy wykonywaniu robét budowlanych; Dz. U. nr 47 poz. 401 rozdziat
8 — Rusztowania i ruchome podesty robocze, rozdzial 9 -~ Roboty na wysokosciach, rozdziat
12 — Roboty murarskie i tynkarskie.

5.2. Przy wykonywaniju prac z uzyciem wyciagéw przysciennych czy rusztowan: wszyscy
pracownicy powinni by¢ zapoznani z przepisami zawartymi w rozporzadzeniu j.w.; Dz. U.
nr 47, poz. 401, rozdzial 7 — Maszyny i inne urzadzenia techniczne.

7. Wykaz $rodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom

wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia
zdrowia:

Kierownik budowy na siedem dni przed rozpoczeciem prac winien przedstawié¢ harmonogram
prac.

Na drzwiach wejsciowych do budynku nalezy umiescié¢ w sposéb trwaly zawiadomienia

o terminach, sposobie prowadzonych prac oraz ostrzec uzytkownikéw przed ewentualnym
zagrozeniem zwigzanym z prowadzonymi pracami budowlanymi.

6.1. Na pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie terenu budowy (sporzadza
kierownik budowy) umiescié¢ wykaz zawierajacy adresy i numery telefonow:

> Pogotowia ratunkowego
»  Strazy pozarnej
» Policji

6.2. W pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie j.w. zorganizowa¢ punkty pierwszej
pomocy obstugiwane przez wyszkolonych w tym zakresie pracownikow

6.3. Pracownikéw wyposazy¢ w kaski ochronne, odpowiednie obuwie robocze oraz odziez
robocza

6.4. Pracownikéw wykonujacych prace na wysokosci wyposazyé w szelki i linki
bezpieczenstwa.

6.7. Teren budowy oraz strefy zagrozenia oznakowa¢ tablicami ostrzegawczymi

6.9. Wykonaé daszki ochronne nad wyjséciami z lokali ustugowych.

6.10. Nalezy wykonac¢ balustrade do wys. min. 1,10 m przy drzwiach balkonowych na czas
remontu balkonu

6.11 Wokdl miejsc zagrozonych wyznaczy¢ strefy zagrozenia o szerokosci 1/10 wysokosci
budynku lecz nie mniej jak 6 m, a przy zastosowaniu osiatkowania rusztowania od zewnatrz
strefe mozna zmniejszy¢ do 3 m.

6.12. Na terenie budowy za pomocs tablic informacyjnych wyznaczyé drogg ewakuacyjng
i oznaczy¢ na planie j.w. £
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OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKT REMONTU ELEWACJI BUDYNKU MIESZKALNEGO
WIELORODZINNEGO

ADRES INWESTYCIJI: Zyrardow ul. 1 Maja 38, obreb 4, powiat Zyrardowski,
woj. mazowieckie, dziatka ewid. nr 4079.

INWESTOR: Wspélnota Mieszkaniowa przy ul. 1 Maja 38 w Zyrardowie.
I. CHARAKTERYSTKA OGOLNA

1. Przedmiot i cel opracowania

Przedmiotem opracowania jest budynek mieszkalny wielorodzinny.

Celem opracowania jest projekt remontu budynku elewacji budynku mieszkalnego
wielorodzinnego wraz z kolorystyka elewac;ji.

2, Podstawa opracowania

Podstawg opracowania jest umowa nr 29/2014 zawarta dnia 22.05.2014 r na wykonanie
opracowania dokumentacji projektowo — kosztorysowej remontu elewacji budynku polozonego
w Zyrardowie przy ul. 1 Maja 38, wpisanego do gminnej ewidencji zabytkéw nieruchomych.
3. Dane do opracowania
> Ogledziny i pomiary elewacji przeprowadzone w czasie wizji lokalnych dnia
7-9.07.2014 .

> Wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego m. Zyrardowa
»  Fragment mapy zasadniczej
>
>

Zalecenia konserwatorskie
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, z
pozn. zm.
»  Zbiér norm budowlanych.
» Zbidr przepiséw szczegolowych.
»  Zbio6r czasopism fachowych.
4. Zakres remontu
Remont obiektu obejmuje:
» remont i prace konserwatorskie wszystkich scian elewacji budynku wraz z nowg
kolorystyka
» wymian¢ konstrukcji balkonu wiszacego
» renowacje balustrady balkonowej wraz z podwyzszeniem
» wymiang witryn wystawowych w celu ich ujednolicenia — II etap inwestycji
UWAGA:

Budynek jest ujety w gminnej ewidencji zabytkéw nieruchomych, nie zostal wpisany do
rejestru zabytkow.

5. OPIS TECHNICZNY BUDYNKU
5.1. Polozenie budynku
Przedmiotowa nieruchomosé polozona jest w centralnej czesci miasta Zyrardowa, przy drodze

publicznej, urzadzonej o nawierzchni asfaltowej (ul. 1 Maja). W bezposrednim sasiedztwie
zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej oraz centrum usiugowo - handlowego miasta.



Budynek od strony wschodniej przylega do sasiedniej kamienicy, od strony zachodniej do
budynku galerii handlowej ,,DEKADA” natomiast od strony wschodniej przylega do niego
budynek oficyny.

5.2. Ogdlna charakterystyka budynku

Budynek mieszkalny wielorodzinny z czescig ushigowa w poziomie parteru. Budynek jest
obiektem dwukondygnacyjnym, wybudowanym w 1901 r, w technologii tradycyjnej,
murowanej, pokryty dwuspadowym dachem o konstrukeji drewnianej. W budynku znajduje sie
brama przejazdowa a nad nig balkon wiszacy z zachowana dekoracyjna balustrada. Na parterze
od strony elewacji zachodniej (frontowej) znajduja si¢ trzy dobudowane witryny wystawowe
wysunigte poza lico $ciany. Budynek posiada 1 klatke schodowa do ktérej wejscie usytuowane

jest w bramie przejazdowej. Na parterze budynku usytuowane sg lokale ustugowe natomiast na I
pietrze lokale mieszkalne.

5.3. Dane techniczne

0 Fundamenty — z kamienia i cegly ceramicznej pelnej

o Sciany zewnetrzne — parteru gr. 57 cm, pigtra gr. 45-48 cm, murowane z cegly ceramicznej
pelnej

o Scianki dzialowe — z cegly ceramicznej pelnej

0 Stropy — drewniane

0 Konstrukcja dachu — wigzba dachowa drewniana

0 Pokrycie dachu — papa termozgrzewalna

o Kominy - z cegly ceramicznej pelnej, ponad dachem otynkowane

o Stolarka okienna — z PCV i drewniana, trojdzielna. Okna z PCV s3 prostokatne a otwory
zamknigte sq odcinkiem tuku,

0 Drzwi zewngtrzne na klatkg schodowa — drewniane ramowo — plycinowe

a Witryny wystawowe - aluminiowe

0 Schody wewnetrzne — drewniane

o Tynki wewnetrzne — wapienne

0 Tynki stropéw — wapienne na podlozu z trzciny

0 Elewacja zachodnia (frontowa) oraz brama przejazdowa otynkowane sg tynkiem cementowo —
wapiennym. Elewacja wschodnia (od strony podwdrza) z cegly ceramicznej pelnej z
cokolem otynkowanym tynkiem cementowo - wapiennym.

a Schody zewnetrzne — betonowe

0 Rynny i rury spustowe — z blachy stalowej ocynkowane;j

o Obrobki blacharskie — z blachy

0 Plyta balkonowa — z blachy stalowej gr. ok.1 cm

0 Balustrada balkonowa - dekoracyjna z pretéw gietych z dekoracyjnymi szyszkami
metalowymi przymocowanymi do spodu blachy stalowej

0 Instalacje w budynku:
- wodna
- kanalizacyjna sanitarna
- c.0.
. energetyczna



6. EKSPERTYZA STANU TECHNICZNEGO BUDYNKU
6.1. Stan techniczny budynku
Elementy konstrukcyjne i wykonczeniowe budynku ulegly zuzyciu naturalnemu:

o sciany zewnetrzne budynku parteru gr. 57 cm, pigtra gr. 45-48 cm posiadaja niska
izolacyjnosé¢ termiczna,

O tynki zewnetrzne sa miejscami popgkane, miejscami odparzone, wystgpuje czgsciowe
odpadanie tynkéw odstaniajace cegle z widocznymi ubytkami materiatu i spoin,

0 na Scianach i sufitach wystepujg zacieki,

0 detale architektoniczne elewacji frontowej ze znacznymi ubytkami, brakami, odpryskami,

__’

o w elewacji od strony wschodniej (podworka) widoczne $lady zawilgocenia czesci
przyziemia, uszkodzenia, ubytki cegly i zaprawy, zabrudzenia, wykwity,

o stolarka okienna nowa z PCV w dobrym stanie technicznym. Okna na klatce schodowej,
drewniane, zachowane, w stanie technicznym ztym,



o drzwi na klatke schodowg drewniane, zniszczone, w zlym stanie technicznym. Drzwi od
strony elewacji wschodniej (podworka) stalowe w zlym stanie technicznym,

e

rury spustowe i rynny sa nowe, wymienione,
obraobki blacharskie na detalach architektonicznych sa zuzyte, stal jest pokryta warstwa rdzy
a powloka ulegla zniszczeniu,

o wystepuja ubytki w elementach kutych balustrady. Balustrada w stanie do renowacji.
Konstrukcja balkonu z uwagi na zty stan technicznych do wymiany.

T e o




0 pokrycie dachu jest wymienione, w stanie technicznym dobrym

Ubytki w ceglach, zacieki na murze, rysy i peknigcia przestawione zostaly na rysunkach nr
1,2,34.

Konstrukcja nosna budynku jest w stanie dobrym, wystgpujace peknigcia tynku i lokalnie $cian
oraz ubytki nie wplywaja w znacznym stopniu na obnizenie ich nosnosci.

6.2. Wnioski

W celu doprowadzenia elewacji budynku do nalezytego stanu nalezy wykona¢ w budynku
nastepujgce roboty:

O wzmochienie i naprawa muru ceglanego

o skucie uszkodzonych i odspojonych tynkéw oraz zawilgocen i ich uzupetnienie

0 odnowienie i odtworzenie detali architektonicznych

O usunigcie istniejacych obrobek blacharskich gzymséw, uzupelnienie ubytkdéw cegly na
detalach architektonicznych, uzupetnienie ubytkéw tynkéw oraz ich wymiana w miejscach
gdzie sa odspojone

0 renowacja balustrady z oczyszczeniem i zabezpieczeniem przed korozja oraz wymiang
konstrukcji balkonu

0O wymiang witryn wystawowych na jednakowe i ujednolicenie okladziny na murach
wystajacych poza lico budynku wraz z cokolem i schodkami - II etap inwestycji

0 usunigcie z elewacji wszelkich elementéw instalacji (klimatyzatoréw, anten, pionow
odpowietrzajacych, inst. elektrycznych itp.) oraz reklam. Piony wyprowadzié ponad dach
prowadzac je wewnatrz budynku w bruzdach sciennych.

0O wymiana zamurowania z pustakéw gazobetonowych na cegle ceramiczng pelng od strony
elewacji wschodniej (podworka)

0 montaz kratek metalowych w otworach strychowych nad gzymsami w elewacji zachodniej
(frontowej) w celu ochrony przed ptakami.

0 wymiana drewnianej stolarki okiennej na klatce schodowe) oraz powrét do pierwotnego
wygladu istniejacej stolarki okiennej — wg osobnego opracowanta

0 renowacja lub wymiana istniejacych drzwi wejsciowych na klatke schodowa w celu
powrotu do pierwotnego wygladu — wg osobnego opracowania

0 odtworzenie bramy wjazdowej w konstrukcji drewnianej — wg osobnego opracowania

7. ZAKRES PRAC BUDOWLANYCH WRAZ Z OKRESLENIEM TECHNOLOGII
PRAC RENOWACYJNYCH I REMONTOWYCH

Przed przystgpieniem do remontu budynku nalezy przygotowac sciany. Przygotowanie Scian
polega na:

o dokladnym zinwentaryzowaniu fotograficznym elewacji w szczegdlnosci zachowanych
detali,

o dokladnym zinwentaryzowaniu detali architektonicznych,

0 zdemontowaniu elementow na elewacji takich jak: numery i tablice adresowe, uchwyty na
flagi, anteny satelitarne, lampy o$wietleniowe, sygnalizatory alarmowe, itp.

a skuciu odparzonych fragmentow tynku,

o zdemontowaniu obrébek blacharskich na detalach architektonicznych,

o dokladnym oczyszczeniu warstwy pylacej,



0 dokladnym osuszeniu podioza o duzym zawilgoceniu,
0 podioze powinno by¢ nie zatluszczone, ,,nie zamarznigte” i wolne od wykwitow,
0 podloze nalezy wzmocni¢ $rodkiem gruntujgcym.

7.1. Elewacja wschodnia (od strony podwérka) i elewacja I1I

a) Czyszczenie cegly licowej:

O szczotkowanie i mycie w przypadku luznego pyhu i brudu,

o szczotkowanie i mycie preparatem czyszczaco - odthuszczajacym,

0 doczyszczanie z uzyciem srodkow chemicznych,

b) Ostrozne ( bez uszkodzenia powierzchni cegiel) usuniecie resztek skorodowanych spoin.

¢) Demontaz luznych cegiel.

d) Usuniecie z powierzchni cegiel szczelnych, cementowych zatar¢, fug i kitow.

¢) Uzupelnianie ubytkéw w ceglach i reperacje uszkodzen lica Scian:

0 wypelnianie pekniec i uzupelnianie drobnych ubytkéw kitami do cegly,

0 wklejanie na zaprawie do klinkieru calych cegiel o zblizonym ksztalcie i strukturze do
cegiel obok ubytku,

0 wklejanie na zaprawie ksztaltek lica cegly docietych do formatu lica cegly uszkodzonej i
dobranej pod wzgledem faktury zewnetrznej i struktury fizycznej do cegiel
elewacyjnych.

a kotwienie odspojonych partii cegly licowej za pomocg kotew wklejanych ze stali
nierdzewnej. Srednica kotwi 8 mm, dtugos¢ powyzej 300 mm. Przed dociagnigciem srub
kotew nalezy w pusta przestrzen powstala po odspojeniu wierzchniej warstwy cegiet
wila¢ zaprawe klejaca.

f) Oczyszczanie spoin pomigdzy ceglami z zaprawy skorodowanej a nastgpnie fugowanie
gotowa zaprawg o zblizonych parametrach fizyczno — mechanicznych do oryginalne;j,
usunietej fugi.

g) Ewentualne scalanie kolorystyczne nowo wstawionych cegiel i istniejacych przebarwien
fasady laserunkowa farb silikonowa.

h) Po dokladnym wyschnigciu elewacji dwukrotna hudrofobizacja calej powierzchni
konserwowanego muru ceglanego i spoinowania preparatem silikonowym

Cokdl

Spekane i odparzone tynki cokolu nalezy catkowicie zbié. Po zbiciu tynku mur nalezy dokladnie
oczyscic za pomoca szczotek., Odstajace tynki odbi¢ a nastgpnie uzupelnié je tynkiem
mineralnym, Oczyszczony i uzupelniony tynk fasady nalezy wyréwnaé zaprawa wyrdwnawcza,
a nastgpnie calo$¢ przeszpachlowa¢ zaprawa klejowa zbrojna siatka z wldkna szklanego i
pomalowac farba silikatowg zgodnie z kolorystyka elewacji.

Nalezy wymieni¢ zamurowanie z pustakow gazobetonowych na ceglg¢ ceramiczna peilng
podobna do wystepujacej na elewacji.

7.2 Elewacja zachodnia (frontowa)
a) Sciana plaska

Nalezy sprawdzi¢ stan tynkdw na calej powierzchni scian. Calo$¢ oczysci¢ za pomocg szczotek i
umy¢ wodg pod cisnieniem lub za pomocg sprezonego powietrza. Odstajace tynki odbi¢ a
nastepnie uzupetni¢ je tynkiem mineralnym. Oczyszczony i uzupelniony tynk fasady jezeli



nastgpnie uzupelni¢ je tynkiem mineralnym. Oczyszczony i uzupelniony tynk fasady jezeli
wykaze ze sa nieréwno$ci w plaszczyznie poziomej i pionowe] nalezy wyrdéwnaé zaprawa
wyréwnawcza, a nastepnie calo$¢ przeszpachlowaé zaprawa klejows zbrojna siatka z wiékna
szklanego i pomalowaé farbg silikatowa zgodnie z kolorystykq elewacji.

b) Detale architektoniczne

Wszystkie elementy architektoniczne nalezy dokladnie odtworzyé. Istniejace elementy nalezy
dokladnie zinwentaryzowa¢ a nastepnie powoli oczy$cié, wycyzelowaé i zakonserwowaé.
Elementy dekoracyjne malowaé jak w przypadku calej elewacji stosujgc si¢ do projektowane)
kolorystyki.

¢) Obrobki blacharskie

W budynku wystgpuja obrobki blacharskie na detalach architektonicznych na réznych

poziomach. Nalezy wymieni¢ istniejace obrobki blacharskie na nowe wykonane z blachy
stalowej ocynkowanej.

d) Balkon i balustrada

Nalezy wymieni¢ konstrukcje balkonu wiszacego i przeprowadzi¢ renowacje istniejacej
balustrady. W tym celu nalezy:

0 zabezpieczy¢ drzwi balkonowe od mieszkania barierka do wys. 1,10 m na czas robét,

0 zdemontowaé istniejgca balustrade i poddaé ja renowacji uzupelniajac brakujace detale
architektoniczne i wykona¢ podwyzszenie balustrady do wys. 1,10 m w celu
dostosowania je) do obowiazujacych przepiséw. Odtworzong balustrade przedstawia
szczegbtnr 1,

o wykona¢ nowg konstrukcje balkonu. Istniejace stalowe belki zlikwidowaé obcinajac je przy
samym murze. Obok zlikwidowanych belek wmontowaé nowe belki. W tym celu wykué
w Scianie gniazda tak, aby obsadzi¢ w nim belki. Belki zaprojektowano stalowe z I 140,
Belki obsadzi¢ w $cianie na glebokosé 40 em. Wolng przestrzen migdzy belka stalowg a
murem wypelni¢ dokladnie wilgotnym betonem B20. Do I 140 (z wierzchu) przyspawac
blache zeberkows gr. 8 mm. Od przodu i z bokéw I 140 oblozy¢ blacha 6x140 mm. Stal
A-I St35.Sposdb wykenania przedstawiony szczegél nr 3,

0 do spodu blachy zeberkowej nalezy przyspawac dekoracyjne szyszki metalowe,

0 do blachy i $ciany nalezy przymocowac balustrade,

o calosé nalezy oczyscié i pomalowaé zestawem do zabezpieczen konstrukeji stalowych np.
2 x emalia ftalowa do gruntowania przeciwrdzewna miniowa 60% i 3 x emalia
chlorokauczukowa,

0 balustradg pomalowaé farba olejng ftalowa, matows, ogélnego stosowania w kolorze wg
projektu kolorystki.

e) Witryny wystawowe — I ETAP INWESTYCJI

Nalezy wymieni¢ witryny wystawowe na jednakowe. Zaprojektowano witryny aluminiowe z
profili MB60, cieple z przegroda termiczna z podzialem przedstawionym na szczegdle nr 2.
Kolor witryn wystawowych wg projektu kolorystki.

W celu ujednolicenia muréw wystajacych poza lico budynku w witrynach wystawowych nalezy
wykona¢ okladzine z plytek klinkierowych wg projektu kolorystyki.



Schody przy witrynach nalezy ujednolici¢ i wykona¢ z ptyt kamiennych wg projektu kolorystyki

Nalezy wykona¢ montaz kratek metalowych w otworach strychowych nad gzymsami w celu
ochrony przed ptakami.

7.3. Elewacja I i II (brama przejazdowa)
a) Sciana plaska

Nalezy sprawdzié stan tynkéw na calej powierzchni $cian. Calo$é¢ oczysci¢ za pomoca szczotek i
umy¢ woda pod cisnieniem Iub za pomoca sprezonego powietrza. Odstajace tynki odbié a
nastgpnie uzupelnié¢ je tynkiem mineralnym. Oczyszczony i uzupelniony tynk fasady jezeli
wykaze ze sq nierdwnosci w plaszczyZinie poziomej i pionowej nalezy wyréwnaé zaprawa
wyrdwnawcza, a nastgpnie calo$é przeszpachlowaé zaprawg klejowa zbrojna siatka z widkna
szklanego i pomalowacé farbg silikatowa zgodnie z kolorystyka elewacji.

b) Sufity

Nalezy zbié¢ istniejacy tynk na trzcinie. Do drewnianej podbitki przykreci¢ drewniane laty
poziomujac sufit. Zastosowaé laty 4x5 cm w rozstawie nie wigkszym jak 60 cm. Na tym etapie
rozprowadzi¢ instalacj¢ elektryczng. Pomiedzy laty umiesci¢ styropian EPS 70 gr. 4 cm i
przykry¢ folig wiatroizolacyjna a nastgpnie do przygotowanego podloza przykreci¢ ptyte OSB
gr. 12 mm. Nastegpnie nalezy polozyé klej i wtopi¢ siatke elewacyjng. Nastepnym krokiem jest
nalozenie tynku mineralnego. Tak przygotowane podtoze pomalowaé wg projektu kolorystki.

7.4. Elementy dodatkowe

Usuniecie z elewacji wszelkich elementéw instalacji (klimatyzatoréw, anten, piondw
odpowietrzajacych, inst. elektrycznych itp.) oraz reklam. Piony wyprowadzi¢ ponad dach
prowadzac je wewnatrz budynku w bruzdach sciennych.

7.5. Nadzér techniczny nad robotami

Ze wzgledu na szczegélny charakter robét powinny byé one wykonywane przez
wyspecjalizowang firmg. Przy wykonywaniu robét konieczny jest systematyczny nadzoér
techniczny, prowadzony przez wykonawce robdt, a takze nadzoér inwestorski.

W czasie wykonywania robét, powinien byé prowadzony dziennik budowy zgodnie
z obowiazujacymi przepisami.

8. PROPOZYCJA KOLORYSTYKI ELEWACJI PO OCIEPLENIU
8.1 Sciany budynku

Wykonczenie ocieplenia zaprawa tynkarska mineralng biala, malowana dwukrotnie farbg
silikatowa w kolorach przyjetych z palety barw BOLIX ,,KOLOR 300+ SPEKTRUM?”.

Masa tynkarska powinna by¢é nakladana i zacierana rgcznie tak, aby uzyskaé fakture
kamyczkowg tzw. ,kaszy”. Przyjeto uziarnienie tynku 1,5 mm. Po nalozeniu warstwy tynku

mineralnego, dwukrotne malowanie farba silikatowa, Cokél budynku dwukrotnie pomalowany
zostanie farbg silikatows.



sciany budynku - elewacja zachodnia, elewacja I, elewacja II i sufit w bramie
przejazdowej:

- nr 19F wg palety barw BOLIX ,,KOLOR 300+ SPEKTRUM”.
o Cokot

- nir 37F wg palety barw BOLIX ,,KOLOR 300+ SPEKTRUM”

Sciany budynku — elewacja wschodnia i elewacja 1T

==l istniejaca oczyszczona cegla ceramiczna pelna
o Cokot

- nr 37F we palety barw BOLIX ,,KOLOR 300+ SPEKTRUM”

a Sciany witryn

2l — plytka elewacyjna recznie formowana FB PURPLE

| — plyty kamienne (np. granitowe) w kolorze jasnoszarym
Kolorystyke przedstawiono na rysunkach elewacji nr 5,6,7.

Kolorystyka elewacji zgodna z Uchwalg XIV/96/11 z dnia 22.09.2011 r Rady Miasta
Zyrardowa w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

W _celu pelnepo pomalowania elewacji budynku, poza malowaniem_scian nalezy wykonaé
malowanie i okladziny:

o detale architektoniczne na elewacji zachodniej (frontowej)} — w kolorze biatym

0 $ciany witryn wystawowych - plytka elewacyjna rgcznie formowana FB PURPLE

0 witryny wystawowe — w kolorze grafitowym RAL 5011

o balustrada — w kolorze grafitowym RAL 5011

a kratki metalowe w otworach strychowych nad gzymsami —~w kolorze bialym

o wneki okienne i wneki przy drzwiach - w kolorze biatym,
Uwaga dla Wykonawcy:




Uwaga dla Wykonawcy:

0 ze wzgledu na wplyw faktury tynku na odcien koloru, ostateczny wybér koloru powinien
by¢ dokonany na podstawie probki. Przed przystapieniem do malowania $cian
budynkow, nalezy przedstawi¢ Inwestorowi probki kolorystyki w celu potwierdzenia
koloru,

D moga wystapi¢ réznice pomigdzy kolorystyka elewacji przedstawiona n rysunkach a palety
barw dlatego przy wyborze koloru elewacji nalezy sugerowaé si¢ numerem na palecie
barw.

0 dopuszcza si¢ malowania elewacji farbami silikatowymi wg palety barw z innej firmy
z zachowaniem barw i odcieni zblizonych do przyjetych w projekcie

0 nalezy zamontowa¢ zdemontowane wczesniej elementy na elewacji takich jak: numery i
tablice adresowe, uchwyty na flagi, lampy oswietleniowe, sygnalizatory alarmowe, itp

Uwagi koncowe

> Przy wykonywaniu robot konieczny jest systematyczny nadzor techniczny.

> Do wykonawstwa rob6t stosowa¢ materialy budowlane z odpowiednimi atestami,
aprobatami i certyfikatami oraz zgodnie z Prawem Budowlanym gromadzié¢ i
przechowywac je. W/w dokumenty sa podstawg do oddania budynku do uzytkowania.

> W przypadku dokonania odkrywek istniejacych elementéw budowlanych, ktére potwierdza
odmienne ich parametry lub stan techniczny od przyjetych w niniejszej dokumentacji nalezy
ten fakt odnotowa¢ w dzienniku budowy i zglosi¢ projektantowi celem dokonania
stosownej weryfikacji lub okreslenia dalszego sposobu prowadzenia prac w ramach
zleconego nadzoru autorskiego.

»  Wszystkie roboty nalezy wykonaé zgodnie z warunkami technicznymi, normami i zasadami
wiedzy technicznej.

» Technologie¢ robdt oraz szczegblowe rozwiazania techniczne dostosowaé do rodzaju
materialdw oraz w razie niejasnosci uzgodnié z projektantem w ramach nadzoru
autorskiego.
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