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PROJEKT WYMIANY OKNA

RODZAJ INWESTYCJI:

Wymiana stolarki okiennej w lokalu mieszkalnym w budynku
mieszkalnym, wielorodzinnym.

LOKALIZACJA:

ul. Prymasa Wyszynskiego 9 m. 3a ; 96-300 Zyrardow
nr ewid. dziatki 4027/2

INWESTOR: Przedsigbiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Zyrardéw Spotka
2 0.0.;96-300 Zyrardéw; ul. Armii Krajowej 5

Autor projektu: inz. arch. Cezary Kilar
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Zyrardow, pazdziernik 2017 r.



ZAWARTOSC OPRACOWANIA

. Strona tytulowa

. Spis zawartosci

. Plan sytuacyjny — mapa

. Opis techniczny

. Czesc fotograficzna z naniesionymi wymiarami

. Widok zewnetrzny nowej stolarki okiennej z naniesionymi wymiarami
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OPIS TECHNICZNY

TEMAT OPRACOWANIA: wymiana stolarki okiennej w lokalu mieszkalnym nr 3a
w budynku mieszkalnym, wielorodzinnym, przy
ul. Ksiedza Prymasa Stefana Wyszynskiego 9 w Zyrardowie

ZLECENIODAWCA: Przedsiebiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Zyrardow
Spélka z 0.0., 96-300 Zyrardow, ul. Armii Krajowej 5

1. Podstawa opracowania

Przedmiotowe okno umiejscowione jest w budynku mieszkalnym, wielorodzinnym,
wielokondygnacyjnym, murowanym w technologii tradycyjne;j.

W/w obiekt, zlokalizowany przy ul. Ksigdza Prymasa Stefana Wyszynskiego 9 w Zyrardowie.
Decyzja Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow w Skierniewicach, zostal objety prawng
ochrong konserwatorska, poprzez wpis do rejestru zabytkow.

Ochronie podlega bryta budynku wraz z jego wystrojem architektonicznym.

Przedmiotem opracowania jest stolarka okienna, zlokalizowana w lokalu nr 3a.

2. Charakterystyka rozwiagzania projektowego i sposéb dokonania wymiany

Projektuje si¢ wymiane w w/w lokalu stolarki okiennej (1 szt.), z zachowaniem istniejacego
ksztattu, w kolorystyce brazowej. Istniejace okno wykonane jest z drewna w konstrukcji
skrzynkowej. Nowe okno wykonane bgdzie z drewna w konstrukcji jednoramowej
z odtworzeniem podzialéw i profili, odwzorowujacym wyglad istniejacy. Kwatery dolne
z ruchomym shlupkiem otwierane do $rodka, kwatery goéme z ruchomym slupkiem,
zwienczone lukiem, otwierane do $rodka. Szeroko$¢ ramiakéw ma by¢é zblizona do
istniejacych, z tolerancja do 1 cm. Okna oszklone beda pakietami zespolonymi o
przenikalno$ci k=1,2 lub mniejszym.

Parapet zewnetrzny istniejacy z cegly, wewnetrzny wykonany z drewna -
- szerokos¢ ok. 42 cm, wysoko$¢ okoto 3 cm.

3. Technologia wykonania wymiany

1. Istniejace okno nalezy w sposéb ostrozny wykué z ofciezy. Nalezy zwrdcié¢ przy
tym uwage na nie naruszenie ociezy elewacji. Prace zwigzane z wykuciem nalezy
prowadzi¢ recznie, z zastosowaniem narzedzi wolnoobrotowych.

2. Ofscieze nalezy oczyscié, w przypadku koniecznos$ci — uzupelni¢ powstale w czasie
wykuwania drobne ubytki

3. Po ewentualnych naprawach osciezy, okna nalezy montowaé dostawiajac oécieznice
do parapetéw zewnetrznych.

4. Szczeling migdzy oscieznicami a osciezami wypelni¢ pianka poliuretanows. Po
zwigzaniu nadmiar pianki obciaé, a szczeling od strony wewnetrznej uzupeinié
zaprawg tynkarska. Styk oscieznicy od strony zewnetrznej, z murem oraz
podokiennikiem ceglanym, uszczelnié zaprawg zewngtrzna mrozoodporns,.

5. Ewentualne ubytki tynku od strony wewngtrznej uzupelni¢ masg szpachlows i
uzupelnic¢ powloke malarska.



Okno istniejace




WIDOK ZEWNETRZNY STOLARKI OKIENNEJ
SKALA OPRACOWANIA: 1:10
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PROJEKT WYMIANY OKIEN

RODZAJ INWESTYCJI:

Wymiana stolarki okiennej w lokalu mieszkalnym w budynku
mieszkalnym, wielorodzinnym.

LOKALIZACJA:

ul. Limanowskiego 16 m. 3, 96-300 Zyrardéw
nr ewid. dziatki 2588/11

INWESTOR:

Przedsigbiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Zyrardéw Spétka z 0.0.;
96-300 Zyrardéw; ul. Armii Krajowej 5

Autor projektu;  inz. arch. Cezary Kilar

Zyrardéw, wrzesien 2017 r.



ZAWARTOSC OPRACOWANIA

. Strona tytulowa.

. Spis zawartosci.

. Plan sytuacyjny — mapa.

Opis techniczny.

. Fotografia, z podstawowymi wymiarami zewnetrznymi, istniejacej stolarki okienne;.

. Widok zewngtrzny nowej stolarki okiennej, jednoramowej, drewniane;.
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OPIS TECHNICZNY

TEMAT OPRACOWANIA: wymiana stolarki okiennej w lokalu mieszkalnym nr 3

w  budynku mieszkalnym, wielorodzinnym, przy
ul. Limanowskiego 16 w Zyrardowie

ZLECENIODAWCA: Przedsiebiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Zyrardow
Spélka z 0.0., 96-300 Zyrarddw, ul. Armii Krajowej 5

L OPIS

1. Podstawa opracowania

Przedmiotowe okna umiejscowione sa w  budynku mieszkalnym, wielorodzinnym,
wielokondygnacyjnym, murowanym w technologii tradycyjne;.

W/w obiekt, zlokalizowany przy ul. Limanowskiego 16 w Zyrardowie.

Decyzja Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow w Skierniewicach, zostal objety prawna
ochrong konserwatorska, poprzez wpis do rejestru zabytkow.

Ochronie podlega bryla budynku wraz z jego wystrojem architektonicznym.

Przedmiotem opracowania jest stolarka okienna, zlokalizowana w lokalu nr 3.

2.Charakterystyka rozwiazania projektowego i sposdb dokonania wymiany

Projektuje si¢ wymiane w w/w lokalu stolarki okiennej (3 szt.), z zachowaniem oryginalnego
ksztaltu, w kolorystyce brazowej. Istniejace okna wykonane nie s z drewna w konstrukcji
jednoramowej (tzw. polskie). W przypadku jednego z nich nastapila wtérna wymiana. Nowe
okna wykonane bgda z drewna w konstrukcji jednoramowej z odwzorowaniem profili i
uproszczeniem podzialu do jednej szczebliny w kwaterach dolnych. Kwatery dolne z
ruchomym stupkiem otwierane do Srodka, kwatery géme z ruchomym stupkiem, zwiericzone
lukiem, otwierane do srodka. Szeroko$¢ ramiakéw ma byc zblizona do istniejacych, z
tolerancja do 1 cm. Okna oszklone bgda pakietami zespolonymi o przenikalnoscei k=1,2 lub

mniejszym. Parapet zewnetrzny stalowy — szerokos$é okoto 20 cm, wewnetrzny wykonany z
drewna - szerokos¢ ok. 40 cm, wysokos¢ okolo 3 cm.

3. Technologia wykonania wymiany

1. Istniejace okna nalezy w sposdb ostrozny wykué z osciezy. Nalezy zwrdci¢ przy
tym uwage na nie naruszenie oSciezy elewacji. Prace zwigzane z wykuciem nalezy
prowadzi¢ rgcznie, z zastosowaniem narzedzi wolnoobrotowych.

2. Ofcieza nalezy oczyscié, w przypadku konieczno$ci — uzupelni¢ powstale w czasie
wykuwania drobne ubytki

3. Po ewentualnych naprawach oéciezy, okna nalezy montowac dostawiajac oscieznice
do parapetow zewngtrznych.

4, Szczeling miedzy ofcieznicami a o$ciezami wypekli¢ pianka poliuretanows. Po
zwigzaniu nadmiar pianki obcigé, a szczeling od strony wewngtrznej uzupelnic
zaprawg tynkarska. Styk oscieznicy od strony zewngtrznej, z murem oraz
podokiennikiem ceglanym, uszczelnié zaprawa zewnetrzng mrozoodporna.

5. Ewentualne ubytki tynku od strony wewngtrznej uzupelni¢ masg szpachlowa i
uzupelni¢ powloke malarska.
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WIDOK ZEWNETRZNY STOLARKI OKIENNEJ
SKALA OPRACOWANIA: 1:10
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PROJEKT WYMIANY OKIEN

RODZAJ INWESTYCJI:
Wymiana stolarki okiennej w lokalach mieszkalnych w budynku

mieszkalnym, wielorodzinnym.

LOKALIZACJA:

ul. Kanatowa 4 m.3 im. 5 96-300 Zyrardéw
nr ewid. dziatki 7226

INWESTOR:

Przedsigbiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Zyrardéw Spétka z 0.0.;
96-300 Zyrardow; ul. Armii Krajowej 5

Autor projektu:  inz. arch. Cezary Kilar

Zyrardéw, wrzesien 2017 r.



ZAWARTOSC OPRACOWANIA

. Strona tytutowa.

. Spis zawartosci.

. Plan sytuacyjny — mapa.

. Opis techniczny.

. Fotografia przedstawiajaca okna wskazane do wymiany z naniesionymi wymiarami.

. Widok zewngtrzny nowej stolarki okiennej, jednoramowej, drewniane;.
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OPIS TECHNICZNY

TEMAT OPRACOWANIA: wymiana stolarki okiennej w lokalach mieszkalnych nr 3 i nr 5

w budynku mieszkalnym, wielorodzinnym, przy ul. Kanatowej
4 w Zyrardowie

ZLECENIODAWCA: Przedsigbiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Zyrardow
Spoika z 0.0., 96-300 Zyrardéw, ul. Armii Krajowej 5

I OPIS

1. Podstawa opracowania

Przedmiotowe okna umiejscowione s3 w budynku mieszkalnym, wielorodzinnym,
wielokondygnacyjnym, murowanym w technologii tradycyjnej.

W/w obiekt, zlokalizowany przy ul. Kanalowej 4 w Zyrardowie.

Decyzja Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw w Skierniewicach, zostal objety prawna
ochrong konserwatorska, poprzez wpis do rejestru zabytkow.

Ochronie podlega bryla budynku wraz z jego wystrojem architektonicznym.

Przedmiotem opracowania jest stolarka okienna, zlokalizowana w lokalach nr 3 i nr 5.

2.Charakterystyka rozwiazania projektowego i sposob dokonania wymiany

Projektuje si¢ wymiang w w/w lokalach stolarki okiennej (7 szt.), z zachowaniem
oryginalnego ksztaltu, w kolorystyce brazowej. Istniejace okna wykonane nie sg z drewna w
konstrukcji skrzynkowej. Nowe okna wykonane bedg z drewna w konstrukgji jednoramowej z
odwzorowaniem podzialdéw i profili, odtwarzajagcym wyglad oryginalny. Kwatery dolne z
ruchomym shupkiem otwierane do srodka, kwatery géme otwierane do srodka, zwieficzone
fukiem. Szeroko$¢é ramiakéw ma byé zblizona do istniejacych, z tolerancja do 1 cm. Okna
oszklone beda pakietami zespolonymi o przenikalno$ci k=1,2 lub mniejszym. Parapet
zewnegtrzny z istniejacej cegly, wewnetrzny wykonany z drewna - szeroko$é ok. 40 cm,
wysokos¢ okoto 3 cm.

3. Technologia wykonania wymiany

1. Istniejace okna nalezy w sposéb ostrozny wykué z osciezy. Nalezy zwrdci¢ przy
tym uwagg na nie naruszenie oScieZy elewacji. Prace zwigzane z wykuciem nalezy
prowadzié recznie, z zastosowaniem narzedzi wolnoobrotowych.

2. Oscieza nalezy oczyscié, w przypadku koniecznosci — uzupelnié powstale w czasie
wykuwania drobne ubytki

3. Po ewentualnych naprawach osciezy, okna nalezy montowac dostawiajac oscieznice
do parapetéw zewnetrznych.

4, Szczeline migdzy oscieznicami a oSciezami wypelni¢ piankg poliuretanowa. Po
zwigzaniu nadmiar pianki obcigé, a szczeling od strony wewnegtrznej uzupelnié
zaprawg tynkarskg. Styk oscieznicy od strony zewngtrznej z murem uszczelnié
zaprawg zewngtrzna mrozoodporna,.

5. Ewentualne ubytki tynku od strony wewnetrznej uzupelni¢ masg szpachlowg i
uzupekni¢ powloke malarska.



Fotografie istniejacej stolarki okiennej z podstawowymi wymiarami zewngtrznymi.
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