konserwacja gmina pazdziernik 2017 Przedmiar

PoAsor ant 10
Lp. | Podstawa | Qpls | wyliczenla | Jm. { Poszcz. | Razem
Roboty konserwacylne ogdlnobudowlane w zasobach gminnych
1 Roboty blacharskie
1|KNR 4-01  |Rozebranie cbrébek blacharskich murdw ogniowych,okapdw,kolnierzy, m2
d.1|0535-08 gzymsiéw itp.z blachy nie nadajgce] sie do uzytku
1 m2 1.00
RAZEM 1.00
2|KNR 4-01 |Uzupetnienie blachg ocynkowana rynien wiszacych pélokragtych o 8r. 15 {m
d.1|0524-05 cm w odcinkach o diug.ponad 1 m
1 m 1.00
_ ZEM 1.00
3|KNR 4-01  |Uzupetnienie rur spustowych okraglych w odcinkach ponad 1.0 m z blachy |m
d.1{0527.07 ocynkowane] o ér. 15 cm
1 m 1.00
_ RAZEM 1.00
4|KNR 4-01  |Uzupeinienie cbrobek blacharskich gzymséw | paséw elewacyjnych z bla- |m2
d.1|0530-05 chy ocynkowanej o szer.do 25 cm
1 m2 1.00
. RAZEM 1.00
S|KNR 4-01  |Uzupelnienie obrdbek blacharskich gzymsow | paséw elewacyjnych z bla- {m2
d.1|0530-06 chy ocynkowane] o szer.ponad 25 cm
1 m2 1.00
_ RAZEM 1.00
6|KNR 4-01  |Rozebranie rynlen z blachy nie nadajgcej sie do uZytku m
d.1|0535-04
1 m 1.00
RAZEM 1.00
7|KNR 4-01 [Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgce] sie do uZytku m
d.1|0535-06
1 m 1.00
RAZEM 1.00
B|KNR 4-01 |Naprawa rynien bez zdejmowania przez sprawdzenie | polutowanie pek- |m
d.1]0526-06 nie¢
1 m 1.00
RAZEM 1.00
9|KNR 4-01  |Sprawdzenie, wyprostowanie, polutowanie uszkodzen rur spustowych , m
d.1]|0529-03 umocowanie obruszonych uchwytow
1 m 1.00
RAZEM 1.00
10|KNR-W 4- |Uzupelnienie kolanek lub zataman z blachy ocynkowanej szt
d.1|01 0532-06
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
11{NNRNKB  [({z.VIll) Rynny dachowe polokragte z polichlorku winylu o ér. 115 mm taczo-(m
d.1|202 0546-01 [ne na kle] - montaZ rynien
1 1.00
RAZEM 1.00
12|[NNRNKB  |{z.VIll} Rury spustowe okragte z polichlorku winylu o ér. 100 mm m
d.1|202 0550-03
1 m 1.00
RAZEM 1.00
13 podnosnik na podwoziu samochodowym do robét dekarsko-blacharskich- [m-g
d.1|kalk. wiasna |sprzet
1 m-g 1.00
_ _ RAZEM 1.00
14|KNR 2-02 |Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wys.do 8 m kol.
d.1{1611-03
1 kol 1.00
RAZEM 1.00
15|KNR 2-02  |Rusziowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wys.do 6 m kol.
d.1[1611-02
1 kol. 1.00
RAZEM 1.00
i Roboty murarskie
16|KNR 4-01  |Przemurowanie komindw z cegiel o objetosci w jednym miejscu ponad 0.5 |m3
d.2|0310-02 m3
1 m3 1.00
B RAZEM 1.00
17|KNR 4-01  {Przemurowanie komindw z cegiel o objetosci w jednym miejscu do 0.5 m3 [m3
d.2|0310-01
1 ma 1.00
RAZEM 1.00
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1B|KNR 4-01  |Przygotowanie i montaZ zbrojenia z pretdw stalowych gladkich lub zebro- |kg
d.2(0202-01 wanych o &r. do 6 mm
1 kg 1.00
RAZEM 1.00
18|KNR 4-01  |Przygotowanie i montaZ zbrojenia z preldw stalowych gladkich lub 2ebro-  |kg
d.2{0202-03 wanych o &r. 10-14 mm
1 ka 1.00
RAZEM 1.00
20|KNR 4-01  |Uzupeinienie zbrojonych czapek kominowych z betonu monolitycznego m2
d.2|0203-13
1 m2 1.00
RAZEM 1.00
21|KNR 4-01  |Uzupeinienie $cianek z cegiel o grub. 1/2 ceg. lub zamurowanie otwordw w|m?2
d.2|0303-02 $cianach na zaprawie cementowo-wapienngj
1 m2 1.00
RAZEM 1.00
22]KNR 4-01  |Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otwordw w $cianach na zaprawie ce- |m3
d.2|0304-02 mentowo-wapienne] bloczkami z betonu komdrkowego
1 m3 1.00
RAZEM 1.00
23|KNR 4-01  |Uzupeinienie muréw ogniowych i kolankowych na zapr.cementowo-wa- m3
d.2(0311-01 piennej o grub. 1 ceg.
1 m3 1.00
RAZEM 1.00
24|KNR 4-01  |Uzupeinienie rolek z ceglet na zaprawie cementowo-wapienngjoszer. 1 |m
d.2|0311-03 ceg. poziomo
1 m 1.00
_ _ RAZEM 1.00
25|KNR 4-01  [Rozbidrka betonowych czapek kominowych m2
d.2|0212-04
1 m? 1.00
_ RAZEM 1.00
26(KNR 4-01  (Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na {m3
d.2|0108-11 odl.do 1 km
1 m3 1.00
RAZEM 1.00
271KNR 4-01  |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowezymi-  |m?
d.2|0108-12 za kazdy nast, 1 km
1 m3 1.00
RAZEM 1.00
3 Raoboty tynkarskie
28|KNR 4-01  [Odbicie tynkéw wewn.z zaprawy cementowo-wapienne] na écianach fila- |m?2
d.3|0701-02 rach,pilastrach o pow.cdbicia do 5 m2
1 m? 1.00
RAZEM 1.00
29|KNR 4-01  |Odbicie tynkéw wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach plas- |m2
d.3|0701-08 kich,belkach,biegach i spocznikach schodéw. o pow.odbicia do 5 m2
1 m2 1.00
RAZEM 1.00
30|KNR 4-01  |Uzupelnienie tynkdw zewnatrznych zwyklych kat.lil o podlozach z cegly, |m?2
d.3/0726-03 pustakdw,gazo-i pianobetondw { do 5§ m2 w 1 miejscu )
1 m2 1.00
RAZEM 1.00
31|KNR 4-01  [Wykonanie tynkéw zwyklych cem.-wap. kat. [l na kominach ponad da- m2
d.3|0735-02 chem ptaskim
1 m2 1.00
RAZEM 1.00
J2|KNR 4-01  |Wykonanie tynkow zwyktych cem.-wap. kat. Jll na kominach ponad da- m2
d.3|0735-07 chem spadzistym
1 m? 1.00
RAZEM 1.00
33|KNR 4-01 | Tynki wewn.zwykle kat. Hl wykonyw.recznie na podio2u z cegly i pustakow |m2
d.3{0716-02 na scianach w pomieszczeniach o pow.podtogi ponad 5 m2
1 m2 1.00
RAZEM 1.00
J4iKNR 4-01  Tynki wewn.zwykle kat. lll wykonyw.recznie na podioZu z cegly i pustakéw [me
d.3|0716-04 na stropach w pomieszczeniach o pow.podtogi ponad 5 m2
1 m2 1.00
RAZEM 1.00
35|KNR 2-02  |Konstrukcje rusziow pod okladziny z ptyt gipsow.z listew drewnianych na  |m?
d.3|2007-01 dcianach
1 m2 1.00
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RAZEM 1.00
36|KNR 2-02 |Kenstrukcje rusztow pod oktadziny z piyt gipsow.pojedyricze z m2
d.3|2007-03 ksztattow.metal.na stropach
1 m2 1.00
RAZEM 1.00
37|KNR 2-02  |Oktadziny z plyt gips.-karton.(suche tynki gips.) pojedynicze na scianach na|m2
d.3|2008-03 rusztach
1 m2 1.00
RAZEM 1.00
38|KNR 2-02  |Okladziny z plyt gips.-karton.{suche tynki gips.) pojedyncze na stropach na |m2
d.3|2008-04 rusztach
1 m2 100
RAZEM 1.00
4 Roboty dekarskie
39|KNR 4-01  |Rozbidrka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa  [m?
d.4|0519-04
1 m2 1.00
~ ﬁ RAZEM 1.00
40|KNR 4-01  |Rozbiérka pokrycia z papy na dachach drewnianych - nastepna warstwa  [m?
d.4|0519-05
1 m? 1.00
RAZEM 1.00
41|KNR 4-01  |Rozbidrka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa m2
d.4|0519-06
9 m2 1.00
RAZEM 1.00
42|KNR 4-01  |Rozbidrka pokrycia z papy na dachach betonowych - nastepna warstwa  |m2
d.4|0519-07
1 m2 1.00
RAZEM 1.00
43|KNR-W 4- |Naprawa pokry¢ dachowych papg termozgrzewalng - jednokrotne pokrycie |m2
d.4j01 0519-01 jpapa wierzchniego krycia gr 5,2 mm
1 m2 1.00
RAZEM_ 1.00
44|KNR-W 4- |Naprawa pokry¢ dachowych papg termozgrzewalna - dwuwarstwowe po-  |[m?
d.4|01 0519-02 |krycie z papy perforowane] oraz papy wierzchniego krycia gr 4,7 mm \ 00
1 m 1.
RAZEM 1.00
45 Drobne naprawy pokrycia z papy polegajace na wstawieniu tat do 1.0 m2 z |szt.
d.4|kalk. wiasna |papy termozgrzewalnej
1 szt. 1.00
_ RAZEM 1.00
46|KNR 4-01  [Posmarowanie powierzchni dachu abizolem ‘D' 2 zakitowaniem uszkodzen |m2
d.4/0518-05
1 m2 1.00
|1 RAZEM 1.00
47|KNR 2-02  [lzolacje szczelin poziomych silikcnem m
d.4|0617-06
1 m 1.00
_ _ RAZEM 1.00
48|KNR-W 2- (Tymczasowe zabezpieczenie pctaci dachowych folig pev szer 6m gr 0,2-0, fm2
d.4|02 0606-01 |3 mm z olaceniem
analogia
1 m?2 1.00
RAZEM 1.00
49|KNR-W 2- |Tymczasowe zabezpleczenie polaci dachowych plandeka z otaceniem m2
d.4|02 0606-01
analogia
1 m2 1.00
RAZEM 1.00
5 Roboty betoniarskie
50|{KNR 4-01  |Rozbidrka elementdw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grub.do 15 |m3
d.5(|0212-01 cm
1 m3 1.00
RAZEM 1.00
51|KNR 4-01  |Uzupelnienie posadzki cementowej o pow. 1.0-5.0 m2 w jednym miejscu z [m2
d.5|0803-02 zatarclem na gladko
1 m32 1.00
__ RAZEM 1.00
52{KNR 4-01  |Uzupeinlenie brakujgcych stopni schodowych - betonowych szt.
d.5|0205-06
1 szt 1.00
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RAZEM 1.00
53|KNR 2-02  [Schody zelbetowe, - stopnie betenowe zewn.i wewn.na gotowym podtozu  |m?
d.5|0218-01
1 m3 1.00
RAZEM 1.00
54iKNR 4-01  {Uzupelnienie zbrojonych piyt stropowych z betonu monalitycznego m?
d.5|0203-08
1 m3 1.00
RAZEM 1.00
55|KNR 4-01  |Wykonanie opaski betonowej o szer. 50 cm,grub. 15 cm | wierzchnigj war- |m2
d.5|0213-01 stwie grub. 2 cm na podiozu gruntowym przy budynku
1 m?2 1.00
- RAZEM 1.00
S56|KNR 2-02  |Nakrywy attyk scian ognicwych | komindw ¢ sr.gr.7cm m2
d.5|0219-05
1 m?2 1.00
— RAZEM 1.00
S57|KNR 2-22  |Miski odplywowe pod rury spustowe szt.
d.5(0202-07
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
58|KNR 4-01  |Skucie nierdwnosci betonu przy giebokosci skucia do 1 cm na scianach  |m2
d.5(0211-01 lub podiogach
1 m2 1.00
RAZEM 1.00
B9IKNR 4-01  |Skucie nierdwnosci betonu przy glebokosci skucia do § cm na dcianach  |m2
d.5|0211-03 lub podlogach
1 m2 1.00
RAZEM 1.00
[ Roboty ciesielskie
60(KNR 4-01 {Wymiana deskowania z desek ¢ grub. 25 mm na styk m2
d.6|0414-02
1 m? 1.00
RAZEM 1.00
61|KNR 4-01  [Wymiana elementéw schodéw drewnianych - stopnice szt
d.6|0417-01
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
62|KNR 4-01  |Wymiana desek podiogowych w ilosci do 2 m2 w jednym migjscu m2
d.6|0820-01
1 m2 1.00
_ RAZEM 1.00
63|KNR 4-01  |Uzupeinienie wiazéw kominiarskich szt.
d.6|0415-03
1 szt 1.00
_ RAZEM 1.00
G4|KNR 4-01  |Wzmocnienie krokwi przez nabicie jednostronnie desek grub. 32 mm m
d.6|0413-01%
1 m 1.00
RAZEM 1.00
65|KNR 4-01  [Deskowanie konstrukeji betonowej lub zelbetowe| plyt stropowych i dacho- |m2
d.6|0201-06 wych
1 m? 1.00
RAZEM 1.00
7 Roboty malarskie
66|KNR 4-01  |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych  |m2
d.7]1204-08 tynkdw z poszpachiow.nieréwnosci
1 m? 1.00
RAZEM 1.00
67(KNR 4-01  |Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podiogi ponad |m?
d.7|1202-09 5m2
1 m2 1.00
_ _ RAZEM 1.00
6B|KNR 2-02 |Tynki (gladzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.rgcz.na jm2
d.7|2009-02 Scianach na podiozu z tynku
1 m2 __1.00
RAZEM 1.00
69|KNR 2-02 | Tynki (gladzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm 2 gipsu szpachlow.wyk.recz.na |m2
d.7|2009-04 stropach na podtozu z tynku
1 m2 1.00
RAZEM 1.00

Noma PRO Warsja 4.58 Nr seryiny: 5014



konserwacja gmina pazdziernik 2017 Przedmiar

Lp. | Podstawa Opis | wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
70|KNR 4-01  |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow wewnetrznych |m2
d.7|1204-01 sufitéw
1 me 1.00
RAZEM 1.00
71{KNR 4-01  |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow wewnetrznych |m2
d.7{1204-02 $cian
1 m? 1.00
RAZEM 1.00
72{KNR 4-01  |Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynkdw wewn.$cian z dwu- |m2
d.7}1206-05 krothym szpachlowaniem
1 m? 1.00
_ RAZEM 1.00
73|KNR 4-01  |Dwukrotne malowanie farbg olejng uprzednio malowanej stolarki okiennej m2
d.7]1209-06 o pow. ponad 1.0 m2
i m2 1.00
RAZEM 1.00
74|KNR 4-01  |Dwukrotne malowanie farbg olejng uprzednio malowanej stolarki m2
d.7|1209-10 drzwiowej,scianek i szafek o pow, ponad 1.0 m2
1 m2 1.00
_ RAZEM 1.00
751KNR 2-02  |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnatrznych -  |m2
d.711505-03 podioZy gipsowych z gruntowaniem
1 m2 1.00
| _ RAZEM 1.00
76|KNR-W 4-  |Dwukrotna impregnacja grzybobojcza desek i piyt metodg smarowania m2
d.7|01 0628-03 |preparatami olejowyml
m2 1.00
RAZEM 1.00
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