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Robaty stolarskie Przedmiar
Lp. | Podstawa | Opis | wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
Roboty stolarskie - 2017
1 Wykonanie, z pomalowaniem | zamontowaniem drzwi wewngtrznych plych |szt
kaik. wiasna |nowych peinych "80"
1 szt 1.00
RAZEM » 1.00
2 Whykonanie skrzydel drzwiawych éradnio zlozanych - plyciny ze sklejkilub |m2
kalk. wlasna |z masywu (drewno) wiilodci do 3 szt. w jednym skrzydle, z pomalowa-
niem i zamontowaniem - pow. do 20 m2igr.do 40 mm-rys.nr2i5
1 m2 1.00
RAZEM 1.00
3 Wykonanie skrzydel drzwiowych ziozonych o pow. do 2 m2 - plyciny 2z ma-|m?
kalk. wiasna [sywu (drewno) w llosci do 3 szt. w jednym skrzydle, gr. do 45 mm (skan-
sen)-rys.nr 116
1 m2 1.00
RAZEM 1.00
4 Wykonanie skrzydel drzwiowych kiepkowych 2z pomalowaniem i zamonte- |m2
kalk. wiasna |waniem - pow do 2,0 m2, gr. 40 mm -rys. nr 3 '
1 m2 1.00
RAZEM 1.00
5 Wykonanie sklzydel drzwiowych klepkowych o pow do 2 m2, z m2
kalk. wiasna [naswietlem, 2 malowaniem, szkleniem i osadzenierd, o gr, do 40mm - rys.
nr4.
1 m2 1.00
RAZEM 1.00
6 Wykonanle acieznic drzwiowych prostych, z poma' ywaniem | zamontowa- {szt
kalk. wiasna |niem, wraz 2 obrobieniem o$clezy, o pow. do 3,5 2 i gr. ramiaka do
80x150 mm.
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
7 Wykonanie oScieznic drzwiowych prostych o pow. da 3,5 m2, gr. ramiaka {szt
kalk. wiasna |do 80x150mm, z naswietlem - z oszkleniem  {na$wietla), pomalowaniem
i zamontowaniem, wraz z obrobienlem osciezy.
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
B Wykonanie oscieznic drzwiowych prostych, z nadw-atlem o pow. do 3 m2 i|szt
kalk. wtasna |gr. ramiaka do 80x150 + malowanie, szklenie i osaczenle w murze, wraz z
obrobienirm osciety.
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
g Wykonanie oscieznic drzwiowych o pow do 4,0 m2 | gr.ramiaka do szt '
kalk. wlasna | 100x200 mm, z nagwietim, z pomalowaniem, oszk'eniem | zamontowa-
niem, wraz z cbrobienlem osciezy.
1 szi 1.00
3 RAZEM 1.00
10 Wykonante ofcieznicy drzwiowe] tukowe] o pow. do 4 m2 i gr. ramiaka do  |szt
kalk. wiasna |100x300, z naswietlemn + malowanie, szklenle | osac zenie w murze, wraz z
cbrobieniem osciezy.
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
11 Wykonanie skrzydei okiennych skrzynkowych,ze sz zeblinami poziomymi szt
kalk. wiasna |w ilodci do 2 szt., o przekroju ramiaka do 70x45mm z pomalowanlem
oszkleniem i zamontowaniem - o pow do 0,75 m2 :
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
12 Wykonanie skrzydel okiennych skrzynkowych fukowych (gérna czes€), o |szt
kalk, wiasna | przekroju ramiaka do 45x70 | pow do 0,5 m2., 2 pomalowaniem, oszkle-
niem i zamontowaniem - rys. nr7.
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
13 Wykonanie skrzydet okiennych skrzynkowych, bez szczeblin, o powdo 0, |szt
kalk. wlasna |75 m2 i gr. ramiaka do 70x45, z oszkleniem, pornalcwaniem i zamontowa-
nlem
1 szt 1.00
RAZEM ' 1.00
14 Wykonanie oScieznic oklennych skrzynkowych, o pcw. ponad 2 m2, z po- |szi
kalk. wiasna |malowaniem i osadzeniem, wraz z obrobieniem ofc 3¢y, o gr. ramiaka do
70x180mm
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
15 Wykonanie oécieznic okiennych skrzynkowych lukor sych, o pow. ponad 2 |szt.
kalk. wiasna |m2 | gr. ramiaka do 70x180, z pomalowaniem | oszk eniem.i osadzeniem w
murze, wraz z obrobieniem oiciety.
1 szt. 1.00
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RAZEM «_9.00
16 Wykonanie | monlaZ wraz z obrobieniem osciezy, okien drewnianych jed- rm?
kalk. wiasna |nodzielnyeh z szyba klejona. pomalowanych dwukrotnie farba Ralowag, o
pow. do 1,50 m2
1 m?2 1.00
RAZEM 1.00
17 Wykonanie | montaZ wraz z obrobieniem osciezy, okien drewnianych tréj- |m?2
kalk. wlasna |dzielnych, z dwukrotnym pomalowaniem farba flalowa, z szyba kiejona, o
pow. do 2,50 m2
1 m2 1.00
RAZEM 1.00
18 Wykonanie i montaz, wraz z obrobieniem oéciesy, okien drewnianych, tréj- |m?
kalk. wiasna |dzielnych, lukowych, z dwukrotnym pomalowaniem farba Ralowa, z szyba !
kiejona, o pow. do 2,50 m2.
1 m2 1.00
RAZEM 1.00
19 Remont stopni o di. do 1,2 m z podstepniami - schody preste - drewno  |szt.
kalk. wiasna iglaste {sosna) gr. 40mm
1 : szt. 1.00
RAZEM _ 1.00
20 J.w lecz w schodach zablegowych szl
kalk. wlasna
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
21 Wykonanie | zamontowanie na schodach, poreczy orofilowane] do tralek  [m
katk. wlasna |(z pomalowaniem) - drewno iglaste {sosna).
1 1.00
; : o RAZEM 1.00
22 Wykonanie |zamentowanie w policzkach tralek profilowanych, z pomalo-
kalk. wiasna |waniem (materiat j.w.}
1 1.00
RAZEM 1.00
23 J.w. lecz tralki prostokatne szt
kalk. wiasna
1 szt. 1.00
RAZEM « _1.00
24 Wykonanie | zamontowanie w policzku slupka balustrady ($rednio ozdob-
kalk. wiasna |ny) + malowanie
1 1.00
RAZEM 1.00
25 Wymiana zuzyte] belki policzkowej (schody) wraz z pomalowaniem farbg
kalk. wiasna |olejna.
1 1.00
: RAZEM 4.00
26 Wymiana podokiennikéw drewnianych o dt. do 1,30 szt.
kalk. wlasna
1 szt. 1.00
RAZEM * 1.00
27 Uzupelnienie porgczy przy schodach | pomostach komunikacyjnych - bu-
kalk. wilasna |dynki gospodarcze (komarki).
1 1.00
RAZEM 1.00
28 Wykonante | zamontowanie na$wiatla drzwiowego, ze szpresami i z poma- {m
kalk. wlasna |lowaniem farbg olejna.
1 m 1.00
RAZEM 1.00
29]KNR 4-01 |Wymiana elementéw podiég z desek - progi szi.
0411-08
1 szt. 1.00
= RAZEM 1.00
30/KNR 4-01 = |Dopasowanie skrzydet drzwiowych wewnetrznych,zewngtrznych i batkong- [szt.
0903-01 wych polskich, skrzynkowych | péiskrzynkowych
1 szt. 1.00
RAZEM_ 1.00
31|KNR 4-01 |Dopasowanie skrzydet drzwiowych balkonowych zespolonych liczac lacz- [szt.
0903-02 nie za skrzydto letnie | zimowe z rozkrgceniem i skreceniem
1 szt. | 1.00
RAZEM 1.00
32|KNR 4-01 |Dopasowanie skrzydel okiennych skrzynkowych o pow.ponad 0.5 do 2.5 |szt.
0909-02 m2
1 szt. _100] .
RAZEM 1.00
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Roboty stolarskie Przedmiar
Lp. | Podstawa Opis | wyliczenia ! PR . S
33|KNR 4-01 |Dopasowanie skrzydel okiennych zespolonych o pow.ponad 0.5 do 2.5 m2 |szt. l [
0908-04 |
1 szt. 1.00
| RAZEM 1.00
34/KNR 4.01 |Wykucie 2 muru oécieznic drewnianych o pow.do 2 m2 szt,
10354-04 ]
' 1 szt. 1.00
i RAZEM 1.00
35[KNR 4-01 |Wykucie 2 muru ocieznic drewnianych o pow.ponad 2 m2 m2
0354-05 i |
1 im2 __1.00
1 RAZEM 1.00
36/KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farb olejna uprzednio malowanej stolarki m2 )
1209-10 drzwiowej, Scianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2
] 1 m2 1.00
: RAZEM 1.00
37/KNR 2-02 | Szklenie ram drew.zdejmow.pojedyniczych szklem ptaskim oklennym ciag- (m2
1401-03 nionym 2-3 mm - pow.szyby do 0.5 m2
1 m2 1.00
RAZEM 1.00
38/KNR 4-01 |Wslawienie listew prostych lub zackraglonych o dlugoscido 1.0 m w kra-  |szt.
0912-03 wedziach elementow stolarki
1 ‘szt 1.00
A RAZEM 1.00
39]KNR 4-01 |Wstawienie listew prostych lub zaokraglonych o diujoéci ponad 1.0 mw  |szt.
0912-04 krawedziach elementéw stolarki
1 szt. 1.00
i RAZEM 4.00 |
40[KNR 4-01  |Wstawienie fat ze skiejki lub plyty piténiowe] twardej o powierzehni do 0.5 szt.
0913-05 dm2 w ptaszezyznach elementow stolarki
1 szt. | 1.00
; | RAZEM 1.00
41|KNR 4-01  |Wymiana elementow podidg z desek - legary na filarkach
0411-02
0 1.00
o RAZEM 1.00
42[KNR 401 |[Wymiana elementéw blalych podiég z desek podiogawych o grubosci 32 m2
0411-06 mm
=1 m2 = 1.00
L RAZEM 1.00
43|KNR 4-01 [Wymiana elementéw podidg z desek - listwy przyscienne
0411-07
1 1.00
s RAZEM 1.00
42|KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie farba olejng lub ftalowq podicg drewnlanych m2
1508-01
1 im2 1.00
: L RAZEM 1.00
45|KNR 2-02 |Drzwi piwniczne deskowe dwukrotnie malowane na budowie m2
1015-08
1 m2 1.00
RAZEM 1.00 |
46/KNR 4-01  |Wymilana oliwek szt.
0919-08
1 szt 1.00
B RAZEM 100
47|KNR 4-01  |Wymiana zawlasdw okiennych wbijanych szi,
0919-13
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00 |
48'KNR 4-01  |Wymiana klamek z szyldami szt.
0919-20
1 szt 1.00
; RAZEM 1.00 |
49/KNR 4-01  [Wymiana zamkdw wpuszczanych zwyklych szt.
0919-24
1 szt. | 100
RAZEM 1.00
50'KNR 4-01  |Wymiana zawiasow drzwiowych wbijanych szt.
0919-29
1 szl. 1.00 |
i | RAZEM 1.00




F Roboty stolarskie Przedmiar
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Lp. | Podstawa Opis | wyliczenia | Jm. FOSZCZ. LT
51|KNR 4-01 |Wymiana zasuw drzwiowych przykrecanych szt.
. 0919-34
r 1 szt. 1.00
_ RAZEM 1.00
52|KNR 4-01 |Naprawa miejsc po zdemantowanych zamkach wpuszczanych szt.
0918-09
] 1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
53{KNR 4-01 |Zalozenie na nowym miejscu klamek z szyldami szt.
E 0920-20
1 szi. 1.00
& i RAZEM 1.00
- 54|KNR 4-01  |ZaloZenie na nowym miejscu zamkéw wpuszczanych zwyklych szt.
ik 0920-24
e 1 szt. 1.00
Hiard K RAZEM 1.00
Fiiat 55/KNR 4-01  |Zatozenie na nowym miejscu zawlasdw drzwiowych wbljanych szt. '
o bt 0920-2% -
it 1 szt. 1.00
B : RAZEM 1.00
BTt 56|KNR 4-01  |ZaloZenie na nowym miejscu zasuw drzwiawych przvkrecanych szt
EarR 0920-34
ks 1 szt. 1.00
e 3 RAZEM 1.00
ety 57T|KNR 4-01  [Wywiezienie materialéw z rozbidrek na odl.de 1 km m3
L 0108-09
o 1 m3 __1.00
fde RAZEM 1.00
| A sy G58|KNR 4-01 |jw. lecz 2a kazdy nast. 1 km m3 :
P ey 0108-10
Hréa: 1 m3 1.00
keztan) RAZEM 1.00
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