PROJEKT WYMIANY OKIEN
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Wymiana stolarki okiennej w lokalu mieszkalnym w budynku
mieszkalnym, wielorodzinnym.
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. Czes¢ fotograficzna z naniesionymi wymiarami zewngtrznymi

. Widok zewnetrzny nowej stolarki okiennej, jednoramowej, drewniane;.
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OPIS TECHNICZNY

TEMAT OPRACOWANIA: wymiana stolarki okiennej w lokalu mieszkalnym nr 15, w

budynku  mieszkalnym, wielorodzinnym, przy ul. Ludwika
Warynskiego 21A w Zyrardowie

Gléwny Wykonawca: Przedsigbiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Zyrardow
Spélka z 0.0., 96-300 Zyrardow, ul. Armii Krajowej 5

OPIS

1. Podstawa opracowania

Przedmiotowe okna umiejscowione s3 w budynku mieszkalnym, wielorodzinnym,
wielokondygnacyjnym, murowanym w technologii tradycyjnej.

W/w obiekt, zlokalizowany przy ul. Ludwika Warynskiego 21A w Zyrardowie.

Decyzja Wojewoddzkiego Konserwatora Zabytkéw w Skierniewicach, zostal objety prawng
ochrong konserwatorska, poprzez wpis do rejestru zabytkow.

Ochronie podlega bryla budynku wraz z jego wystrojem architektonicznym.

Przedmiotem opracowania jest stolarka okienna, zlokalizowana w mieszkaniu nr 15.

2.Charakterystyka rozwigzania projektowego i sposéb dokonania wymiany

Projektuje si¢ wymiane w w/w lokalu stolarki okiennej (2 szt.), z odwzorowaniem
oryginalnego ksztattu i podzialu, w kolorystyce brazowej. Istniejace okna wykonane sg z
drewna w konstrukcji skrzynkowej. Z uwagi na wtérna wymiang wszystkich okien w
budynku nowoprojektowana stolarka wzorowana bedzie na oryginalnej stolarce drewnianej
znajdujacej si¢ w budynku sgsiednim, polozonym w Zyrardowie przy ul. Gabriela
Narutowicza 40. Nowe okna wykonane bedg z drewna w konstrukcji jednoramowej z
odtworzeniem podzialéw i profili, odtwarzajgcym wyglad istniejacy. Kwatery dolne z
ruchomym shipkiem otwierane do $rodka, kwatery gore zwiericzone tukiem, otwierane do
$rodka. Szeroko$¢ ramiakow ma byé zblizona do istniejacych, z tolerancjg do 1 cm. Okna
oszklone beda pakietami zespolonymi o przenikalnosci k=1,2 lub mniejszym.

Parapety zewnetrzne - istniejace - wykonane z cegly, wewngtrzne wykonane z drewna
szerokosci ok. 1 30 cm, wysoko$c okoto 3 cm.

3. Technologia wykonania wymiany

1. Istniejace okna nalezy w spos6b ostrozny wykué z oiciezy. Nalezy zwrdci¢ przy
tym uwage na nie naruszenie o$ciezy elewacji. Prace zwigzane z wykuciem nalezy
prowadzié recznie, z zastosowaniem narzedzi wolnoobrotowych.

2. Oscieze nalezy oczyscié¢, w przypadku koniecznosci — uzupelni¢ powstale w czasie
wykuwania drobne ubytki

3. Po ewentuainych naprawach oéciezy, okna nalezy montowa¢ dostawiajac oscieznice
do parapetéw zewngtrznych.

4. Szczeling migdzy oscieznicami a oSciezami wypehlni¢ piankg poliuretanowa. Po
zwiazaniu nadmiar pianki obciaé, a szczeling od strony wewnetrznej uzupehni¢
zaprawg tynkarskg. Styk oscieznicy od strony zewngirznej, z murem oraz
podokiennikiem ceglanym, uszczelnié¢ zaprawg zewngtrzna mrozoodporng.

5. Ewentualne ubytki tynku od strony wewnetrznej uzupelni¢ masa szpachlowa i
uzupehié¢ powloke malarska. -




OKNA ISTNIEJACE
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WIDOK NOWEGO OKNA OD STRONY ELEWACJI

SKALA 1:10

ADRES: UL. WARYNSKIEGO 21A m. 15

ILOSC: 2 sztuki z nawiewnikiem w kazdym oknie




PARAPETY WEWNETRZNE, DREWNIANE, DWUKROTNIE MALOWANE Z MONTAZEM

Adres: Zyrardéw, ul. Waryniskiego 21A m. 15
wymiary: 120em x 30cm x 3cm

(diugosc) (szerokosé) (wysokosc)
ilosé: 2 sztuki

4w Spotka Z 0.0.

Kierownik L ryrii 1 Remontdw

ins. afch. Cezary Kilar



