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OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamowienia jest przeprowadzenie okresowej kontroli instalac)i elektrycznej w budynku
mieszkalno — warsztatowym oraz budynku garazowym przy ul. Slawinskiego 6 w Zyrardowie, w
zakresie nie mniejszym niz to wynika z art. 62 ust.1 pkt. 2 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 - Prawo
budowlane ( Dz. U. 2017 poz. 1332) oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie ( Dz. U.
75/2002 poz. 690 z pdiniejszymi zmianami).

Wyniki kontroli o ktérych mowa beda musialy by¢ udokumentowane przez Wykonawce protokolami
zawierajacymi m.in. oceng stanu instalacji elektrycznej i odgromowej oraz ogélne zalecenia napraw
zgodnie z zalaczonymi wzorami protokoléw i rysunkow.
1. Zakres przegladu obejmuje:
a. Sprawdzenie stanu technicznego elementow wewnetrznej instalacji elektrycznej :
- wewnetrznych linii zasilajacych,
- tablic rozdzielczych gléwnych, pigtrowych i administracyjnych,
- instalacji i urzadzen elektroenergetycznych w pomieszczeniach wspolnego uzytku,
- instalacji, osprzetu i urzadzen elektroenergetycznych w mieszkaniach oraz lokalach
uzytkowych,
- uziemien i przewodow ochronnych oraz polaczen wyrdwnawczych gléwnych i miejscowych,
- wykonanie: pomiaréw skutecznosci zerowania, opornos¢ izolacji, opornosé uziemien wraz ze
sporzadzeniem protokolow, wg zal. wzorow,
- opis tablic rozdzielczych z obwodami, z bolcami i rozdzielni,
- sporzadzenie uproszczonych rysunkow z rozmieszczeniem gniazd z bolcem w lokalach oraz
schematy rozdzielni,
- wykona¢ pomiary o$wietlenia w OSP Zyrardéw wraz z protokolami,
- we wnioskach z przegladow wykonaé szczegélows ocene stanu technicznego
b. Sprawdzenie stanu technicznego i lokalizacji elementow instalacji odgromowej:
- sprawdzenie elementow instalacji i ciaglosci polaczen czesci naziemnej,
- sprawdzenie Srodkdw ochrony wewngtrznej,
- odleglos¢ elementdw otoczenia od urzadzen piorunochronnych,
- sprawdzenie uziomdw, nadanie numeracji,
- pomiary rezyslencji uziemienia wraz ze sporzadzeniem protokolow i rysunkéw  usytuowania
zwodow i ciagéw poziomych na dach, okresli¢ dach- kryty blacha czy papa + metryka,
- w przypadku braku instalacji odgromowej okresli¢ koniecznosé jej wykonania zgodnie z
obowigzujacymi przepisami,
- sprawdzenie z jakiej stacji trafo zasilany jest budynek,
- sprawdzenie jaki jest istniejacy system ochrony,
- wymagane jest wykonanie wszystkich pomiaréw urzadzeniami posiadajacymi $wiadectwo
homologacji, poda¢ typ i numer homologacji.

Powierzchnia budynku mieszkalno-warsztatowego 761,70 m2 — budynek 2 kondygnacyjny

Powierzchnia budynku garazowego 178,74 m2 — budynek | kondygnacyjny



NAZWA WYKONAWCY

Adres Wykonawc WZOR
) G112 7 SR
Zyrardéw drig
PRZEGLAD S-LETNI

INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ OBIEKTU BUDOWLANEGO.

w 7akrasie okreslonym w § 62 ust 1 pkt 2 ustawv z dnia 7 lipca 1994r -Prawo
(Dz. Ust. Z 2016r poz.290 — z pézniejszymi zmianami)i) orazw § 516
Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dma 16 sierpnia
1999 r w sprawie warunkdw technicznych uzytkowania budynkow mieszkalnych
{D.U Nr 74 poz 838)

Wiasciciel budynku:
(WSPOLNOTA).............
Zarzadca budynku:

PRZEDSIEBIORSTWO GOSPODARK! MIESZKANIOWE.J
86-300 Zyrardow ul. Armii Krajowe] 5

Lokalizacja:
Zyrardow Ul .ocoeereeeereceieerieee e,

Data przekazania budynku do eksploatacji:. wrzesien 1975r.

Przeznaczenie budynku;
Mieszkalny, wielorodzinny

Informacje ogéine:

- llosé kondygnacji - e
llod¢ klatek schodowych - ......
llosé mieszkan -
Pomieszczenia uzytkowe - ......
Lokale ustugowe " eevees
Urzadzenia dzwigowe - ......
Projekt inst. elektrycznej - ......

VY YN Y N

Data przegladu: miesiac/rok.

QOpracowat:




WZOR

PROTOKOL N 1

z bagania stanu rezystancy zolac) w obwodach instatacji elekiryczre)
zasilanych z siecl o napieciu znamipnowym U =230V

Zyrardow dn.

1. Zlecenigdawca PGM
2. Chiekt Koscuszk 22m7
3. Daia badania’ Temperatura ofcczenta 20 °C
4. Przyrzady pomiarowe
Lp Nazwa przyrzadu e p'O\I:IEfCZB Typ Nr {abryczny

i [Miernik EARTH-ISO M) 2088 13015368

2
5. Tablica z wynikam: poniarow

Zmierzona rezysiancja zolac Rezysiancia

Nazwa badanego urzgdzenia

Ruyr| izolagji speina

Lp tobwodu) (typ, nr fabr } L1-L2L-L3l2-L3] L1-N| L2-Nf L3-N] L 1-PE{L2-PH L3-PE | N-PE \WYTDGE AOITIV
MO | MG | M MO MO | MB ME2 AL MQ MO | MO tak-nig’
1 jobwbd osw:etl 100 0.5 fak
2 |obwdd gniazd 1 100 0,8 {ak
3 toowaod grigzd 2 109 0.5 tak

6. Uwagi i wnioski’

a). Wynik ngiedzm instalac)i | urzgdzen j@si pozytywny

b) Zauwazonre usterki. brak

7. Orzeczene Badane urzadzema $3 sprawne | moga byc nadal ekspicatowane,

B. Daa nastepnego badania

QOznaczzenia

R.x-.- wymagana wartoéc rezystancji izolac:

Uwaga.1) wlascive wpisat

Baoania przeprpwadzit
TG 2yrafhes .
Siecjal sradys SN potka z 0.0.
1 'Ef&k]l’yc;nynh
P 6 Sk-ce




WZOR

Protokdt nr la
7dnia™ w0 - kontroli sprawnosci techniczne urzadzen piorunochronny ch

Rodzaj: przeglad 5 letni.

. Zyrardiw ul. Kodciuszki 22

. Wiasciciel budynku: Wspdlnota/Gmina
Zarsadea budvnku: PGM Zyrardéw

4. Liczba kondyvgnacji: 3

9

LS ]

Ln

. Wykonano nast¢pujace badunia:

. Ogledziny csgdei nadzicmngj: brak instalacji odgromowej

T P

. Sprawdzenia wymiarow: -
. Rezystancja usiemienia wg pomiaru: -

c
d. Wymagana rezystancja uziemienia: 30 Q

n

- Sprawdzenia stanu uziomow:

o0

. Po 7badaniu urzgdzenia piorunuchronnego postanowiono:
a. Uzna¢ urzadzenie plorunachronnega zgodnic z obowigzujacymi przepisami:
- brak instalacji odgromowej
h. Zuleca sic dodatkowe prace napravweze: .
- wikonac instatacje odgromows budynku
9. Prowadzacy kontrolg zapoznat si¢ # dokumeniacjy powsiata po poprzednici kentroli.

W trakeic Kontroli dokonano sprawdzenia wyhonania zaleeen z poprzedniej kontroli.

Inne uwagi: brak

Kontrolg przeprowadzit i protokol sporsgdsit:

i0. Protokoly sporzadzane w dwu egzemplarzach: pierwszy w celu umiessezenia w Kswazee
obiektu budowlancgo. drugi dla osaby, kiora prowadrila kontrole.

L = = RZUT DACHU

J 50476 Sk-ce

ups €l 19711712016

upr. elektr.: E



WZOR

PROTOKOL, Nr.

2

Zyrarddw dn

z badan skutecznosci ochrony przeciwporazeniowe) przez samoczynne wyltaczenie

zastlania w siIeci 0 Rapeciu ZnamnNowym
z zabezpieczeniam: przetezeniowymi

U=

230

v

t. Zleceniodawca: PGM
2, Obek: Kosciuszki 22/ m 7
3. Dala badania: e
4. Przyrzad pomarowy. .
Lp Nazwa przyrzady Typ Nr fabr
1 Miernik Sonel MPI-502 AEQ15%
2
8. Tablica z wynikam: pomiardw
Nazwa obwodu. | Prad znam i . Ocena
L.p | identyfikacia ro%zia} Zab. VYED: v R L skutacznosci
urzgdzenia A K" A [$] A takinie
1 nia. kuchnia 1 20 2,5 50 058 397 tak
2 Jana. kuchmia 2 20 25 50 062 371 tak
3 |gnia. taz. 1 20 <9 50 0 brak ochrany
4 lgnta fgz. 2 20 2.5 50 0,54 428 tak
6.

a) Gniazda w pokojach bez boley

Szkice rozmieszczema badanych urzadzer  gniaza wiyczkowsyen przedstawione na rysunxu

Uwapi i ‘wnioski:

b} Zauwazone usterki brak ochrony w gniazdach wg. \abucy z wynikami

7.

Orzeczenwe

Badane urzadzenia moga byé nadal eksploatowane po usunigciu usterex 2 pxt Bb

Data nastepnego badania

Bagania przaprowadzt:

codoeis

2GM.
Specjalis
i

7.8},

L1’

Mari

W Spotka z g.q,

B lcznych-EIeklrycm th
Y BI/B/TE Sk-ce ’

2016, 0197111712018
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Zyrardow ul. Kosciuszki 22m 7

OPIS TECHNICZNY INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ W LOKALU

URZADZENIE T
Licznik w lokalu X
w klatce
Tablica licznikowa drewniana
oryginalna X
i i Bi «
Zabezpieczenia RO
Obw. (ilosciwielkosc Osw: T0A
zab.) Gn: 20A
tnstalacja (rodzaj AL.
e X w bawetnie
przew.) '
Mieszana
i i Opomosci X
Pomiary (pomiaryu _
w zataczeniu) Skutecznosci X
Roéznicowka

" zaznaczyc X - wiasciwe

Rozmieszczene gniazd z bolcem i usytuowanie rozdzielni z zabezpieczeniami

i!; {5 I |
st Frzedpee; H La=eia
| b .22
L - &
Opracowat
G.M. ZLn .
SDELI\;:. 'r | SpOfka 200D
I 1450 Tach) '“"vc"'f'ﬂklrycznych ;
pr. ele J’ .,‘r.l ; 3{5/76 Si-ra
- = : D"Qﬂ 13010
Adrily 1112015

1t Myczyiiski



OPIS TECHNICZNY INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ W KLATCE

2yrarddw ul. Kosciuszki 22 KL 1

URZADZENIE UWAGI:
. w lokalu X
L w kiatce
Tablica licznikowa drev._mlana
oryginalna X
Zabezpieczenia B X
i S-191(3)
Obw. (ilosc/wielkose Osw: 10A
zab.) Gn: 20A
Instalacja (rodzaj AL.
Cu X w baweinie
przew.)
Mieszana
. : Opornosci X
Pomiary (pomiaryu —
w zatgczeniu) Sk‘u‘teg:z.n oscl X
Roznicowka

' zaznaczyc X - wlasciwe

Rozmieszczenie urzadzen | usytuowanie rozdzieini z zabezpieczeniami
na osobnym schemacie.

WZOR
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WZOR

SCHEMAT INSTALACH ELEKTRYCZNES

adres
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Protokdl nr |
zdnig ¢ o702 Kontroli sprawnosei techniesnej instalacii | urzadzen efekinvesnich

Rodzaj: przeglad 5 letni,
I Zyrardéw ul. Kosciuszki 22

-

2 .Elementy wskazujgce niezgodnos$é z projektem:
- bruk projckiu

[ 4
- bruk uzicmien wiréwaawcezy ch W ZOR
L )

3. Rezystancju wiemicnja: brak

i

. Revystancja peth 2vsarciowej: wg. protekolu pomiaru

Pl

- Rezystancja iz0lacii wg pomiaru jest skutecsna: tak

6. Stwierdzono nastepujgce usterki w odbiorach administracsinych:
- instalacia ogolna w bym stanie technicznsm
- instalaeja odwietleniowa administracy jna nickomplema

-4

- Stwierdzono wyzej wymienione usterki w nastepujacych lokatach:
1,2.3,10, 11, 12,13, 14, 13, 16, 18, 21,22, 23, 24, 25, 26.

8. Istniejyey stan techniesny instalacii elekiry cznej wymaga

a) catkowite] wymiuny: WLZ i instalacja administracy jna

b crzgseions] wymiany
-aymiana pionéw na min. Cu 3x10.mm° lub ( wg. obliczen)
-wymiana WLZ mies/kan na min.Cu 3xdmm’ lub Cy Sx6mm?

C) napraw : wymiana guniazd w lokalach wg. protokolu pomiaru

d) zmian polegajgevch na:
- momaz wyl. roznicow o-pradow s ch przy najblizszym remoncie.
- Zmianie svstemu sieci na TNS
- momaz ochrony przeciwprzepigciowej przs najblizssy m remoncie.
- pilnie wy konaé uzicmienia wyrdwnawcze,

Y. Stan techniczny instalacji:

u) cagraza porazenicm: we. proloholu pomiaru (hrak ochrons przeciwporazeniowey)
1 pomiar izolacii - wynik pozytyvwny.

10. Prowadzgey kontrols ztpoznal sig z dokumentacia pow state] pu poprzednic] kontroli.
Whirakeie hontroli dokonune sprawdzenia wy honania zalecenia 7 paprzednicj konsroh.
line uwagi
- poprzednia kontrola doty ey la tyiko ergsci administracyvine.
- usterkl usunigto. -
I'1. Budynck zasilany jest ze stacji tralo. - Srodkowa nr 2-0011
System:
- Zasilaniu budsnku - TT
- Instalacja odhioreza - IN-C

Kontrolg przeprowadzit i protokét sporzadail: Speciallsth i1 Teclnicznych- Elektrycrnych

<), 63/6/76 Sk-re



