Zalgeeaik we

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zaméwienia jest przeprowadzenie okresowej kontroli instalacji elektrycznej w budynku
mieszkalno — warsztatowym oraz budynku garazowym przy ul. Stawinskiego 6 w Zyrardowie, w
zakresie nie mniejszym niz to wynika z art, 62 ust.1 pkt. 2 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 - Prawo
budowlane ( Dz. U. 2017 poz. 1332) oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie ( Dz. U.
75/2002 poz. 690 z poéZniejszymi zmianami).

Wyniki kontroli o ktérych mowa bgda musialy byé udokumentowane przez Wykonawce protokolami
zawierajacymi m.in. oceng stanu instalacji elekirycznej i odgromowej oraz ogdlne zalecenia napraw
zgodnie z zalaczonymi wzorami protokolow i rysunkéw.
1. Zakres przegladu obejmuje:
a. Sprawdzenie stanu technicznego elementow wewngtrznej instalacji elektryczne;j
- wewnetrznych linii zasilajacych,
- tablic rozdzielczych gldwnych, pigtrowych i administracyjnych,
- instalacji i urzadzen elektroenergetycznych w pomieszczeniach wspolnego uzytku,
- instalacji, osprzgtu i urzadzen elektroenergetycznych w mieszkaniach oraz lokalach
uzytkowych,
- uziemien i przewoddéw ochronnych oraz polaczen wyréwnawezych gléwnych i miejscowych,
- wykonanie: pomiaréw skutecznoéci zerowania, opornosé izolacji, opornos¢ uziemien wraz ze
sporzgdzeniem protokolow, wg zal. wzorow,
- opis tablic rozdzielczych z obwodami, z bolcami i rozdzielni,
- sporzadzenie uproszczonych rysunkow z rozmieszezeniem gniazd z bolcem w lokalach oraz
schematy rozdzielni,
- wykona¢ pomiary oswietlenia w OSP Zyrardéw wraz z protokolami,
- we wnioskach z przegladow wykonaé szczegdlowa oceng stanu technicznego
b. Sprawdzenie stanu technicznego i lokalizacji elementdw instalacji odgromowe;:
- sprawdzenie elementdw instalacji i ciaglosci polaczen czeéci naziemnej,
- sprawdzenie Srodkoéw ochrony wewnetrzne;j,
- odleglo$¢ elementéw otoczenia od urzadzen piorunochronnych,
- sprawdzenie uziomow, nadanie numeracji,
- pomiary rezystencji uziemienia wraz ze sporzadzeniem protokoléw i rysunkéw  usytuowania
zwodow i ciggéw poziomych na dach, okresli¢ dach- kryty blacha czy papa + metryka,
- w przypadku braku instalacji odgromowej okresli¢ koniecznosé jej wykonania zgodnie z
obowigzujacymi przepisami,
- sprawdzenie z jakiej stacji trafo zasilany jest budynek,
- sprawdzenie jaki jest istniejacy system ochrony,
- wymagane jest wykonanie wszystkich pomiaréw urzadzenjami posiadajacymi swiadectwo
homologacji, poda¢ typ i numer homologacji.

Powierzchnia budynku mieszkalno-warsztatowego 761,70 m2 — budynek 2 kondygnacyjny

Powierzchnia budynku garazowego 178,74 m2 - budynek | kondygnacyjny



NAZWA WYKONAWCY !
Adres Wykonawc WZOR
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Zyrardow gria

PRZEGLAD 5-LETNI
INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ OBIEKTU BUDOWLANEGO.

w 7akrazie okreslonym w § 62 ust 1 pkt 2 ustawv z dnia 7 lipca 1894r -Prawo
(Dz. Ust. Z 2016r poz.290 — z pozniejszymi zmianami)i) braz w § 516
Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych « Administracji z dria 16 sierpnia
1988 r w sprawie warunkdw technicznych uzytkowania budynkow mieszkalnych
(D.U Nr 74 poz. 836)

Wiasciciel budynku:

(WSPOLNOTA)................

Zarzadca budynku:

PRZEDSIEBIORSTWO GOSPODARK! MIESZKANIOWE.
96-300 Zyrardaw ul. Armii Krajowe] 5

Lokalizac)a:
2yrardow Ul. ..oceeeevneireiiireereen, R
Data przekazania budynku do eksploatacji:  wrzesier 1975,

Przeznaczenie budynku;
Mieszkalny, wielorodzinny

Informacje ogolne:

~ llos¢ kondygnacji - e
llod¢ klatek schodowych - ......
llos¢ mieszkan " eree
Pomieszczenia uzytkowe - ......
Lokale ustugowe T
Urzadzenia dzwigowe
Projekt inst. efektrycznej - ......
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WZOR

PROTOKOL N 1

Zyrardaw dn.

z padania sianu rezystarc) zolacy w obwodach instatacyi elekiryczrej
zasilsnych z sleci o napieciu znamionewym U =236V

1. Zleceniodawca PGM
2. Obiekt Koscuszki 22m7

3, Data badania’ i
4, Przyrzady pomiarowe

Temperatura olcczema  20°C

Nap probiercze

Lp Nazwa przyrzadu v Typ Nr fabryczny
1 | Miernik EARTH-ISO wI 2088 13015368
2
§. Tablica z wynikarm: pomiarow
" - . Zmierzona rezystancja olacy B Rezysr.aq;]a
azwa anego Jrzggzenia y wyr | iZolag)i speiva
Lp {obwodt) ityp, nr fabr ) L1102t -L3|L2-L3| L1-N[L2-N[L3-N| L1-PE|L2-P§ L3-PE | N-PE WY MBGLAOIT
MO MG Mo vl M0l Mo v | M ] MO ] MO | M0 tak-nig’’
1 [obwdd oswietl 100 0.5 tak
2 jobwodd gniazd 1 100 ] 1ak
3 |[oowodd gnigzd 2 100 0.5 tak

§. Uwagii wnioski

a). Wynik ogledz:n instalac)i | urzgozen jest pozytywny

b). Zauwazone usterki: brak

7. Orzetzene

B. Daia nastgpnego badania

Oznaczemna

R~ Wymagana warlodc rezystancji izolac):

Uwaga 1) wlasciwe wpisac

Badane urzadzema s3 sprawne i moga byc nadal ekspicatowane.

Bacgania przeprpwadzit

Sk-ce




WZOR

Protokot nr la
7dnia" . T - kontroli sprawnosei technicznei urzadzen piorunochronny ch

Rodzaj: przeplad 5 letni.

1. Zyrardiw ul. Kosciuszki 22

- Whaseiciel budynku: Wspélnota/Gmina
Zarzydea budvnku: PGM Zyrardow

4. Liczba kondyvgnacii: 3

12

tad

in

- Wykonano nastepujace badania:

. Ogledziny cegder nadziemnej: brak instalacji odgromow ej

T B

. Sprawdzenia wymiarow: -
¢. Rezystancja uziemicnia wg pomiarm: -
d. Wymagana rezystancja uwziemienia; 30 Q
¢. Sprusvdzenia stanu uziomdw:
8. Po zbadaniu urzgdzenia piorunochronnego postanow iono:
a. Uznaé urzadzenie piorunochronnego sgodnic z obowigzujacymi przepisami:
- brak instalacji odgromowej
h. 7ualeca sic dodatkowe prace naprawerze: .
- wiykonaé instalacjg edgromeswy budsnku
9. Prowadzacy konwrolg zapoznat si¢ 7 dokumenlagjy powstaly po poprzednici kontroli.

W trakeic kontroli dokonano sprawdzenia wyhonania zalceen z poprzedniej kontroli

Inne uwag: brak

Kontralg przeprowadzit i pratokot sporrgdsil:

10. Protokoly sporzadzone w dwu epzemplarzach: pierwszy w telu emiessezenia w Ksiazee
obiektu budowlancgo. drugi dla osoby. kiora prowadrita kontrole.
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WZOR

PROTOKOL Nr.

2

Zysarddw dn

Z badan skutecznosci ochrony przeciwporazeniowe) przez samoczynne wytaczenie

zasilania w siect 0 napieciu Znamionowym

U=

230 v

z zabezpieczeniami przelezeniowymi

1. Ziecemodawca: PGM
2. Obek: Kosciuszki22/m 7
3. Dala badania: e
4. Przyrzad pomarowy! _
Lp Nazwa przyrzadu Typ Nr fabr
1 Miermik Sonel MPi-502 AEQJ155
2.
5. Tablica z wynikarm: pomiarow
Nazwa obwodu. | Prad znam | . Ocena
L.p | identyfikacja rodzia] zab. Wep. W R z skutecznosci
urzgdzenia A k" A 0 A tak/nie
1 _|gnia. kuchnia 1 20 25 50 058 397 tak
2 lgna. kuchria 2 20 25 50 0.62 Kia] tak
3 lgnia. faz. 1 20 2.5 590 D brak achrony
4 lgma taz 2 20 25 50 0,54 426 tak
6. Szkice rozmieszczenia badanych urzadzen gniaza wiyczkowycn przedstawione na rysuniu

Uwagi 1 wnioski:

a} Gniazda w pokojach bez tolcy

b) Zauwazone usterk: brak ochrony w griazdach wg. tabiicy z wynikami

7.

8,

Orzeczeme

Badane urzadzenia moga byc nadal eksploatowane pe usunigciu usterex z pki Eb

Data nastepnego badania

Bagania przeprowadze
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OPIS TECHNICZNY INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ W LOKALU
2yrardéw ul, Kosciuszki 22 m 7

URZADZENIE TG
Licznik w lokaly X
w klatce
Tablica licznikowa drewniana
oryginalna X
R za Bi "
Zabezpieczenia T
Obw. (ilosciwielkosc Osw: 0A
zab ) Gn' 20A
Instalacja (rodzaj AL.
rzjew ) ! o X w bawetnie
= ' Mieszana
[ i Opomosci X
Pomiary (pomiaryu 2l
w zataczeniu) Skutecznosci X
Réznicoéwka

" zaznaczyC X - wiasciwe

Rozmieszczenie gniazd z bolcem | usytuowanie rozdzieini 2 zabezpieczeniami

I oss T |
Keeheia Freadpoic: B Lamarica
bk, 82
I — 1 bAd X |
WZ0OR
Opracowa{
G M

Spotka z o o
. anych- Elektrycm cth
‘Hm ARG 8 St Y
'y /{016, D 1971/?2.]
Mdriify IWqCA._/uakl




OPIS TECHNICZNY INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ W KLATCE

Zyrardow ul. Kogciuszki 22 KL 1

URZADZENIE UWAGI.
. w lokalu X
Sl il w klatce
Tablica licznikowa LT
oryginalna X
. . Bi X
Zabezpieczenia 5191(3) ~
Obw. (ilosc/wielkosc Osw: 10A
zab.) Gn: 20A
Instalacja (rodzaj AL.
Cu % w baweinie
przew.) .
Mieszana
. ] Opornosci X
Pomiary (pomiaryu —
w zataczeniu) Sk'ultegz_n el i
Roznicowka

' zaznaczyc X - wiasciwe

Rozmieszczenle urzadzen | usytuowanie rozdzielni z zabezpieczeniami

na osobnym schemacie
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WZOR

SCHEMAT INSTALACH ELEKTRYCZNE

adres
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Protokél nr |
zdnia ¢ o7 o Kontroli sprawnosci technicsnej instalacji i urzadzen elekinyesns ch

Radzaj: prrzeglad 5 letni.
1. Zyrardow ul. Kodciuszki 22

2.Elementy wskazujyce niezgodnosé z projcktem:
- bruk proicktu

[ 4
- bruk uziemien wyrownawezych W ZOR

3. Rezyvstancja uziemicnia: brak

4. Resaystancia pethl 2nwarciowe}: wg. protokolu pomiary
3. Rezystancia izacji we pomiaru jost skutecrma: tak

6. Stwierdzono nastepujgee usierhi w odbiorach administracyinveh:
- instalacja opolna w /lym stanie techniczts m
- instalacja odwietleniowy administracy ina nickompletna

7. Stwierdzono wyzej wymienione usterki w nastepujacych lokalach:
1,2.3, 10, £, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 21, 22, 23, 24, 2%, 26.

&, Istnigjyey stan techniczny instalacii elekiny cznej wymaga

a} catkowite] wymiany: WLZ i instalacja administracy jna

by crzgscione wymiany |
-wymiana pionéw na min. Cu Sx10.mm” tub iwg, oblicsen)
-wymiana WLZ mies/han na min.Cu 3ndmm’ tub Cu Sx6mm®

¢) napraw : wymiana gnizzd w lokalach wg. protokelu pomiaru

d) zmian polegajacvch na:
- momaz wyl. réznicowo-pradowsch przy najblizszym remoncie.
- zmianie systemu sjeci na TNS
- momaz ochrony pracciwprzepigciowe] przy najblizs/y m remoncie,
- pilnie wykonaé uzicmienia wyréwnawcze,

9. Stan techniczny instalacji:
4) cagraza purazenicm: wg, prolohodu pomiaru (hrak ochrons Przecinwporasnione|)
b1 pomiar izolacyi - wynik pozytywny.

1. Prowadzaey kontrole zspoznat sig z dokumentacia pow statej pu popracdnic] hontroli
W rikeie hontroli dokonuno sprawdzenia wy konania zalccenia 7 poprzedniej koniroli.
Inne twagi:
- poprzednia kontrola doty eeyla 1y tko czgsei administracyine;.
- usterki usuni¢to.
I't. Budynck zasilany jest z¢ stacji trafo. : Srodkowa nr 2-0011
System:
- Zasilaniu budsnkuy - TT
- Instalacjo odhioreza - FN-C

Kontrolg przeprowadzit i protokél sporvadat: Speciatisth Bt Teclnicznych- Elektrycrnych

by 1. 63/6/76 Sk-re



