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ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ DO WYMIANY
LOKALE MIESZKALNE

  UL. NARUTOWICZA 21 M. 11
  ELEMENTY DODATKOWE:
     - parapety zewnętrzne: stal 0,7 mm, kolor RAL 8019
        wymiar: 200 mm x 1380 mm - 3 sztuki
     - nawiewniki ciśnieniowe - 4 sztuki
     - szprosy konstrukcyjne w dolnych kwaterach okien - 3 sztuki
     - ruchomy słupek w kwaterze dolnej okna balkonowego

KOLOR OKIEN: ZEWNĘTRZNY-BIAŁY, WEWNĘTRZNY-BIAŁY
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  UL. 11 LISTOPADA 26 M. 4
  ELEMENTY DODATKOWE:
     - parapety zewnętrzne: stal 0,7 mm, kolor RAL 8019
        wymiar: 200 mm x 1260 mm - 2 sztuki
     - nawiewniki ciśnieniowe - 2 sztuki

KOLOR OKIEN: ZEWNĘTRZNY-BIAŁY, WEWNĘTRZNY-BIAŁY
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  UL. WARYŃSKIEGO 44 M. 3
  ELEMENTY DODATKOWE:
     - parapety zewnętrzne: stal 0,7 mm, kolor RAL 8019
        wymiar: 200 mm x 1300 mm - 1 sztuka
     - nawiewnik ciśnieniowy - 1 sztuka

KOLOR OKIEN: ZEWNĘTRZNY-MAHOŃ, WEWNĘTRZNY-BIAŁY
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  UL. WARYŃSKIEGO 46 M. 37
  ELEMENTY DODATKOWE:
     - parapety zewnętrzne: stal 0,7 mm, kolor RAL 8019
        wymiar: 200 mm x 1550 mm - 2 sztuki
     - nawiewniki ciśnieniowe - 2 sztuki

KOLOR OKIEN: ZEWNĘTRZNY-MAHOŃ, WEWNĘTRZNY-BIAŁY
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  UL. KILIŃSKIEGO 20 M. 9
  ELEMENTY DODATKOWE:
     - parapety zewnętrzne: stal 0,7 mm, kolor RAL 8019
        wymiar: 250 mm x 1500 mm - 4 sztuki
     - nawiewniki ciśnieniowe - 4 sztuki

KOLOR OKIEN: ZEWNĘTRZNY-BIAŁY, WEWNĘTRZNY-BIAŁY
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  UL. KILIŃSKIEGO 39 M. 5
  ELEMENTY DODATKOWE:
     - parapety zewnętrzne: stal 0,7 mm, kolor RAL 8019
        wymiar: 200 mm x 1160 mm - 2 sztuki
     - nawiewniki ciśnieniowe - 2 sztuki

KOLOR OKIEN: ZEWNĘTRZNY-BIAŁY, WEWNĘTRZNY-BIAŁY
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