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OSWIADCZENIE :

Zgodnie z przepisem art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (Tekst
jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z pdzniejszymi zmianami) oSwiadczam, ze:

Projekt budowlany remontu dachu z wymiang pokrycia dachowego w budynku
mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Narutowicza 28 w Zyrardowie, dziatka 4033/2,
obreb 143801_1.0004-4 zostat wykonany z nalezytg starannoscig i zgodnie z zasadami
wiedzy technicznej, obowigzujacymi w tym zakresie przepisami szczegdétowymi oraz
polskimi normami wprowadzajagcymi normy europejskie lub europejskie aprobaty
techniczne i jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.

Projektant:

mgr inz. architekt

Anna Miller

Nr upr. bud MA/070/12
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IZBA ARCHITEKTOW
ECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

MAZOWIECKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEI POLSKIEJ
KOMISJA KWALIFIKACYIJNA

Warszawa, dnia 10 grudnia 2012r.
Znak sprawy: 364/MaOKK/2012
Nr upr. MA/070/12
DECYZJA nr 044/MaOKK/2012

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, ust. 2 i 3, art. 13 ust. pkt 1 i ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity
22010r. Dz.U. Nr 243, poz. 1623 z p6zn. zm.), art. 11 i 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pozn. zm.), § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2006 r.
Nr 83, poz. 578 z p6zn. zm.) oraz art. 104 i 107 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania administracyjnego (tekst
jednolity: Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z p6zn. zm.)

stwierdza sieg, ze

Pani
magister inzynier architekt Anna Miller
(tytul zawodowy) (imig lub imiona i nazwisko)

urodzona w dniu 14 lipca 1979r. w Zyrardowie

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodows
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w cato$ci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzji przystuguje Pani odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektow RP.
Odwotanie wnosi si¢ za posrednictwem organu, ktéry wydat decyzje tj. Okregowej Komisji
Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej Izby Architektow RP, w terminie 14 dni od dnia
dorgczenia decyzji.

1
o AN
Przewodniczacy OKK MaOIA RP arch. Janusz Pachowski ... FASSS Q’\

Zastepca Przewodniczacego OKK MaOIA RP arch. Andrzej Sowa

Czlonek OKK MaOIA RP arch. Andrzej Nasfeter
Czlonek OKK MaOIA RP arch. Stanistaw Stefanowicz
Cztonek OKK MaOIA RP arch. Jolanta Ukleja

Cztonek OKK MaOIA RP arch. Anna Wojterska — Talarczyk

Otrzymuija:

'1. Strona (wnioskodawca): Anna Miller ~ Adres: ul. De Girarda 14 m. 20 96-300 Zyrardéw

2. Gdy decyzja stanie sie ostateczna: 1) Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru
os6b posiadajgcych uprawnienia budowlane, 2) Okregowa Rada Izby Architektow.

3.aa.
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IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéw)

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Anna MILLER
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr MA/070/12,

jest wpisana na liste cztonkow Mazowieckiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: MA-2472,

Cztonek czynny od: 19-02-2013 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 31-08-2017 r. Warszawa.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 28-02-2018 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Anatol Kuczynski, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

MA-2472-2AA1-D18B-6C71-AC3E

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.
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OSWIADCZENIE :

Zgodnie z przepisem art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (Tekst
jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z pdzniejszymi zmianami) oSwiadczam, ze:

Projekt budowlany remontu dachu z wymiang pokrycia dachowego w budynku
mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Narutowicza 28 w Zyrardowie, dziatka 4033/2,
obreb 143801_1.0004-4 zostat wykonany z nalezytg starannoscig i zgodnie z zasadami
wiedzy technicznej, obowigzujacymi w tym zakresie przepisami szczegdétowymi oraz
polskimi normami wprowadzajagcymi normy europejskie lub europejskie aprobaty
techniczne i jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.

Projektant:
inz. Janusz Ciszewski
Nr upr. bud 288/BP/86
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—® POLSKA

Il Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
0 numerze weryflkacyjnym:

LUB-DNJ-DG2-NU6 *

Pan Janusz Stanistaw Ciszewski 0 numerze ewidencyjnym LUB/IE/0124/07

adres zamieszkania ul. Wolska 51, 21-500 Biata Podlaska

jest cztonkiem Lubelskie] Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-09-01 do 2018-08-31,

Zaswladczenle zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podplsem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-08-28 roku przez:

Wojciech Szewczyk, Przewodnliczacy Rady Lubelskie] Okregowej Izby Inzynleréw Budownictwa.

{Zgodnle art. 5 ust 2 ustawy z dnla 18 wrzesnla 2001 r. o podplsie elektronlcznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postacl

elektronicznej op b dpi: elekt weryfikowanym przy pomacy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkbw prawnvch dokumentom opatrzonym podplsaml| wiasnorgcznyml.)

* Weryflkac|¢ poprawnoscl danych w ninle) Swlad lu moina sp i21€ 2a p q numeru weryfikacylnego zaswladezenla na
stronie Polskiej Izby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregawej Izby Inzynierdw
Budownlctwa.
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Il. OPIS TECHNICZNY
1. Podstawa opracowania.

= Zlecenie i umowa projektowa,

= Wizja lokalna,

= |nwentaryzacja budowlana,

= Uzgodniony cel i zakres projektu,

= Mapa do celdw projektowych,

=  Wypis i Wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania przestrzennego

2. Cel i zakres projektu.

Celem niniejszego opracowania jest sporzgdzenie dokumentacji  projektowo-
kosztorysowej dotyczgcej remontu dachu z wymiang pokrycia dachowego na obiekcie
mieszkalnym wielorodzinnym, wpisanym do rejestru zabytkow, zlokalizowanym w
Zyrardowie przy ul. Narutowicza 28.

Opracowanie stanowi dokumentacje niezbedng do wykonania prac zwigzanych z
remontem dachu (w zakresie niezbednym dla wykonawcéw robaét).

Zamierzone prace remontowe w zaden sposdb nie zmieniajg istotnych parametrow
budynku; program funkcjonalny i przeznaczenie rowniez pozostajg bez zmian.

3. Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem inwestycji jest remont dachu z wymiang pokrycia dachowego budynku
mieszkalnego z pokrycia papa na pokrycie z paneli z blachy stalowej, tgczonych ze sobg
sposobem ,na rgbek stojgcy” (system zatrzaskowy) wraz z pracami mu towarzyszgcymi (np.:
wykonaniem wszelkich obrébek blacharskich, wymianie systemu odwodnienia dachu: rynien
i rur spustowych, demontazem anten telewizyjnych, wymiang instalacji odgromowej oraz
innymi pracami i czynnosciami niezbednymi do kompletnego i prawidtowego wykonania
remontu dachu oraz zmiany pokrycia przy uwzglednieniu aktualnego stanu dachu).

Wymiana pokrycia dachu winna by¢ wykonana w jednym kompletnym systemie
dachowym gwarantujagcym wymagang trwatos¢, szczelnos$¢ i bezpieczenstwo. Wszystkie
elementy systemu dachowego oraz odwodnienia dachu powinny by¢ w kolorze ciemny grafit
/ antracyt, w wykonczeniu matowym.

Konstrukcja (parametry) pozostaje bez zmian. Stan istniejgcy konstrukcji dachu jest
dobry.
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4. Opis stanu istniejacego.

Dane techniczne :

Powierzchnia dziatki: 1046 m2

Powierzchnia zabudowy budynku mieszkalnego: 221,5 m2

Wiezba dachowa: w konstrukcji ptatwiowo-kleszczowej w ogdlnie dobrym stanie
technicznym.

Budynek:

Budynek mieszkalny wielorodzinny jest obiektem wolnostojacym,
niepodpiwniczonym, dwukondygnacyjnym z poddaszem uzytkowanym na cele gospodarcze
(komorki lokatorskie). Obiekt jest czescig XIX wiecznej osady fabrycznej i znajduje sie pod
ochrong konserwatorska ( wpisany do rejestru zabytkéw).

Elewacje oryginalne, wykonane z ceglty w stanie ogdlnym dobrym, bez spekan i
zaciekéw.

Dach:

Dach dwuspadowy pokryty papg utozong na petnym deskowaniu, kat nachylenia potaci koto
18°.

Istniejgca wiezba dachowa drewniana o konstrukcji ptatwiowo - kleszczowej,
wykonana jako niezalezna konstrukcja oparta jest na $cianach ponad stropami budynku, o
petnym deskowaniu pokryta kilkoma warstwami papy. Wiezba dachowa w ogdlnym stanie
dobrym. Nalezy sprawdzi¢ elementy wiezby dachowej, ktére nie sg widoczne w obecnej
sytuacji.

Pokrycie dachowe z papy, miejscami nieszczelne. Nienaprawione nieszczelnosci w
przysztosci moga wptywac na niszczenie konstrukcji nosnej dachu jak rowniez na konstrukcje
drewnianego stropu nad 2 kondygnacja. Dalsze pozostawienie istniejgcego pokrycia dachu w
stanie obecnym skutkowa¢ moze procesem biologicznego niszczenia konstrukcji dachu i jego
deskowania oraz wzrostem kosztéw naprawy konstrukcji dachowej i stropu.

Odwodnienie i obrdbki blacharskie

Odwodnienie zewnetrzne: rynny i rury spustowe — z blachy stalowej, ocynkowanej.
Obroébki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej. Obrébki blacharskie oraz rynny w wielu
miejscach sg skorodowane i zdeformowane wskutek dtugotrwatej eksploatacji, widoczne sg
slady napraw.
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Kominy

Na dachu znajdujg sie 3 kominy murowane z ceglty w stanie ogdlnym dobrym, nie
wymagajgce napraw.

Instalacje antenowe

Instalacje antenowe prowadzone w sposob chaotyczny. Przewody niezabezpieczone i
prowizorycznie przymocowane lub wcale nie mocowane.
Instalacja odgromowa

Instalacja odgromowa niniejszego budynku wykonana jest w postaci zwoddéw
poziomych i pionowych z drutéw ocynkowanych.

5. Projekt zagospodarowania terenu

Zagospodarowanie terenu nie ulega zmianie. Projektowane prace budowlane nie
maja wplywu na istniejgce zagospodarowanie terenu i majg charakter prac budowlanych
remontowych.

6. Warunki ochrony p.poz.

Projektowany remont dachu z wymiang pokrycia dachowego nie zmienia warunkow
ochrony ppoz. budynku. Nalezy zastosowaé impregnacje wszelkich elementéw drewnianych
oraz impregnacje wszystkich elementéw drewnianych wiezby dachowe;.

7. Informacja o wpisie do rejestru zabytkow .

Dziatka znajduje sie na terenie objetym ochrong konserwatorskg. Budynek znajduje
sie w rejestrze obiektow zabytkowych wojewddztwa mazowieckiego.

8. Zagadnienia ochrony srodowiska .
Projektowany remont nie ma wptywu pogarszajgcego stan srodowiska.

Projektowane materiaty do realizacji remontu nalezg do grupy materiatow
ekologicznych i naturalnych.

W trakcie prac remontowych nalezy dba¢ o nie wprowadzanie do gruntu odpaddw,
substancji szkodliwych i zanieczyszczen.

9. Wptyw eksploatacji gorniczej

Dziatka jest potozona poza obszarem terenu gorniczego.
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10. Przeznaczenie, program uzytkowy, charakterystyczne parametry.

Remont dotyczy jedynie wymiany pokrycia. Nie powoduje zmian funkcjonalnych,
programowych, oraz parametréow i danych technicznych takich jak powierzchnia zabudowy,
kubatura, gabaryty budynku, dtugosé ,szerokos¢, wysokosé gzymsdéw, okapdw, kalenic.

Nie wystepujg réwniez zmiany w elewacji.

11. Forma architektoniczna, funkcja obiektu budowlanego, sposob dostosowania do
krajobrazu i otaczajacej zabudowy.

Forma architektoniczna

Forma architektoniczna nie ulega zmianie. Do wykonania nowego pokrycia
dachowego nalezy uzy¢ paneli dachowych z blachy stalowej, ogniowo ocynkowanej,
polakierowanej o profilu na tzw. rgbek stojacy. taczenie paneli odbywa sie na zatrzask bez
koniecznosci zaginania rabka.

Wybrany system pokrycia dachowego winien posiada¢ materiaty pomocniczych do
wykonania kompletnego pokrycia np.: wiatrownice, gasiory, pasy nadrynnowe. Nalezy
wybraé system w kolorze ciemny grafit / antracyt, w wykonczeniu matowym.

Materiaty winny posiada¢ aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci i deklaracje
producenta. Odbior robét winien uwzgledniaé kontrole jakosci materiatéw, prawidtowosci
wykonanych prac, protokotéw badan i odbioréw techniczno-budowlanych.
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Fot.1 Przyktadowy panel dachowy, widok i przekrdj

Funkcja

Projektowany remont nie ma wptywu na zmiane funkgji.

Sposdb dostosowania obiektu do krajobrazu i otaczajacej zabudowy

Projektowany remont nie zmienia dostosowania obiektu do krajobrazu i otaczajacej

zabudowy.

12. Zakres prac do wykonania i opis rozwigzan technicznych.

Opis planowanych prac

Planuje sie przeprowadzenie nastepujacych prac remontowych:

Demontaz instalacji odgromowej,

Rozbidrka pokrycia z papy - pierwsza warstwa: pas okapowy dachu,

Rozbidrka pasdw nadrynnowych,

Rozbidrka obrébek blacharskich ogniomuru i komina, wiatrownicy,

Rozebranie rynien i rur spustowych,

Montaz kontrtat na dachu z deskowaniem petnym (rozstaw krokwi 70 do 80 cm)
tacenie potaci dachowych tatami 38x50 mm

deskowanie potaci dachowych: deska okapowa, wiatrowa i czotowa,

Uzupetnienie wtazow kominiarskich,

Montaz obrobek blacharskich (elementy systemowe z blachy stalowej): pas
nadrynnowy, oktadzina ogniomuru, wiatrownice, okfadzina wfazu dachowego,
obrdébki wokot kominéw,

Pokrycie dachu panelami z blachy stalowej, ogniowo ocynkowanej, polakierowanej o
profilu na tzw. rgbek stojgcy, tgczonymi na zatrzask typu , klik”,

Pokrycie kalenicy dachu elementami systemowymi: ggsiorami,

Montaz systemu odwadniania: rynny dachowe poétokragte z blachy powlekanej, rury
spustowe okragte z blachy powlekanej,

Montaz misek odptywowych pod rury spustowe przedtuzane,

Montaz instalacji odgromowej: przewodéw poziomych (prety stalowe okraggte
ocynkowane fi 8 mm) oraz masztow odgromowych,

Badania i pomiary instalacji piorunochronnej
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Dane techniczno-materiatowe

Remont dachu polega na wymianie pokrycia dachowego z pokrycia papa na pokrycie
z paneli dachowych z blachy stalowej, ogniowo ocynkowanej, polakierowanej o profilu na
tzw. rabek stojgcy. taczenie paneli odbywa sie na zatrzask bez koniecznosci zaginania rgbka.

Prace nalezy rozpoczgé od demontazu obrébek blacharskich oraz demontazu pasa
okapowego z istniejgcego pokrycia z papy.

Pokrycie dachu z paneli z blachy

Nowe pokrycie dachu bedg stanowity panele dachowe o dtugosci potaci dachu.
Rekomenduje sie wykorzystanie paneli z fabrycznym podwinieciem przy pasie okapowym,
ktdre to usztywni caty profil i stworzy prostg linie okapu.

Nalezy zastosowac systemowe panele dachowe o nastepujgcych parametrach:

materiat: blacha stalowa ogniowo ocynkowana, pokryta powtokami typu poliester w
wykonczeniu matowym

Kolor: ciemny grafit / antracyt

Grubos¢ blachy: 0,5mm

Szerokosc¢ efektywna panelu: okoto 500mm

Dtugos¢ panelu: jeden panel na catej dtugosci potaci dachu

Wysokos¢ ragbka: 25-35mm

Przekrdj blachy

lakier dekoracyjny (z drobinkami Pleksiglasu)
lakier podktadowy
warstwa konwersyjna

powtloka cynku

]
1
- blacha stalowa
|
1
o

powtoka cynku
warstwa konwersyjna
lakier podktadowy

lakier ochronny

Fot.2 Przekrdj przez blache
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Do ciecia blach nalezy stosowac elektryczne nozyce wibracyjne lub skokowe, niblery
oraz nozyce reczne. Zabrania sie uzywania narzedzi powodujgcych przy cieciu uszkodzenie
powtoki lakierowanej i cynkowej na skutek wydzielania sie ciepta, tj. szlifierki kgtowe

Przed rozpoczeciem montazu nalezy sprawdzi¢ czy kalenica i okap sg proste oraz czy
przekatne dachu sg réwne. Nalezy pamietaé, ze bazg do montazu bedzie okap, a panele beda
montowane prostopadle do niego.

Kontriaty i taty

Panele mocowane bedg do tat za pomocg wkretéw. taty mocowane do kontrtat.
Kontrtaty nalezy przybi¢, przez pokrycie z papy, w miejscu krokwi. Kontrfaty i faty przybijaé
gwozdziami budowlanymi.

taty i kontrtaty powinny by¢ wykonane z drewna iglastego, wolnego od sinizny,
zgnilizny drewna, wypadajgcych sekdw i sladéw kornikow. Drewno powinno by¢ wysuszone,
wysezonowane i zaimpregnowane. taty i kontrtaty zaimpregnowacé preparatami solnymi
wodorozcienczalnymi z dodatkiem niewielkiej ilosci bejcy koloru zielonego. Impregnacje
wykonaé poprzez trzykrotne posmarowanie reczne drewna impregnatem w odstepach
zapewniajgcych wchtoniecie impregnatu lecz nie szybciej niz 4 godziny.

Montaz tat rozpoczg¢ od okapu. Rozmiar tat zalezy od odlegtosci pomiedzy krokwiami
oraz odlegtosci pomiedzy tatami. Rozmiar fat i kontrtat dostosowa¢ do wybranego systemu
pokrycia dachowego.

Nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na wypoziomowanie tat w sposéb tworzacy jedng
ptaszczyzne.

Wkrety do blachy winny by¢ wykonane ze stali nierdzewnej. Waznym elementem jest
ptaska gtowka wkreta, ktéra nie odznacza sie na kolejnym arkuszu i nie przeszkadza w pracy
pokrycia pod wptywem zmian temperatury. Wkretow farmerskich (samowiercgcych) uzywa
sie do montazu obrdbek.

T 1}
==

) -

7

Wkrety
do blachy Wkrety
(lassic do tat farmerskie
drewnianych 4,8 x 35

4,2 x 25

Fot.3 Wkrety systemowe
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Rozmiar fat
Tabela 1

Odlegtos¢ pomiedzy krokwiami (mm)

600 900 1200
Odlegtos¢ pomiedzy tatami — 250 mm 32x50 40x50 40x50
Odlegto$¢ pomiedzy tatami — 300 mm 32x100 32x100 40x100

Fot.4 Przyktadowe rozmiary tat i ich rozmieszczenie.

Obrébki i ofasowania

obrébki blacharskie okapéw, murku ogniowego, komindw, masztéow, wywiewek
wentylacyjnych nalezy wykona¢ z elementéw systemowych w kolorze identycznym z
kolorem potaci dachu tj: ciemny grafit / antracyt.
Detale wykonania obrébek zgodnie z zaleceniami producenta.

Niedopuszczalne jest stosowanie jakichkolwiek obrébek blacharskich ( w tym czap
kominowych, rzygaczy rynnowych i itp.) z blach miedzianych na dachach i elewacjach krytych
blachami ocynkowanymi lub powlekanymi.

Kalenica

Kalenica zabezpiecza grzbiet dachu oraz krawedzie, gdzie spotykajg sie dwie potacie
pod katem wypuktym. Mocowanie kalenicy musi by¢ tak rozwigzane, aby umozliwi¢ pokryciu
dachowemu oraz ociepleniu swobodne ,oddychanie” poprzez jedng lub dwie pustki
powietrzne. Koncéwki kalenicy zamkngé zakoriczeniami. Montaz odbywa sie na za pomocg
obrébki posredniej, ktorg nalezy mocowac za pomoca wkretéw samowiercgcych do potaci, a
nastepnie mocowaé do tak przygotowanej konstrukcji kalenice. Ostatnig tate montowac
okoto 10 cm ponizej kalenicy w taki sposdb, aby obrébka posrednia byta zamocowana tylko
do paneli. Ze wzgledy na rozszerzalnos¢ cieplng materiatu nalezy zwrécic szczegélng uwage,
aby nie pofaczy¢ obrdébki z ostatnig tatg. Zapewniajgc w ten sposéb pokryciu mozliwosé
kompensacji ewentualnych naprezen.

~ y
S ,
~
~
~

. )

Fot.5 Detal wykoriczenia kalenicy.
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Wytaz dachowy
Nalezy wymieni¢ istniejgcy wytaz dachowy na nowy.
Wentylacja.
Nalezy zapewni¢ prawidtowg wentylacje wszystkich elementéw pokrycia dachowego.

Wyposazenie dachu w instalacje
Odwodnienie dachu

Przyjmuje sie wymiane rynien oraz rur spustowych na nowe, systemowe, wykonane z
blachy ze stali ocynkowanej, powlekanej obustronnie poliuretanem. Zalecany spadek rynien
1,5%. Zalecana srednica rynien 12-15cm.

Zamontowac pas podrynnowy z blachy stalowej, ktadzionej na zaktad. Uszczelnienie
np. masg Coroplast. Zamontowa¢ haki w rozstawie co 60 cm, z uwzglednieniem
przewidzianych spadkéw rynien. Haki nalezy dogia¢ zgodnie z instrukcja producenta i
dopasowac do spadkéw pofaci dachu. Zatozy¢ rynny i odptywy przy uzyciu systemowych
klamer i tacznikdw, zgodnie z instrukcja montazu producenta. Przymocowaé do S$ciany
obejmy w rozstawie co 120cm za pomocg $rub SSVHA i zamontowac¢ rury spustowe za
pomocg systemowych zatrzaskow.

Wszystkie elementy systemu odwodnienia dachu powinny by¢ w kolorze ciemny
grafit / antracyt, w wykornczeniu matowym.

Instalacje i urzadzenia odgromowe

Instalacje odgromowa wykonaé¢ drutem FeZn @mm uktadanym na wspornikach
dachowych. Rozmieszczenie zwoddw poziomych wg Il poziomu ochrony min 20m.

Dla ochrony kominéw zaprojektowano maszty kominowe mocowane na uchwycie
bocznym do komina. Wszystkie potgczenia instalacji odgromowej na dachu maszty oraz
przewody odprowadzajgce wykonaé za pomocg gotowych ztgczy krzyzowych. Wykorzystac
istniejgce przewody odprowadzajace. Catos¢ wykonac zgodnie z rys. instalacji odgromowe;.

Po wykonaniu robét sprawdzi¢ ciggtos¢ przewoddéw oraz wykonaé stosowne pomiary
potwierdzone protokotami. Rezystancja uziemienia R<10Q. W przypadku montazu anten
R/TV na dachu wykonawca tych prac powinien objg¢ ochrong odgromowg w/w zgodnie z
Polskimi Normami.

14. Uwagi koncowe
Projekt budowlany i inwentaryzacja poprzedzajgca opracowanie zostaty sporzadzone

z zachowaniem nalezytej starannosci i obowigzujgcych zasda, jednakze moga wystapic¢ ( z
uwagi na specyfike obiektu) drobne rdéznice stanu projektowanego z rzeczywistym. Dlatego
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przed przystgpieniem do wykonania jakichkollwiek robét nalezy sprawdzi¢ wymiary
elementdw i ich stan techniczny.

Nie mozna wykluczy¢, ze stan techniczny konstrukcji, lub jej czesci, w miejscach
obecnie zakrytych, niewidocznych lub trudnodostepnych moze znajdowac¢ sie w
nieodpowiednim stanie technicznym. Dlatego tez wszelkie elementy konstrukcyjne po ich
odkryciu nalezy poddac doktadnej ocenie w trakcie budowy ( przez uprawnionego
kierownika budowy i inspektora nadzoru). Elementy znajdujgce sie w ztym stanie
technicznym wymienic lub podda¢ remontowi a w przpadu budzacym watpliwosci
skontaktowac sie z autorem projektu.

W cyklu technologicznym budowy nalezy bezwzglednie przestrzegac wszelkich zasad i
warunkéw technicznych wykonywania i prowadzenia robét budowlanych. Wszelkie roboty
prowadzi¢ pod nadzorem oséb uprawnionych. Prace prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi
normami, przepisami oraz zasadami BHP.

Do wykonywania robot nalezy stosowaé materiaty i wyroby dopuszczone do obrotu
Polsce, posiadajgce wymagane atesty i certyfikaty. Podczas wykonywania prac nalezy
przestrzegac¢ technologii stosowania produktow wg szczegdtowych instrukcji producenta
podanych w kartach technicznych wyrobow.

Jednoczesnie celem niniejszego opracowania nie sg opinie, analizy, ekspertyzy i ocena
stanu technicznego pozostatej czesci budynku.
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llIl. INWENTARYZACJA FOTOGRAFICZNA.

Fot.2 Widok budynku od ulicy Narutowicza wraz ze scianqg szczytowq.
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Fot.4 Widok budynku od podwdrka wraz ze scianq szczytowq.
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Fot.5,6 Detale elewacji.

Fot.7 Widok dachu.
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Fot.8 Widok dachu.

Fot.9 Widok dachu.
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Fot.10 Widok na komin.

Fot.11 Widok na kalenice.
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Fot.12,13 Detale wtazu dachowego.

Fot.14 Detal mocowanie instalacji odgromowej.
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Fot.15 Widok na deskowanie i elementy konstrukcyjne dachu.

Fot.16 Widok na wtaz dachowy
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Fot.17,18 Widok na wejscie do komdrki lokatorskiej na poddaszu i na konstrukcje dachu.
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Niniejszg informacje sporzadza sie ze wzgledu na specyfike projektowanego zakresu
prac na podstawie art. 20 ust.1 pkt. 1 b Ustawy — Prawo budowlane.

Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania na placu budowy przepiséw BHP,
oraz egzekwowania od wszystkich podwykonawcéw przestrzegania przepisow prawa
budowlanego i innych rozporzadzen w tym zakresie.

Kierownik budowy zobowigzany jest (przed rozpoczeciem robét ) do sporzadzenia planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia z uwzglednieniem specyfiki obiektu budowlanego i
warunkéw prowadzenia robét .

1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji
poszczegdlnych obiektow.

Inwestycja realizowana bedzie w jednym etapie. roboty budowlane zwigzane z
remontem dachu z wymiang pokrycia dachowego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym
przy ul. Narutowicza 28 w Zyrardowie

= Roboty rozbidrkowe i demontazowe elementéw istniejgcego pokrycia dachowego
= Roboty budowlane przy remoncie, zabezpieczeniu i wymianie pokrycia dachu.
= Roboty transportowe zwigzane z dostawg materiatéw i wywozem gruzu.

Szczegbétowy zakres robdt budowlanych ujety jest w opisie technicznym do projektu
remontu pokrycia dachowego.

2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych.

Dziatka nr ewid. 4033/2 jest zabudowana w chwili obecnej przez budynek mieszkalny
wielorodzinny, bedgcy przedmiotem opracowania.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzac

zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Na terenie prowadzonych robdt budowlanych mogg wystgpi¢ zagrozenia zwigzane z
uzytkowaniem budynku podczas prowadzonych robdét budowlanych oraz z praca na
wysokosci do 12 m nad poziomem terenu. W czasie prac budowlanych kierownik budowy
powinien przeprowadzi¢ szkolenie stanowiskowe pracownikéw i zapoznac ich z przepisami
BHP ktdorych znajomos¢ jest konieczna ze wzgledu na specyfike wykonywanych prac
budowlanych.

Budynek w trakcie prowadzenia robdt remontowych bedzie uzytkowany przez
mieszkancow. Nalezy zwrdci¢ szczegdlna uwage na wtasciwe zabezpieczenie wejs¢ do
budynku, przylegtych do budynku chodnikéw, dojazdow i parkingdw. Ponadto nalezy
zwroci¢ uwage na wystajgce poza obrys dachu gzymsy.
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4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagroien wystepujacych podczas realizacji
rob6t budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystapienia.

Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy
obowigzujgce pracownikow przy pracach na wysokosci oraz na przepisy przeciwpozarowe
dotyczgce pracy. Dodatkowo nalezy zwrdci¢ uwage na zabezpieczenie placu budowy przed
upadkiem z wysokosci elementéw demontowanego i nowego pokrycia dachowego, narzedzi
budowlanych oraz wyrzucanego gruzu budowlanego. Pracownicy powinni by¢ zaopatrzeni w
odpowiednig odziez roboczg i obuwie o grubej podeszwie z protektorami oraz w rekawice i
sprzet zabezpieczajacy przy pracach na wysokosci.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem
do realizacji robét szczegodlnie niebezpiecznych.

Przed przystgpieniem do robot budowlanych kierownik robdt powinien udzieli¢
instruktazu stanowiskowego i zapozna¢ pracownikéw ze specyfikacjg prowadzonych robét
budowlanych oraz przepisami BHP zwigzanymi z planowanymi robotami.

Zwrdci¢ uwage na zatrudnienie pracownikow zgodnie z wyksztatceniem zawodowym,
kwalifikacjami oraz uprawnieniami do prowadzenia prac budowlanych.

= Przestrzegac zasad BHP oraz przewidywac powstanie zagrozen.

= Zorganizowad w razie potrzeby pierwsza pomoc.

= Bezwzglednie przestrzegac trzezwosci pracownikéw.

= Przestrzegaé na placu budowy stosowania podstawowych srodkéw ochrony osobistej
tj. kaskow, okularéw, masek i rekawic ochronnych, linek i szelek zabezpieczajgcych a
takze asekuracji przez osoby towarzyszgce.

= Oznakowac plac budowy.

= Chronic¢ barierkami wolne przestrzenie o wysokosci powyzej 0,5 m.

= Uzywac narzedzi i urzadzen posiadajgcych odpowiednig klase bezpieczerstwa
zgodnie z ich przeznaczeniem.

= Przy wykonywaniu robdét budowlanych na wysokosci nalezy zwrdci¢ szczegdlna
uwage na prawidiowe rozstawienie rusztowan ochronnych, siatek i zadaszen
zabezpieczajgcych oraz wyposazenia 0s6b pracujgcych w odziez ochronna.

6. Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegolnego zagroienia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgca szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.
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Zwigzane z wykonywaniem robét na wysokosci

Nalezy zastosowac pasy lub szelki bezpieczenstwa z krétkimi linami umocowanymi do
statych elementow konstrukcyjnych lub lin asekuracyjnych albo prace wykonywac z
pomostéw otoczonych barierami o wysokosci 1,1 m. Pomosty moga byc¢ state, rozbieralne
lub mechaniczne, ruchome.

Zwiazane z wtasciwym zabezpieczeniem placu budowy

Oznaczy¢ strefy niebezpieczne, zagrozone spadaniem przedmiotéw, ustawiajac
bariery ochronne, ostony, tasmy ostrzegawcze w przepisowych odlegtosciach od budynku
oraz rozmiesci¢ tablice ostrzegawcze. Wejscia do budynkéw oraz przejscia w strefie
zagrozonej zabezpieczy¢ daszkami ochronnymi z materiatu dostatecznie wytrzymatego na
przebicie przez spadajace przedmioty. Daszki winny by¢ nachylone pod katem 450 w
kierunku Zrédta zagrozenia, wysokos¢ daszkéw min. 2,40 m, szerokos¢, co najmniej o 1 m od
szerokosci przejscia. Przyjg¢ odpowiedni sposob zabezpieczenia okien budynku. Zapewnié
bezpieczng i sprawng komunikacje umozliwiajgcg szybka ewakuacje na wypadek pozaru,
awarii poprzez:

- okreslenia miejsca i sposobu oznaczenia drog komunikacyjnych i ewakuacyjnych
- zgromadzenie na placu budowy podstawowego sprzetu p.poz.
- posiada¢ apteczke ze srodkami pierwszej pomocy.

Zwigzane z warunkami atmosferycznymi

W przypadku pogorszenia sie warunkdow atmosferycznych — wystgpienia opadow
deszczu, Sniegu, wytadowaniami atmosferycznymi, silnego wiatru powyzej 10 m/s — roboty
budowlane nalezy przerwac.

Kierownik budowy:

= wyznaczy pomieszczenie na swoje biuro, oraz poda wszystkim pracownikom numery
telefondw stacjonarnych i mobilnych.

= sporzadzajgc plan BIOZ wyznaczy miejsca parkowania dla samochoddéw dostawczych ,
pracownikéw i ewentualnych podwykonawcéw.

= wyznaczy pomieszczenia na punkt pierwszej pomocy sanitarnej i poinformuje o tym
wszystkich pracownikéw. Ponadto poda informacje o najblizszym dostepnym punkcie
lekarskim , najblizszej Jednostce Ratowniczo-Gasniczej.

= wyznaczy miejsce do magazynowania materiatdow i przechowywania sprzetu.
Wszystkie osoby przebywajgce na terenie budowy sg zobowigzane do stosowania
niezbednych srodkow ochrony indywidualnej i zbiorowe;j.

OPRACOWAL :
mgr inz. Architekt Anna Miller
Nr upr. bud MA/070/12
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VI. USTALENIA DODATKOWE
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