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Grzegorz Gluszczyk upr. nr MAZ/0254/PWOS/10

Oswiadczenie projektanta

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. 2017, poz. 1332), sktadam
niniejsze o$wiadczenie, jako projektant projektu budowlanego ,Instalacji centralnego ogrzewania w budynku
mieszkalnym wielorodzinnym” przy ul. Kosciuszki 31 w Zyrardowie potozonego na dziatce nr ew. 4218/2 obreb
0004, iz projekt zostat wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej i w
cato$ci nadaje sie do realizacii.

Projekt budowlany zostat zaprojektowany na podstawie posiadanych uprawnien budowlanych w specjalnosci
instalacyjnej bez ograniczen.

[PROJEKTANT/
dn. 24 listopad 2017 .

Najda Ryszard upr. nr MAZ/0453/PBS/15

Oswiadczenie sprawdzajacego

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. 2017, poz. 1332), sktadam
niniejsze o$wiadczenie, jako sprawdzajacy projektu budowlanego ,Instalacji centralnego ogrzewania w budynku
mieszkalnym wielorodzinnym” przy ul. Kosciuszki 31 w Zyrardowie potozonego na dziatce nr ew. 4218/2 obreb
0004, iz projekt zostat wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej i w
cato$ci nadaje sie do realizaciji.

Projekt budowlany zostat zaprojektowany na podstawie posiadanych uprawnien budowlanych w specjalnosci
instalacyjnej bez ograniczen.

ISPRAWDZAJACY/
dn. 24 listopad 2017 .



|. OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

- Zlecenie Inwestora.

- Inwentaryzacja budynku na potrzeby projektu.
- Wytyczne Inwestora

- Warunki techniczne

- Obowigzujgce normy i przepisy

PN-EN 215:2002/A1:2005 Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania.
PN-EN 442-1:1999/A1:2005 |Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne.
PN-EN 442-2:1999/A2:2005 |Grzejniki. Moc cieplna i metody badan.

Komponenty budowlane i elementy budynku. Opor cieplny i wspoétczynniki
PN-EN 1SO 6946:1999 przenikania ciepta. Metoda obliczania.

Cieplne wlasciwosci uzytkowe komponentéw budowlanych. Wymiana ciepta
PN-EN 1SO 13370:2008 przez grunt. Metoda obliczania.

Cieplne wlasciwosci uzytkowe budynkow- Wspétczynniki przenoszenia ciepta
PN-EN 1SO 13789:2008 przez przenikanie i wentylacje- Metoda obliczania.

Mostki cieplne w budynkach. Liniowy wspotczynnik przenikania ciepta. Metody
PN-EN 1SO 14683:2008 uproszczone i wartosci orientacyjne.
PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne.

Instalacje ogrzewcze w budynkach. Projektowanie wodnych instalacji
PN-EN 12828:2006 centralnego ogrzewania.

Instalacje ogrzewcze budynkoéw. Instalacja i przekazanie do eksploataciji
PN-EN 14336:2005 wodnego systemu grzewczego.
PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzenie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania.

Instalacje ogrzewcze w budynkach. Metoda obliczania projektowanego
PN-EN 12831:2006 obcigzenia cieplnego.

Wentylacja w budynkach mieszkalnych , zamieszkania zbiorowego i

uzytecznosci publicznej. Wymagania- wraz ze zmiang PN-83/B-
PN-83/B-03430 03430/Az3:2000

- Wymagania techniczne COBRTI-Instal

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. W sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. Nr 75/02 poz. 690, Nr 33/03 poz. 270) z
pdzniejszymi zmianami.

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany doposazenia w instalacje
centralnego  ogrzewania  budynku  mieszkalnego  wielorodzinnego  przy
ul. Kosciuszki 31 w Zyrardowie.

Przyjete zalozenia do projektu technicznego:

- z uwagi na zabytkowy charakter budynku (dawna osada fabryczna) projektuje sie
instalacje w sposob nie naruszajgcy konstrukcji budynku i nie powodujgcy zmian w
wygladzie zewnetrznym budynku,

- instalacje centralnego ogrzewania projektuje sie z rury wielowarstwowych
stabilizowanych perforowana wktadkg aluminiowg, Tmax = 80 °C Pmax 0.6 MPa. np.

Rury BOR Plus PN 20 STABI z polipropylenu typ 3 poziomy w piwnicy, oraz piony i



podejscia do grzejnikbw w lokalach mieszkalnych z rur instalacje centralnego
ogrzewania projektuje sie z rur miedzianych do lutowania kapilarnego, Trob = 1100C,
Pmax = 1,6 MPa.

- grzejniki stalowe piytowe, zawory termoregulacyjne, odpowietrzniki automatyczne
na pionach,

- ukfad c.o0. zamkniety, zasilanie z wezla cieplnego zlokalizowanego w piwnicy
budynku

- we wszystkich lokalach zaprojektowano instalacje c.o.. Istniejgce instalacje c.o.
etazowe przewidziano do likwidacji. Likwidacje instalacji w lokalach powinni wykona¢
uzytkownicy lokali,

- w pomieszczeniach, w ktérych nie zaprojektowano grzejnikdw straty ciepta zostaty
rozdzielone do pomieszczen sgsiednich,

- wielkosci grzejnikbéw zaprojektowano przy uwzglednieniu odlegtosci spodu parapetu
od posadzki. Wymagana minimalna, wolna przestrzen miedzy spodem grzejnika, a
posadzkg — 20 cm. W razie stwierdzenia przez Wykonawce robdt mniejszej
odlegtosci miedzy spodem grzejnika a posadzkg, nalezy skontaktowaé sie z
projektantem celem korekty w doborze grzejnika. Szczegdty lokalizacji i wielkosci
grzejnikdw w czesci rysunkowej opracowania,

- w dopuszcza sie montaz grzejnika w miejscu ustalonym z lokatorem, innym niz w
niniejszym opracowaniu. W przypadku korekty wielkosci i rodzaju grzejnika, nalezy
zapewnic pokrycie mocy wskazanej w projekcie, grzejniki tazienkowe bez mozliwosci
podigczenia grzatek elektrycznych.

- zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. nr 75, poz. 690) zaprojektowano gtowice termostatyczne z
ograniczeniem temperatury minimalnej +16°C, na klatkach schodowych sugeruje sie

montaz gtowic termostatycznych z zabezpieczeniem przed manipulacja.

3. STAN ISTNIEJACY
3.1. Charakterystyka budynku

Budynek jest zlokalizowany w Zyrardowie przy ul. Ko$ciuszki 31, posiada dwie klatki

schodowe, trzy kondygnacje nadziemne (parter, pietro, strych — nieogrzewany), oraz
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podpiwniczenie pod catym budynkiem. Rok budowy okoto 1900r. Okna w budynku
czesciowo wymienione na PCV. Stropodach nie ocieplony.

Budynek wyposazony jest w instalacje wod-kan, elektryczng. Ogrzewanie mieszkan
jest realizowane najczesciej przy pomocy piecy weglowych i kuchni weglowych
wspotpracujgcych z instalacjg grzejnikowg w obrebie mieszkania. Budynek podlega
ochronie Miejskiego Konserwatora Zabytkéw w Zyrardowie, jest wpisany do
ewidencji zabytkéw pod nr A - 1189 (333).

4. CHARAKTERYSTYKA PROJEKTOWANEJ INSTALACJI.

Instalacja zostata zaprojektowana jako jednostrefowa, pompowa, dwururowa z
rozdziatem dolnym, w ukiadzie zamknietym, zasilana z indywidualnego wezta
cieplnego zlokalizowanego w pomieszczeniu po komorce lokatorskiej w piwnicy
budynku.

4.1. Zrédio ciepta.

Budynek w ciepto bedzie zasilany z sieci miejskiej poprzez wezet cieplny, ktory

zostanie wybudowany w pomieszczeniu po komaorce lokatorskiej w piwnicy budynku

4.2. Parametry zaprojektowanej instalacji centralne  go ogrzewania.

Cisnienie dyspozycyjne - 15,7 kPa
Parametry instalacji Tz/Tp - 80/60°C
Moc projektowana - 56,4 kW
Przeptyw - 2,5 m%h
Ztad - 485 dm?3

Obliczenia zapotrzebowania na ciepto dla budynku wykonano w programie
Audytor OZC. Zestawienie wynikow obliczen zapotrzebowania na ciepto stanowi

zatgcznik do niniejszego projektu.

4.3. Dobor naczynia wzbiorczego

Zabezpieczenie instalacji centralnego ogrzewania naczyniem wzbiorczym
przeponowym zgodnie z PN-EN 12828:2006.
Dane wyj sciowe:

Pojemnos¢ instalacji c.o. V=0,48m?3
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Gestos¢ wody sieciowej w 10°C: G10 = 999,7 kg/m3

Przyrost objetosci wody przy jej ogrzaniu od temperatury 10°C do
temperatury obliczeniowej instalacji: Av=0,0256 kg/m3

Cisnienie wstepne w naczyniu wzbiorczym pst+0,2 = 0,6 +0,2 = 0,8 bar

Maksymalne cisnienie w haczyniu Pmax = 3,0 bar

Minimalna pojemnosc¢ uzytkowa naczynia wzbiorczego przeponowego:

Vu=1,1xVxpxAYy=1,1x0,48 x 999,7 x 0,0256 = 13,5 dm3
Minimalna pojemnosc¢ catkowita naczynia:

Pray ¥ 29 10 =13,5x 30+10
Prax — P 30-08

Vn = Vu X =24,5dm3

gdzie:
pmax - maksymalne ci$nienie pracy instalacji c.0. — 3,0bar
p - ci$nienie statyczne instalacji c.o0. 0,8bar
Dobrano naczynie wzbiorcze przeponowe REFLEX NG35 o pojemnosci 35 dm?.
Srednica rury wzbiorczej:
D= 07x\V, =4,7mm
Przyjeto $rednice rury wzbiorczej DN20

4.4. Przewody.

Instalacja — piony i podejscia pod grzejniki zostata zaprojektowana z rur miedzianych
do lutowania kapilarnego, Trob=1100C, Pmax=1,6MPa. Instalacje nalezy wykonaé¢
nad posadzkag na parterze i na | pietrze zasilajgc od dotu grzejniki ptytowe zaworowe.
Przejscia przez przegrody wykona¢ pod kgtem prostym, pamietajgc aby w grubosci
przegrod nie wykonaé¢ potgczenia przewoddw. Rurociagi przez przegrody budowlane
prowadzi¢ w tulejach ostonowych.

Instalacja — poziomy i podejscia pod piony zaprojektowano z rur wielowarstwowych
stabilizowanych perforowana wktadkg aluminiowg, Tmax = 80 °C Pmax 0.6 MPa. np.
Rury BOR Plus PN 20 STABI z polipropylenu typ 3

Montaz przewodow wykonac zgodnie z instrukcjg montazu producenta, przestrzegac

odlegtosci mocowan dla zachowania samokompensacji przewodow.
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4.5. Kompensacja.

Wydtuzenia termiczne przewoddéw rozprowadzajgcych bedg kompensowane
przez uktad przewodow — ramie sprezyste.
Maksymalne odlegtosci pomiedzy podporami przesuwnymi montowanymi ha

odcinkach poziomych:

Srednica Maksymalne odlegtosci pomiedzy
zewnetrzna Dz podporami przesuwnymi
mm cm
20 60
25 70
32 75
40 85
50 90
63 105

4.6. Rozdzielacze

Projektuje sie rozdzielacze z rury stalowe ze szwem przewodowe wg. PN-74/H-
742440 srednicy Dn 88,8x3,6 mm i dtugosci L=0,4m.

Osprzet rozdzielaczy stanowi¢ bedg termometry, manometry, zawory kulowe
odcinajgce oraz kro¢ce z zaworami spustowymi.

Przed rozdzielaczami na zasileniu z sieci cieptowniczej niskoparametrowej bedzie
zawor regulacyjny, na powrocie zawor kulowy odcinajgcy (dostawa i montaz w

zakresie budowy przytgcza sieci niskoparametrowej).

4.7. Grzejniki.

Jako elementy grzejne zaprojektowano grzejniki stalowe ptytowe firmy
VOGEL&NOOT, zaworowy typ KV, z wbudowanym zaworem termostatycznym
Danfoss nr 013G0360 z nastawg wstepng, oraz grzejniki tazienkowe drabinkowe
SAHARA firmy Instal-Projekt.

Przy doborze grzejnikbw uwzgledniono 15% nadmiar powierzchni grzejnej w zwigzku

Z zastosowaniem zaworow termostatycznych.

4.8. Armatura odpowietrzaj aca.

Odpowietrzenie instalacji przewidziano poprzez odpowietrzniki automatyczne Valmat

montowane na koncach pionéw wraz z zaworem odcinajgcym kulowym i filtrem
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siatkowym oraz na ostatnich grzejnikach w danym obiegu, pozostate grzejniki

wyposazone bedg w reczne zawory odpowietrzajgce.

4.9. Armatura regulacyjna, odcinaj gca, spustowa

Armatura regulacyjna nie wystepuje, instalacja w budynku bedzie wyregulowana
poprzez nastawy na zaworach grzejnikowych. Nastawy zaworow zgodnie z

wartosciami na rozwinieciu instalacji.

4.10. Armatura grzejnikowa

Przy grzejnikach tazienkowych zaprojektowano termostatyczne zawory
grzejnikowe z nastawg wstepng, typ RA-N, wykonanie standardowe (z nyplami
standardowymi) z gtowicami cieczowymi serii RAW 013G5116 z ograniczeniem do
16°C, na powrocie zawory odcinajgce typ RA-N.

Grzejniki dolnozasilane nalezy poditgczy¢é do instalacji poprzez podwadjne
przytacza grzejnikowe katowe RLV-KS firmy Danfoss. Grzejniki dolnozasilane
nalezy wyposazy¢ w glowice cieczowe serii RAW 013G5116 firmy Danfoss z
ograniczeniem do 16°C.

Na klatce schodowej (pom.WC) nalezy zamontowaC zabezpieczenia

antykradziezowe gtowic.

5. Wytyczne dla monta zu, préb rozruchu i eksploatacji instalacji

Instalacje nalezy wykonac¢ w oparciu o ,Warunki techniczne wykonania i odbioru
instalacji ogrzewczych”- zeszyt 6, maj 2003r., COBRTI Instal.
Po zamontowaniu instalacji nalezy jg przeptuka¢ i podda¢ probie cisnieniowej na
cisnienie pprsby= 0,6MPa. Po przeprowadzeniu proby dokonaé nastaw zaworow.
Nastepnie instalacje wyregulowaé nastawiajgc nastawy zaworéw przy grzejnikowych
(zgodnie z rozwinieciem instalacji).
W czasie proby szczelnosci instalacji w stanie zimnym, potgczonej z ptukaniem
ztadu, wszystkie zawory przelotowe i grzejnikowe muszg znajdowac sie w potozeniu

catkowitego otwarcia.
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6. lzolacja termiczna

Po przeprowadzeniu préby cisnieniowej nalezy zaizolowac przewody w podrozdzielni
oraz poziom w piwnicach.
Jako izolacje zastosowac izolacje z welny mineralnej w ptaszczu z folii aluminiowej

np. Flexorock Rockwool. :

Srednica nominalna DN
przewodu lub komponentu |Minimalna grubosé warstwy izolacji

mm mm
20-32 20
40-50 30

63 40

Rurociggi w mieszkaniach bez izolaciji.

7. Pomieszczenie w ezta cieplnego - adaptacja.

Na pomieszczenie wezita cieplnego nalezy zaadaptowac¢ pomieszczenie po komoérce
lokatorskiej w piwnicy na klatce |I.

W pomieszczeniu w ezfa cieplnego nale zy wykona € nastepujgce roboty:

- wykona¢ studzienke schtadzajgcg @315 gtebokosci 60cm, zakonczy¢ w posadzce
wpustem PP A15 Wavin.

- w studzience nalezy zainstalowa¢ pompe zatapialng Unilift KP-AV 150 Grundfos i
podigczy¢ przewdd ttoczny do kanalizacji sanitarne;.

- wykona¢ posadzke betonowg, wykonczy¢ ptytkami z gresu technicznego.

- wykonac¢ kanat nawiewny typu Z-Z o wym 20x15cm, lokalizujgc jego wlot w Swietle
okna piwnicznego, (montaz okna o mniejszych wymiarach)

- wykona¢ kanat wywiewny @100, z wentylatorem wyciggowym kanatowym, kanat
wigczy¢ do najblizszego kanatlu wentylacyjnego w kominie wskazanym przez
kominiarza po demontazu piecy weglowych.

- zamontowac¢ metalowe drzwi wejsciowe do pomieszczenia wezta cieplnego

8. Roboty budowalne poinstalacyjne.

Uzupetnienie tynkéw wykona¢ po przekuciach w technologii cementowo-
wapiennej, nie dopuszczalne jest zastosowanie zapraw gipsowych. Sciany nalezy

malowac¢ farbami dyspersyjnymi.
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9. Okreslenie obszaru oddziatywania inwestycji

Obszar oddziatywania projektowanego obiektu zamyka sie w granicy dziatki na ktorej
jest projektowana inwestycja, tj. na dziatce nr ewidencyjny: 4218/2 obreb 0007 w
Zyrardowie przy ul. Kosciuszki 31 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym. Zgodnie
Z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010r. (Dz. U. nr 213, poz.
1397) projektowana inwestycja polegajgca na budowie instalacji centralnego
ogrzewania nie zalicza sie do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywa¢ na
srodowisko. W zwigzku z powyzszym zgodnie z art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 3
pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko
(Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, z p6zn. zm.) nie wymaga przeprowadzenia
oceny oddziatywania przedsiewziecia na srodowisko i nie jest wymagane uzyskanie
decyzji organu o srodowiskowych uwarunkowaniach. Projektowana instalacja c.o. nie
wptywa niekorzystnie na s$rodowisko. Zastosowane rozwigzania techniczne nie
wymagajg ustanawiania zadnych stref ochrony sanitarnej i nie narusza stref ochrony
sanitarnej innych obiektéw.

10.Uwagi ko ncowe

1. Przed rozpoczeciem robét nalezy zapozna¢ sie z catoscig dokumentacji
projektowej wigcznie z projektami branzowymi i innymi istotnymi dla realizacji
dokumentami.

2. Wykonawca ma obowigzek sprawdzi¢ wszystkie wymiary w naturze.

3. Nalezy sygnalizowac¢ jednostce projektowania wystgpienie kolizji i zagrozen dla
prawidtowej realizacji inwestycji przed przystgpieniem do robot.

4. Wszystkie materialy i rozwigzania powinny posiada¢ wymagane prawem atesty,
badania i certyfikaty.

5. Przy wykonywaniu robo6t nalezy stosowac sie do przepiséw prawa, norm i
instrukcji producentow i dostawcéw materiatéw budowlanych.

6. Roboty budowlane nalezy wykonywac zgodnie ze sztukg budowlang.

7. Wszystkie roboty winne by¢ wykonywane przez firmy specjalistyczne i
przeszkolone w wykonywaniu instalacji w zaprojektowanych systemach,

zgodnie z przepisami bhp i pod kierownictwem o0séb uprawnionych.
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Zaprojektowana armatura jest odporna na dziatanie temperatury 100°C i
cisnienia 0,6MPa. Instalacje przed montazem zaworéw termostatycznych

nalezy wyptukac.

Projektowat:
mgr inz. Grzegorz Gtuszczyk
nr upr. MAZ/0254/PWQOS/10

Sprawdzit:
mgr inz. Ryszard Najda
nr upr. MAZ/0254/PWQOS/10
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Zakres robot.
Zakres robot obejmuje budevinstalacji centralnego ogrzewania w budynku miasagm
wielorodzinnego przy ul. Kaiuszki 31 wZyrardowie.
1 Istniejace obiekty budowlane
Teren budowy stanowi istnigly budynek mieszkalny przy ul. Kaiuszki 31 w
Zyrardowie.
2 Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu stwarajace zagraenie.
Nie dotyczy. Wszystkie roboty prowadzone wewn istniepcego budynku.
3 Przewidywane zagraenia
Przyczyny organizacyjne powstania wypadkow przyyra
a) Niewtasciwa ogolna organizacja pracy
b) Niewlasciwa organizacja stanowiska pracy
Przyczyny techniczne powstania wypadkow przy pracy:
a) Niewtasciwy stan czynnika materialnego
b) Niewtasciwe wykonanie czynnika materialnego
c) Wady materialowe czynnika materialnego
d) Niewtasciwa eksploatacja czynnika materialnego
4 Instrukta z pracownikow

Przed przysipieniem do realizacji robot szczegolnie niebezpigch pracownicy
musz zost& przeszkoleni w zakresie BHP, zasad gosiwania w przypadku
wystgpienia zagréenia, zasad bezp@dniego nadzoru nad pracami szczegolnie
niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osabgsad stosowania przez
pracownikowsrodkow ochrony indywidualnej oraz odzyei obuwia roboczego, obstugi
urzadzer mechanicznych. Przed przysteniem do zgrzewania rur polipropylenowych
pracownicy musgzost& przeszkoleni w zakresie bezpiecznej obstugi zgazelu

Na placu budowy powinny kbyudostpnione pracownikom do statego korzystania,
aktualne instrukcje BHP dotygze wykonywania prac zwzanych z zagr@niami
wypadkowymi lub zagrzeniami zdrowia pracownikéw, obstugi maszyn i innych
urzadzen technicznych, pogpowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i
niebezpiecznymi, udzielania pierwszej pomocy.

Nie wolno dopsci¢ pracownika do pracy, do ktorej wykonywania nie ipda
wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umigjosci, a take dostatecznej
Zznajomdci przepisOw oraz zasad BHP.

5 Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajce niebezpieczgstwom
wynikajacym z wykonywania robot budowlanych
Roboty budowlane prowadzonedg wewmntrz zamieszkatego budynku
wielorodzinnego. Z tego wzglu przed rozpoeziem prac natey:

» Poinformowa wszystkich mieszkecOw o planowanych robotach , zwanych z
nimi niebezpieczestwach, ograniczeniach w korzystaniu z obiektu i
utrudnieniach

* Wyznaczy i oznakowa strefy niebezpieczne, do ktorych zabroniony jesttpv
mieszkacom- miejsca , w ktérych aktualnie prowadzogeaboty
demontaowe lub montaowe rurocigéw, miejsca sktadowania materiatow

e Zapewnt dostp do energii elektrycznej oraz wody

o Zapewné mazliwosé odprowadzanidciekow lub ich utylizacji

* Urzadzi¢ pomieszczenia higieniczno-sanitarne i socjalne

e Zapewnt oswietlenie naturalne i sztuczne

e Zapewnt wiasciwg wentylacg
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e Zapewnt tacznci¢ telefoniczn
» Urzadzi¢ sktadowiska materiatdw i wyrobdéw i zabezpiecpy przed dogpem
0s6b niepowotanych

Instalacje elektryczne na terenie budowy powinny éyzytkowane w taki sposéb, aby nie
stanowity zagreenia paarowego lub wybuchowego i chronity pracownikow mize
porazeniem pgdem elektrycznym. Roboty zwdane z podiczeniem, sprawdzeniem,
konserwagj i napravg instalacji i uradzen elektrycznych mog by¢ wykonywane wydcznie
przez osoby posiadgie odpowiednie uprawnienia. Przewody elektrycznesilaggce
urzadzenia mechaniczne powinnydygabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi, a
ich pohczenia z urgdzeniami mechanicznymi wykonane w sposob zapewoyaj
bezpieczéstwo pracy oséb obstugigych takie urzdzenia.

Nalezy zapewni dostateczm ilos¢ wody zdatnej do picia pracownikomzatrudnionym na
budowie oraz do celéw higieniczno- sanitarnych pgosrczych i przeciwg@arowych.

Na terenie budowy powinny by urzadzone i wydzielone pomieszczenia higieniczno-
sanitarne i socjalne— szatnie ( na odzieobocz i ochronm), umywalnie, jadalnie, suszarnie
oraz ustpy. Dopuszczalne jest korzystanie z istgeggh na terenie budowy pomieszaze
urzadzen higieniczno- sanitarnych inwestorazgé przewiduje to zawarta umowa.

Na terenie budowy powinny by¥ wyznaczone, oznakowane, utwardzone i odwodnione
miejsca do skladowania materiatow i wyrobow.Skladowiska materiatdw, wyrobow i
urzadzen technicznych nalyy wykona& w sposob wykluczagy mazliwosé wywrdcenia,
Zsungcia, rozsunjcia sk lub spadnjcia

Sktadowanych wyrobow i ugezen. Materialy drobnicowe powinny Byutozone w
stosy o wysokeci nie wikszej nz 2,0 m, a stosy materiatdbw workowanych agne w
warstwach krzyowo do wysokéci nieprzekraczapej 10 warstw. Odlegkd stoséw przy
skladowaniu materiatbw nie powinna doymniejsza ni: 0,75m — od ogrodzenia lub
zabudowa, 5,00m- od statego stanowiska pracy.

Teren budowy powinien by wyposaony w sprzet niezbedny do gaszenia pgarow, ktory
powinien by regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupetniaggdnie z wymaganiami
producentow i przepiséw przeciwjarowych. llg¢ i rozmieszczenie gaic przendénych
powinno by zgodne z wymaganiami przepisow przeciggrowych.

W pomieszczeniach zamkritych nalezy zapewni wymiane powietrza, wynikajgca z
potrzeb bezpiechstwa pracy. Wentylacja powinna dzialaprawnie i zapewnéadoptyw
swiezego powietrza. Nie nx®@ ona powodowaprzecggow, wyzebienia lub przegrzewania
pomieszcze pracy.

Przed przystapieniem do robot demontaowych pracownicy powinni by zapoznani z
programem prac. Usuwanie jednego elementu nie pmwpowodowa nieprzewidzianego
opadania innych materiatbw. Gromadzenie gruzu n@path, balkonach, klatkach
schodowych i innych konstrukcyjnychesziach obiektu jest zabronione.
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Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni by wyposaeni w srodki ochrony
indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze zgodnie z tabelnorm przydziatusrodkow
ochrony indywidualnej oraz odzigi obuwia roboczego opracowgprzez pracodawc

Kierownik budowy obowjzany jest informowa pracownikdw o sposobach postugiwania si
tymi srodkami.

Bezpadredni nadzoér nad bezpieczastwem i higiem pracy na stanowiskach pracy
sprawuja odpowiednio: kierownik budowy ( kierownik robo6t) oraz mistrz budowlany
stosownie do zakresu obakow.

Na budowie powinny by urzadzone punkty pierwszej pomocy obstugiwane przez
wyszkolonych w tym zakresie pracownikow . Na budoviowinien by wywieszony na

widocznym miejscu wykaz zawieggy adresy i numery telefonow: napdzego punktu

lekarskiego, najbksze] stray pozarnej, posterunku Policji, najttizego punktu

telefonicznego (ukd pocztowy, mieszkanie prywatne, budka telefoniagma. Wymienione

wyzej adresy i numery telefonow powinny dognane kademu z pracownikOw nadzoru
technicznego.

Osoba kierujca pracownikami jest obowdana:

* Organizowé stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadampibczéstwa i
higieny pracy

 Dba o sprawné¢ srodkow ochrony indywidualnej oraz ich stosowaniadge z
przeznaczeniem

* Organizowd, przygotowa i prowadzé prace, uwzgldniagc zabezpieczenie
pracownikow przed wypadkami przy pracy, chorobamwadowymi i innymi
chorobami zwjzanymi z warunkamirodowiska pracy

» Dba o bezpieczny i higieniczny stan pomieszcpeacy i wyposaenia technicznego ,
a takke o sprawngi srodkéw ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodmie
przeznaczeniem

e Zapewnt bezpieczna i sprawnkomunikacje umgiwiajacg szyblky ewakuacgi na
wypadek paaru, awarii i innych zageen

W razie stwierdzenia bezpéredniego zagraenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw

osoba kierujgca pracownikami jest do niezwlocznego wstrzymania rpc i podjecia
dziatan w celu usungcia tego zagraenia.
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