Dekerta 18 dach inwest 2018 Przedmiar

Lp. [ Podstawa |

Opis i wyliczenia

| im. | Poszcz. |

Razem

facia dachowa budynku przy ul. Dekerta 18 w Zyrardowie
1|KNR 4-01

Wykonanie nowego pokrycia dachowego z papy termozgrzewalnej z wymiana orynnowania i naprawa komindw ponad po-

Norma STD Waersja 4.44b Nr seryjny 13854

Rozhidrka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa me
0519-04
18.30°5.80 fm2 106.14
{4.70°5.80)/2 m? 13.63
{5.25*5.70)/2 m? 14.96
14.40°5.80 m? 8332
(3.22+5.80)/2*3.90 m2 17.59
<czesé wyzsza>6.30°5 30 m?2 33.39
<jw.>(3.20+3.52)/2'5.90 mé 19.82
<i.w.>2.76'1.90 m? 528
RAZEM _ 294.33
2[KNR 401 |Rozbiérka pokrycia z papy ha dachach drewnianych - nastepne szesé warstw |m?
0519-05
294.33 m?2 294.33
RAZEM 28433
3|KNR 401 |Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapow, kolnierzy, gzym-|m?2
0535-08 s6w itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku
<koinierze komindw=>  (1.50+0.50+1.10+4.48+0 50+4.48)°0.25 m? 314
<jw.> {(3.40+0.72)*2+3 40+(1.60+0.50)*2)"0.25 m?2 396
<j w. czesé wyzsza> {1.75+0.40)"2°0.25+(1.90+0.90)'0.25 m? 1.78
«< pas nadrynnowy> (15 40+24.00+5.60+6.20+3.22+4 60+3.22)"0.25 mZ2 1556
<pas podrynnowy> {15 40+24.00)°0.50+(5.60+6.30+3.22+4 60+3 22)* |m? 40.35
0.80
< pbdbka wylazu na dach>0.80°4°0.25+0.70°4"0.25 m? 1.50
<ogniomury> 3.70*20.50 m? 370
<obrdbki (ukarn> (2.00°2+1.00)*2°0.25 m? 250
<j w.-boki> {(1.90"0.50)/2)'4 m? 1.90
<obrobki Scian>( 10.60+5.60+3.70°2)*0.25 m? 590
RAZEM 80.29
4[KNR 4-01  |Rozebranie rynien z blachy nie nadajgce;j sig do uzytku m
0535-04
26.60+5.30+3.50+4.60+3.20+14.40+6.30 m 63.90
RAZEM 63.90
S5|KNR 4-01  [Rozebranie rur spustowych 2 blachy nie nadajacej sig do uzytku m
0535-06
11.00°3+2.00°2 m 37.00
RAZEM 37.00
6|KNR 4-01  |Wymiana deskowania z desek o grubosci 25 mm na styk m?2
0414-02
294.330°20% m? 58.87
RAZEM 58.87
7iKNR 4-01  |Wzmocnienie krokwi przez nabicie dwuslronnie desek grub. 32 mm m
0413-02
5.80°6 m 34.80
RAZEM 34.80
B8|KNR 4-01  |Uzupelnienie wtazow kominiarskich szt
0415-03
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
9|KNR-W 2- |Pokrycie dachdw papg termozgrzewalng dwuwarstwowe m?
02 0504-02
294.33 m? 294.33
RAZEM 294.33
10|KNR 2-02  1Obrébki przy szerokosci w rozwinigciu do 25 om - 2 blachy ocynkewanej m?
0506-01
3.14+3.96+1 .78+15 56+1.50+2.50+5.80 m? 34.34
RAZEM 3434
11[KNR 2-02  [Obrdbki przy szerokosci w rozwinieciu penad 25 cm - z blachy ocynkowanej  [m?
0506-02
80.29-34.34 m? 4595
RAZEM 45.85
12|KNR 2-02  |Rynny dachowe pétokraghe o ér. 12 cm - Z blachy ocynkowanej m
0508-03
6390 m 63.90
RAZEM 63.90
13|KNR 2-02  |Rury spustowe okragle o 4r. 12 e¢m - z blachy ocynkowanej m
0510-03
37 m 37.00
RAZEM 37.00
14|KNR-W 4-  |Posmarowanie powierzchni komina materialem zapobiegajacym nasigkaniu  [m?
01 0517-05 |woda opadowa
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12.48+3.84 1632
RAZEM 16.32
15 Whywiezienie papy z rozbidrki + jej utylizacia
kalk. wiasna
294.33'0.03 8.83
RAZEM 8.83
16|KNR 4-01 |Rozbiorka elementdw konstrukeji betonowych zbrojonych- czapki
0212-03
(2 900 65+0 85°0.65°2+2.40'0.85+1.05°0 85+3.15°0.65+0.90°0.65+(1 .00 0.85
0.50+0.65°0.50)"2+1.90°0.55+1.85'0.55)*0.07
RAZEM 0.86
17|KNR 4-01  |Przemurowanie kominow z cegiel o objgtosci w jednym miejscu ponad 0.5 m3
0310-02
2.80°0.55"1.20+(0 80"0.55"0.50)'2 229
2.30°0.70*1.40+1.00°0.70°0.40 253
3.05*0.50*(1.77+0.96)/2+0 900 500 80+1.00°0.50°0 40 269
(0.95°0.40°1.50+0.60°0.40°0.40)*2 1.33
1.90°0.45"0 60 0.51
1.75'0.40'0.60 042
RAZEM 9.77
18]KNR 2-02  |Nakrywy kominéw o $redniej grubosci 7 cm - czapki
0219-05
2.90°0.65+0.85°0.65"2+2.40°0.85+1.05"0.85+3.15"0.65+0.90"0.65+(1.00" 12.27
0.50+0.65"0.50)2+1.90"0.55+1.85'0.55
RAZEM 12.27
19|KNR-W 4- [Uzupeinienie tynkow zwyklych cem -wap. kat. Il na kominach ponad dachem
01 0735-09 |spadzistym
(2.80+0.55)*21 20+(0.60*2+0.55°2)*0.50 9.39
{2.30+0.70)*2"1.40+(1.00+1.00)"0 40 920
3.05+0.50*(1.77+0.96)/2+1.40"0.90+0.50"0.90+1.00°0.50+2.70"(1 63+0.86)/ 9.70
2
{{0.95+0.40)*2*1.50+(0.60°2°0.40)"2)*2 10.02
(1.75+0.40)*2'0.60 258
{1.90+0.40)"2°0.60 276
RAZEM 43.65
20[KNR 2-02  |Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne poziome - wykonywane na
0602-01 zimnao z emulsjl asfaltowej - pierwsza warstwa
12.27 12.27
RAZEM 12.27
21|KNR 2-02 |izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne poziome - wykonywane na
0602-02 zimno z emulsji asfallowe] - druga § nastepna warstwa
12.27 12.27 |
RAZEM 12.27
22|KNR 4-D1  |[Wywiezienie materialéw z razbidrki (poza papa) samochodami samowytadaw-
0108-11 czymi na odleglosé 7 km
0108-12
977 Q.77
58 870025 1.47
0.86 0.86
RAZEM 12.10

Narma STD Wersja 4 44b Nr seryjny’ 13654



