kiliiskiego 44 dach inwest 2018 Przedmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [ jim. | Poszcz. | Razem
Wykonanie nowego pokrycia dachowego 2 papy termozgrzewalnej z wymiana orynnowania budynku przy ul, Kilinskiego 44

w Zyrardowie
1 Dach
1JKNR 4-01  1Rozbidrka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa m2
d.1|0519-04
13.0032.00 m? 416.00
— RAZEM A416.00
2|KNR 4-01 Rozbiérka pokrycia z papy na dachach drewnianych - naslepne szesé warstw |m?
d.1)0519-05
416.00 m?Z 416.00
RAZEM 416.00
3|KNR 4-01  |Rozebranie obrébek blacharskich z blachy nie nadajace] sie do uzytku m2
d.110535-08
nadrynnowy |(32.00+21.50)*0.25 m? 13.38
podrynnowy |(32.00+21.50)*0.70 m? 37.45
kominy (0.60+1.10)*2°0.30'6 m? 6.12
przy scianie |(6.50+6.50)*0.50 m? 650
wylaz dacho- |(0.60+0.60)*0.20*2 m2 0.48
Wy
RAZEM 63.93
4|KNR 4-01  |Rozebranie rynien 2 blachy nie nadajace] sie do uzytku m
d.1]0535-04
32.00+21.50 m 53.50
RAZEM 5§3.50
S5|KNR 4-01  |Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uZytku
d.1|0535-06
7.50°5 m 37.50
RAZEM 37.50
6|KNR 4-01  |Wymiana deskowania z desek o grubosci 25 mm na styk - pas okapawy m?
d.1|0414-02
(32.00+21.50)"0.25 _ m? 13.38
RAZEM 13.38
7|KNR 4-01  |[Wzmocnienie krokwi przez nabicie dwustronnie desek grub. 32 mm m
d.1|0413-02
6.50"2'5 m 6500
RAZEM 65.00
B|KNR 2-02  |Obrabki przy szerckosci w rozwinieciu do 25 cm - z blachy ocynkowanej m?
d.1|0506-01
(0.60+0.60)*0.20"2 me 0.48
(32.00+21.50)°0.25 m2 1338
RAZEM 13.86
B|KNR 2-02  [Obrdbki przy szerokosci w rezwinieciu ponad 25 cm - z blachy ocynkowanej |m2
d.1{0506-02
(0.60+1.10)*2°0.30"6 me 6.12
(6.50+6 50)*0 50 m2 6.50
(32.00+21.50)'0.70 mZ2 37.45
RAZEM 50.07 |
10[KNR 2-02  |Rynny dachowe pélokragle o $r. 15 cm - 2 blachy ocynkowanej m
d.1|0508-04
53.50 im 53.50
_ RAZEM 53.50
11|KNR 2-02  |Zbiorniczki przy rynnach z blachy ocynkowane szt.
d.1|0508-09
500 szt 5.00
RAZEM 5.00
12[KNR-W 2-  |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng dwuwarstwowe m?2
d.1102 0504-02
13.00°32.00 m? 416.00
RAZEM 416.00
13|KNR 2-02  |Rury spustowe okragte o §r. 15 cm - Z blachy ocynkowane; m
d.1|0510-04
37.50 Im 37.50
RAZEM 37.50
14[KNR 4-01  (Wywiezienie materialu 2 rozbiorki, samochodami samowyladowczymi na od-  |m?
d.110108-11 legiosé 7 km
0108-12
13.38°0.025 m3 033
RAZEM 0.33
15 Whywiezienie i utylizacja papy. m?
d.1|kalk. wlasna
416.00°0.03 m? 12.48
RAZEM 12.48
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2 Kominy ponad polacia dachowa
16(KNR 0-23  |Oczyszczenie mechaniczne | zmycie - Sciany kominowe + czapki m?
d.2|2611-01
(0.60+1.10)*2*1.10"6 mZ2 2244
0.70"1.20°6 m? 5.04
RAZEM 27.48
17|KNR 0-23  |Jednokrotne gruntowanie emulsjg ATLAS UNI-GRUNT m?2
d.2|2611-02
27.48 m2 27.48
4" RAZEM 27.48
18|KNR 0-23  |Przyklejenle warstwy siatki na $cianach |m2
d.2|2612-06
2244 m? 2244
RAZEM 22.44
19]KNR 0-23  |Ocieplenie scian budynkow plytami styropianowymi - system STOPTER - m
d.2|2612-08 achrona naroznikéw wypuklych katownikiem metalowym
(0.60+1.10)*2'6 m 2040
1.10°4'6 m 2640
RAZEM 46.80
20fKNR 4-01  [Uzupelnienie zbrojonych czapek kominowych z betonu monolitycznego - na-  |m?
d.2]0203-13 prawa
0.70*1.10'6 m? 462
RAZEM 4.62
21|KNR 0-23  {Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa 2 tynku mineralnego - naloZenie pod- |m?2
d.2|0931-01 kiadowej masy tynkarskiej
22.44 me 22.44
RAZEM 2244
22|KNR 0-23  (Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego - sclany plaskiei |m?
d.2|0831-02 powierzchnie poziome
22.44 m?2 22.44
RAZEM 2244
231KNNR 2 Malowanie tynkéw zewnetrznych gtadkich farbami silikonowymi mZ2
d2|1405-02
2244 im? 22.44
RAZEM 22.44
24|KNR 2-02  |Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe hitumiczne poziome - wykonywane na  |m?
d.2|0602-09 zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa
5.04 m? 504
RAZEM 5.04
25[KNR 2-02  [lzolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne poziome - wykonywane na |m?
d.2(0602-10 2imno z roztworu asfaltowego - druga i nastepna warstwa
5.04 m?2 5.04
RAZEM 5.04
3 Stojaki na anteny
2B6|KNR-W 2-  1Wykonanie i montaz 3 stojakéw po 4 stanowiska na anten TV konstr.
d.3|25 0705-01 -
analogia
3 konstr. 3.00
RAZEM 3.00
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