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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA
na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 23 czerwca 2003 r.
w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126 z 10 lipca 2003 r.)

L. Informacje ogélne

1. Nazwa inwestycji:

- Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego.

2. Adres inwestycji:
Zyrardéw ul. Warynskiego 50 dziatka nr ew. 2562;
Inwestor/wiasciciel - Gmina Miasto Zyrardéw

3. Imie i nazwisko oraz adres projektanta sporzadzajacego informacijg
arch. Matgorzata Walczak

96-315 Antoniew 62 B

tech. bud. Krystyna Jankowska

96-300 Zyrardéw ul. F. de Girarda 8 m 38

I1. Czegsé opisowa
1. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego:

- roboty ziemne,
- docieplenie $cian zewngtrznych
- docieplenie cokolow

- docieplenie przejazdu bramowego

docieplenie osciezy otworéw okiennych i drzwiowych.

docieplenie stropu poddasza

wymiana okien i drzwi,

wymiana okienek piwnicy na kratki wentylacyjne

wymiana uszkodzonych elementow

wymiana parapetow zewngtrznych

wymiana parapetéw wewnetrznych

likwidacja gzymsow

wykonanie gzymsu posredniego

wykonanie gzymsu wienczacego

rozbiorka istniejacych daszkéw nad drzwiami i ponowny montaz zadaszen systemowych

demontaz i ponowny montaz balustrad, rynien spustowych, lamp itp.



- odnowienie powloki malarskiej balustrad

- wykonanie o$wietlenia strychu

2. Na terenie dziatki zlokalizowany jest budynek podlegajacy termomodemizacji.

3. Elementy zagospodarowania terenu, ktére mogg, stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi: nie wystepujq

Zagospodarowanie placu budowy powinno obejmowaé w szczegolnosci:
- oznakowanie terenu budowy
- zadaszenia przejsc dla ruchu pieszego
Teren budowy powinien byé oznakowany tablicami informacyjnymi. Przejscia i miejsca
niebezpieczne powinny by¢é oznakowane znakami ostrzegawczymi lub znakami zakazu oraz
dobrze o$wietlone.

4. Zagrozenia dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi wyst¢gpujgcych podczas budowy:

4.1. Roboty, przy ktérych wykonaniu wystepuje mozliwos¢ upadku z wysokosci ponad 5m

- mozliwoé¢ upadku pracownika z rusztowania lub z elementu budynku
(podczas prac na rusztowaniach i elementach budynku).

- mozliwoé¢ upadku narzedzi oraz materialéw budowlanych
(podczas prac na rusztowaniach i elementach budynku).

- mozliwoé¢ porazenia pracownikéw piorunem

(podczas prac w trakcie wyladowan atmosferycznych)

- mozliwosé uszkodzenia rusztowan w trakcie prowadzenia prac
(podczas niekorzystnych warunkéw atmosferycznych

4.2. Montaz i demontaz rusztowarn

- mozliwos¢ upadku rusztowania lub jego elementéw skladowych
(podczas prac montazowych).

- mozliwo$¢ upadku pracownikéw wykonujacych montaz i demontaz rusztowan i jego
elementéw skladowych.

- mozliwo$¢ porazenia pradem w przypadku wykonywania prac w sasiedztwie
napowietrznych linii elektroenergetycznych

5. Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem
do realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych:

Nalezy stosowac si¢ do przepiséw zawartych w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych z dnia 6
lutego 2003 1, ze szczegdlnym uwzglednieniem:

5.1 Roboty. przy ktérych wykonaniu wystepuje mozliwosé upadku z wysokoséci ponad Sm

- Pracownicy pracujacy na wysokosci powinni by¢ poinstruowani przez kierownika budowy
lub osobg upowazniona o grozacych im niebezpieczernstwach i zagrozeniach, ktére mogg




stworzy¢ w stosunku do oséb trzecich, oraz o srodkach ochrony indywidualnej. Pracownicy
powinni przej$é szkolenie BHP oraz posiada¢ aktualne badania kwalifikujace ich do

wykonywania prac na wysokosciach

- Rusztowania powinny by¢ zaopatrzone w balustrade skladajgcq si¢ z deski kraweznikowej
wysokosci 15cm , porgezy ochronnej umieszczonej na wysokosci 110 cm oraz wypelnieniem
przestrzeni pomiedzy porecza a deska w sposdb zabezpieczajgcych pracownikéw przed
upadkiem z wysokosci ( w przypadku rusztowan systemowych dopuszcza si¢ wysokoscé
poreczy 100 cm ). Pracownicy przebywajacy na dachu lub na innych elementach budynku
niezabezpieczonych balustradami musza byé zaopatrzeni w srodki ochrony indywidualnej
(szelki bezpieczenstwa - autoasekuracja do statych elementéw budynku )

- Rusztowania powinny by¢ zabezpieczone od zewnatrz siatkami ochronnymi i
bezpieczenstwa. Wokét rusztowan powinna by¢ wyznaczona strefa niebezpieczna -
ogrodzona i oznakowana w sposob uniemozliwiajacy dostep osob postronnych ( wielkosé
stref powinna by¢ zgodna z zaleceniami zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych z dnia 6
lutego 2003 r). Przejscie do klatek schodowych powinny by¢ zabezpieczone daszkami
ochronnymi.

- Zabrania si¢ prowadzenia prac na rusztowaniach i dachu podczas wyladowan
atmosferycznych, dodatkowo rusztowanie z elementdw metalowych powinno by¢ uziemione i
posiada¢ instalacj¢ odgromowa.

- Rusztowania powinny by¢ kazdorazowo sprawdzone, przez kierownika

budowy lub osobg¢ uprawniona, po silnym wietrze, opadach atmosferycznych oraz dziataniu
innych czynnikow stwarzajacych zagrozenie dla bezpieczenstwa. Sprawdzeniu podlegaja
rowniez rusztowania po przerwie roboczej diuzszej niz 10 dni oraz okresowo, nie rzadziej niz
raz w miesigcu w zakresie okreslonym instrukcja producenta.

5.2. Montaz i demontaz rusziowan

- Osoby wykonujace montaz i demontaz rusztowan powinni posiada¢ wymagane
uprawnienia.

- Rusztowania systemowe powinny by¢ montowane z elementéw systemowych i kotwione do
$cian zgodnie z zaleceniami producenta na podtozu ustabilizowanym i wyprofilowanym, ze
spadkiem umozliwiajacym odplyw wéd opadowych. Uzytkowanie rusztowan jest
dopuszczalne po dokonaniu jego odbioru i potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub w
protokole odbioru technicznego.

- Osoby dokonujgce montazu i demontazu rusztowan sa zobowigzane do stosowania urzadzen
zabezpieczajacych przed upadkiem z wysokosci,

- Przed rozpoczgciem prac w sasiedztwie napowietrznych linii elektroenergetycznych
napigcie w liniach powinno by¢ wylaczone.

- Przed montazem i demontazem nalezy wyznaczy¢ i odgrodzi¢ strefe niebezpieczna.
Dementowane elementy nalezy transportowac na dot ( zabrania si¢ zrzucania elementow ).



- Prace sg zabronione, jezeli po zmroku nie zapewniono o$wietlenia pozwalajgcego na dobra
widocznosé oraz w czasie gestej mgly, opadéw deszczu, $niegu, w czasie burzy lub wiatru o
predkosci wigkszej niz 10 m/s

6. Wykaz S$rodkéw techmicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegblnego zagrozenia zdrowia:

6.1. Na pomieszczenin socjalnym oznaczonym na planie terenu budowy (sporzadza

kierownik budowy) umiescié¢ wykaz zawierajacy adresy i numery telefondw:

- najblizszego punktu lekarskiego,
- strazy pozarnej,
- posterunku Polic;ji.

6.2. W pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie j/w umiesci¢ punkty

pierwszej pomocy obstugiwane przez wyszkolonych w tym zakresie

pracownikéw,

6.3. Telefon komérkowy umiescié w pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie }.w.,

6.4. Kaski ochronne, umiesci¢ w pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie j.w.,

6.5. Pasy i linki zabezpieczajace przy pracach na wysokosciach, umiesci¢ w
pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie j.w.,

6.6. Ogrodzenie terenu budowy wykonaé o wys. min 1,5m .oznakowac na planie j.w.,

6.7. Barierki wykonane z desek kraweznikowych o szerokosci 15cm, porgczy umieszczonych
na wysokosci I, | m oraz deskowania azurowego pomigdzy porecza a deska
krawgznikowa;

6.8. Rozmiescic tablice ostrzegawcze,

6.9. Zainstalowac¢ o$wietlenie emitujgce czerwone $wiatlo,

6.10. Daszek ochronny nad stanowiskiem operatora dzwigu,

6.11. Skarpy wykopéw o odpowiednim nachyleniu,

6.12, Wykona¢ skarpy zabezpieczajace wykop przed wodami opadowymi,

6.13. Zejscia do wykopu wykona¢ co 20 m,
6.14. Na terenie budowy za pomocg tablic informacyjnych wyznaczy¢ droge
ewakuacyjna oznaczyé na planie j.w.,
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OPIS TECHNICZNY
1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe merytoryczng niniejszego opracowania stanowi:

© instrukcja ITB 334/2002 - ,Bezspoinowy system ocieplania $cian zewnetrznych
budynkéw™,

» Literatura fachowa oraz obowiazujace normy,

» Inwentaryzacja budowlana elewacji budynku wykonana w zakresie niezbednym do
niniejszego opracowania,

» Uzgodnienia przedprojektowe z Inwestorem

« Pomiary uzupelniajace i sprawdzajace stan istniejacy.

»  Wyniki ogledzin scian zewnetrznych budynku.

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany docieplenia $cian oraz podlogi
poddasza budynku mieszkalnego wielorodzinnego usytuowanego przy ul. L. Warynskiego
50 w Zyrardowie.

3. OPIS OGOLNY BUDYNKU
Przedmiotowy budynek zlokalizowany jest przy ul. L. Warynskiego 50 w Zyrardowie,

jest obiektem o trzech kondygnacjach nadziemnych bez podpiwniczenia. Strop ostatniej
kondygnacji betonowy. Dach — deskowanie peine pokryty papa na lepiku. Wykonany w
technologii tradycyjnej
Dane ogdélne obiektu:

Powierzchnia zabudowy — 333,00 m?

Kubatura obiektu — 3812,85 m®

Wysokos$¢ budynku-do 12 m -budynek niski

Stolarka okienna z PCV, w czesci nowa.

Obrdbki blacharskie z blachy ocynkowane;j.
Budynek wyposazony jest w nastepujace instalacje: elektryczna, wodno-kanalizacyjna, c.o.,

telefoniczna,

A



4. ANALIZA 1 OCENA STANU TECHNICZNEGO

Oceng stanu technicznego budynku, bedacego przedmiotem opracowania dokonano na

podstawie wizji lokalnych. W chwili obecnej budynek nie jest ocieplony.

5. OCENA I1ZOLACYJNOSCI CIEPLNEJ PRZEGROD.

5.1 ZalozZenia i dane wyjsciowe.

» Temperatura zewng¢trzna dla 11 strefy
klimatycznej, te = - 20°C
» Temperatura w pomieszczeniach przeznaczonych na staty pobyt ludzi bez okry¢

zewnetrznych, ti =+ 20°C

5.2. Projektowana charakterystyka energetyczna budynku.

Wedlug uzyskanych danych wartosci wspélczynnika przenikania ciepta U dla
poszczegolnych przegréd wynosza:

Nazwa Wartos¢ wspotczynnika U Wartosé wspolczynnika U
przegrody (przed modernizacjg) {po modernizacji)
Sciana . )
1.119 W/(m°K) 0,22 W/{m°K)
Zewnetrzna

Ul= 0,218 <Uk(max)=0,23 W/{m2*K)

Przeznaczenie budynku - mieszkalny wielorodzinny
Temperatura przebywania ludzi - 20°C

Rodzaj systemu grzewczego - centralne -instalacja wewngtrzna
Sposéb przygotowania wody cieplej —instalacja wewnetrzna

Wentylacja grawitacyjna - kanaly grawitacyjne

6. PRZYJETE ROZWIAZANIA TECHNICZNO-MATERIALOWE

6.1. Zakres prac:
- demontaz i ponowny montaz istniejacej instalacji odgromowe;j
Istniejacq pionowg instalacje odgromowsg nalezy zdemontowa¢ a nastgpnie ponownie

zamontowa¢ w dotychczasowych miejscach

- demontaz i ponowny montaz balustrad, rynien spustowych, lamp itp.



- docieplenie §cian zewnetrznych
- warstwa styropianu grafitowego gr. 12cm o minimalnym wspélczynniku
1=0,033[W/(m*K)]. Rozmieszczenie wg rysunkéw elewacji

- warstwa welny mineralnej gr. 12cm o minimalnym wspélczynniku
1=0,034[W/(m*K)]. Rozmieszczenie wg rysunkéw elewacji.

- docieplenie cokoléw (do poziomu terenu)
- warstwa polistyrenu ekstrudowanego gr. 10cm o minimalnym wspélezynniku
1=0,035[W/(m*K)].
- docieplenie bramy przejazdowej do wysokosci 1,5m -2,0m
- warstwg polistyrenu ekstrudowanego gr. 12cm o minimalnym wspélczynniku
A =0,035[W/(m*K)].
powyiej oraz spéd stropu przeswitu bramowego
- warstwa styropianu grafitowego gr. 12cm o minimalnym wspélczynniku
A =0,033[W/(m*K)].
boki filaréw w prze§wicie przejazdu
- warstwa polistyrenu ekstrudowanego gr. 2cm o minimalnym wspélczynniku
A =0,035[W/(m*K)].
- docieplenie stropu poddasza
- warstwa styropianu gr. 8cm o minimalnym wspolczynniku
A =0,035[W/(m*K)].
- warstwa wylewki betonowej gr 5cm zbrojona siatkg
- docieplenie oSciezy otworéw okiennych i drzwiowych.

- warstwa styropianu grafitowego gr. 2cm o minimalnym wspétczynniku
=0,033[W/(m*K)]. Przed wykonaniem docieplenia oéciezy nalezy sku¢ istniejace glify
(zachodzg na oscieza okien).

- wymiana okien i drzwi, wg rysunkoéw i wykazu stolarki

- odnowienie powloki malarskiej drzwi we wnece bramowej

Drzwi nalezy oczysci¢ z zabrudzen, rdzy i nanie$¢ nowa powloke malarska

- wymiana okienek piwnicy

Otwory okienne w piwnicy nalezy przed ociepleniem budynku zamurowaé i zamontowaé w
tych miejscach kratki wentylacyjne @150mm.

- wymiana uszkodzonych elementéw:

Przewidziano wymiang uszkodzonych obrébek blacharskich, montaz krat ostaniajagcych rury
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spustowe do wysokosci 2 m,

- wymiana parapetéw zewngtrznych

W budynku sq wystajace betonowe parapety, ktore nalezy zbi¢ i w miar¢ mozliwosci
wyrdéwnaé z licem $ciany. (przed przystapieniem do prac nalezy sprawdzi¢ czy istnieje
konstrukcyjna mozliwosé likwidacji betonowych parapetow zewngtrznych np. polaczenie z
betonowym parapetem wewnetrznym. Jezeli nie ma takiej mozliwosci to nalezy je pozostawi¢
i ociepli¢)

We wszystkich otworach wykonaé nowe parapety zewngtrzne z blachy - obrébki
blacharskie.

- wymiana parapetéw wewnetrznych

w sytuacji wymiany okien w miar¢ mozliwosci konstrukcyjnych nalezy wymieni¢ takze
parapety wewnetrzne.

- likwidacja gzymsdéw

W budynku nalezy zlikwidowa¢ wszystkie gzymsy betonowe i po ociepleniu wykona¢ nowe

wraz z obrobkami blacharskimi,
- wykonanie gzymsu poSredniego

Na elewacji od strony ulicy i podwdrza nalezy wykonaé gzyms posredni oddzielajacy parter
od pierwszej kondygnacji wraz z obrébka blacharska (gzyms styropian, glebokosci 7,0cm
wysokodci 20,0cm). Gzyms nalezy wykona¢ na wysokosci dolngj krawedzi drzwi
balkonowych budynku.

- wykonanie gzymsu wienczgcego

Na elewacji od strony ulicy i podwdrza nalezy wykona¢ gzyms zwiernczajacy wraz z obrobkg
blacharska (gzyms styropian, glebokos¢ gzymsu 10,0cm a wysokos¢é 30,0cm- dzielona po

15¢m i cofnigciu 2,0cm).

- odnowienie powloki malarskiej balustrad

Balustrady nalezy oczysci¢ z zabrudzen, rdzy i naniesé nowa powloke malarska
- wykonanie oswietlenia strychu
-rozbiorka istniejgcych daszkow nad drzwiami i montaz zadaszen systemowych

Istniejace zadaszenia nad drzwiami nalezy rozebra¢ i po ociepleniu budynku zamontowac
nowe daszki systemowe z poliweglanu, po uzgodnieniu ich z Inwestorem.

- wyKkonanie instalacji odgromowej wg oddzielnego opracowania

N4



7. OPIS TECHNOLOGII BEZSPOINOWEGO OCIEPLENIA SCIAN
ZEWNETRZNYCH METODA LEKKA-MOKRA

- Przyjeto rozwiazanie polegajace na dociepleniu budynku metoda lekka-mokra, zwieficzona
strukturg tynkowg silikonowa barwiong w masie wedlug projektu kolorystyki.

Calosé ocieplenia nalezy wykonaé tak, aby materiaty uzyte do ocieplenia $ciany licowaly sig.
Prace zwiazane z wykonaniem ocieplenia nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z instrukcja ITB nr

334/2002 " Bezspoinowy system ocieplania scian zewnegtrznych budynkow".
7.1. Prace przygotowawcze

Nalezy zdemontowac z powierzchni scian wszystkie zamocowane na nich elementy
(np. lampy, tablice, obrébki blacharskie, parapety zewnetrzne uchwyty do flag, kraty, kratki
wentylacyjne drzwiczki do rozdzielni, rynny i rury spustowe itp.), ktére zostana przeniesione

na nowo wykonang zewnetrzng powloke ocieplenia badz wymienione na nowe.
7.2.  Przygotowanie podloza

Przygotowanie podloza polega na oczyszczeniu z kurzu, pylu, usunigciu luzno
zwigzanych z podlozem powlok malarskich i tynku. Sprawdzenie przyczepnosci tynku do
podloza wykonuje sie przez ostukanie powierzchni tynku. Tynk wydajacy przytlumiony
dzwigk nalezy usunac. Fragmenty $ciany po miejscowo usunigtym tynku, nierdwnosci od
10 do 20 mm i wczesniejsze ubytki nalezy wypelnié ukladajac kilka warstw szpachlowki
systemowej lub zaprawy cementowe) 1:3 z dodatkiem dyspersji akrylowej w ilosci 4-5%
(wagowo). W przypadku nieréwnosci powyzej 20 mm, nalezy zastosowaé naprawe przez
naklejenie styropianu o odpowiedniej grubosci, a nast¢pnie przeszlifowaé packa oblozona
papierem Sciernym do uzyskania powierzchni réwnej z istniejacym tynkiem. Oprécz tego
powinno si¢ przeprowadzi¢ probe przyczepnosci przyklejonych do podloza prébek
styropianu (zgodnie z instrukcja ITB) Po wykonaniu powyzszych prac nalezy calg
powierzchnie $cian zmy¢ wodg. Powierzchnia scian podczas przyklejania styropianu musi
by¢ bezwzglednie sucha, a temperatura powietrza zawieraé si¢ w granicach +5 do +25
7.3. Przyklejenie plyt styropianowych
Przyklejenie plyt styropianowych nalezy rozpoczaé od dolu sciany. Plyty styropianowe
nalezy przykleja¢ w ukladzie poziomym zachowujac przesunigcie spoin pionowych. Klej
nalezy naklada¢ na plyte styropianu pasem o szerokosci 4cm wzdluz wszystkich krawegdzi
w odleglosci od brzegow ok. 3cm. Na powierzchnie plyty nalezy nalozy¢
mijankowo 10-12 plackéw kleju o $rednicy ok. 8cm. Grubosé warstwy nakladanego kleju nie
moze by¢ wigksza niz |0mm. Plyte z nalozonym klejem dociskamy do sciany i weczesniej

ulozonych plyt tak, by tworzyly jedna plaszczyzne. Spoiny migdzy plytami nie moga by¢
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wigksze niz 2mm. Klej wycisniety poza obrys plyty nalezy usungé. Cala powierzchnie po
zakonczeniu klejenia, a przed rozpoczeciem wykonywania warstwy zbrojonej, nalezy
dokladnie wyréwnac przez przeszlifowanie papierem $ciernym nalozonym na packe.

Plyty styropianowe nalezy przymocowa¢ do $ciany lgcznikami tworzywowymi typu LI ér. 10
mm Wwg Swiadectwa ITB Nr 955/93 lub innymi przeznaczonymi do tego celu i
dopuszczonymi do stosowania w budownictwie. Dlugosé lacznikéw nalezy tak dobrac, by co
najmniej 6 cm lacznika byla osadzona w $cianie. Uwzgledniajac grubos¢ masy klejacej i
ewentualnej warstwy wyrownujacej, przy grubosci warstwy ocieplajacej 12 cm, dlugosé
lqcznika powinna wynosi¢ min 21 cm Ilo$¢ i rozmieszczenie lacznikow okresla zataczony

rysunek.
7.4. Naklejanie siatki zbrojacej

Siatk¢ zbrojaca z wilokna szklanego mozna nakleja¢ po uplywie 3 dni od
przyklejenia styropianu, przy temp. powietrza +5 do + 25 stopni C i bezdeszczowej pogodzie,
po dokladnym odpyleniu przeszlifowanych plyt. Po naniesieniu masy klejacej na
powierzchni¢ styropianu wtapia si¢ w nig siatk¢ z wiokna szklanego za pomoca packi
stalowej. Przyklejona siatka musi dobrze by¢ naciagnigta, bez zgrubien i sfaldowan. Siatke
nalezy klei¢ na zaklad nie mniejszy niz 100 mm, a na naroznikach budynku wywinigcie siatki
nie moze by¢ mniejsze niz 150 mm . Przy otworach okiennych i drzwiowych wywinigcie
siatki powinno by¢ dobrane tak, by umozliwialo wyklejenie osciezy na calej glebokosci.

W celu zwigkszenia odpornosci warstwy ocieplajacej na uszkodzenia mechaniczne
na parterze, do wysokosci 2 m od poziomu terenu nalezy zastosowac 2 warstwy siatki, lub
zastosowaé system z siatka pojedyncza o gramaturze 300g/m’. Przed ulozeniem siatki na
naroznikach $cian parteru i przy drzwiach wejsciowych, oknach nalezy przyklei¢ katowniki
aluminiowe. Warstwa zbrojona siatka powinna mie¢ grubos¢ 3-6 mm (na parterze okolo

8mm) i by¢ dokladnie wyrdwnana, a siatka wiopiona na calej powierzchni.

7.5. Wykonanie wyprawy elewacyjnej

Wyprawe elewacyjng z masy tynkarskiej nalezy nanie$¢ nie wczesniej niz po
uplywie 3 dni od naklejenia siatki zbrojacej. Przed wykonaniem wyprawy, warstwe
zbrojona nalezy zagruntowaé i pokryé podkiadem tynkarskim. Warunki atmosferyczne

wykonania wyprawy takie same jak w punkcie 7.2. W uzgodnieniu z Inwestorem przyjeto
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wyprawe elewacyjna silikonowa barwiong w masie oraz wyprawe mozaikowa na cokal.
Ocieplenie scian i wykonczenie w miejscach szczegdlnych wykonaé wg zalaczonych

rysunkow.

8. KOLORYSTYKA 1 WYKONCZENIE ZEWNETRZNE
Kolorystyka $cian budynku zostanie osiagnigta poprzez wykonanie tynku

barwionego w masie na ociepleniu wg zalaczonych rysunkéw kolorystyki.
Tynk silikonowy
Nalezy zastosowac¢ hydrofobowy, paroprzepuszczalny tynk odpomy na zanieczyszczenia
przemyslowe i utrudniajgcy rozwoj mikroorganizmow (grzyby, algi itp.) o niskiej
nasigkliwosci 1 niskiej podatnosci na zabrudzenia. Przeznaczony jako warstwa
wykonczeniowa w systemach ocieplen na styropianie oraz welnie mineralne;j.
Struktura tynku- baranek o granulacji 1,5 mm
Ze wzgledu na rézne palety stosowane przez kazdego z producentow, w celu precyzyjnego
okreslenia kolorystyki podano nazwy wiasne bazujac na wzorniku konkretnego producenta
tynkow, Istnieje mozliwosc¢ zmiany producenta i kolorystyki przy zachowaniu podanych
parametrow technicznych jak i kolorystyki w uzgodnieniu z Inwestorem.
Kolorystyka na podstawie wzornika firmy Bolix, wybrano dwa odcienie tynku zgodnie z
rysunkiem:
- tynk —nr37G
-tynk —nr 37B lub 37C
Kolorystyka na podstawie wzomika firmy Baumit, wybrano dwa odcienie tynku zgodnie z
rysunkiem:
- tynk — nr 0016 HBW 65
- tynk —nr 0903 HBW 17 lub nr 0904HBW25

Tynk mozaikowy

Tynk mozaikowy na bazie naturalnych kamieni wysokiej jakosci, nie dopuszcza si¢
stosowania tynku na bazie barwionego sztucznego grysu, ktory charakteryzuje szybkie
blakniecie lub odbarwienie kamykow.

Zaprojektowano tynk mozaikowy gruboziamnisty przy srednicy ziarna 1,8 mm. Tynk '
mozaikowy kolor ciemno szary — dostosowany tonacja do elewacji, pozostale barwy tworzace

mozaike to odcienie szarosci i czarny.



9.ODBIOR ROBOT
Odbiorem technicznym czg¢sciowym nalezy objaé nastgpujace etapy robot:

* przygotowanie powierzchni scian

* przymocowanie plyt

* wykonanie warstwy ochronnej

* wykonanie faktury

» montaz podokiennik6w , rur spustowych
Odbioru robdt powinien dokonywac inspektor nadzoru inwestorskiego. Po zakoriczeniu
wszystkich robét nalezy dokona¢ komisyjnego odbioru koficowego.
10. UWAGI KONCOWE

Wszystkie wymiary sprawdza¢ na budowie, Wszelkie roboty prowadzié zgodnie z
»Warunkami technicznymi wykonawstwa i obioru robét", zasadami sztuki budowlanej oraz
przepisami BHP, po uzyskaniu niezbgdnych zezwoleii formalno-prawnych. Do wykonania
prac zgodnie z ninigjsza dokumentacjg nalezy stosowaé elementy i materialy posiadajace
atesty, swiadectwa i certyfikaty. Zaproponowane w projekcie materialy i wyroby nie
obliguja Inwestora do obowigzku ich zastosowania, a jedynie okreslaja jakos¢ uzytych
materialow i wyrobéw. W przypadku wyboru wymienionej w projekcie technologii
ocieplania, nalezy zastosowa¢ wytyczne technologiczne producenta przy zachowaniu
projektowanej kolorystyki. Prace dociepleniowe prowadzi¢, gdy temperatura zewnetrzna
powietrza, podloza i materialu wbudowanego wynosi co najmniej +5° C i nie wiecej niz
+25° C. Plac budowy wydzieli¢ z terenu Osiedla, zagospodarowaé zgodnie z przepisami i
zabezpieczy¢ dojscia do klatek schodowych z uwaga na mieszkancéw budynku. Wykonanie
ocieplenia nalezy powierzy¢ specjalistycznej firmie majgcej doswiadczenie, w
wykonywaniu docieplen, posiadajacej odpowiednio przeszkolong kadr¢ i autoryzacje
producentéw materiatu dociepleniowego.
Kierownik budowy zobowiazany jest do opracowania Planu BiOZ przed przystapieniem

do budowy.

11. PRZEDMIAR ROBOT
Powierzchnia $cian do ocieplenia styropianem grafitowym gr. 12cm o minimalnym

wspélczynniku  1=0,033[W/(m*K)]. - 562,61 m*

Powierzchnia $cian do ocieplenia warstwa polistyrenu ekstrudowanego gr. 12cm o

minimalnym wspélczynniku 1=0,035[W/(m*K)]. - 10,00 m?



Powierzchnia scian do ocieplenia wetng mineralng gr. 12cm o minimalnym wspélczynniku
1=0,034[WAm*K)]. — 77,07 m’

Powierzchnia cokoléw warstwa polistyrenu ekstrudowanego gr. 10cm o minimalnym
wspoétczynniku 1=0,035[W/(m*K)]. - 29,13 m’

Powierzchnia poddasza — 278,70 m’

Dlugosé glifow -261,14 m?

Ilos¢ okien do wymiany -6

Ilos¢ drzwi do wymiany -2

Dlugosé parapetow zewnetrznych betonowych do likwidacji — 49,32 mb

Dlugos¢ parapetow zewngtrznych (blaszane) — 65,58 mb

Dhugos¢ parapetow wewnetrznych (konglomerat) — 5,24 mb (bez drzwi balkonowych)
Dlugos¢ obréobek blacharskich na gzymsach — 141,00 mb

Dhugosé likwidowanych gzymsow — 141,00 mb

Dlugos¢ gzymsow — 141,00 mb

: mgr int. ar§iy
Tloé¢ kratek wentylacyjnych @150mm — 14szt 96.31% w i 2’(‘;‘;:‘\’:1%22&;

t§l. 0-606 ags 64
i ~-640
tl:g E{:jmwf veane o 1479/96 wpis WA-229
p‘oj-bez owiieAr spec archliekionlczncl do
5 ogranaeﬁruMNOSJ/lJ?wplsMA 1934

Ilos¢ daszkéw do wymiany -2
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