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PROTOKOLNR ......
Z OKRESOWEJ KONTROL! ROCZNEJ
STANU KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANEGO OBIEKTU BUDOWLANEGO
Podstawa prawna: art.. 62 ust.1 pkt 1ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo Budowlane

(DzL. 204 poz 15332 )
I. ZAKRES KONTROL| OBEJMUJE:
1. Wykonania zalecen z poprzedniej kontroli
2. Elementéw budynku narazonych na szkodliwe wplywy atmosferyczne i niszczace
dzialanie czynnikow wystepujacych podczas uzytkowania budynku , ktérych uszkodzenia
moga powodowac zagrozenie dla bezpieczenfistwa osob, Srodowiska oraz konstrukcij
budynku

Data kontroli ........ccceeerveimnanen. rok Data nastepnej kontroli ............... rok

II. INFORMACJE OGOLNE O OBIEKCIE BUDOWLANYM

Nazwa i funkcja Budynek mieszkalny

Adres 96-300 Zyrardow Ul. ..cecevereeerriernenenss

WHASCICIEBE ittt

Zarzadca Przedsiebiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Zyrardéw Spotka z 0.0.

Konstrukcja murowana z cegly ceramicznej peinej, mur
Rodzaj konstrukcji  [jednowarstwowy, stropy kleina i drewniane, wigzba dachowa

budynku drewniana dwuspadowa, deskowanie petne
llosé wejs¢ do

budynku 2

llos¢ kondygnacji 5+ strych
Powierzchnia

uzytkowa 1817,40m?
Rok budowy koniec XIX wieku

[1l. SPRAWDZENIE REALIZACJ| ZALECEN Z POPRZEDNICH KONTROLI

1. Przed rozpoczeciem Kontroli zapoznano sie z protokdlami z poprzednich kontroli z dnia
.................. przeprowadzonych przez Pana .......cc.coveevviiiiniieinicenieiccecnenane

Element budynku Zalecenia Stopiern wykonania Uwagi
pokrycie dachowe zabezpieczenie wykonano brak
gzymsy zabezpieczenie wykonano brak
tynki zewnetrzne zabezpieczenia wykonano brak
X X X X
X X X X




IV. USTALENIA ORAZ WNIOSKI PO SPRAWDZENIU STANU TECHNICZNEGO

1. W trakcie kontroli ustalono:

Stopien
Element budynku, Materiat, sposéb mocowania, Stan techniczny pilnosci
urzadzenie, instalacja|wykonania, wyposazenie Zuzycie wykonania
ZEWNETRZNE WARSTWY PRZEGROD ZEWNETRZNYCH
znaczne ubytki i
odspojenia, odbicie
Tynki cementowo-wapienny, nakrapiany odparzonych tynkéw il
Oktadziny X X X
Inne X X X
ELEMENTY SCIAN ZEWNETRZNYCH
ubytki cegiet i wyprawy
tynkarskiej, wymaga
Gzymsy cegla ceramiczna licowa, tynkowana zabezpieczenia [l
Attyki X X X
Filary X X X
korozja belek stalowych,
rozwarstwienie piyty -
nalezy wylaczyé z
Balkony piyta Kleina, wylewka betonowa uzytkowania |
Loggie X X X
Balustrady stalowe, malowane korozja i ubytki 1}
Schody betonowe wylewane korozja i ubytki 1]
konstrukcja stalowa szkieletowa pokryta
Zadaszenia blacha trapezowa X X
URZADZENIA | INSTALACJE ZAMOCOWANE DO SCIAN | DACHU
banery i piyty PCV, mocowane do
Szyldy elewaciji X X
Klimatyzatory X X X
Anteny X X X
POKRYCIE DACHOWE | ELEMENTY ODWODNIENIA
ubytki , perforacja, do
wymiany, wskazane
zabezpieczenie polaci
Pokrycie dachowe papa asfaltowa na lepiku dachu ]
rozwarstwienie, ubytki
murowane z ceglty ceramicznej petnej tynkow do kapilalnego
Kominy tynkowane remontu 1
tawy X X X
Qbrébki blacharskie blacha stalowa ocynkowana korozja, ubylki 1]
Rynny biacha stalowa ocynkowana korozja, ubytki 11

Rury spustowe

blacha stalowa ocynkowana

korozja, ubytki

INSTALAC

JE | URZADZENIA StUZACE OCHRONIE SRODOWISKA

rury PCV, odprowadzenie do sieci

Kanalizacja sanitarna miejskiej X X
Kanalizacja deszczowa X X X
Zbiornik bezodplywowy X X X




INNE ELEMENTY, URZADZENIA, INSTALACJE
X X X X
X X X X
X X X X

V. WNIOSKI KONCOWE

Budynek znajduje sie w nalezytym stanie technicznym, zapewniajgcym dalsze
bezpieczne jego uzytkowanie

Budynek pomimo teqo, iz nie znajduje sie w nalezytym stanie technicznym,

nie zagraza zyciu lub zdrowiu, bezpieczenstwu mienia badz srodowiska,
jednak¥e wymaga wykonania niezbednego remontu

Budynek jest w nieodpowiednim stanie technicznym mogacym zagrazac zyciu
lub zdrowiu, bezpieczenstwu mienia lub Srodowiska - nalezy sporzadzi¢
ekspertyze jego stanu technicznego

Budynek znajduje si¢ w niecdpowiednim stanie technicznym, niezbedny jest
zakaz jego uzytkowania oraz dokonanie rozbiorki budynku lub jego czesci

Uwaga - podkreslic odpowiedni wniosek

VI. W CELU USUNIECIA ZAGROZENIA DLA LUDZI | MIENIA NALEZY NIEZWLOCZNIE:
X
X

VIl. OSWIADCZENIE | DANE KONTROLUJACEGO

1. Oswiadczam, iz ustalenia zawarte w protokéle sa zgodne ze stanem faktycznym
2. Kontrole przeprowadzit:

..................

Imig i Nazwisko Rodzaj i nurmer uprawnien Podpis i pieczatka
Numer ewidencyjny PIIB

Stopnie pilnosci wykonania napraw elementu budynku
| Oznacza roboty awaryjne do wykonania natychmiastowego
l Oznacza roboty do wykonania w okresie miesigca
11 Oznacza roboty do wykonania przed nadejsciem okresu zimowego
v Oznacza roboty do wykonania z chwila pozyskania srodkow
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