Ko$ciuszki 37 lokal nr 5 Przedmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyllczenla | lm. | Poszez. | Razem
Remont lokalu pod zasledlenie
1 Prace rozbiérkowe
1|KNR-W 4-  |Zerwanle posadzki z tworzyw sztucznych m2
d.1|01 0818-05
3.52°4.78 m2 16.83
— s RAZEM 16.83
2|KNR-W 4- |Rozebranie sclanek dziatowych 2 plyt G.K m2
d.1)01 0438-05
3.52'2.83-1.60 m2 8.36
T RAZEM 8.36
3|KNNR-W 3 |Rozebrante okladzin na stropie z plyt styropianowych m2
d.110614-05
analogla
3.52*4.78 m2 16.83
il RAZEM 16.83
4|KNR-W 2- |Rozbidrka ckladzin z phyt gipsowych na $clanach montowanych na placki |m2
d.1]02 2008-02
analogla
1.60°2.83"2 m2 9.06
3.52°2.83 m2 9.95
i 3 RAZEM 19.02
S5|KNR-W 4- |Zeskrobanie starej farby 2 phyt gipsowych w pomieszezeniach o powierzch-|m?2
d.1|01 1202-09 |nl podiogi ponad 5 m2
sclany 3.18*2,83*2 m2 18.00
3.52°2.83-3.40 m2 6.56
RAZEM 24.56 |
6{KNR 4-01 |Usunigcie z pigtra budynku matseriatéw z rozbldrki m3
d.1|0106-04
1.60 m3 1.60
— === RAZEM 1.60
7{KNR 4-01  |Wywdz materiatdw z rozbidrkl samochedami skrzyniowymi na adleglosé do|m3
d.1}0108-02 1 km grunt.kat, lll
1.6 m3 1.60
- RAZEM 1.60
B8IKNR 4-01  |Wywoz materiatéw z rozbidrki samochedami skrzyniowymi - za nastgpne 7 |m3
d.1]|0108-04 km
1.60 m3 1.60
RAZEM 1.60
2 Prace inwestycyjne -
] Montaz nawiewnika ci$nieniowego w stolarce okienne] z PCV szt
d.2|analiza indy-
widualna
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
10|KNR-W 4-  |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych  {m2
d.2101 1204-08 |suchych tynkdw gipsowych
35.75 m2 35.75
RAZEM 35.75
11{KNR 0-14  |Scianki dziatowe GR z plyl gipsowo - kartonowych wodo | ognicodpomych {m2
d.2)2010-02 na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym, jedno-
warstwowe 75 - 101 - tazlenka
1.55%2.83 m2 4.39
1.25°2.83-1.60 m2 1.94
RAZEM 6.33
12|KNR-W 2- |Oktadziny z plyt gipsowo-kartonowych wodo i ognicodpomych {suche tynki [m2
d.2{02 2008-03 |gipsowe) pojedyncze na $cianach na rusztach od strony pdinocne]
3.62°2.83 m? 9.96
_ RAZEM 9.96
13|KNR-W 2- |Okladziny gipsowo-kartcnowe, pojedyncze, na stropach, na rusztach meta-|m2
d.2|02 2008-01 |lowych pojedynczych - wodo § ognloochronne
4.78°3.52 Lmz 16.83
= RAZEM 16.83
14|KNR 4-01  {Wykucie 2 muru podokiennikdw drewnianych m
d.2|0354-11
1.35 m 1.35
— RAZEM 1.35
15|KNR 4-01  jObsadzenle podoklennikdw drewnianych lakierowanych do 1.5 m w $cia-  |szt.
d.2j0321-01 nach z ceglel
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
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Kodciuszki 37 lokal nr 5 Przedmiar

Lp. | Podstawa

Opis i wyllczenla j.m. Poszcz. Razem
16 Montaz szatki pod zlewozmywak szt
d.2|analiza indy-
widualna
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
17]KNR 2-15  |Montaz zlewozmywakdéw stalowych na szafce szt.
d.2|0220-05
1 szt 1.00
S RAZEM 1.00
18|KNR 2-15  [MontaZ syfondw o &r. nom. 50 mm z uszczelnieniem ziacz kitem asfalto-  ]szt,
d.2|0214-02 wym
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
19|KNR-W 2- |Dodatek za przerobienie podejscia doptywowego pod baterig w rurocia- szt.
d.2|15 0115-01 jgach stalowych o potaczeniu sztywnym o $r. nominalnej 15 mm pod bate-
analogia rig zlewozmywaka
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
20|KNR 2-15 |Baterie zmywakowe $cienne o &r. nom. 15 mm szt.
d.2|0115-01
1 szt. 1,00
RAZEM 1.00
21|KNR-W 2- |Dodatki za wykonanie podejéé odptywowych z PVC o 4r. 75 mm pod sedes|podej.
d.2|15 0211-07
1 Jgodei. 1.00
RAZEM 1.00
22|KNR-W 2- |Rurociggi stalowe ocynkowane o ér. nominainej 15 mm na Scianach w bu- |m
d.2[15 0106-01 |dynkach nlemieszkalnych - doprowadzenie wody do spluczki z zaworem
odcinajgcym
1.20°2 m 240
= RAZEM 2,40
23|KNR 2-15 |Montaz ustepéw pojedynczych z pluczkami z tworzyw sztucznych lub por- |kpl.
d.210224-03 celany 'kompakt' z miynkiem
1 kpl. 1.00
il . RAZEM 1.00
24|KNR-W 2- |Dodatki 2za wykonanie podejsé¢ odptywowych z PVC o $r. 50 mm o polacze-|podaj.
d.2|15 0211-01 |niach wciskowych pod natrysk
1 podel. __1.00
£ RAZEM 1.00
25|KNR-W 2- |Dedatki za podejécia doptywowe w rurociagach stalowych do zawordw szt
d.2{150115-01 |czerpalnych baterii o polgczeniu sztywnym o $r. nominalnej 15 mm pod na-
trysk
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
26|KNR 2-15 |Dodatkowe naklady na wykonanie podej$¢ doplywowych | cdptywowych do |szt.
d.2j0107-02 zawordw termy cieple] wody o &r. nominalnej 20 mm
2 szt. 2.00
- RAZEM 2.00
27|KNR-W 2-  |Przewody wentylacyjnel o $r. do 200 mm z rury spiro z kolnierzem blasza- jm2
d.2{17 0118-02 |nym | okragta kratka wyprowadzone na strych z pom lazienki - udziat
ksztattek do 35 %
1.70 m2 1.70
RAZEM 1.70
28|KNR 2-02 [Oscie2nice drzwiowe slalowe FD7 dla drzwi wewnatrzlokalowych wbudo-  [szt.
d.2|1016-02 wane w trakcie wznoszenia scian - lazienka
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
29|KNR 2-02 |Skrzydia drzwiowe plylowe wewnetrzne jednodzielne petne o powlerzchni  |m2
d.2]1017-01 do 1,6 m2 fabryeznie wykoriczone do tazlenki z kratkg nawlewna
1.60 m2 1.60
RAZEM 1.60
30|KNNR 3 Remont o$cleznic drzwi wejSclowych z poszpachlowaniem i uzupetnieniem |m2
d.2{0702-01 brakujgeyceh listew malowaniem
1.07 m? 1.07
RAZEM 1.07
31/KNNR 3 Remont skrzydet drzwiowych ze szpachlowaniem | malowaniem m2
d.2;0702-02
1.62 m?2 1.62 |
RAZEM 1.62
32|KNR-W 4- |Oczyszczenie desek podiogowych m2
d.2|01 0819-06
analogla
3.52°4.78 m2 16.83
-3
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Lp. | Podstawa

Opls | wyllczenia j.m. Poszcz. Razem
BT RAZEM 16.83
A3|KNR-W 4- |Zabezpieczenie podicg | okna folig m2
d.2|01 1216-01
3.52"4.78 m2 16.83
1.83°1.30 m2 2.38
RAZEM 19.21
34]KNR-W 2- |DPwukrotne fluatowanie powierzchni wewnetrznych scian i sufitéw m2
d.2|02 1510-09
£cin {3.52+4.78}"2.83°2 m?2 46.98
(1.55+1.25)"2.83*2 m? 15.85
sufit 3.52°4.78 mé 16.83
_ RAZEM 79.66
35|KNR 2-02  |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powlerzchni wewnetrznych - |m2
d.2|1505-01 tynkéw gladkich gipsowych bez gruntowania
sufity 3.52'4.78 m2 16.83
hr = RAZEM 16.83
36|KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie, doborowe farby do tynkdw §cian w kolorze jasnym {m?
d.2|1502-06
gciany mi- 79.66-16.83 m2 62.83
nus sufit
minus drawd |-1.60"3 m2 -4.80
RAZEM 58.03
37|KNR 18-01 |Dwukrotne laklerowanie podidg drewnlianych m2
d.2{1309-12
16.83 m2 16.83
RAZEM 16.83
38|KNR 4-01  |Mycle po robotach malarskich drzwi m2
d.2{1215-02
1.60"2*2 m2 6.40
Ry RAZEM 6.40
39|KNR 4-01  |Mycie po robotach malarskich okien m2
d.211215-04
1.53%1.28°2 m? 3.92
o RAZEM 3.92
40IKNR 4-01  |Mycie po robotach malarskich podidg drewnianych malowanych m2
d.21215-07
16.83 m? 16.83
RAZEM 16.83

Nerma PRO Wersja 4.58 Nr saryjny: 5014




