Kosciuszki 37 lokal nr 5

Przedmiar

Lp. | Podstawa | Opls | wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
Remont lokalu pod zasiedlenie
1 Prace rozbiérkowe
1|KNR-W 4- {Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2
d.1|01 0818-05
3.52*4.78 m? 16.83
RAZEM 16.83
2|KNR-W 4- |Rozebranie $cianek dziastowych z piyt G.K m2
d.1|01 0438-05
3.52°2.83-1.60 m? 8.36
RAZEM 8.36
3|KNNR-W 3 |Rozebranie okladzin na stropie z ptyt styropianowych m?
d.1{0614-05
analogia
3.52°4.78 m? 16.83
RAZEM 16.83
4]KNR-W 2- {Rozbidrka okiadzin z plyt gipsowych na scianach montowanych na placki  |m2
d.1]02 2008-02
analogia
1,602,832 m2 9.06
3.52°2.83 m2 9.96
RAZEM 19.02
5[KNR-W 4- |Zeskrobanie starej farby z plyt gipsowych w pomieszczeniach o powierzeh-|m2
d.1}01 1202-09 |ni podiogi ponad 5 m2
§ciany 3.1872.83*2 m2 18.00
3.52°2.83-3.40 m2 6.56
RAZEM 24.56
B6|{KNR 4-01 |Usunigcie z pigtra budynku materiatéw z rozbidrki m3
d.1}0106-04
1.60 m3 1.60
RAZEM 1.60
7|KNR 4-01  [Wywdz materiatéw z rozbiérki samochodami skrzyniowymi na odleglosé do|m3
d.1|0108-02 1 km grunt.kat. lll
1.6 m3 1.60
E RAZEM 1.60
8|KNR 4-01  |Wywdz materialdw 2 rozbidrki samochodami skrzyniowymi - za nastepne 7 {m3
d.1|0108-04 km
1.60 m3 1.60
RAZEM 1.60
2 Prace inwestycyjne v
) MentaZ nawiewnika cisnieniowego w stolarce okiennej z PCV szt
d.2|analiza indy-
widualna
1 szt 1.00
| RAZEM 1.00
10|KNR-W 4- |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emutsyjnymi starych  |m2
d.2|01 1204-08 |suchych tynkdw gipsowych
35.75 m? 35.75
i RAZEM 35.75
11|KNR 0-14  |Sclanki dzialowe GR z plyt gipsowo - kartonowych wodo | ognicodpomych |m?2
d.2|12010-02 na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem cbustronnym, jedno-
warstwowe 75 - 101 - tazienka
1.55*2.83 m2 4.39
1.25°2.83-1.60 Im2 1.94
Li ZEM 6.33
12|KNR-W 2- |Okladziny z plyt gipsowo-kartonowych wedo | ognioodpomych (suche tynki jm2
d.2|02 2008-03 |gipsows) poledyncze na $cianach na rusztach od strony péinocne]
3.52°2.83 m2 9.96
= RAZEM 9.96
13|KNR-W 2- |Oktadziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze, na stropach, na rusztach meta-|m?2
¢,2{02 2006-01 |lowych pojedynezych - wodo | ognicochronne
4.78-3.52 m2 16.83
= RAZEM 16.83
14|KNR 4-01  |Wykucle z muru podokiennikéw drewnianych m
d.2j0354-11
1.35 m 1.35
= RAZEM 1.35
15|KNR 4-01 |Obsadzenie podokiennikéw drewnlanych lakierowanych do 1.5 m w dcia- |szt.
d.2|0321-01 nach z cegiel
1 szi. 1.00
RAZEM 1.00
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Lp. | Podstawa Opis | wyliczenia Jj.m. Poszcz. Razem
16 Montaz szafki pod zlewozmywak szt
d.2|analiza indy-
widualna
1 szt. 1.00
o | RAZEM 1.00
17|KNR 2-15  |MontaZ zlewozmywakdw stalowych na szafce szi.
d.2|0220-05
1 szl. 1.00
RAZEM 1.00
18|KNR 2-15  |MontaZ syfondéw o sr. nom. 50 mm z uszczelnienlem zlgcz kitem asfalto- |szt.
d.2|0214-02 wym
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
19|KNR-W 2- |Dodatek za przerobienie podej$cia doplywowego pod baterie w rurocia- szt.
d.2|15 0115-01 |gach stalowych o poigczeniu sztywnym o §r. nominalnsj 15 mm pod bate-
analogia rig zlewozmywaka
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
20|KNR 2-15 |Baterie zmywakows Scienne o $r. nom. 15 mm szt.
d.2|0115-1
1 szt. 1.00
i = RAZEM 1.00
21|KNR-W 2- |Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych 2 PVC o $r. 75 mm pod sedes|pode].
d.2|15 0211-07
1 podel. 1.00
RAZEM 1.00
22|KNR-W 2- |Rurociggi stalowe ocynkowane o ér. nominalne] 15 mm na Scianach w bu- |m
d.2|15 0106-01 |dynkach niemieszkalnych - doprowadzenie wody do spluczki z zaworem
odcinajacym
1.20°2 m 2.40
RAZEM 2.40
23|[KNR 2-15  |Monta2 ustepdw pojedynczych z pluczkami z tworzyw sztucznych lub por- |kpl.
d.2(0224-03 celany 'kompakt' z mtynkiem
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00 |
24|KNR-W 2- |Dodatki za wykonanie podej$é odptywowych z PVC o ér. 50 mm o polacze-{podej.
d.2|15 0211-01 |niach weiskowych pod natrysk
1 podel. 1.00
RAZEM 1.00
25|KNR-W 2- |Dodatki za pedejscia doptywowe w rurociggach stalowych do zawordw szt
d.2|15 0115-01 |czerpalnych baterii o pofaczeniu sztywnym o $r. nominalnej 15 mm pod na-
trysk
2 szt. 2.00
i L RAZEM 2.00
26|KNR 2-15  |Dodatkowe nakiady na wykonanie podejs¢ doptywowych 1 odptywowych do | szt.
d.2|0107-02 zawordw termy cieple] wody o 4r. nominalnej 20 mm
2 szi. 2.00
RAZEM 2.00
27|KNR-W 2- |Przewody wentylacyjnel o $r. do 200 mm z rury spiro z kotnlerzem blasza- |m2
d.2|17 0119-02 |nym i okraglg kratka wyprowadzone na strych z pom tazienki - udzial
ksztattek do 35 %
1.70 m2 1.70
RAZEM 1.70
2Bi{KNR 2-02 |OscleZnice drzwiowe stalowe FD7 dla drzwi wewnatrzlokalowych wbudo-  |szt.
d.2|1016-02 wane w trakcie wznoszenia écian - tazlenka
1 szt. 1.00
— RAZEM 1.00
29|KNR 2-02 |Skrzydia drzwiowe plytowe wewnetrzne jednodzielne pelne o powierzchni  |m?2
d.2[1017-01 do 1,6 m2 fabrycznle wykonczone do tazienki z kratka nawiewng
1.60 m2 1.60
RAZEM 1.60
30|KNNR 3 Remont o$cieZnic drzwi wejsciowych z poszpachlowaniem [ uzupeinienlem |m2
d.2|0702-01 brakujgcych listew malowaniem
1.07 m2 1.07
RAZEM 1.07
J1KNNR 3 Remont skrzydet drzwiowych ze szpachlowanlem | malowaniem m2
d.2|0702-02
1.62 m? 1.62
RAZEM 1.62
J2;KNR-W 4- |Oczyszczenie desek podiogowych ma2
d.2|01 0819-06
analogia
3.52°4.78 m2 16.83
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— = RAZEM 16.83
33|KNR-W 4- 1Zabezpieczenie podhdg | okna folig m2
d.2|01 1216-01
3.52°4.78 m2 16.83
1.83*1.30 m2 2.38
RAZEM 19.21
34|KNR-W 2- |Dwukrotne fluatowanie powlerzehni wewnetrznych $cian i sufitow m2
d.2|02 1510-09
scin (3.52+4.78)"2.83*2 m2 46.98
{1.55+1.25)*2.83*2 m? 15.85
sufit 3.5274.78 m? __16.83
RAZEM 79.66
35|KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewngtrznych - [m2
d.2|1505-01 tynkéw gtadkich gipsowych bez gruntowania
sufity 3.524.78 m2 16.83
RAZEM 16.83
36{KNR 2-02  |Dwukrotne malowanie, doborowe farby do tynkéw sclan w kolorze Jasnym |m?2
d.2]1502-06
dciany mi- |79.66-16.83 m2 62.83
nus sufit
minus drzwi |-1.60"3 m2 -4.80
1 = RAZEM 58.03
37|KNR 19-01 |[Dwukroine lakierowanie podidg drewnianych m2
d.2|1309-12
16.83 m2 16.83
B RAZEM 16.83
3I8|KNR 4-01  |Mycle po robotach malarskich drzwi m?
d.2|1215-02
1.60"2*2 m? 6.40
RAZEM 6.40
39|KNR 4-01  |Mycie po robotach malarskich okien m2
d.2|1215-04
1.53"1.28"2 m2 3.92
RAZEM 3.92
40|KNR 4-01  |Mycie po robotach malarskich podidg drewnianych malowanych m2
d.2|1215-07
16.83 m2 16.83
RAZEM 16.83
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