Pigkna25 m 7 Przedmiar
Lp. | Podstawa | Opis | wyllczenia | jm. | Poszcz. | Razem
Remont lokalu pod zasledlenie
Wartosé: 12334.30
Plik w formacle ATHENASOFT
1) S Prace rozblérkowe
1|KNR-W 4- |Rozebranle szafek kuchennych m?2
d.1)01 0438-05
analogia
3.20"1.20 m? 3.84
RAZEM 3.84
2|KNR 4-01  |Wykucie z muru podokiennikéw drewnlanych m
d.1}0354-11
1.25 m 1.25
RAZEM 125 |
3|KNR-W 4- |Rozebranie posadzek z ptytek na zaprawie I klgju m2
d.1{01 0812-05
3.50"3.60 m?2 _12.60
RAZEM 12.60 |
4|KNNR 3 Zerwanie posadzek cementowych ped ptytkami z kamieni sztucznych m2
d.1|0801-03
3.50"3.60 m?2 __12.60
RAZEM 12.60
5|KNR-W 4- |Wymiana posadzek o powierzchni do 1 m2 w jednym miejscu z piytek te- |m2
d.1{01 0812-03 |rakotowych 30x30 cm na kleju
0.80*0.60 m2 0.54
RAZEM 0.54
6|KNR 19-01 |Demontaz boazeril drewnianej o pow. do 5.0 m2 ze éciany od strony za-  [m2
d.1{1020-05 chodniej
3.50"1.40 m?2 4.90
RAZEM 4.90
7|KNR 4-01  |Qdbicle tynkow wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o (m
d.1(0702-06 szerokosci do 30 cm wokdt okna
1.36°2 m 2,72
1.15 m 1.15
i _ RAZEM 3.87
8{KNR 4-01 |Umocowanie siatki cieto-ciggnione] na Scianach, filarach, pilastrach m2
d.1|0703-01
3.87 m2 3.87
RAZEM 3.87
9|KNR 4-01  |Powlekanie siatki cigto-ciggnionej na $clanach i stropach zaprawa cemen- |m2
d.1j0704-01 towg
3.87 m2 3.87
= RAZEM 3.87
10{KNR 4-01 |Uzupelnienie tynkdw zwyklych wewnetrznych kat. lIl z zaprawy m?
d.110711-01 cementowo-waplenne] na §cianach z cegly
3.87 m2 3.87
ht RAZEM 3.87
11|KNR-W 4- |Zeskrobanle | zmycie stare] farby w pomieszczeniach o powierzchni podio- {m2
d.1j01 1202-09 |gi ponad 5 m2
Sciany 3.501.20 m? 4.20
3.50"2.:60 m?2 9.10
4.8272.80 m2 12.53
4.82*2.60-6.87 m2 5.66
RAZEM 31.49
12{KNR 4-01 |Przecieranie istniejgcych tynkdw na scianach z poszpachlowaniem nlerdw- |m2
d.1|0722-01 nosci
31.49 m2 31.49
RAZEM 31.49
13|KNR-W 4- |Skasowanie wykwitow {odgrzybianie) m?2
d.1(01 1202-07
2.2°0.90 m2 1.98
3.50"1.20 m2 4.20
RAZEM 6.18
14|KNR 4-01  |Dwukrotne malowanie farba olejng uprzednio malowane] stolarki oklenne] |m2
d.1{1209-06 o powierzchni ponad 1.0 m2 - skrzydet drzwiwych wewnetrznych | osciezni-
cy
1.15"1.36*2 m2 3.13
RAZEM 3.43
15|KNR 4-01  |Usunlecie z pigtra budynku materiatéw z rozbiorki m3
d.1|0106-04
2.27 m?3 2.27
RAZEM 2.27
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16|KNR 4-01  |Wywdz materiatow z rozblérki samochodami skrzyniowymi na odleglosé do|m3
d.1|0108-02 1 km grunt.kat. Il
12.27 m3 2.27
RAZEM 2.27
17|KNR 4-01  |Wywdz materiatéw z rozbiérki samochedami skrzyniowymi - za nastepne 7 fm3
d.1|0108-04 km
2.27 m3 2.27
RAZEM 2.27
2 Prace inwestycyjne
18|KNR 4-01  |Opalanie farby olejne} ze stolarki ckiennej o powierzchnl ponad 1.0 m2 - |m2
d.2{1211-02 oscleznica zewngtzna
1.15"1.36 m2 1.56
RAZEM 1.56
18(KNR 4-01 |Obsadzenle podokiennikéw drewnianych lakierowanych do 1.5 m w scla-  |szt.
d.2(0321-01 nach z cegiet
1 s2t. 1.00
RAZEM 1.00
20|KNR 4-01 |Dorabianie ramiakéw do skrzydet ckiennych oscieznicowych i skrzynko-  |m
d.2|0923-01 wych do istniejacych oscienic
1.154 m 4.60
1.36%4 m 5.44
RAZEM 10.04
21]KNR 4-01  |Dorabianie szczeblin skrzydet okiennych do Istnlejgcych osclieznic m
d.2|0923-04
1.15°2 2.30
RAZEM 2.30
22|KNR 4-01  |Dorabianle okapnikdw skrzydet ckiennych do Istniejacych odcieznic m
d.2|0923-05
1.152 m 2.30
RAZEM 2.30
23|KNR 4-01  iDorabianie listew przymykowych do skrzydet okiennych do isiniejgcych m
d.2|0923-07 osclednic
1.20 m 1.20
RAZEM 1.20 |
24|KNR 4-01 |Dopasawanie skrzydel okiennych oscleinicowych, pétskrzynkowych i szt.
d.2|0909-02 skrzynkowych o powierzchni ponad 0.5 do 2.5 m2
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00 |
25|KNR 2-02  |Szklenle ram drewnlanych pojedynczych szklem plaskim okiennym ciag- |[m?2
d.2|1401-04 nionym - dorobionych skrzydel | spekanych w skerzydlach wewnetrznych
1.36"0.50"2 m2 1.36
0.67'0.55 m?2 0.37
0.30°0.30 ma2 0.09
RAZEM 1.82
26|KNR 4-01  |Dwukrotne lakierowanie stolarki okiennej o powierzchni ponad 1.0 m2 - do-|m?2
d.2(1210-06 roblona skrzydia
1.15°1.36°2 m2 3.13
RAZEM 3.13
27|KNR 4-01  |Dwukrotne lakierowanie stolarki okienne] o powierzchni da 1,0 m2 - istnie- |m2
d.2|1210-04 jace skrzydia
1.15%1.36"2 m?2 3.13
i RAZEM 313
28|KNR 4-01  |Dwukrotne lakierowanie stolarki - oécieZnica z uprzednim szlifowaniem pa- |szt.
d.2{1210-14  {pierem éciernym
szt. 1.00
= RAZEM 1.00
29|KNR 0-14  |Scianki dziatows GR 2 piyt gipsowo - kartenowych wodo | ognioodpemych [m2
d.2|2010-02 na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym, jedno-
warstwowe 75 - 101 - lazienka
1.60"2.60 m2 4,16
1.30*2.60-1.60 m2 1.78
RAZEM 5.94
3¢ Monta2 szafeki Zlewozmywak szt
d.2|analiza indy-
widualna
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
31|KNR 2-15  [Montaz zlewnzmywakdw stalowych na szalce szl
d.2|0220-05
1 521, 1.00
RAZEM 1.00
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32|KNR 2-15  |MontaZ syfondw o $r. nom. 50 mm z uszczelnieniem zigcz kitem asfalto-  {szt.
d.2|0214-02 Wy
1 szi. 1.00
RAZEM 1.00
33|KNR-W 2- |Dodatek za przerobienie podejscia doplywowego pod baterie w rurocia- szt.
d.2{15 0115-01 Jgach stalowych o polaczeniu sztywnym o ér. nominalnej 15 mm pod bate-
analogia rig zlewozmywaka
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
34|KNR 2-15 |Baterie zmywakowe $cienns o £r, nom. 15 mm szt
d.2|0115-01
1 szt, 1.00
. RAZEM 1.00
3I5|KNR-W 2- |Dedalki za wykonanie pode[$¢ odptywowych z PVC o $r. 75 mm pod sedes|pode].
d.2(15 021107
1 pode]. 1.00
= = RAZEM 1.00
36/KNR-W 2- |Rurcciggl stalowe ocynkowane a $r. nominainej 15 mm na sclanach w bu- |m
d.2}15 0106-01 |dynkach niemleszkalnych - doprowadzenle wody do sphuczki z zaworam
odeinajgeym
1.20°2 m 2.40
RAZEM 2.40
37|KNR 2-15  [MontaZ ustepdw pojedynczych z ptuczkami z tworzyw sztucznych lub por- {kpl.
d.2|{0224-03 celany 'kompakt' z miynkiem
1 kpl. 1.00
—= RAZEM 1.00
38|KNR-W 2- |Dodatki za wykonanie podejs$é odptywowych z PVC o $r. 50 mm o polacze-|podej.
d.2{15 0211-01 niach wciskowych pod natrysk
1 podej. 1.00
=i + RAZEM 1.00
39|KNR-W 2- |Dodatki za podejécia doplywowe w rurociggach stalowych do zawordw szl
d.2|15 0115-01 |czerpalnych bateril o polgczeniu sztywnym o ér. nominalnej 15 mm pod na-
trysk
2 szt, 2.00
RAZEM 2.00
40|KNR 2-15 |Dodatkowe naklady na wykonanie pode]$¢ doplywowych | odplywowych do |szt.
d.2(0107-02 zawordw termy cieplej wody o $r. nominalnej 20 mm
2 szt 200
= RAZEM 2.00
41|KNR-W 2- |Przewody wentylacyjnel o &r. do 200 mm 2 rury spiro 2 kolnierzem blasza- [m2
d.2|17 0119-02 |nym i ckragtg kratkg wyprowadzone na strych z pom lazienki - udziat
ksztatiek do 35 %
1.70 m2 1.70
= RAZEM 1.70
42|KNR 2-02 |Oscietnice drzwiowe stalowe FD7 dla drzwi wewnatrzlokalowych wbudo-  |szt.
d.2|1016-02 wane w trakcie wznoszenia Scian - lazienka
1 szt. 1.00
& RAZEM 1.00
43|KNR 2-02 |Skrzydia drzwiowe plytowe wewnetrzne jednodzielne pelne o powierzehnl  |m2
d.2{1017-01 do 1,6 m2 fabrycznie wykoriczone do lazlenki z kratkg nawiewng
1.60 m? 1.60
RAZEM 1.60
44!KNR 4-01  |Dwukrotne malowanie farba olejng powierzchni metalowych peinych m2
d.2j1212-02 szpachlowanych - cscieznica drzwi wejScowych
3.00°0.20 m2 0.60
RAZEM 0.60
45|KNR 2-02  |Skrzydia drzwiowe plytowe wejsciowe peine jednodzieine o powierzchni do [m2
d.2|1020-01 2,0 m2 fabrycznie wykoficzone
1.60 m2 1.60
RAZEM 1.60
46|KNR 4-01  |Przykrecenie do podlogi drewnlane] plyt OSB gr 12 mm dwuwarstwowo w  |m2
d.2|0820-03 cegietke klejone i skrecane wkretami
analogia
3.50%3.77 m?2 13.20
RAZEM 13.20
47|NNRNKB  |{z.Vill) Posadzki z paneli podiogowych m2
d.2|202 1136-01
13.20 m2 13.20
S RAZEM 13.20 |
48|KNR-W 4- |Zabezpieczenie podidg i okna folig m2
d.2(01 1216-01
3.52°4.78 m2 16.83
1.83*1.30 m2 2.38
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RAZEM 19.21
49|KNR-W 2-  |Dwukrotne gruntowanie powlerzchni wewnetrznych dcian m?
d.2|02 1510-09
cin {3.50+4.82)*2.60*2 m2 43.26
RAZEM 43.26
50[KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewngtrznych -  |m2
d.2{1505-01 tynkow gladkich bez gruntowania
dclany 43.26-1.60 m2 41.66
RAZEM 41.66
51|KNR 2-02  {Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych -  |m2
d.2|1505-05 piyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem
5.94 m2 5.94
= RAZEM 5.94 |
52|KNR 4-01 |Mycie po rebotach malarskich drzwi m2
d.2(1215-02
1.60°2*2 m2 6.40
RAZEM 6.40
53|KNR 4-01  |Mycie po robotach malarskich oklen m2
d.2[1215-04
1.36"1.15°2 m2 3.13
RAZEM 3.13
S54/KNR 4-01  |Mycie po robotach malarskich poditg drewnianych malowanych m2
d.2|1215-07
16.83 m2 16.83
RAZEM 16.83
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