Remont lokalu Warynsklego 26 m 17 Przedmiar

Lp. | Podstawa | Opls | wyliczenia

| }bm. | Poszcz. | Razem
Plik w formacie ATHENASOFT
1 Prace rozbidrkowe
1|KNR-W 4-  [Zerwanie wykiadziny z tworzyw sziucznych m2
d.1|01 0818-05
2.46*1.17 m2 2.88
RAZEM 2.88
2|KNR-W 4- |Rozebranie okladziny clenne] z plytek ceramicznych w istniejgce] tazience|m?
d.1|01 0821-08
2.202.75*2-1.70 m2 10.40
1.94°2.75%2 m 10.67
RAZEM 21.07
3|KNR 4-04 (Demontaz zlewozmywakdow szt,
d.1|0705-10
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
4jKNR 4-04 |Demontaz umywalek fajansowych z syfonami szl.
d.1|0705-08
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
5IKNR 4-04 |Demontaz misek klozetowych fajansowych szt.
d.1|0705-05
1 szt. 1.00
e E RAZEM 1.00
6|KNR 4-04 |Demonta2 zbiornikdw pluczacych z tworzyw sziucznych z rurami szt.
d.1|0705-04
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
7|KNNR 8 Demontaz brodzika i kablny kpl.
d.1|0225-04
analogia
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
8]KNR 19-01 |Rozebranie szafek kuchennych m?2
d.1{0427-02
analogia
2.10"0.60*2 m2 2.52
_ L RAZEM 2.52
8{KNR-W 4- [Rozebranie $cianek dziatowych z plyt GK na ruszcie metalowym m2
d.1({01 0438-03
analogla
tazlenka (2.43+2.06)"2.75"2-1.60 m2 23.10
RAZEM 2310 |
10|KNR 4-01  |Rozebranie obrdbek blacharskich parapetéw podokiennych od strony ulicy [m2
d.1|0535-08 i jeden od strony wjazdu z blachy nie nadajgce] sle do uzytku
1.30"0.30°3 m2 1.17
1.35"0.30 m2 0.40
RAZEM 157 |
11lKNR 4-01  |Wywiezienie materialéw z rozbidrki samochodami skrzyniowymi na odleg- |m3
d.10108-08 losé do 1 km
3.08 m3 3.05
RAZEM 305 |
12|KNR 4-01  |Usunigcle z parteru budynku materiatdw z rozbitrki m?
d.1|0106-04
analogia
3.05 m3 3.05
RAZEM 3.05
13|KNR 4-01  |Wywiezienle materialdw z rozbidrki samochodami skrzyniowymi- zana- |m3
d.1]0108-10 stepne 7 km
3.05 m3 3.05
‘t RAZEM 3.05
2 Prace inwestycyine
14|KNR 4-01  |Wymiana elementow podidg 2 desek - legary na filarkach przy drzwiach  |m
d.2|0411-02 wejsciowych do lokallu - zarwane
2462 m 4.92
1.17°3 m 3.51
RAZEM 8.43
15|KNR 4-01  |Wymiana desek podiogowych przy drzwiach wej$ciowych do lokalu m2
d.2|0820-01
2.88 m 2.88
RAZEM 2.88
-2.
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Rement lokalu Waryrskiego 26 m 17 Przedmiar

Lp. | Podstawa Qpis | wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
16|NNRNKB  |(z.l) montaZ prefabrykowanych cbrébek z blachy stalowsj powlekane] przy |m2
d.2|202 0522-02|szer.w rozwinieciu ponad 25 cm parapetdw podokiennych zewnetrznych
1.57 m2 1.57
RAZEM 1.57
17|KNR 2-15 |Dodatkowe naklady na wykonanie podej$c doptywowych, baterii umywal-  |szt.
d.2{0107-01 kowej, Zlewozmywakowe] i natryskowej o sr. noeminalnej 15 mm
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
18|KNR 2-15  |Dodatkowe nakiady na wykonanie podeji¢ doptywowych do pluczek ustg- |szt.
d.2{0107-06 powych elastycznych z tworzywa o 5r. nom. 15 mm z aworem odcinajgcym
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
19|KNR 2-15  |Deodatkowe naklady na wykonanie podej$¢ doplywowych termy | odplywo- {szt,
d.2|0107-02 wych z zaworem odcinajgcym o $r. nominalnej 20 mm
2 szt 2.00
£ - RAZEW 2.60
20|KNR 2-15 |Dodatek za wykonanie podej$¢ odptywowych z rur i ksztaltek kamionko-  {szt.
d.2|0207-03 wych uszczelnionych sznurem | kitem asfaltowym o ér. nom. 50 mm pod
sedes,zlewozmywak | natrysk
3 szt 3.00
- RAZEM 3.00
21|KNR 2-15 |Dedatek za wykonanie podejsé odplywowych 2 rur | ksztaltek z nieplastyfi- {szt.
d.2|0208-01 kowanego PCW o &r, 25 mm pod umywalke
1 szt 1.00
= - RAZEM 1.00
22INNRNKB  |(2.VIll) Posadzki z paneli podiogowych na podwdjnej gabee m2
d.2|202 1136-01
45.18-(1.35"1.75) m2 42.82
= L _ RAZEM 42.82
23|KNR 4-01  |Przyklejenie do posadzki plyt OSB gr 10 mm w lazience m2
d.2|0820-03
analogia
1.35%1.76 m2 2.36
RAZEM 2.36 |
24|KNR-W 4- |Przebicie otwordw w §clanach z ceglet na zaprawie waplennej pod wenty- |szt.
d.2|01 0335-03 |lacje lazienki
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
25|KNR 2-17  |Przewody wentylacyjne kotowe o Sr. do 150 mm m2
d.2|0113-02
2.36 me 2.38
RAZEM 2.36
26|KNR-W 4- |Zabezpleczenie podtog folig m2
d.2|01 1216-01
45.18 m2 45.18
RAZEM 45.18
27 Monta nawiewnikdw cignieniowych w stolarce ckiennej 2 PCV
d.2|kalk, wlasna
szt, 4.00
I . RAZEM 4.00
28iKNR-W 4-  |Zeskrobanie | zmycle stare] farby w pomieszczenlach o powlerzchni podio- |[m2
d.2|01 1202-09 |gi ponad 5 m2 sclan | sufitow
7.12°2.75 m? 19.58
8.56"2.75 m2 26,29
4.95°2.75 m2 13.61
257275 m? 7.07
3.95'2.75 m2 10.86
4.95"2.75'2 m2 27.22
45.18 m? 45.18
imitacja bel- |-4.950.33 m -1.63
ki drewnia-
nej
_ = RAZEM 148.18
29|KNR 4-01  |Przygotowanie powlerzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych  |m2
d.2|1204-08 tynkdw z poszpachlowaniem nierdwnosci
120.96-14.60 m 106.36
RAZEM 106.36
30[KNR 0-14  |Scianki dzialowe 2 ptyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych po-|m2
d.2|2010-03 jedynczych z pokryciem obustronnym, jednowarstwowe 100 - 101 - nowe
pomigszczenie na tazienke
1.7572.75-1.60 m? a1
1.35°2.75'2 m2 7.42
RAZEM 10.63
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Remont lokalu Waryriskiego 26 m 17 Przedmiar
Lp. | Podstawa Opls I wyliczenla - j-m. | Poszcz. Razem
31|KNR 2-02  |OscieZnice drzwiowe stalowe dwukroinle malowane na budowie FD7 dla  |szl.
d.2|1016-02 drzwi wewnatrzlokalowych wbudowane w trakcle wznoszenia Sclan do fa-
zianki
1 szt 1.00
- RAZEM 1.00
J2|KNR 2-02 1Skrzydia drzwiowe plytowe wewnaetrzne [ednodzielne peine o powlerzchni  |m?2
d.2|1017-02 ponad 1,6 m2 fabrycznie wykonczone z kratkg nawiewng do tazienki | do
pomieszczenia od strony wiazdu plytowe pelne
0.80°2.00 m2 1.60
0.80°2.00 m2 1.60
L= RAZEM 3.20 |
33|KNNR 3 Remont odcle2nic skrzydet drzwiowych z malowaniem - wejsclowych do lo-|m?
d.2|0702-03 kalu
0.25"5.00 m2 1.25
2 RAZEM 1.25 |
J4|KNR 2-15  |MontaZ zlewozmywakdw stalowych dwukomorowych szt.
d,2{0220-04
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
35 Montaz szafkl pod 2lewozmywak szt
d.2|kalk. wiasna
1 szt 1.00
= RAZEM 1.00
36|KNR 2-15 |Baterie zmywakowe stojgce o &r. nom. 15 mm szt.
d.2|0115-02
1 szt. 1.00
=T RAZEM 1.00
J7|KNR 2-15  |Monta2 ustepdw poledynczych z pluczkami z porcelany 'kompakt' zroz-  tkpl.
d.2|0224-03 drabnlaczem
1 kpl. 1.00
Lt RAZEM 1.00
38|KNR-W 2- Dwukrotne gruntowanie powierzchnl wewnetrznych scian | sufitéw m2
d.2|02 1510-09
120.96 m? 120.96
4,952 m2 9.90
43.80 m2 __43.80
RAZEM 174.66
39|KNR-W 4- |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymt starych tynkéw wewnetrznych |m2
d.2|01 1204-02 |4cian
174.76-43.80 m2 130.96
=T [ RAZEM 130.96
40|KNR-W 4-  |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkdw wewnstrznych [m2
d.2|01 1204-01 [sufitow
43.80 m2 43.80
RAZEM 43.80
41|KNR-W 2- |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchnl wewnetrznych - [m2
d.2|02 1510-05 |piyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem
10.63°2-3.20 me 18.086
4.952.75"2-3.20 m2 24.02
14.60 m2 14.60
- RAZEM 56.68
42{KNR 4-01  |Mycie po robotach malarskich okien m2
d.211215-05
1.30%1.63'4 m2 8.48
RAZEM 8.48
43|KNR 4-01  [Mycie po robotach malarskich podidg z paneli m2
d.2|1215-07
38.14 m2 38.14
RAZEM 38.14
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