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Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia jm.  [Poszcz. Razem
Instalacja centralnego ogrzewania Ko  $ciuszki 22
1 Roboty demonta zowe
1|niekatalogo- |Zawiadomienie i uzgodnienie z loaktorami terminu robor. lokal
d.1|wana
analiza indy-
widualna
6 lokal 6,00
RAZEM 6,00
2|niekatalogo- |Zabezpieczenie folig lub niepalng matg podtég i $cian w miejscu wykonywa-  |grzej-
d.1l|wana nych robét, przesuwanie mebli, uprzatniecie ilp. nik
analiza indy-
widualna
29 grzej- 29,00
nik
RAZEM 29,00
3|niekatalogo- |Spuszczenie wody z instalacji p.p.
d.1l|jwana
analiza indy-
widualna
19 p.p. 19,00
RAZEM 19,00
4/KNR 4-02 Demontaz zaworu grzejnikowego lub dwuztgczki o $r. 15-20 mm szt.
d.1/0512-01
19 szt. 19,00
RAZEM 19,00
5/|KNR-W 4-02 |Demontaz grzejnika zeliwnego czionowego - wielkos¢ 1 - typ T,TA - ilos¢ ele-  |kpl.
d.1/0520-05 mentéw do 12
19 kpl. 19,00
RAZEM 19,00
6/KNR-W 4-02 |Demontaz rurociggu stalowego czarnego o potaczeniach spawanych o ér. 10- |m
d.1/0506-01 15 mm
50 m 50,00
RAZEM 50,00
7/KNR-W 4-02 |Demontaz rurociggu stalowego czarnego o potaczeniach spawanych o $r. 20 |m
d.1/0506-02 mm
24 m 24,00
RAZEM 24,00
8|KNR-W 4-02 |Demontaz rurociggu stalowego czarnego o potaczeniach spawanych o ér. 25 |m
d.1/0506-03 mm
12 m 12,00
RAZEM 12,00
9|KNR-W 4-02 |Demontaz rurociggu stalowego czarnego o potaczeniach spawanych o ér. 32  |m
d.1/0506-04 mm
8 m 8,00
RAZEM 8,00
10|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem t
d.1/1107-01 recznym na odlegtos¢ do 1 km
t 2,00
RAZEM 2,00
11/KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym - dodatek za kazdy rozpoczety km|t
d.1/1107-04 ponad 1 km
Krotnosé¢ = 14
poz.10 t 2,00
RAZEM 2,00
2 ROBOTY INSTALACYJNE
12|KNR-W 2-15 |Rurociggi w instalacjach c.o. stalowe o $r. nominalnej 32 mm o potgczeniach |m
d.2|0403-04 spawanych na $cianach w budynkach - podtgczenie rozdzielaczy do wezta
cieplnego
6 m 6,00
RAZEM 6,00
13|KNR-W 2-15 |Rurociggi w instalacjach c.o. miedziane o $r. zewnetrznej 15 mm o potgcze- m
d.2|0405-03 niach lutowanych na $cianach w budynkach
105 m 105,00
RAZEM 105,00
14/ KNR-W 2-15 |Rurociggi w instalacjach c.o. miedziane o $r. zewnetrznej 18 mm o potgcze- m
d.2|0405-04 niach lutowanych na $cianach w budynkach
110 m 110,00
RAZEM 110,00
15/KNR-W 2-15 |Rurociggi w instalacjach c.o. miedziane o $r. zewnetrznej 22 mm o potgcze- m
d.2|0405-05 niach lutowanych na $cianach w budynkach
64 m 64,00
RAZEM 64,00
16| KNR-W 2-15 |Rurociggi w instalacjach c.o. miedziane o $r. zewnetrznej 28 mm o potgcze- m
d.2|0405-06 niach lutowanych na $cianach w budynkach
10 m 10,00
RAZEM 10,00
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17|KNR-W 2-15 |Punkty state na rurociggach miedzianych o ér. zewn. 15 mm szt.
d.2|0409-02
6 szt. 6,00
RAZEM 6,00
18/KNR-W 2-15 |Punkty state na rurociggach miedzianych o ér. zewn. 18 mm szt.
d.2|0409-03
6 szt. 6,00
RAZEM 6,00
19|niekatalogo- |Tuleja przejsciowa ochronna do rurociggéw o $r. zew. 15 mm szt.
d.2|wa - materiat
18 szt. 18,00
RAZEM 18,00
20|niekatalogo- |Tuleja przejsciowa ochronna do rurociggéw o $r. zew. 18 mm szt.
d.2|wa - materiat
16 szt. 16,00
RAZEM 16,00
21|niekatalogo- |Tuleja przejsciowa ochronna do rurociggéw o $r. zew. 22 mm szt.
d.2|wa - materiat
12 szt. 12,00
RAZEM 12,00
22|KNR-W 2-15 | Zawory przytaczeniowe do grzejnikdw dolnozasilanych typu Multiflex o $r. no- |szt.
d.2|0411-01 minalnej 15 mm
26 szt. 26,00
RAZEM 26,00
23|KNR-W 2-15 | Zawory odcinajacy prosty powrotny Danfos typ RLV-S o $r. nominalnej 15 mm, |szt.
d.2|0412-02 montowany na gatgzkach powrotnych grzejnikow
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
24|KNR-W 2-15 | Zawory grzejnikowe termostatyczne proste z nastwg wstepng, Danfoss typ szt.
d.2|0412-02 RA-N o $r. nominalnej 15 mm, z rozszerzeniem materiatowym o gtowice ter-
mostatyczng
Sszt. 3,00
RAZEM 3,00
25|KNR-W 2-15 |Glowice termostatyczne do grzejnikéw dolnozasilanych. szt.
d.2|0412-02
analogia
26 szt. 26,00
RAZEM 26,00
26| KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe dwuptytowe z zasilaniem dolnym o wysokosci 500 mm i diu- |szt.
d.2|0418-05 gosci 720 mm
6 szt. 6,00
RAZEM 6,00
27|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe dwuptytowe z zasilaniem dolnym o wysokosci 500 mm i diu- |szt.
d.2|0418-05 gosci 800 mm
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
28|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe dwuptytowe z zasilaniem dolnym o wysokosci 600 mm i diu- |szt.
d.2|0418-07 gosci 600 mm
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
29|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe dwuptytowe z zasilaniem dolnym o wysokosci 600 mm i diu- |szt.
d.2|0418-07 gosci 720 mm
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
30|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe trzyptytowe z zasilaniem dolnym o wysokos$ci 300 mm i diu- |szt.
d.2|0418-09 gosci 800 mm
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
31|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe trzyptytowe z zasilaniem dolnym o wysokosci 500 mm i diu- |szt.
d.2|0418-09 gosci 720 mm
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
32|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe trzyptytowe z zasilaniem dolnym o wysokosci 500 mm i diu- |szt.
d.2|0418-09 gosci 1200 mm
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
33|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe trzyptytowe z zasilaniem dolnym o wysokosci 900 mm i diu- |szt.
d.2|0418-11 gosci 520 mm
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
34|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe trzyptytowe z zasilaniem dolnym o wysokos$ci 900 mm i diu- |szt.
d.2|0418-11 gosci 600 mm
5 szt. 5,00
RAZEM 5,00
35|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe trzyptytowe z zasilaniem dolnym o wysokos$ci 900 mm i diu- |szt.
d.2|0418-11 gosci 720 mm
2 szt. 2,00
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RAZEM 2,00
36|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe tazienkowe o wysokosci 1200 mm typ SAH-50/120 szt.
d.2|0425-02
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
37|KNR-W 2-15 |Zawory kulowe o potaczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.2|0411-01
8 szt. 8,00
RAZEM 8,00
38|KNR-W 2-15 |Zawory kulowe o potaczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 20 mm szt.
d.2|0411-02
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
39|KNR-W 2-15 |Zawory kulowe o potaczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 25 mm szt.
d.2|0411-03
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
40|KNR-W 2-15 |Zawory odpowietrzajgce do grzejnika w gérnych korkach. szt.
d.2|0412-06
6 szt. 6,00
RAZEM 6,00
41|KNR-W 2-15 |Zawory odpowietrzajgce automatyczne o $r. 15mm szt.
d.2|0412-07
6 szt. 6,00
RAZEM 6,00
42|KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie obustronnych podejsé do wodomierzy skrzydetkowych o |kpl.
d.2|0124-01 $r. nominalnej 15 mm w rurociggach miedzianych
6 kpl. 6,00
RAZEM 6,00
43|KNR 0-31 Cieptomierze do pomiaru zuzycia energii cieplnej w wodnych instalacjach kpl.
d.2|0214-01 grzewczych; $rednica kr6¢cow przytgczeniowych 15 mm - opcja do wykonania
6 kpl. 6,00
RAZEM 6,00
44|KNR-W 2-15 |Filtr siatkowy o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.2|0133-01
analogia
4 Szt. 4,00
RAZEM 4,00
45/KNR-W 2-15 |Filtr siatkowy o $r. nominalnej 20 mm szt.
d.2/0133-02
analogia
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
46 Rozdzielacze c.o. - zasilajgcy i powrotny kpl.
d.2|kalk. wkasna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
47 KNR-W 2-15 |Termometry montowane wraz z wykonaniem tulei szt.
d.2/0530-03
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
48/ KNR-W 2-15 |Manometry montowane wraz z wykonaniem tulei szt.
d.2|0530-04
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
49| KNR-W 2-15 |Ptukanie instalacji centralnego ogrzewania m
d.2|0128-01
p0z.13+p0z.14+p0z.15+p0z.16 m 289,00
RAZEM 289,00
50|KNR-W 2-15 |Préby szczelnosci instalacji c.0. z rur z tworzyw sztucznych - préba zasadnicza|proba
d.2|0406-03 (pulsacyjna)
1 préba 1,00
RAZEM 1,00
51|KNR-W 2-15 |Préby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorgco) - |urz.
d.2|0436-01 wykonanie nastaw wstepnych zaworéw termostatycznych
p0z.22+p0z.24 urz. 29,00
RAZEM 29,00
3 ROBOTY IZOLACYJNE
52|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw Dn50 mm otulinami z wetny skalnej w ptaszczu z folii alu- |m
d.3/0101-12 miniowej gr. 30 mm.
, m 0,80
RAZEM 0,80
53|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw Dn32 mm otulinami z wetny skalnej w ptaszczu z folii alu- |m
d.3/0101-19 miniowej gr. 30 mm.
4,5 m 4,50
RAZEM 4,50
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54|KNR 0-34 Izolacja rurociggdw $r. 28 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi |m
d.3/0101-19 gr. 30 mm (S)
8 m 8,00
RAZEM 8,00
55|KNR 0-34 Izolacja rurociggdw $r. 22 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi |m
d.3/0101-10 gr. 20 mm (N)
16 m 16,00
RAZEM 16,00
4 ROBOTY BUDOWLANE
56|KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 2 ceg. na zaprawie wapien- |szt.
d.4|0333-04 nej
18 szt. 18,00
RAZEM 18,00
57|KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1 ceg. na zaprawie wapien- |szt.
d.4/0333-02 nej
26 szt. 26,00
RAZEM 26,00
58/ KNR-W 4-01 |Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grubosci ponad 1 ceg. szt.
d.4|0325-04
poz.56 szt. 18,00
RAZEM 18,00
59|KNR-W 4-01 |Zamurowanie przebic¢ w $cianach z cegiet o grubosci 1 ceg. szt.
d.4/0325-03
poz.57 szt. 26,00
RAZEM 26,00
60| KNR-W 4-01 |Wykonanie tynkéw zwyktych kat.lll z zaprawy cem.-wap. w miejscach po za- |szt.
d.4/0706-01 murowanych przebiciach o powierzchni 1 miejsca do 0.10 m2 na $cianach
poz.56+poz.57 szt. 44,00
RAZEM 44,00
61/KNR-W 4-01 |Wykonanie paséw tynkéw zwykiych kat.lll o szer. do 30 cm na murach z cegiet|m
d.4/0705-02 lub $cianach z betonu pokrywajgcych bruzdy uprzednio zamurowane cegtami
lub dachéwkami
10 m 10,00
RAZEM 10,00
62|KNR-W 4-01 |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- |m?2
d.4/1204-08 kéw z poszpachlowaniem nieréwnosci
m?2 5,00
RAZEM 5,00
63|KNR-W 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkdw wewnetrznych m2
d.4|1204-02 Scian (Im2 na 1 lokal oraz 3m2 na klatke schodowa)
11 m?2 11,00
RAZEM 11,00
64/ KNR 7-28 Przebicie otworéw w stropach drewnianych o grub. do 30 cm dla przewodéw  |otw.
d.4|0207-04 instalacyjnych
analogia
2 otw. 2,00
RAZEM 2,00
65|KNR 4-01 Rozebranie podtdg drewnianych m2
d.4/0428-01
analogia
2 m?2 2,00
RAZEM 2,00
66 KNR 4-01 Rozebranie elementéw stropéw drewnianych - polep m2
d.4/0429-01
analogia
2 m?2 2,00
RAZEM 2,00
67|KNR 4-01 Uzupetnienie posadzki o powierzchni do 5 m2 w jednym miejscu z desek de- |m2
d.4|0814-04 bowych lub jesionowych o grubosci 22 mm mocowanych na gwozdzie
analogia
2 m?2 2,00
RAZEM 2,00
68| KNR-W 4-01 |Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych m2
d.4|1215-08
20 m?2 20,00
RAZEM 20,00
69| niekatalogo- |Sprzatanie budynku w toku robot lokal
d.4|wana
analiza indy-
widualna
6 lokal 6,00
RAZEM 6,00
70|niekatalogo- |Sprzatanie ogdlne budynku po zakonczeniu robét kpl.
d.4|wana
analiza indy-
widualna
1 kpl. 1,00
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RAZEM 1,00
5 Pomieszczenie w ezta cieplnego.
71|KNR 4-01 Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci do 15 |m3
d.5/0212-01 cm - skucie posadzki pod studzienke $ciekowa
0,1 m3 0,10
RAZEM 0,10
72|KNR-W 4-01 |Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku |m3
d.5/0106-01 z odrzuceniem na odlegtos¢ do 3 m
0,2 m3 0,20
RAZEM 0,20
73|KNNR 4 Studzienki Sciekowe bez odptywowe 0 $r.315 mm z wpustem szt.
d.5/1424-02
analogia
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
74/KNR 7-07 Pompa zatapialna kpl.
d.5/0107-01
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
75/KNR-W 2-15 |Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 75 mm w posadzce - przepust do kabla |m
d.5/0203-02 zsilajgcego pompe
analogia
1 m 1,00
RAZEM 1,00
76|KNR 9-22 Wcinka w istniejgcy pion PVC kanalizacji sanitarnej o srednicy 110 mm za po- |szt.
d.5/0201-02 moca ksztaltek z PVC
analogia
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
77/KNR-W 2-15 |Przewdd ttoczny z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 32 mm |m
d.5/0111-03 o potgczeniach zgrzewanych, na scianach w budynkach mieszkalnych
3 m 3,00
RAZEM 3,00
78|KNR-W 2-02 | Drzwi stalowe petne o powierzchni do 2 m2 szt
d.5/1203-01
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
79|KNR 0-14 Oktadziny stropdw ptytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie pojedynczym, m2
d.5/2012-01 podwieszanym, metalowym z ksztattownikéw CD i UD
2,2 m?2 2,20
RAZEM 2,20
80|KNR-W 4-01 |Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat.lll z zaprawy cem.-wap. 0 po-|szt.
d.5/0709-05 wierzchni 0.26-0.5 m2 na podtozach z cegly, pustakéw ceramicznych, betonu
na $cianach
5 szt. 5,00
RAZEM 5,00
81| KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - pod- |m2
d.5/1510-03 tozy gipsowych z gruntowaniem
, m?2 4,70
RAZEM 4,70
82|KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - pod- |m2
d.5/1510-03 tozy gipsowych z gruntowaniem
4 m?2 4,00
RAZEM 4,00
83|KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m2
d.5/1204-02 Scian.
3 m?2 3,00
RAZEM 3,00
84 KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 mm |m?2
d.5/1102-01 zatarte na ostro
2 m?2 2,00
RAZEM 2,00
85/KNR-W 2-02 |Posadzki jedno- i dwubarwne z plytek z kamieni sztucznych 30x30 cm na za- |m2
d.5/1108-03 prawie cementowej
2 m?2 2,00
RAZEM 2,00
6 Roboty przy budowie przyt gcza M.S.C.
86|KNR-W 4-02 |Demontaz i ponowny montaz ustepu kpl.
d.6/0224-03
analogia
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
87|KNR 4-01 Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci do 15 |m?2
d.6/0212-01 cm - skucie posadzki pod przytgcze sieci cieplnej
4,0 m?2 4,00
RAZEM 4,00
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88|KNR-W 4-01 |Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku |m3
d.6/0106-01 z odrzuceniem na odlegtos¢ do 3 m
2,4 m3 2,40
RAZEM 2,40
89|KNR-W 4-01 |Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku |m3
d.6/0106-03 - zasypanie ziemig z ukopow
2,4 m3 2,40
RAZEM 2,40
90|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 mm |m?2
d.6/1102-01 zatarte na ostro
4,0 m2 4,00
RAZEM 4,00
91|KNR-W 4-02 |Wymiana umywalki porcelanowej ze wspornikami z syfonem z tworzywa - de- |kpl.
d.6/0220-02 montaz i monataz bez materiatu
analogia
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
92| KNR-W 4-02 |Wymiana brodzika lub basenu natryskowego - demontaz i ponowny montaz kpl.
d.6/0222-03 bez materiatu.
analogia
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
93|KNR-W 2-02 |Posadzki jedno- i dwubarwne z plytek z kamieni sztucznych 30x30 cm na za- |m?2
d.6/1108-03 prawie cementowej
4 m2 4,00
RAZEM 4,00
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