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1 Maja 10 - sanitarne.KST PRZEDMIAR

Lp. Podst Nr 
spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

Termomodernizacja budynku wielorodzinnego Żyrardów ul. 1 Maja 10
1 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

1.1 ROBOTY MONTAZOWE, CPV: 45331100-7, SST-IS
1

d.1.1
KNR-W 2-
15 0405-04

SST-
013

Rurociągi w instalacjach c.o. miedziane o śr. zewnętrznej 18 mm o po-
łączeniach lutowanych na ścianach w budynkach 18x1,00

m

411 m 411.000

RAZEM 411.000
2

d.1.1
KNR-W 2-
15 0405-05

SST-
013

Rurociągi w instalacjach c.o. miedziane o śr. zewnętrznej 22 mm o po-
łączeniach lutowanych na ścianach w budynkach 22x1,00

m

80 m 80.000

RAZEM 80.000
3

d.1.1
KNR-W 2-
15 0405-06

SST-
013

Rurociągi w instalacjach c.o. miedziane o śr. zewnętrznej 28 mm o po-
łączeniach lutowanych na ścianach w budynkach 28x1,50

m

118 m 118.000

RAZEM 118.000
4

d.1.1
KNR-W 2-
15 0405-07

SST-
013

Rurociągi w instalacjach c.o. miedziane o śr. zewnętrznej 35 mm o po-
łączeniach lutowanych na ścianach w budynkach 35x1,50

m

9 m 9.000

RAZEM 9.000
5

d.1.1
KNR 2-15
0404-01

SST-
013

Próby ciśnieniowe szczelności instalacji wewnętrznej c.o. w budyn-
kach mieszkalnych

urządz.

12+8+5+5+1+2+1 urządz. 34.000

RAZEM 34.000
6

d.1.1
KNR INS-
TAL 0307-
01

SST-
013

Płukanie instalacji c.o. - dwukrotne
Krotność = 2

m

poz.1+poz.2+poz.3+poz.4 m 618.000

RAZEM 618.000
7

d.1.1
KNR INS-
TAL 0307-
05

SST-
013

Sprawdzenie działania instalacji c.o. podczas próby na gorąco bez re-
gulacji

urządz.

poz.5 urządz. 34.000

RAZEM 34.000
8

d.1.1
KNR 2-15
0512-01

SST-
013

Próba instalacji c.o. na gorąco z dokonaniem regulacji szt.

poz.5 szt. 34.000

RAZEM 34.000
9

d.1.1
KNR-W 2-
15 0418-05

SST-
013

Grzejniki stalowe dwupłytowe o wysokości 300-500 mm i długości do
1600 mm - grzejnik 500x400

szt.

12 szt. 12.000

RAZEM 12.000
10

d.1.1
KNR-W 2-
15 0418-05

SST-
013

Grzejniki stalowe dwupłytowe o wysokości 300-500 mm i długości do
1600 mm - grzejnik 500x520

szt.

8 szt. 8.000

RAZEM 8.000
11

d.1.1
KNR-W 2-
15 0418-05

SST-
013

Grzejniki stalowe dwupłytowe o wysokości 300-500 mm i długości do
1600 m - grzejniki 500x600

szt.

5 szt. 5.000

RAZEM 5.000
12

d.1.1
KNR-W 2-
15 0418-05

SST-
013

Grzejniki stalowe dwupłytowe o wysokości 300-500 mm i długości do
1600 mm - grzejnik 500x720

szt.

5 szt. 5.000

RAZEM 5.000
13

d.1.1
KNR-W 2-
15 0418-05

SST-
013

Grzejniki stalowe dwupłytowe o wysokości 300-500 mm i długości do
1600 mm grzejnik - 500x800

szt.

1 szt. 1.000

RAZEM 1.000
14

d.1.1
KNR-W 2-
15 0418-05

SST-
013

Grzejniki stalowe dwupłytowe o wysokości 300-500 mm i długości do
1600 mm grzejnik - 500x920

szt.

2 szt. 2.000

RAZEM 2.000
15

d.1.1
KNR-W 2-
15 0418-05

SST-
013

Grzejniki stalowe dwupłytowe o wysokości 300-500 mm i długości do
1600 mm grzejnik - 500x1000

szt.

2 szt. 2.000

RAZEM 2.000
16

d.1.1
KNR-W 2-
15 0425-01

SST-
013

Grzejniki stalowe łazienkowe o wysokości do 800 mm H=710 wyso-
kość 400

szt.

6 szt. 6.000

RAZEM 6.000
17

d.1.1
KNR-W 2-
15 0425-02

SST-
013

Grzejniki stalowe łazienkowe o wysokości do 1200 mm H=1130 dłu-
gość 500

szt.

1 szt. 1.000

RAZEM 1.000
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Lp. Podst Nr 
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Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

18
d.1.1

KNR-W 2-
15 0427-01

SST-
013

Rury przyłączne o śr. 15 mm do grzejników żeliwnych,stalowych,alu-
miniowych,płytowych o połączeniu na gwint i zespołem przyłączenio-
wym z zaworem termostatycznym

kpl.

poz.5 kpl. 34.000

RAZEM 34.000
19

d.1.1
KNR-W 2-
15 0412-02

SST-
013

Zawory grzejnikowe o śr. nominalnej 15 mm szt.

poz.5 szt. 34.000

RAZEM 34.000
20

d.1.1
KNR-W 2-
15 0412-02

SST-
013

Głowica termostatyczna fi 15 mm z ograniczeniem dolnym temparatu-
ry +16 st.C

szt.

poz.5 szt. 34.000

RAZEM 34.000
21

d.1.1
KNR-W 2-
15 0412-02

SST-
013

Zawory grzejnikowe o śr. nominalnej 15 mm boczny szt.

9 szt. 9.000

RAZEM 9.000
22

d.1.1
KNR-W 2-
15 0412-02

SST-
013

Głowica termostatyczna fi 15 mm z ograniczeniem dolnym temparatu-
ry +16 st.C - grzejnik łazienkowy

szt.

poz.21 szt. 9.000

RAZEM 9.000
23

d.1.1
KNR 2-15
0415-01

SST-01 Zawór grzejnikowy o śr.nom. do 15 mm - zawór odcinający grzejnik
dolnozasilany

szt.

34 szt. 34.000

RAZEM 34.000
24

d.1.1
KNR-W 2-
15 0412-02

SST-01 Zawory grzejnikowe o śr. nominalnej 15 mm - odcinający grzejnik ła-
zienkowy

szt.

9 szt. 9.000

RAZEM 9.000
25

d.1.1
KNR-W 2-
15 0412-02

SST-01 Zawór podpionowy odcinający szt.

11 szt. 11.000

RAZEM 11.000
26

d.1.1
KNR-W 2-
15 0412-02

SST-01 Zawór podpionowy regulacyjny o śr.nom. 15 mm szt.

11 szt. 11.000

RAZEM 11.000
27

d.1.1
KNR-W 2-
15 0513-02

SST-01 Rozdzielacze do kotłów i instalacji c.o. z rur o śr. nominalnej do 200
mm

m

2 m 2.000

RAZEM 2.000
28

d.1.1
KNR 2-15
0118-01

SST-01 Ciepłomierz UH50 o śr.nom. 15-20 mm szt.

2 szt. 2.000

RAZEM 2.000

1.2 45320000-
6

Izolacje

29
d.1.2

KNZ-15 26-
01
analiza in-
dywidualna

SST-13 Montaż otulin termoizolacyjnych dla rurociągów o śr. 18 mm, gr. izola-
cji 20 mm

m

poz.1 m 411.000

RAZEM 411.000
30

d.1.2
KNZ-15 26-
01
analiza in-
dywidualna

SST-13 Montaż otulin termoizolacyjnych dla rurociągów o śr. 22 mm, gr. izola-
cji 20 mm

m

poz.2 m 80.000

RAZEM 80.000
31

d.1.2
KNZ-15 26-
01
analiza in-
dywidualna

SST-13 Montaż otulin termoizolacyjnych dla rurociągów o śr. 25 mm, gr. izola-
cji 20 mm

m

poz.3 m 118.000

RAZEM 118.000
32

d.1.2
KNZ-15 26-
01
analiza in-
dywidualna

SST-13 Montaż otulin termoizolacyjnych dla rurociągów o śr. 35 mm, gr. izola-
cji 30 mm

m

poz.4 m 9.000

RAZEM 9.000

1.3 ROBOTY REMONTOWE BUDOWLANE, CPV: 45453000-7, SST-IS
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33
d.1.3

KNR 4-01
0333-09

SST-
013

Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grub. 1 ceg. na zaprawie ce-
mentowo-wapiennej

szt.

68 szt. 68.000

RAZEM 68.000
34

d.1.3
KNR-W 4-
01 0206-02

SST-
013

Zabetonowanie otworów o powierzchni do 0.1 m2 w stropach i ścia-
nach przy głębokości ponad 10 cm

szt.

poz.33 szt. 68.000

RAZEM 68.000
35

d.1.3
K.I.
kalk. włas-
na

SST-
013

Tuleje osłonowe szt

poz.33*2 szt 136.000

RAZEM 136.000
36

d.1.3
KNR-W 2-
02 1027-01

SST-01 Drzwi zewnętrzne stalowe m2

0.90*2.10 m2 1.890

RAZEM 1.890
37

d.1.3
K.I.
kalk. włas-
na

SST-01 Przewody powietrzne z blachy nierdzewnej fi 80 mm  - kanał wentyla-
cyjny typu z

m

2.40 m 2.400

RAZEM 2.400
38

d.1.3
KNR-W 2-
02 1510-01

SST-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrz-
nych - tynków gładkich bez gruntowania - malowanie sufitu

m2

4.50 m2 4.500

RAZEM 4.500
39

d.1.3
KNR-W 2-
02 1510-01

SST-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrz-
nych - tynków gładkich bez gruntowania - malowanie ścian

m2

26 m2 26.000

RAZEM 26.000
40

d.1.3
KNR-W 2-
02 1107-04

SST-01 Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych (terakota)
15x15 cm na zaprawie cementowej

m2

4.50 m2 4.500

RAZEM 4.500
41

d.1.3
KNR 4-04
1101-02

SST-11 Transport gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zaladowaniu i wylado-
waniu samochodem skrzyniowym na odleg.do 1 km

m3

68*0.05*0.25 m3 0.850

RAZEM 0.850
42

d.1.3
KNR 4-04
1101-05

SST-11 Transport gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zaladowaniu i wylado-
waniu samochodem ciezarowym - dod.za kazdy nast.rozp. 1 km
Krotność = 15

m3

poz.41 m3 0.850

RAZEM 0.850
43

d.1.3
Analiza
Własna

SST-11 Utylizacja gruzu m3

poz.41 m3 0.850

RAZEM 0.850
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