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PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY
INSTALACJI CENTALNEGO OGRZEWANIA
w ramach zadania: ,Wykonanie dokumentacji projektow 0-—
kosztorysowej na instalacj e centralnego ogrzewania
w budynku mieszkalnym wielorodzinnym

przy ul. Szulmana 20 w Zyrardowie”
Kategoria obiektu budowlanego: XllI

Pracownia Audytorska Sp. z o.o.
ul. Zabia 34
27-400 Ostrowiec Sw.
Tel. 41 247 97 01
kom. 667 633 003

email: pracowniaaudytorska@o2.pl

Budynek Mieszkalny Wielorodzinny
ul. Szulmana 20
96 -300 Zyrardow
jednostka ewidencyjna: 143801_1
obreb: 0004
Dziatka nr ewid. 4088/1

Przedsigbiorstwo Gospodarki
. | Mieszkaniowej Zyrardéw Sp. z 0. 0. | Adres
Inwestor: ul. Armii Krajowej 5 obiektu:

96 -300 Zyrardow

PROJEKTANCI
Imie i nazwisko Bran za Nr uprawnie n Podpis
Proiektant mgr inz. Malgorzata sanitarna SWK/0040/
) Lysiak - Kowalczyk PWOS/10
Asystent mgr inz. sanitarna | co---
projektanta Maciej Kolasa
tech.
. . , 162/83
Sprawdzaj acy | Andrzej Zielonka sanitarna KL-258/93
Opracowanie zawiera ......... ponumerowanych arkuszy.

Ostrowiec Sw., kwiecie n 2018 .
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OSWIADCZENIE

DO PROJEKTU BUDOWLANO - WYKONAWCZEGO

INSTALACJI CENTALNEGO OGRZEWANIA
w ramach zadania:
~Wykonanie dokumentacji projektowo — kosztorysowej na instalacj e
centralnego ogrzewania w budynku mieszkalnym wielor odzinnym
przy ul. Szulmana 20 w Zyrardowie”

INWESTOR: ADRES BUDOWY:

Budynek Mieszkalny Wielorodzinny

Przedsiebiorstwo Gospodarki ul. Szulmana 20
Mieszkaniowej Zyrardéw Sp. z 0. o. 96 -300 Zyrardow
ul. Armii Krajowej 5 jednostka ewidencyjna: 143801 1
96 -300 Zyrardow obreb: 0004

Dziatka nr ewid. 4088/1

Na podstawie Art. 20 ust. 4 z dnia 7 lipca 1994. Prawo Budowlane / Dz. U. 2017 r.,
poz. 1332 ze zmianami / os$wiadczamy, iz projekt zostat opracowany zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

PROJEKTANT
Imie i nazwisko Bran za Nr uprawnie n Podpis
mgr inz. Matgorzata sanitarna SWK/0040/
Lysiak - Kowalczyk PWOS/10
SPRAWDZAJ ACY
Imie i nazwisko Bran za Nr uprawnie n Podpis
tech. sanitarna 162/83
Andrzej Zielonka KL-258/93

Ostrowiec Sw., kwiecien 2018 .
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| SWIETOKRZYSKA Kielce dnia 28.06.2010 r.
S OKREGOWA
B! z B A
ATIINEYNIEROW
'Tr | BUDOWNICTWA
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt SK-0034-0020(2)/10

DECYZJIA
Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dojs 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych

architekibw, inzynierdw budownictwa oraz urbanistéw (DU 2 2001, Nr 3, poz. 42 = pazn zm,) i

arl, 12 ust. | pkt 1-5, art. 12 ust. 3, art. 13 ust.] § ust. 3-4, ant. 14 ust. 1 pk1 4 ustawy z dnia 7 lipca
1994r. Prawo budowlane fiekst jednolity: Dz.U. £ 20067, Nr 136, poz. 1118 z péin. zm ) oraz § 11
ust. 1 pke I, § 151 § 23 ust. | rozporzadzenia Ministra Transporty i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006r. w sprawie samadzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz.U7 2 2006r., Nr 83, poz.
J78 z pdin. zmj. oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwea  1960r. Kodeks postepowania
edministracyjnego frekst jednolity: Dzl z 2000r., Nr 98, joz 1071 2 poin. zm,)

Swigtokrzyska QOkregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Pani Malgorzacie Danucie Lysiak-Kowalezyk

magister inzynier inzynierii srodowiska
] uredizoncj dnia 1 1,utego 1969 roku w Radoszycach

UPRAWNIENLA BUDOWLANE
ar ewideneyjny SWK/0040/PWOS/10

do projcktowania i kierowania robotamj budowlanymi bez ograniczed
w specjalnodci instalzeyinej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowyeh, wodociggowych i kanalizacyinych

UZASADNIENIE
W zwinzku z uwzglednieniem w calogei #adania strony. na podstawie . 107 § 4 K.p.a., odsigpuje sie od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnier: budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie :
Od niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, 2a posrednicthvem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Swigtokrzyskie] leby
Inzynieréw Budownictwa w Kielcach w terminie 14 dni od daty jej doreczenia,

Skind Orzekajacy
Otrzymuja: Olkirggowe] Keomisii Kydlifikacyjnej
1.Pani Malgorzaw Denuta Lysiak-Kowalezyk -

e Sy
ul. Czestochowska 182 AL ks
26-230 Radoszyee .
2.0Okregowa Rada Izby
3.Gléwny Inspektor Nadzorn Budowlanego
q.a/a

Prrewodniczacy Skladu Orzekajacego
mgr inz Andrzej Pawelec

eCH VN

ek Skladu Orzekajacego
2. Stefin Szalkowski
7 - A
Y o TR
s .'lj-fzr”f{\
YA .
Czlonck Skladu Orzekajacego
mer inz, Edmund Pienigzek

.

ZA ZGODNOSE 7 ORYGIRALEM

} 'https://docs.ﬁoogle.cnm/vimx;pr%ﬂm,—n 1 frridemrmmnll Pt Ad—17117h AN 4 _O0NA1 10 1 AN A .



GLOWNY INSPEKTOR
NADZORU BUDOWLANEGO

DSW/ORZ/600/1693/10 Watszawa, 2010-07-28
MPI

Na podstawie art. 12 vst, 7 i art. 88 2 ust. 1 pkt 3 ht. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994+ Prawo budow]:me

(Dz. U. z 2006 &. Nr 156, poz. 1118, 2 péin. zm) oraz art. 104 ustzwy z dnia 14 czerwea 1960 . Kodeks
postepowatiia ad:mmstracyjnego Dz U.z ’OOO: Ne 98 poz. 1071, z péén. zm),

MALGORZATA DANUTA LYSIAK—KOWALCZYK
magstet InZynier intynierii §rodowiska

up::awmona 12 mocy decyzji :
Okregowej Komzsp. Kwahﬁkacy)ncj Smgtokzzyslue; Ok:@goweg Izby InZynieréw Budowmctwa
z dma 28.06.2010+. sygnatura alet SK-0054-0020(2) /10
uprawnienia budowlanie numer e\mdency)ny SWK/0040/PWOS/10
: do wykonywama samodzm]ne] funkq1 technicznej wMomcMe
- - _ W specialnosci mstalacy;ne; w zakresie sieci, instalaci i u:zadzeu
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodomagowych i ka.na.hzacy;nych
obejmujacej projektowanie i kierowariie : - zobotami’ budowlanyml
bez ogtimiczed
w_zakres;'_e pl_:r.es’ldﬁym w powyiszej decyzji -
zosta:l’a wpisana

DO CENTRALNEGO RE}’ESTRU OS0B POSIADAJACYCH UPRAWNIENIA BUbOWLANE
, . © pod pozyc]43337/10/U/C :

De.cyzja ainiejsza jako uwzglgdmz]aca w caloscl za‘dama strony, zgodme z att. 107 § 4 Kpa nie wyma.ga
uzasadnienia,

Ninigjsza dccyz;a jest ostateczna. W zmzlcu Z powyzszym’ stanowi podstawe do "wykonywania
samodzielnych funkeji techmcznych w budownictwie, .

Strona moze w terminie 14 dni od daty doreczenia decvzp wysmpxc, na podstawie art. 127§ 3 Kpa,
z wnioskiem o ponowne Tozpatrzenie sprawy.

: -2 upowa‘mema
GEOWNEGO INSPEKTORA NADZORU BUDOWLAKEGO
REKTOR OE ‘EAMEF*TU..SKARG 1 WNIOSKOW
Ui A%

1

Anna J aéuszc/u;nska

vmujas

” 1./ Pani Malgorzata Lys:ak—Kowalczvk
ul. Czgstochowska 182 ’
26-230 Radoszyce .
2. Swigtokezyska Okregowa
Izba InZynieréw Budownictwa

3 a2

- A ZGODNOSE 7 ORYGINALEM



SWIETOKRZYSKA
OKHEGOWA Kielee, dn, 27 marzee 2018
f Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

Pan(i) Lysiak-Kowalczyk Malgorzata Danuta

miegjsce zamieszkania :

Czarniecka Gdra 32

26-220 Staporkow
Jest czlonkiem Swigtokrzyskief Ofkregowej 1zby Inzynieréw Budownictwa
o numerze ewidencyinym : SWK/AS/186/10
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;,

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia 01-04-2018 do 30-09-2018

ZA ZGODNoSé
Z ORYGINALEM

Swigtokrzyska Okre gds; é zZé’“;Z inzynierow Budownictwa
25-304 Kielce, ul, i&@f:g;’"f}’@ 18: {6l 41 344 54 13, fe), kom. 694 912 652, fax 41 344 63 82
www. swk pil i}{zf“g; o, mf‘;;dé swk@piib.org.pl
Bank Pekac S.A. 1 O/iglcs, nr rach. 98 1240137211911000012505214
Godziny pracy biwra: poniedziglek, wiorek, czwariek, platek - od 1000 do 16:00, $roda - nisczynne
Godziny pracy czylelni: wiorek - od 10:00 do 16:00



URZAD WOJEWODZKI ~ 1 jg -
W KIELCACH ' , . Kielee, afid) #TZ8SN1a,4 B3

Nr ewiden. 162/83

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODGWEGO
do pelnieﬁia'éamcdzielﬂych funkcii technicznych w budownictwie,
o
Na podstewie § 5 ust., 2, § 7, § 13 ust. 1 pkt 4 lit, a,i b,
8§ 2 uste 2 pkt 2, § 6 ust. 4 rozporzgdzenia Ministra Gospodarki
Terenowej i Ochrony Srodowisks z dnia 20 lutego 1975 r. w aprawié
samadzielﬁycﬁ funkeji tec&hicznych w budownictwie /Dz.U. Nr 8,
poz. 45/ stwierdza sie, Ze '
OBYWATEL ZIELONKA ANDRZEJ
TECHNIK BUDOWLANY - SPEC. WYPOSAZENIE SANITARNE BUDYNKDwW
urodzeny dnia 12 stycznia ‘1952 rm w Ostrowcu pcsiads-przygstﬁwamA
nie zawodowe, ubbwainiaj@ce do wykenywania samgdzielnéj funkcji |
kierawnika budowy 1 rcbét'mfspecjalncédi instalacyjno=iniynie-
ryjnej w zakresie sieci 1 instalacji sanitarnych B
* . OBYWATEL ZIELONKA ANDRZEJ jest upewazniony do:
1/ kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robdt,
© -kierowania i kontrolowania wytwsrzania konstrukeyjnych ele-
mentéw sieci oraz oceniania i badania stenu technicznego
w zakresie sisci wodociggowych, kanalizacyjnych i cieplnyeh

uzbrojenia terenu - o powszechnie znanych rozwigzaniach kon=
gtrukeyjnych, ‘ :

2/ kierowania, nadzorowanias i kontrolowania budowy i robdt,
kierowania i kontrolowgnia wytwarzania konstrukecyjnych ele-
mentdw instalacji oraz oceniania i badenia stanu technicznego :
w zakresie instalacji sanitarnych = o powszechnie znanych -
rozwigzaniach konstrukeyjnych, ' .

'3/ sporzgdzania w budownictwie oséb fizycznych projektéw insta- =
lacji sanitarnych y o powszechnie znpanych rozwizzaniach kone |
strukeyjnych i schematach technicznych.~ )

e,
N

-

Otrzymuje:

AT 0 IR e K N Oy O X

Obe Andrzej Zielonka ==,
Os ., Sioneczne 29/49
Ostrowiec Bw.

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM

i dreh. Bdwmand Mrek
SLERRY SBCAITRLY whiswhon




WOJEWODZK!
w KIELCACH

T 3505 }ﬂﬂg}f@é%mq Kielce - 1993 - 08 - ﬁéj
tel, 457-18 , 219-42 -

- Nr ewid. KL - 258/93

STWIERDZENIE PRZYCOTOWANIA ZAWODOWEGO

DO PEENIENIA SAMODZIEINYCH FUNKCJI TECHNICZNYCH W BUDOWNICTWIE

Na podstawie § 13 ust. 1 pkt. 4 lit. a, § 2 ust.1 pkt. 2,
§ 4 ust.2 , §7'7 »$ 5 ust.2 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej
i Ochrony S8rodowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz.U.Nr8poz.

- z pbinieJszymi zmianami/ stwierdza sie, :ze

PAN ZIELONKA ANDRZEJ

technik budowlany -~ specj.wyposazenie sanitarne
budynkow

urodzény dnia 12 stycznia'1952 roku w Ostrowcu Sw.

posiada przygotowanie zawodowe,upowazniajqcé do wykonywania
samodzielmej fukcJi proJektanta w specjalnoécirinstalacyjno -
inzynieryjned w zakrsie sieci sanitarnych - obejmujgcej sieci
wodociggowe,kanalizacyjne,gazowe i cieplne uzbrojenia terenu.

PAN ZIELONKA ANDRZEJ Jest upowazniony do:

1.sporzadzania projektdw instalacji sanitarnych obejmujacych

sieci wodociggowe, kanalizacyjne, gazowe 1 cieplne uzbrojen:
terenu.

2.kierowania ; nadzorowania i kontrolowania budowy i robdt,
kierowanié i kontrolowania wytwarzanfé konstrukcyjnych
elementdw sieci oraz oceniania i badania stanu technicznegc
w zakresie siecl wodociggowych,kanalizacyjnych,gazowych
i cieplnych uzbrojehia terenu - o powszechnie znanych - -
rozwigzaniach konstrukcyjnych. \

Pan Andrze]j Zielonka
Os.Rosochy 82/37
Ostrowiec &w.

{ i mmmmmmg
rchil it YWojewddzki

ZA ZGODNOSE
Z ORYGINALEM



~ @ POLSKEA
I 7 B &

C e INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

0 numerze weryfikacyjnym:

SWK-EZ7-BKY-AH5 *

Pan Andrzej Zielonka o numerze ewidencyjnym SWK/1S/1221/01

adres zamieszkahia ul. Graniczna 9, Szewna, 27-400 Ostrowiec §wie;tokrzyski

jest cztonkiem Swigtokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej. -

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-01-01 do 2018-12-31, ——e——

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-11-20 roku przez:

Wojciech Ptaza, Przewodniczacy Okregowe] Rady S'wietokrzyskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektranicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

ZA ZGODNOSG
Z ORYGINALEM

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaéwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego za$wiadczenia na
stronie Polskie] 1zby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.p! lub kontaktujgc sie z biurem wtadciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.



PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY
CZESC OPISOWA



OPISTECHNICZNY

1. Podstawa opracowania
- projekt architektoniczno — budowlany,
- zlecenie inwestora,

- obowigzujgce normy

2. Przedmiot opracowania
Projekt niniejszy obejmuje:

- instalacje centralnego ogrzewania

3. Dane ogodlne

Budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Szulmana 20 w Zyrardowie bedace
przedmiotem niniejszego opracowania jest obiektem istniejgcymi.

Tematem opracowania jest wymiana instalacji centralnego ogrzewania

opracowanie rozprowadzajgca czynnik grzewczy w uktadzie dwururowym

4 Opis instalacji c.o.
Podstawy obliczen instalacji centralnego ogrzewania

Obliczenia instalacji c.0. wykonano na podstawie nastepujgcych norm:

- temperatura ogrzewanych pomieszczen PN-82/B-02402
- temperatura obliczeniowa zewnetrzna PN-82/B-02403
- wspoéitczynnik przenikania przegrod PN EN 6946: 2008

- zapotrzebowanie na ciepto pomieszczen oraz przeprowadzonego audytu
energetycznego budynku PN EN 12831: 2006

Zapotrzebowanie ciepta

Zapotrzebowanie na moc cieplng dla instalacji centralnego ogrzewania obiektu
wynosi Q = 31,8 kw.

Jako narzedzie do obliczen wykorzystano program OZC.

Parametry instalacji centralnego ogrzewania 80/60 °C.



Zrodlo ciepta

Zrodlem ciepta w rozpatrywanym obiekcie jest istniejacy wezet cieplny
zlokalizowany w pomieszczeniu 0/4

Przewody

Instalacje centralnego ogrzewania nalezy wykonac z rur miedzianych.

Otwory po przebiciach przez sciany i stropy oraz bruzdy powstate po demontazu
przewodow nalezy wypetnia¢ zaprawg cementowg z zatarciem i zamalowaniem
miejsc po przebiciach.

Instalacje po jej montazu nalezy dokiadnie przeptuka¢, wyregulowac
hydraulicznie oraz wykona¢ probe szczelnosci na cisnienie odpowiadajgce
maksymalnym warunkom roboczym.

Wszystkie przejscia rurociggoéw przez sciany budynku nalezy wykona¢ w tulejach
ochronnych o takich wymiarach, aby wystawaly one po okoto 2cm po

wykonczeniu powierzchni Scian.

Rozdzielacze instalaciji c.o.

W pomieszczeniu wezta projektuje sie montaz rozdzielaczy instalacji c.o., ktory
potaczy projektowang instalacje c.o. z istniejgcym weztem cieplnym. Projektuje
sie dwa obiegi grzewcze. Pierwszy zasilajgcy projektowang instalacje w budynku
przy ul. Szulmana 20, drugi zasilajgcy istniejgcq instalacje w budynku przy ul.

Narutowicza 21

Elementy grzejne
Zastosowano grzejniki dwuptytowe i tazienkowe. Wymiary grzejnikéw podano na
rysunkach, mozna takze zastosowa¢ zamiennie grzejniki o innych wymiarach

z zachowaniem ich mocy cieplne;.

Regulacja hydrauliczna instalaciji
Do regulacji ilosci strumienia czynnika grzewczego przeptywajgcego przez

grzejniki stuzg zawory termostatyczne i podpionowe.

Izolacja cieplna
Rurociggi instalacji c.0. zaizolowa¢ cieplnie przy pomocy otuliny termoizolacyjnej
Z pianki PU.



Odpowietrzenie
Odpowietrzenie grzejnikdw bedzie sie odbywalo za pomocag odpowietrznikdw

automatycznych montowanych w grzejnikach.

Proby szczelno $ci

Przed przystgpieniem do zakrycia rur nalezy wykona¢ prébe na zimno, a
nastepnie na gorgco zgodnie z normg PN-92/C-89017. Probe wykona¢ na
cisnienie 0,9 MPa i uznac jg za zadowalajaca, jezeli odczyt na manometrze nie
zmieni sie przez okres 30 minut.

Cieptomierz

Cieptomierz  przeznaczony jest do pomiaru zuzycia ciepta w instalacji
centralnego ogrzewania. Zgodnie z ustaleniami z przedstawicielem PEC w
Zyrardowie projektuje sie dwa cieptomierze UH50, ktére zostang umieszczone
bezposrednio za rozdzielaczem. Pierwszy do pomiaru ilosci ciepta dla budynku
przy ul. Szumana 20, drugi do pomiaru ilosci ciepta dla budynku sgsiedniego
przy ul . Narutowicza 21

Cechy szczegdlne:

*Przeptywy nominalne od gp 0,6 do 60 m3/h

 Catkowicie metalowa konstrukcja przeptywomierza

*Dynamika pomiarow wg EN 1434 — 1:100

« Catkowita dynamika pomiaréw — 1:1000

*Nie sg wymagane odcinki proste

* Czujniki temperatury

« Zasilanie z baterii 0 16-sto letniej zywotnosci lub z zasilaczy sieciowych
* Autodiagnostyka stanu urzadzenia, sygnalizacja btedow

*Rejestr miesieczny + ostatnie 60 miesiecy

*Rejestr zdarzeh + ostatnie 96 stanow

*Rejestry godzinowe, dobowe, miesieczne i roczne

*Dwa porty komunikacyjne do montazu modutdw rozszerzajgcych
*Ztgcze do odczytu za pomocg gtowicy optycznej (zgodne z EN62056-21:2002)
* Zatwierdzenie MID: DE-07-MI1004-PTB010



Uwagi ko ncowe:

Catosc¢ robot wykonac¢ zgodnie z “Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robét budowlano — montazowych” - cz. 2. - “Instalacje sanitarne i przemystowe”
oraz aktualnie obowigzujgcymi Normami i Przepisami.

Wszelkie watpliwosci przysztego wykonawcy winny by¢ wyjasnione przed
zlozeniem oferty. Zamienne rozwigzania techniczne zaproponowane przez
wykonawce robot powinny byé uzgodnione z Inwestorem i jednostkg projektowa.
Wszystkie roboty budowlane iinstalacyjne wykona¢ pod $cistym nadzorem
technicznym specjalistbw poszczegolnych branz, zgodnie z PN Budowlang
I obowigzujacymi przepisami budowlanymi oraz zgodnie ze sztukg budowlana.
Wszystkie zastosowane materialy oraz urzadzenia powinny posiadaé
odpowiednie atesty i swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie
mieszkaniowym i ogélnym.

Przed zamowieniem grzejnikdw, w celu potwierdzenia mozliwosci ich montazu,
nalezy przeprowadzi¢ wizje lokalng. W przypadku stwierdzenia braku mozliwosci
montazu zaprojektowanych grzejnikbw dopuszcza sie zastosowanie innych
grzejnikbw 0 mocy nie mniejszej niz wymagana moc grzejnika. Podczas montazu
grzejnikbdw nalezy przestrzegac¢ wytycznych producenta.

Przed rozpoczeciem robot budowlanych, prac remontowych — dokonaé pomiaréw

Z natury.
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INFORMACJA DOTYCZ ACA
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Inwestor:
Przedsiebiorstwo Gospodarki
Mieszkaniowej Zyrardéw Sp. z 0. 0.
ul. Armii Krajowej 5
96-300 Zyrardow

Adres budowy:

Budynek Mieszkalny Wielorodzinny
ul. Szulmana 20

96 — 300 Zyrardéw

Jednostka ewid.: 143801_1

obreb: 0004

Dziatka nr ewid 4088/1

kategoria obiektu budowlanego: XIlI

Projektant sporz adzajacy informacj e:
mgr inz. Matgorzata Ltysiak Kowalczyk
nr upr. SWK/0040/PWOS/10
zam. Czarniecka Gora 32
26-220 Stgporkow
woj. Swietokrzyskie

Ostrowiec Sw. kwiecie n 2018 r



Informacja BIOZ

1.Przedmiot opracowania :

Przedmiotem opracowania jest Informacja bezpiecze Astwa i ochrony zdrowia
uwzgledniajaca rzeczowy zakres robdt budowlanych wystepujacych przy realizacji
wykonania  instalacji centralnego  ogrzewania  w budynku  mieszkalnym
wielorodzinnym przy ul. Szulmana 20 w Zyrardowie dla Inwestora:

Przedsi ebiorstwo Gospodarki

Mieszkaniowej Zyrardéw Sp. z o. o.

ul. Armii Krajowej 5

96-300 Zyrardow

2. Podstawa opracowania :

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane , Dz. U. z 2000 r.
Nr 106, poz. 1126 z pGzniejszymi zmianami.

-Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks Pracy , Dz. U. z 1998 r.
Nr 21, poz. 94 z pOzniejszymi zmianami.

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 luty 2003 r. —

w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych , Dz. U. z dnia 19 marzec 2003 r. Nr 47, poz. 401.
-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r.

Dz. U. Nr 151, poz. 1256 — w sprawie szczeg6towego zakresu i formy planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegétowego

zakresu rodzajow robot budowlanych stwarzajgcych zagrozenia

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

3. Podstawowe zagro zenia wyst epujace przy realizacji w/w rob6t budowlanych:
- Roboty murowe, kucie przej$¢ przez sciany , stropy

- praca na wysokosci ponad 1 m.
- Roboty malarskie: farby olejne, emulsje,
- Roboty spawalnicze

- Roboty montazowe armatury instalacji i urzadzen



4. Podstawowe post epowanie przy organizowaniu stanowisk pracy do

wykonania poszczegolnych rodzajow robot budowlanych

Wszystkie roboty budowlane niezbedne do realizacji zadania inwestycyjnego nalezy
prowadzi¢ i wykona¢ z zachowaniem poszczegollnych rozdziatdw, paragrafow
i punktéw przynaleznych do poszczegodlnych rodzajéw robét budowlanych ujetych w
Rozporz adzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 luty 2003 r . Dz. U. Nr 47, poz.
401 z dnia 19 marca 2003 r. oraz z zachowaniem poszczegOlnych warunkéw
wykonania i odbioru robét budowlanych, Polskich Norm i wiedzy technicznej.
Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania robét budowlanych jest
zobowigzany opracowac instrukcje bezpiecznego ich wykonania i zaznajomi¢ z nig
pracownikow w zakresie wykonywanych przez nich poszczegodlnych rodzajow robot
budowlanych. Zaznajomienie pracownikdw z instrukcja bezpiecznego wykonywania

robo6t budowlanych powinno zakonczy¢ sie pisemnym potwierdzeniem.

Imie i nazwisko Bran za Nr uprawnie n Podpis
mgr inz.
. ) ) SWK/0040/
Projektowat: Malgorzata Inst. sanitarne
. PWOS/10
tysiak - Kowalczyk




PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY
CZESC RYSUNKOWA



Zestawienie rur

Rury
Produkt Wielkosé llos¢ Jednostka
Rura 18x1,0 282 m
Rura 22x1,0 62 m
Rura 28x1,5 42 m
Rura 35x1,5 19 m
Zestawienie zaworéw i armatury
Zawory termostatyczne
Produkt Wielkosé llos¢ Jednostka
Zawor termostatyczny grzejnik tazienkowy/ptytowy boczny 15 15 szt.
Zawor odcinajacy grzejnik tazienkowy/ptytowy boczny 15 15 szt.
Zawor odcinajacy grzejnik dolnozasilany 27 szt.
Gtowice/Sitowniki
Produkt Wielkosé llos¢ Jednostka
Glowica termostatyczna grzejnik tazienkowy/ptytowy boczny 15 szt.
Gtlowica termostatyczna grzejnik dolnozasilany 27 szt.
Zawory termostatyczne i podpionowe
Produkt Wielkosé llos¢ Jednostka
Zawor podpionowy odcinajacy 15 9 szt.
Zawor podpionowy regulacyjny 15 9 szt.
Rozdzielacze
Produkt Wielkosé llos¢ Jednostka
Rozdzielacz instalacji c.o. 2 szt.
Cieptomierze
Produkt Wielkosé llos¢ Jednostka
Cieptomierz UH50 2 szt.
Zestawienie grzejnikéw
Grzejniki ptytowe zasilane boczne
Produkt H L D llos¢ Jednostka
[mm] [mm] [mm]
22/500 500 400 105 3 szt.
22/500 500 600 105 4 szt.
22/500 500 800 105 1 szt.
22/900 900 720 105 1 szt.
Grzejniki ptytowe zasilane dolne
Produkt H L D llos¢ | Jednostka
[mm] [mm] [mm]
22/500 500 400 105 4 szt.
22/500 500 520 105 17 szt.
22/500 500 600 105 4 szt.
22/500 500 800 105 2 szt.
Grzejniki fazienkowe
Produkt H L D llos¢ | Jednostka
[mm] [mm] [mm]
[400 mm], H=710 mm 710 400 64 6 szt.




Zestawienie izolacji

Produkt Wielkosé llos¢ Jednostka
Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 18 mm 20 mm 282 m
Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 22 mm 20 mm 62 m
Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 25 mm 20 mm 42 m
Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 35 mm 30 mm 19 m




Uwagi:

- przewody prowadzi¢ w izolacji w bruzdach sciennych ,

- pokazane na rysunkach prowadzenie przewodéw ma
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Uwag: BUDYNEK WIELORODZINNY
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