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OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zaméwienia jest przeprowadzenie okresowej kontroli instalacji elektrycznej w
budynkach wyszczegdlnionych w wykazie budynkéw, w zakresie nie mniejszym niz to
wynika z art. 62. Ust. 1 pkt. 2 ustawy 2 dnia 7 hpca 1994r — Prawo budowlane
(Dz. Ust. Z 201% poz. 432— z pozme_]szyml zmianami) oraz Rozporzqdzeme Ministra
Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkéw technicznych, Jaklm powmny
odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75/2002 poz. 690 z pézniejszymi
zmianami)
Wyniki kontroli o ktérych mowa bgdg musiaty by¢ udokumentowane przez Wykonawce
protokdtami zawierajacymi m.in. ocene stanu instalacji elektrycznej i odgromowej oraz
ogdlne zalecenia napraw zgodnie z zalaczonymi wzorami protokoldéw i rysunkéw.
1. Zakres przegladu obejmuje:
a. Sprawdzenie stanu technicznego elementéw wewnetrznej instalacji elektrycznej:
- wewnetrznych linii zasilajacych,
- tablic rozdzielczych giéwnych, pigtrowych i administracyjnych,
- instalacji i urzadzen elektroenergetycznych w pomieszczeniach wspélnego uzytku,
- instalacji, osprzetu i urzadzen elektroenergetycznych w mieszkaniach oraz lokalach
uzytkowych,
- uziemien i przewod6w ochronnych oraz polaczen wyréwnawczych giéwnych i
miejscowych,
- wykonanie: pomiaréw skuteczno$ci zerowania, opornosci izolacji, opornosci uziemien
wraz ze sporzadzeniem protokoldw, wg zal, wzoréw,
- opis tablic rozdzielczych z obwodami, z bolcem i rozdzielni,
- sporzadzenie uproszczonych rysunkéw z rozmieszczeniem gniazd z bolcem w lokalach
oraz schematy rozdzielni,
- we wnioskach z przegladéw wykona¢ szczegdlowa oceng stanu technicznego,
b. Sprawdzenie stanu technicznego i lokalizacji element6w instalacji odgromowe;:

- sprawdzenie elementéw instalacji i ciagtosci polaczen czgsci naziemnej,

- sprawdzenie $rodkéw ochrony wewngtrznej,

- odlegio$é elementéw otoczenia od urzadzen piorunochronnych,

- sprawdzanie uzioméw, nadanie numeracii,

- pomiary rezystancji uziemienia wraz ze sporzadzeniem protokotdw i rysunkow
usytuowania zwodéw i ciagéw poziomych na dachu, okresli¢ dach — kryty blacha czy
papa,

- w przypadku braku instalacji odgromowej okresli¢ koniecznosé jej wykonania

zgodnie z obowiazujacymi przepisami,

- sprawdzenie z jakiej stacji trafo zasilany jest budynek,

- sprawdzenie jaki jest istniejgcy system ochrony,

- wymagane jest wykonanie wszystkich pomiaréw urzadzeniami  posiadajacymi
$wiadectwo homologacji, poda¢ typ i numer homologacii,
c. Kolejnosé wykonywanych przegladow w budynkach nalezy uzgodni¢ z zarzadca.
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