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DZIALY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa dzlalu ] Od Do
— 1 ROBOTY PRZYGOTOWAWGZE _ = = 1 6
— 2|DOCIEPLENIE ELEWACJ! =~ 07 27
— 3/DOCIEPLENIE COKOEU = 5 28 36
4|STOLARKA ) i 37 45
| 5|POZOSTALE 7 45 i58
__6/REMONT BALKONGOW ;
7/REMONT | PODWYZSZENIE BALUSTRAD ¥ : 59 3
— 8|REMONT KOMINOW . s |66 80
_9)WYKONANIE PASA PODRYNNOWEGO = 8 83
" 10|REMONT POKRYCIA DACHOWEGO |s4 88
" 11|DOCIEPLENIE PODDASZA = - |89 92
12 WYMIANA OBROBEK, ORYNNOWANIA — 93 98
13 RUSZTOWANIA, WYWOZ GRUZU 97 100
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | _ Opis | wyliczenia J.m. Poszcz. | Razem
1} ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1]KNR 2-02  |Zabezpieczenie otwordw okiennych folig me
d.1]0925-01
Elewacja poludnlowo-zachodnia
1,13"1,75°8+1,1°2,06*1+1,13°2,42°2+1,33°2,25+1,28°2,25+1,25"2,25<otwory> |m?2 34,22
Elewacja pSinocno-wschodnia
1,1°1,67°5+1,3%1,65°3+1,13°1,75"2+1,1*1,63*3+1,07*2,58+1,0"2, 41 <otwory> im2 29,73
RAZEM 63,95
2|KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajace] sie do uxytku m
d.1|0535-06
10,56+10,85+11,21 m 32,62
RAZEM 32,62
3|KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajgce| sie do uzytku m
d.1|0535-04
10,0+2,6+11,745,76 m 30,06
RAZEM 30,06
4/KNR 4-01 Wykucie z muru podokiennikdw m
d.1|0354-11
Elewacja poludniowo-zachadnia
1,13*9+1,1*1<olwory> 11,27
Elewacja p&inocno-wschodnia
1,1*5+1,3°3+1,13°2+1,1*3<olwory> __14,96
RAZEM 26,23 |
§|KNR 4-01 Rozebranie obrdbek blacharskich gzymsu, pasa podrynnowego i nadrynnoweg |m?2
d.1|0535-08
poz.3°0,6 m2 18,04
RAZEM 18,04
6 Demontaz daszkéw, rolet | innych elementow zamontowanych na elewacji kpl
d.1{kalk. Wasna
1 kpl 100
1 RAZEM 1,00
2 DOCIEPLENIE ELEWAC.|
7|KNR 4-01 Odbicie tynkow zewngtrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na Scianach, fi-|m?
d.2|0701-05 larach, pitastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
analogia
Elewacja poludniowo-zachodnia
11,48*10,7 m2 122,84
-(1,13*1,75"9+1,1°2,06"1+1,13°2,42°2+1,33°2,25+1,28°2,25+1,25'2,25)<otwo- | m2 -34,22
ry)
{(1,13+2°1,75)*9+(1,1+2°2,08)*1+(1,13+2°2,42)*2+(1,33+2*2,25)+{1,26+2* m2 9,14
2,25)+{1,25+2"2,25))*0,12<oécieta>
Elewacja polnocno-wschodnia
11,8*10,83 m?2 127,79
-(1,1*1,67*5+1,3"1,55°3+1,13*1,75%2+1,1%1,63*3+1,07°2,58+1,0°2, 41)< me -29,73
otwory>
((1.1+2%1,67)"5+(1,3+2*1,55)"3+(1,13+2*1,75)*2+(1,1+2"1,63)*3+(1,07+2* m?2 8,37
2,58)+(1,0+2"2,41))*0,12<04cieza>
Elewacja zachadnia
12,0'6,5 m2 78,00
RAZEM 282,19
8 Skucle uszkodzonych gzymsow
d.2|kalk. wiasna
poz.2(+poz.21+poz.22 m 69,85
| RAZEM 69,85
9|KNR 0-23 Przygolowanie starego podio2a - oczyszczenie mechaniczne | zmycle (oczysz- m2
d.2(2611-01 czenie, mycle preparalem}
poz.7 m2 282,19
l RAZEM 282,19
10|KNR 4-01 Uzupeinienie ubytkéw w miejscach zbitych tynkow m?2
d.2(0726-03
analogia
poz.7_ m2 282.19
RAZEM 282,19
11|KNR 0-23  |Jednokrotne gruntowanie m2
d.2|2611-02
puz.9 m2 __282,19
RAZEM 28219
12|KNR 0-23 Zamocowanie listwy cokolowej (montaz profilu startowego)
d.2|2612-09
11,48+11.8 23,28
_ RAZEM 23,28
13|KNR 0-23 Przyklejenie plyl styroplanowych grafitowych EPS 70 0 0,031 WiimK) gr. 15~ |m?
d.2(2612-01 cm klejem
anallz, ind.
Elewacja poludniowo-zachodnia
11,48*10,7 m2 122,84
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis | wyliczenia === J.m. Poszez. Razem
-(1,13%1,75°9+1,1°2,06"1+1,132,42"2+1,33°2,25+1,28°2,25+1,25*2,25)<otwo- |m2 -34,22
ry>
Elewacja pdinocno-wschodnia
11,8°10,83 m2 127,79
-{1,1"1,67*5+1,3*1,55°3+1,13"1,75°2+1,1*1,63*3+1,07°2,58+1,0°2,41)< m2 -29,73
otwory> L=
RAZEM 186,68
14|KNR0-23  |Przykiejenie piyt z welny mineralnej fasadowe] 0 0,031 WHmK) gr. 16 cm kle- Im2
d.2(2613-01 jem
analiz. ind.
Elewacja zachodnia
12,0'6,5 m2 78,00
RAZEM 76,00
15|KNR 0-23 Przyklejenie ptyt styroplanowych grafitowych EPS 200 o 0,031 W/(mK} gr. 2-3 |m2
d.2|2612-01 cm klejem
analiz. ind.
Elewacja poludniowo-zachodnia
((1,13+2%1, 75y 8+(1,142°2,06)* 14+(1,13+2°2,42)* 2+(1,23+2*2,25)+(1,26+2* m2 22,86
2,25)+(1,25+2°2,25))*0,3<0écieza>
Elewacja painocno-wschodnia
((1,1+2%1 67)"54(1,3+2"1,55)*3+(1,13+2"1,75)*2+(1,1+2*1,63)*3+({1,07+2* m2 20,94
12.58)+(1 ,0+2°2.41))°0,3<oécieza> = =
RAZEM 43,80
16|KNR 0-23 Przymocowanie piyt styropianowych za pomocq dybli plastikowych do Sclan z [szt
d.2|2612-04 ceghy - lacznlk tworzywowy - 5szt./m2
{poz.13+poz.14)"5 szt 1323,40
| Bl RAZEM 1323,40
17|KNR 0-23  |Ochrona naroznikdw wypuklych katownikiem metalowym m
d.2(2612-08
Elewacja poludniowo-zachadnia
45 m 4,50
((1,13+2°1,76)°9+(1,1+2°2,06)" 14(1,13+2"2,42)"2+(1,33+2°2,25)+(1,28+2* m 76,19
2,25)+(1,26+2"2,25))<obcleza>
Elewacja péinocno-wschodnia
45 m 4,50
((1,142°1,67)°5+(1,3+2"1,55)"3+(1,13421,75)*2+(1,1+2"1,63)"3+(1,07+2* m £9,79
2,58)+(1,0+2*2 41))<oicleza> —
RAZEM 154,98
18(KNR 023 |Przyklejenie warstwy siatki na &cianach - siatka z widkna szklanego na klegj m2
d.2|12612-06
{poz.13+poz.14) m2 264,68
RAZEM 264,68
19|KNR 0-23  (Przyklejenie warstwy siatki na o$ciezach - siatka z widkna szklanego naklej  |m2
d.2|2612-07
poz.15 m2 43,80
RAZEM 43,80
20 Odtworzenie gzymsdw prefabrykowanych typu A m
d.2 kalk. wiasna
11.66 m 11,66
RAZEM 11,66
21 Odtworzenie gzymsow prefabrykowanych typu B m
d.2kalk. wlasna
11.66+11.76+46,07°2 m 35,56
RAZEM 35,56
22 Odtworzenie gzymsdw prefabrykowanych typu C m
d.2|kalk. wlasna
11,17+11,46 m 22,63
RAZEM 22,63
23 Listwy dylatacyjne na styku z siasiednimi budynkami m
d.2|kalk. wiasna i
10,6*2 Im 21,20
| RAZEM 21,20
24KNR 2-02  |Zewnetrzne bonie prostokatne |m
d.2|0918-01
125,25 im 2525
| RAZEM 25,25 |
25|KNR 0-23  |Jednokrotne gruniowanie m2
d.2|2611-02
poz.9 m2 282,19
RAZEM 282,19
26|KNR 0-23  |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku sillkonowego barwionegow  |m2
¢.2(0931-02 masie wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podtoiu - Sclany plas-
kie | powlerzchnie poziome
{poz.13+poz. 14} m2 __ 264,68
RAZEM 264,68
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27|KNR 023  |Wyprawa elewacyjna cienkawarstwowa 2 tynku sillkonowego barwionegew  |m?2
d.2(0931-04 I;)nﬂalsgeswykonana recznie na uprzednio przygotowanym podiozu - oscieza , o
5 m 43,
RAZEM 43,80
3 DOCIEPLENIE COKOLU
28[KNR 4-01 Odbicile tynkéw zewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na scianach, fi-jm2
d.3{0701-05 larach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
anatogla
Elewacja poludniowo-zachodnia
2,25%0,2+1,11°0,15+1,15*0,14+2,8°0,12 m2 1,11
Elewacja péinocno-wschodnia
5,07°0,55+3,2°0,55 m2 4,55
RAZEM 5,66
291KNR 0-23 Przygotowanie starego podio2a - oczyszczenle mechaniczne | zmycie (oczysz- [m2
d.312611-01 czenie, mycie preparatem)
poz.28 m2 5,66
RAZEM 5,66
30/KNR 4-01 Uzupelnienie ubytkéw w miejscach zbitych tynkéw |m2
d.3|0726-03
analogla
poz.28 m2 5,66
RAZEM 5,66
31IKNR 0-23  |Jednokroine gruntowanie m2
d.3|2644-02
poz.28 m?2 _566
RAZEM 5,66
32|KNR 0-23 Przyklejenie piyt styrodurowych do cian gr. 8 cm kiejem me
d.3|2612-01
analiz. ind.
poz.28 m? 5,66
RAZEM 5,68
3A3{KNR 0-23 Przymocowanie plyt styropianowych za pomocq dybli plastikowych do Scianz szt
d.3l2612-04 cegly - lacznik tworzywowy - 5szt./m2
poz.28°5 szt 28,30
RAZEM 28,30
34/KNR 0-23  |Przyklejenle warstwy sialki na Scianach - siatka z wiékna szklanego, Kigj me
d.2(2612-06
poz.28 m2 5,66
RAZEM 5,68
35|KNR 0-23  |Jednokrotne gruntowanie m2
d.3]2611-02
poz.28 m2 _5¢6
RAZEM 5,66
36|KNR AT-31 | Tynk clenkowarstwowy mozaikowy -wykonany recznle na $cianach me
d.3|0505-03
poz.35 m? _566
RAZEM 5,66
| 4 STOLARKA
37|KNR-W 4-01 |Demontaz stolarkl m2
d.4|0353-08
poz.38+poz.38+p0z.40+poz.41+poz.42 m2 33,80
RAZEM 33,80
38 Dostawa i montaz okna 02 me
d.4 kalk. wiasna
1,13*1,75°9 m2 17,80
RAZEM 17,80
39 Dostawa i montaz okna O3 ma2
d.4|kalk, wiasna
1,1°2,06"1 m2 2,27
o RAZEM 2,27
40 Dostawa | montaz Drzwi D1 me
d.4|kalk. wiasna
1,25%2,37°2 im2 5,93
RAZEM 5,93
41 Daostawa | montaz Drzwi D2 m2
d.4|kalk. wlasna
1,352,285 m? 3,04
RAZEM 3,04
42 Dostawa i montaz Drzwi D3 ma
d.4ikalk. wiasna
1,002,432 m2 4,856
RAZEM 4,86
43|KNR-W 4-01 |Wykonanie tynkéw zwyklych wewnetrznych kat.Ill z zaprawy cem.-wap. na m
d.4|0708-03 oiclezach z cegly, pustakéw ceramicznych, betonu o szer. do 40 cm
(1,13+2°1,75)*9 41,67




PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opls | wyliczenla I Jm. Poszcz. Razem
(1.1+2°2,06)"1 m 522
(1,25+22,37)*2 m 11,98
1.35+2"2,25 m 585
(1.0+2'2,43)*2 m 11,72
RAZEM 76,44 |
44| KNR-W 2-02 |Wewnetrzne gladzie gipsowe jednowarstwowe m?
d.4|0830-01
analogia
poz.43'0.5 m2 38,22
RAZEM 38,22
45|KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnelrznych - pod- |m2
d.4|1510-03 oy gipsowych z gruntowaniem
poz.44 m2 38,22
e RAZEM 38,22 |
5 POZOSTALE
48 Dostawa i moniaz daszku z peliweglanu komorowego gr. min 5 mm odpomego|m?2
d.5kalk. wiasna |na niskie temperalury i promieniowanie ultrafioletowe. Konstrukcja wykonane 2
aluminium, listwy z przodu | z tylu rdwniez aluminiowe
2,0'1,02 m2 4,00
RAZEM 4,00
47 Wymiana pochwytu m
d.5 kalk. wiasna
1,0 1.00
RAZEM 1,00
48|KNR-W 7-12 | Mechaniczne oczyszczenie piyly Zelbetowej oraz zbrojenia, m2
d.5|0302-01
(0,75+0,24*2+0,15*3)*1.9*2 m2 6,38
RAZEM 6,38
49|KNR BC-02 |(Zabezpieczenle antykorozyjne zbrojenia zaprawa kontaktows m2
d.5|0210-01
poz.48 m2 6,38
RAZEM 6,38
50[KNR BC-02 |Wykonanie warstwy naprawczej m2
d.5|0214-03
poz.48 m2 __6,38
RAZEM 6,38
51|KNR 4-04  |Rozebranie istniejgcego stopnia m3
d.5{0306-D1
analogia
05 m3 0,50
RAZEM 0,50
52|KNR 2-01 Rehoty Ziemne z przewozem gruntu taczkami na odiegioéé do 10 m (kat. grun- |m3
d.5|0307-04 tu V-vi)
(1,35+0,52)"0,3"3 m3 212
RAZEM 212
53|KNR-W 2-02 [Podklady z ubitych malerialéw sypkich w budownictwie mieszkaniowym | uzy- [m3
d.5/1103-01 lecznoéci publiczne] na podiozu grunfowym
{1,35+0,5°2)*0,1*3 m3 0.71
RAZEM 9,71
54|KNR-W 2-02 (Wykonanie stopnia betonowego 2z betonu C30/37 m
d.5|0204-01
{1,35+0,5°2)"0,1*3 m3 0,71
0,74
55 Dodalek za zaslosowanie zbrojenia rozproszonego kpt
d.5(kalk. wtasna
3 kpl 3,00
RAZEM 3,00
56|KNR 0-27 Zamurowanie otwordw okiennych pustakami ceramicznymi gr. 18 cm m2
d.5|0163-01
1,13*1,623 m? 549
RAZEM 5,49
57 Wymiana kratek wentylacyjnych kpl
d.5|kalk. wiasna
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
58 Dastawa | montaz elementéw zewnelrznych: uchwytdw na flagl, skrzynki na lis-[kpl
d.5|kalk. wiasna lty, tablice itp.
1 kpl 1,00
— ] RAZEM 1,00
[ REMONT BALKONOW
7 REMONT | PODWYZSZENIE BALUSTRAD
58|KNR 7-12  |Czyszczenie przez szczotkowanie balustrad balkonowych m2
d.7|0103-02
{1,8+1,0°2)*0,852 m2 __646
RAZEM 6§46
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Lp. | Podstawa Opls | wyliczenla j.m. Poszcz. Razem
B0/KNR 4-01 Podwyzszenie balustrad do wysakoécl 110 cm m
d.7|1301-03
analogla
{1,8+1,0°2)*2 m 7,80
RAZEM 7,60
61|KNR 4-01 Uzupeinienie ubytkdw balustrad - przyjeto 10% m
d.7|1301-03
analogia
poz.60°10% m 0,76
RAZEM 0,76
G2|KNR 4-01 Dwukroine malowanie farba olejng krat i batustrad z pretéw prostych me
d.7|1212.05
{1,8+1,0°2)*2*1,1 me 8,36
RAZEM B,36
63|KNR-W 7-12 |Czyszczenle przez szczolkowanie reczne do trzeciego stopnia czyslosci kons- |mz
d.7|0101-02 trukcji kratowych {czyszczenie krat okiennych przed malowaniem)
0532 m? ___300
RAZEM 3,00
84|KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farba olejng wspomikéw m2
d.7|1212-05
0,532 m2 3,00
RAZEM 3,00
65/KNR 4-01 Dwukrolna impregnacja grzybobojcza desek i piyl melodg smarowania prepa- |mé
d.7|0628-03 ratami olejowymi
1.8*1.0°2 m2 3,60
_ RAZEM 3,60
] REMONT KOMINOW
66|KNR 4-01 Odbicie tynkow zewnelrznych z zaprawy cementowo-waplennej na Scianach, fi-m?2
d.8|0701-05 larach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 - przyjeto 10%
analogia
(0,4°2+1,5°2)*2,3 8,74
(0,4*2+1,1*2)*2,3*2 13,80
A (obliczenia pomocnicze)
22,54
poz.66A*10% m2 2,25
RAZEM 2,25
67IKNR 0-23  jPrzygotowanie starego podioza - oczyszczenie mechaniczne | zmycle (oczysz- [m?
d.8(2611-01 czenie, mycie preparalem)
poz.66A me 22,54
_RAZEM 22,64
68({KNR 4-01 Uzupelnienle ubytkow w miejscach zbitych tynkow mZ
d.8)0726-03
analogia |
poz.66 m? 225
RAZEM 2,25
69|KNR 0-23 Jednckrotne gruntowanie m2
d.8|2611-02
poz.66A m2 22,54
RAZEM 22,54
7T0JKNR 0-23  |Przyklejenie plyt styropianowych grafitowych EPS 70 0 0,031 WH{mK) gr. 5cm 'm2
d.8|2612-01 klejem
analiz. ind.
poz.66A |m2 22,54
RAZEM 22,54
71|KNR 0-23 Przymocowanie plyt styroplanowych za pomoca dybli piastikowych do scianz |szt
d.8|12612-04 cegly - lacznik tworzywowy - 5szi./m2
ipoz.66A"5 szi 112,70
RAZEM 112,70
72|KNR 0-23 Ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym |m
d.8|2612-08 |
2,.3"12 im 27,60
RAZEM 27,60
73|KNR 0-23  |Przyklejenie warstwy statki na Sclanach - siatka z widkna szklanego na klgj m2
d.B|2612-06
poz.66A m? _ 2254
RAZEM 22,54
741KNR 0-23  |Jednokrotne gruntowanie m2
d.8|2611-02
poz.66A me 22 54
RAZEM 22,54
75|KNR 0-23  |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa 2 tynku sillkonowego barwionegow | m?
d.8|0931-02 masie wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podiozu - &ciany ptas-
kie i powierzchnie poziome
poz.6BA |m2 22,54
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RAZEM 22,54
76|KNR-W 4-01 |Rozbiérka betonowyeh czapek kominowych m2
d.8(0212-07
analogia
0,5%1,7+0,5"1,3*2 m2 _215
2,15
T7|KNR-W 2-02 |Nakrywy attyk Scian ogniowych | keminéw o minimalnej grubosct 10 em z belg-|m2
d.8[0220-05 nu C30/37
analogia
poz.76 m2 2,15
RAZEM 2,15
78 Dodatek za zastosowanie zbrojenia rozproszenego kpl
d.8 kalk. wiasna
4 kpl 1,00
! RAZEM 1,00
T9|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng dwuwarstwowe m?
d.8|0504-02
0.5%1,7+0,5"1,3"2 m2 2,15
RAZEM 2,15
80|KNR-W 2.02 |Obrabki przy szerokoscl w rozwinigciu ponad 25 cm - z blachy miedziane] m2
d.B|0514-02
analogia
(0,4°2+1,5°2)*0,25 m2 0,95
(0,4*2+1,1°2)°0,25*2 m 1,50
RAZEM 2,45
9 WYKONANIE PASA PODRYNNOWEGO
81 Montaz przediuzenia krokwi z desek 3,0 x 12,0 x 40,0 cm szt
d.9kalk. wlasna
11,52/0,6 38,33
A (obliczenia pomocnicze) =========
38,33
40 szl 40,00
RAZEM 40,00
a2 Podkonstrukcja z phyty OSB me
d.9|kalk. wlasna
11,520,3 m? 6,00
RAZEM 6,90 |
B3{KNR-W 2-02 |lzclacje z folil EPDM m?
d.8(0615-01
analogia
11,5°2°0,5 m?2 11,50
RAZEM | 11,50
10 REMONT POKRYCIA DACHOWEGO
84|KNR 4-01 Rozbidrka pokrycia z papy na dachach betonowych - plerwsza warstwa m2
d.10|0519-06 ]
AMSD X2 x 0,50 m2 : )
RAZEM
[ 25 KNR 4-01 Rozbidrka pokrycia z papy na dachach betonowych - nastepna warstwa m?
.10|0519-07 Krotnosé = 2 L
= M.<0x9 v 0X0 m2 ..
RAZEM
86[KNR 4-01 Wymiana deskowania dachu z desek o grubosci 25 mm na styk - przyjeto 20% [m2
d.10|0414-02
poz.B4*20% m2 28,34
RAZEM 28,34
87|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachdw papa termozgrzewaing dwuwarsiwowe m2
d.10[0504-02
I\A‘<O Ycl/ y n‘ O—O me -
. ‘ RAZEM
88 Montaz kominkéw wentylacyjnych kpl
d.10(kalk. wiasna
5 lkpl 5,00
[ RAZEM 5,00
11 DOCIEPLENIE PODDASZA
L] Oczyszczenie podioza m?2
d.11]kalk, wlasna
123.4 m? 123 40
RAZEM 123,40
S0[|KNR-W 2-02 |Izolacje ciepine i przeciwd2wiekowe 2 welny mineralnej gr. 12 cm poziome z  {m?2 |
d.11|0612-03 ptyt uktadanych na sucho - jedna warstwa
poz.89 m2 123,40
RAZEM 123,40
91[KNR-W 2-02 (lzolacje cleplne i przeciwdiwigkowe z welny mineralnej gr. 13 cm poziomez  'm?2
d.11[0512-04 plyt ukladanych na sucho - kazda naslepna warstwa
poz.89 m? 123,40
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Lp. | Podstawa Opis | wyliczenla | jm. Poszcz. Razem
RAZEM 123,40
92|KNR-W 2-02 |lzolacje ciepine | przeciwdiwigkowe z weiny mineralne] gr. 6 cm poziome z plytjm2
d.11|0612-04 uktadanych na sucho - katda nastepna warstwa
08°11,5'2 m? 18,40
—= RAZEM 18,40
12 WYMIANA OBROBEK, ORYNNOWANIA
83|NNRNKB Podokienniki z blachy stalowe] ocynkowanej gr. 0,7 mm m2
d.12{202 0541-02
poz.4°0,5 m2 13,12
RAZEM 13,12
94| NNRNKB (z.V1) Obrdbki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej gr. 0,7 mm o szer.w |m2
d.12202 0541-02 |rozwinieciu ponad 25 cm
p0z.5 m2 18,04
RAZEM 18,04
95|KNR-W 2-02 |Montaz nowych rur spustawych z blachy stalowe] ocynkowane] m
d.12{0529-01
analogia
poz.2 m 32,62
_ RAZEM 32,62
96|KNR-W 2.02 |Montaz nowych rynien z blachy ocynkowane} m
d.12(0529-01
analogia
poz.3 m 30,06
30,06
13 RUSZTOWANIA, WYWOZ GRUZU
97|KNR 2.02  |Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 wysokodci do 16 m m
d.13|1610-02
Elewacja poludniowo-zachodnia
11,4810,7 m2 122,84
Elewacja p&inocno-wschodnia
11,8*10,83 m? 127,79
Elewacja zachodnia
12,0°6,5 m2 78,00
RAZEM 328,63
98| NNRNKB (z.VIIF) Oslony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m2
d.13|202 1622a-
0
poz.97 me 328,63
RAZEM 328,63
99 Czas pracy rusziowar grupy 1
d.13 {poz.:
1,2,3,4,5,6,7,8,8,10,11,12,13,15,16,17,18,19,20,21,22,24,25,26,27,37,38,46,5
1,62,63,54,55,56,57,58,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,8
3,84.85,86,87,88,03,94,05 86)
100|KNR 4-01 Wywiezienie gnuzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odleglosé jm?
d.13|0108-09 30 km
0108-10
02.7*0,03+poz.28°0,03+po2.37*0,1+poz.51+poz.660,03 m3 12,59
RAZEM 12,59
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