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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opls | wyliczenla | Jm. | Poszcz. ' Razem
1 ROBOCTY PRZYGOTOWAWCZE
1|KNR 202  |Zabezpieczenie otwordw okiennych folig m2
d.1|0925-01
Elewacja poludniowo-zachodnia
1,1371,62"6+3,25"2,58"2<otwory> m2 27,62
Elewacja poludniowa
1,13%1,62°242,45%1,24*1 <otwory> m2 6,70
Elewacja poludniowo-wschodnia
1.13*1,62°9+2,12*2,56* 1 <olwory> m2 21,90
Elewacja p6inocno-wschodnia
1,25°1,0°1+1,25"1,86°2+1,13*1,62'3+1,25°2 46" 1 <otwory> m?2 __14.47
RAZEM 70,68
2|KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku
d.1|0535-08
9,96+9,76+10.1 20,82
| RAZEM 29,82
3|KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajace] sle do uzytku
d.1]0535-04
10,0+2,6+11,7+5,76 _30.08
RAZEM 30,06
4|KNR 4-01 Wykucle z muru podoklennikéw m
d.1|/0354-11
Elewacja poludniowo-zachodnia
1,13*6+3,252 m 13,28
Elewacja poludniowa
1,132 m 2,26
Elewacja potudniown-wschodnia
1,13'9+2,12"1 m 12,29
Elewacja p6inocno-wschodnia
1,25'1+1,25°2+1,13"3 m 7,14
RAZEM 34,97
5|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich gzymsu, pasa podrynnowego i nadrynnoweg [m?2
d.1|0535-08
poz.3°0,6 m2 18,04
RAZEM 18,04
6 Bemontaz daszkéw, rolet i innych elementéw zamontowanych na elewacii kpl
d.1|kalk. wiasna
kpl __1.00
RAZEM 1,00
| 2 DOCIEPLENIE ELEWACJI
7|KNR 4-01 Odbicie tynkdw zewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na §cianach, fi-jm2
d.2{0701-05 larach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
analogia
Elewacja potudnlowo-zachodnia
10,0*10,73 107,30
-(1,13"1,62°6+3,25"2,56"2)<otwory> -27,62
{(1,13+2*1,62)"6+(3,25+2"2,56)"2)"0,2<o04cieza> 8,59
Elewacja poludniowa
2,2*10,73 23,61
-(1,13*1,62°2+2,45"1,24* 1)<olwory> -6,70
((1,13+2°1,62)*2+(2,45+2*1,24)"1)*0,2<04cieza> 273
Elewacja poludniowo-wschodnila
10,5"10,73 112,67
-(1,13"1,62'9+2,12*2,56" 1 )<otwory> -21,80
{(1,13+2*1,62)"9+(2,12+2°2,56)*1)"0,2<obcieza> 9,31
A (obliczenia pomocnicze)
207,99
poz.7A*50% 104,00
Elewacja péinocno-wschodnia
§,76*10,73 61,80
-(1,25%1,0"1+1,25%1,86°2+1,13"1,62"3+1,252,46"1)<olwo -14,47
((1,25+2*1,0)*1+(1,25+2*1,86) 2+(1,13+2*1,62)*3+(1,25+2*2,46)"1)"0, 2<onécle- 6,49
2a>
B (obliczenia pomocnicze) ========
157,82
poz.78*100% m2 167,82
i RAZEM 157,82
8 Skucie uszkodzonych gzymséw
d.2|kalk. wiasna
poz.18+poz 20+poz 21 73,86
L RAZEM 73,86
9|KNR 0-23  |Przygotowanie starego podioa - oczyszezenie mechaniczne | zmycle (oczysz- |m2
d.2{2611-01 czenle, mycie preparatem)
poz.7A+poz.7B m2 365.81
RAZEM 365,81
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis | wyliczenia | J.m. Poszcz. Razom
10|KNR 4-01 Uzupetnienie ubytkow w miejscach 2bitych tynkow m2
d.2|0726-03
analogia
poz.7 m2 157.82
-— RAZEM 157,82
11|KNR 0-23 Jednckrotne gruntowanie m2
d.2|2611-02
poz.9 m2 365,81
__ RAZEM 365,81
12|[KNR 0-23  [Zamocowanie listwy cokolowej (montaZz profilu starlowega)
d.2/2612-09
10,0+2,2+10,5+5.76 m 28,46
| RAZEM 28,46
13[KNR 0-23 Przyklejenie plyt styroplanowych grafitowych EPS 70 0 0,031 WimK) gr. 15~ |m?
d.2/12612-01 cm kigjem
analiz. ind.
Elewacja poludniowo-zachodnia
10,0"9,43 m2 94,30
=-(1,13"1,62°6+3,25"2,56"2)<ctwory> m2 -27,62
Elewacja poludniowa
2,2'9,85 m2 21,67
-(1,13*1,62*2+2,45*1,24" 1)<otwory> m2 -6,70
Elewacja poludniowo-wschodnia
10,569,77 m2 102,59
+(1,13°1,62°9+2,12°2,56" {)<otwory> m2 21,80
Elewacja poinocno-wschodnia
5,76*10,06 me 57.95
-(1.25*1,0"1+1,25"1,86"2+1,13*1,62*24 1,252 46" 1) <otwory> m -12,64
RAZEM 207,65
14|KNR 0-23 Przyklejenie piyt styropianowych grafitowych EPS 200 o 0,031 W/mK) gr. 2-3 |m2
d.2|2612-01 cm klejem
analiz. ind.
Elewacja potudniowo-zachodnia
{(1,13+2%1,62)"6+(3,25+2"2,56)"2)"0,35<0scieza> m2 15,04
Elewacja poludniowa
{(1,13+2%1,62)"2+(2,45+2"1,24)"1)°0,35<0scleza> m2 478
Elewacja poludniowo-wschodnia
((1,13+2°1,62)*9+(2,12+2°2,56)*1)*0,35<04cieza> m2 16,30
Elewacja pdinocno-wschodnia
((1,.25+2°1,0)"1+4(1,25+2"1,86)"2+(1,13+2*1,62)*3+(1,25+2°2,48)" 1)*0,35< m2 11,36
oicieza>
RAZEM 47,48
15|KNR@-23  |Przymocowanie plyt styroplanowych za pomoca dybil plastikowych do scianz |szl
d.2|2612-04 cegly - facznik tworzywowy - Sszt./m2
poz.13°5 szt 1038,25
RAZEM 1038,25
16|KNR 0-23  |Ochrona naroznikdw wypuklych katownikiem melalowym m
d.2{2612-08
Elewacia potudniowo-zachodnia
((1,13+2%1,62)"6+(3,25+2°2,56) 2)<0écieza> m 42,96
Elewacja poludniowa
{(1,13+2%1,62)"2+(2,45+2"1,24)*1)<oicleza> m 13,67
Elewacja poludniowo-wschodnia
((1,13+2°1,62)*9+(2,12+2*2,56)*1)<o4cleza> m 46,57
Elewacja péinocno-wschodnia
({1,25+2%1,0)"1+(1,25+2*1,868)*2+(1,13+2*1,62)*3+(1.25+2°2 46)* 1)<oscieza> |m 32,47
RAZEM 135,67
17{KNR 0-23  |Przyklejenie warstwy siatki na écianach - siatka 2 witkna szklanego na kig] m2
d.2|2612-06
poz.13 me 207,65
RAZEM 207,65
18|KNR0-23  |Przyklejenle warstwy siatki na o$cie2ach - siatka z widkna szklanego na klej  |m?
d.2(2612-07
|poz.14 m2 4748
| RAZEM 47,48
19 Odiworzenie gzymsow prefabrykowanych typu A m
d.2|kalk. wiasna
10,0+2,2+10,5 22,70
RAZEM 22,70
20 Odiworzenie gzymsow prefabrykowanych typu B
d.2 |kalk, wiasna
I 10,0+2,2+10,5+5,76 m 28,46
| RAZEM 28,46
21 Odtworzenie gzymsow prefabrykowanych typu C [m
d.2{kalk. wiasna {
10,0+2,2+10,5 Im 22,70
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opls | wyliczania | J.m. Poszcz. | Razem
| RAZEM 22,70
22 Listwy dylatacyjne na styku z sigsiednimi budynkami
d.2|kalk. wiasha
6,54 m 26,00
| RAZEM 26,00
23|KNR 2-02  |Zewnelrzne bonie prostokaine m
d.2{0918-D1
51,0 51,00
RAZEM 51,00
24|KNR 0-23  |Jednokroine gruntowanie m2
d.2|2611-02
poz.g m2 365,81
RAZEM 365,81
25|KNR 0-23  |Wyprawa elewacyjna clenkowarstwowa 2 tynku silikonowego barwionego w m2
d.2|0931-02 masie wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podlo2u - Sciany plas-
kle i powierzchnie poziome
poz.13 m2 207,65
RAZEM 207,65
26|KNR 0-23  |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa 2 tynku silikonowego barwionego w m2
d.2|0931-04 masie wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podiou - oscieza
poz.14 m2 ___ 4748
| RAZEM 47,48
3 DOCIEPLENIE COKOLU
27|KNR 4-01 Odbicie tynkéw zewnelrznych z zaprawy cementowo-waplenne] na $cianach, fi- m2
d.3(0701-05 larach, pilastrach o powierzchni adbicia ponad 5§ m2
analogia
* Elewacja poludniowo-zachodnia
10,0°0,2 m2 2,00
Elewacja poludniowa
2,2'0,2 m2 .44
Elewacja poludniowo-wschodnia
10,5*0,2 m2 2,10
Elewacja p&inocno-wschodnia
576°0,7 m2 4,03
RAZEM 8,57
28|KNR 0-23  |Przygotowanie starego podioza - oczyszczenie mechaniczne | zmycie (oczysz- |m2
d.312611-01 czenie, mycie preparatem)
poz.27 m2 8,57
| RAZEM 8,57
291KNR 4-01 Uzupelnienie ubytkdw w miejscach zbitych tynkdw m2
d.3|0726-03
analogla
poz.27 m?2 8,57
RAZEM 8,57
30{KNR 0-23  |Jednokrotne gruntowanie m2
d.3(2611-02
poz.27 m2 8,57
i RAZEM 8,57
31|KNR 0-23  |Przyklejenie ptyt styrodurowych do $clan gr. 8 cm klejem m2
d.3|2612-01
analiz. ind.
poz.27 m?2 8,57
RAZEM 8,57
J2IKNR 0-23  |Przymocowanie plyt styropianowych za pomoca dybli plastikowych do éclan z |szt
d.3(2612-04 cegly - lacznik tworzywowy - 5s2t./m2
poz.27'5 szt 42.85
RAZEM 42,85
33|KNR 0-23  |Przyklejenie warstwy siatki na $clanach - siatka z wibkna szklanego, klej m2
d.3(2612-06
poz.27 m2 8,57
RAZEM 8,57
34|KNR 0-23  |Jednokroine grunlowanie m?
d.3|2611-02
poz.27 m? 8,57
| RAZEM B,57
35/KNR AT-31 |Tynk cienkowarstwowy mozaikowy -wykonany recznie na $cianach |m2
d.3{0505-03
poz.34 m2 8,57
| RAZEM 8,57
4 STOLARKA
36|KNR-W 4-01 |Demonta2 stolarki me
d.4(0353-08
poz.37+poz.36+p0z.38+p0z.40+p0oz. 41+p0z.42+p0z. 43 +poz.44+poz.45+poz. (M2 52,68
46+po2.47
RAZEM 52,68
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Norma PRO Wersja 4 81a Nr seryjny: 38702

Lp. | Podstawa | Opis 1 wyliczenla L j.m. Poszcz. Razem
a7 Dostawa | montaz witryn O1 m2
d.4|kalk. wlasna
3,25%2,71*2 m2 17,62 :
RAZEM 17,62
a8 Dostawa | monta2 witryn 02 m2
d.4 |kalk. wlasna E
2,12*2,52 m2 534 \'Ln
RAZEM 5,34
39 Dostawa i montaz okna O3 m2
d.4kalk. wlasna
1,131,823 m?2 6,17
RAZEM 6,17
40 Dostawa | montaz okna O4 m2
d.4|kalk, wlasna
1,131,652 m2 373
| RAZEM 3,73
4 Dostawa | montaz okna 05 |m2
d.4|kalk. wiasna
1,131,752 |m2 3,96
I RAZEM 3,96
42 Dostawa i montaZ okna O6 |m2
d.4|kalk. wlasna
1,1371,72"1 m2 194
RAZEM 1,94
43 Dostawa i montaz okna O7 m
d.4|kalk. wiasna
1,251,862 m? 4,65
RAZEM 4,65
44 Dostawa | montaz okna 08 m2
d.4|kalk, wiasna
1,131,721 m2 1,94
RAZEM 1,94
45 Dostawa i montaz okna 09 m2
d.4(kalk. wiasna
1.25*1,0*1 § m2 1,25
RAZEM 1,25
46 Dostawa | montaz drzwi zewnetrznych D1 m2
d.4 kalk, wiasna
1,242,451 'm2 3.04
| RAZEM 3,04
47 Dostawa | montaz drzwi zewnetrznych D2 me
d.4|kalk. wiasna
1,242,451 m? 3,04
RAZEM 3,04
4B(KNR-W 4-01 {Wykonanie tynkéw zwyklych wewnelrznych kat.|ll z zaprawy cem.-wap. na m
d.4(0708-03 osciezach z cegly, pustakdw ceramicznych, betonu o szer. do 40 cm
(3.25+2°2,71)*2 m 17,34
{2,12+2'2,52)*1 m 7.16
(1,13+2°1,82)*3 m 14,31
(1.13+2*1,65)*2 m 8,86
(1,13+2%1,75)*2 m 9,26
(1,13+2"1,72)"1 m 4,57
(1,25+2*1,86)*2 m 9,94
(1,13421,72)"1 m 4,57
{1,25+2*1,0)1 m 3,25
{1,24+42°2,45)"1 m 6,14
{1,24+2*2 45)*1 m _6.14
| RAZEM 91,54
48|KNR-W 2-02 |Wewnelrzne gladzie gipsowe jednowarsiwowe m2
d.4|0830-01
analogia
poz.48*0,5 me 4577
| RAZEM 45,77
50(KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podio-| m2
d.4{1510-03 Zy gipsowych z gruntowaniem
poz.49 m2 45,77 |
RAZEM _ 4577
5 POZOSTALE
51 Dostawa | montaz daszku z poliwegianu komorowego gr. min 5 mm odpormego m2
d.5(kalk, wlasna |[na niskie temperatury | promieniowanie ultrafioletowe. Konstrukcja wykonane z
aluminium, listwy z przodu | z tylu réwniez aluminiowe |
241,25 |m2 3,00
| RAZEM 3,00
-6-




PRZEDMIAR

Nermna PRO Warsia 4.81a Nr saryjny: 39702

Lp. | Podstawa Opls | wyliczenia EX Poszcz. | Razam
52|KNR 4-04  |Rozebranie istniejacego stopnia m3
d.5|0306-01
analogia
02 m3 0,20
RAZEM 0,20
53|KNR 2-01 Raboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odleglosc do 10 m (kat. grun- ' m?3
d.5(0307-04 tu V-Viy
(1.5+1,2°2)°0,3 m3 1,17
RAZEM 1,17
54|KNR-W 2.02 |Podklady z ubitych materiztéw sypkich w budownictwie mieszkaniowym [uzy- ' m3
d.5|1103-01 tecznosci publiczne] na podiotu gruntowym
{1,5+1,2°2)*0.1 m3 0,39
RAZEM 0,39
55|KNR-W 2-02 |Wykenanie stopnia betonowego z belonu C20/37 m3
d.5|0204-01
(1.541,2°2)*0,1 m3 _039
RAZEM 0,38
56 Dodatek za zastosowanie zbrojenla rozproszonego kpl
d.5|kalk. wiasna
kpl 1,00
RAZEM 1,00
57|KNR 0-27  {Zamurowanie otwordw okiennych pustakami ceramicznymi gr. 18 cm m2
d.5(0163-01
1,13%1,62*1 m2 183
RAZEM 1,83
58 Wymiana kratek wentylacyjnych kpl
d.5|kalk. wlasna
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
59 Dostawa | mentaz elementdw zewnetrznych: uchwyldw na flagl, skrzynki na lis-[kpl
d.5|kalk. wiasna |ty, fablice itp.
1 kpl __1,00
— RAZEM 1,00
6 REMONT KOMINOW
60|KNR 4-01 Odbicie tynkéw zewnetrznych z zaprawy cemeniowo-waplenne] na $cianach, fi-jm?
d.6{0701-05 larach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 - przyjeto 10%
analogia
(0,4°2+41,8°2)*2,3 10,12
(0.4°2+1,02)*2,3*2 12,88
A {obliczenia pomaocnicze) ====zz==
23,00
ipoz.60A*10% m2 2,30
RAZEM 2,30
61|KNR 0-23  {Przygolowanie starego podioza - oczyszczenie mechaniczne | zmycie (oczysz- | m2
d.62611-01 czenie, mycie preparatem)
poz.60A m2 __ 23,00
RAZEM 23,00
62|KNR 4-01 Uzupetnienie ubytkéw w miejscach zbitych tynkow m?
d.6(0726-03
analogia
poz.60 me 2,30
RAZEM 2,30
63|KNR 0-23  |Jednokrotne gruntowanie m2
d.6|2611-02
poz.60A m2 23,00
RAZEM 23,00
64|KNR 0-23  |Przyklejenie plyt styropianowych grafitowych EPS 70 o 0,031 Wi{mK) gr. 5 cm |m2
d.6[2612-01 klejem
analiz. ind.
poz.60A m?2 23,00
= RAZEM 23,00
65|KNR0-23  Przymocowanie ptyt styroplanowych za pomoca dybli plasiikowych do cianz szt
d.6|2612-04 cegly - Igcznik tworzywowy - 5szt./m2
poz.60A*5 szt 115,00
RAZEM 115,00
66|KNR 0-23  |Ochrona naroznikow wypuklych katownikiem metalowym
d.6|2612-08
2,3"12 _27.60
RAZEM 27,80
67|KNR 0-23  |Przyklejenie warstwy siatki na $cianach - siatka z wikna szklanego na klej m2
d.6|2612-06
poz.60A m? 23,00
RAZEM 23,00
GB8|KNR 023  |Jednokrolne gruntowanie m2
d.6|2611-02




PRZEDMIAR

Norma PRO Wersja 4.81a Nr seryjny: 38702

Lp. | Podstawa Opls | wyliczenia [ J.m. Poszcz. Razem
poz.60A m? _23,00
23,00
69|KNR 0-23  |Wyprawa elewacyna cienkowarstwowa z tynku silikonowego barwionego w m2
d.6)0931-02 masie wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podiozu - §clany plas-
kie i powierzchnie poziome
poz.6DA m2 23,00
RAZEM 23,00
70]KNR-W 4-01 |Rozbiérka betonowych czapek kominowych mZ
d.6|0212-07
analogia
0.5%1,8+0,5"1,1*2 m? 205
RAZEM 2,05
71|KNR-W 2.02 'Nakrywy attyk $cian ogniowych | kominéw o minimainej grubosci 10 cm z beto- |m?
d.6|0220-05 nu C30/37
analogla
poz.70 m2 2,05
RAZEM 2,05
72 Dodatek za zastosowanie zbrojenia rozproszonego kpl
d.6lkalk. wlasna
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
73[KNR-W 2-02 Pokrycie dachow papa termozgrzewalna dwuwarstwowe m2
d.8|0504-02
0,5"1,9+0,5"1,1°2 m2 2,05
RAZEM 2,05
74|KNR-W 2-02 |Obrobki przy szeroko$cl w rozwinieciu ponad 25 cm - z biachy miedzianej m2
d.6{0514-02
analogia
(0,5°2+1,9*2)"0,25 m2 1.20
(0,52+1,1°2)*0,25 m2 0,80
[ RAZEM 2,00
7 WYKONANIE PASA PODRYNNOWEGO
75 Montaz2 przediuzenia krokwi z desek 3,0 x 12,0 x 40,0 cm szt
d.7|kalk. wlasna
(10,042,2+10,5+5,76)/0,6 47 43
A (obliczenia pomocnicze) =====z=z==
4743
48 szt 48,00
RAZEM 48,00
76 Podkonstrukcja z plyty OSB me
d.7|kalk. wilasna
(10.0+2,2+10,5+5,76)"0.3 m2 8,54
e RAZEM 8,54
77|KNR-W 2-02 |Izolacje z folli EPDM m2
d.7(0615-01
analogla
(10,0+2,2+10,5+5,76)*0.5 m2 14,23
RAZEM 14,23
[ REMONT POKRYCIA CACHOWEGO
78/KNR 4-01 Rozbiérka pokrycia z papy na dachach betonowych - plerwsza warstwa me
d.8(D519-06
28 Wb x o0 m2 _
U ) RAZEM
79|KNR 4-01 Rozbibrka pokrycia z papy na dachach betonowych - nastepna warstwa m2
d.8|0519-07 Krolnosé =2
poz78 3 LG > ©.§ 2 m2
- RAZEM
80)|KNR 4-01 Wymiana deskowania dachu z desek o grubosci 25 mm na styk - przyjeto 20% |m?2
d.Bl0414-02
poz.78°20% m2 29,90
RAZEM 29,90
B1JKNR-W 2-02 |Pokrycie dachow papg termozgrzewalng dwuwarstwowe m2
d.B|0504-02
ez VB LG X N e m2 S |
RAZEM
82 Montaz kominkéw wentylacyjnych kpl
d.8lkalk. wlasna
5 kpl 5,00
i RAZEM 5,00
9 DOCIEPLENIE PODDASZA
[K] Oczyszezenle podioZza m2
d.9|kalk. wiasna
148,0 m2 148,00
RAZEM _ 148,00
-B-



PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis | wyliczenla J.m. Poszcz. Razem
B4[KNR-W 2-02 |Izolacje ciepine | przeciwdiwiekowe z welny minerainej gr, 12 cm poziome z  |m2
d.910612-03 piyt ukladanych na suche - jedna warstwa
poz.83 me 148,00
RAZEM 148,00
B5|KNR-W 2-02 |lzolacje ciepine | przeciwdiwickowe z welny minerainej gr, 13 cm poziome z  |m2
d.9|0612-04 phyt ukladanych na sucho - ka2da nastepna warstwa
poz.83 m2 148,00
RAZEM 148,00
86|KNR-W 2-02 |lzolacje ciepine | przeciwdiwighowe z welny minerainej gr. 6 cm poziome z plyt |m2
d.8|0612-04 ukladanych na sucho - kazda nastepna warstwa
0.8°(10,0+2,2+10,5+5,76) m? 22,77
RAZEM 22,77
10 WYMIANA OBROBEK, ORYNNOWANIA
87|NNRNKB Podokiennlki z blachy stalowej ocynkowanej gr. 0,7 mm m2
d.10}202 0541-02
poz.4*0,5 m? 17.49
RAZEM 17,49
88|NNRNKB (2.V1) Obrobki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej gr. 0,7 mm o szer.w [m?2
d.10202 0541-02 |rozwinieclu ponad 25 cm
poz.5 m2 18,04
RAZEM 18,04
B9|KNR-W 2-02 |Montaz nowych rur spustowych z blachy stalowej ocynkowanej m
d.10/0529-01
analogia
poz.2 m 29,82
RAZEM 29,82
90|KNR-W 2.02 |Monltaz nowych rynien z blachy ocynkowanej m
d.10|0529-01
analogia
poz.3 m 30.06
RAZEM 30,06
1 RUSZTOWANIA, WYWOZ GRUZU
91|KNR 2-02  |Ruszlowania ramowe przyécienna RR - 1/30 wysokoéci do 16 m me
d.11{1610-02
Elewacja poludniowo-zachodnia
10,0°10,73 m2 107,30
Elewacja poludniowa
2,2*10,73 m2 23,61
Elewacja poludniowo-wschodnia
10,5*10,73 m2 112,67
Elewacja pSinocno-wschodnia
5,76°10,73 m2 61,80
RAZEM 305,38
92| NNRNKB (z.Vill) Oslony z siatki na ruszlowantach zewnetrznych m2
d.11|202 1622a- |
01
poz.91 m? 305,38
RAZEM 305,38
a3 Czas pracy rusztowan grupy 1
d.11 {poz.:
1,2,3,4,5,6,7,8,910,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,23,24,25,26,35,41,51,5
2,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,7
7,78,79,80,81,82,87,88,89.80)
94|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odleglosé |m3
d.11|0108-09 30 km
0108-10
poz.7°0,03+poz.27*0,03+poz. 360, 1+poz.52+poz.60°0,03 m? 10,53
i RAZEM 10,53

Norma PRO Wersja 4.61a Nr seryjny 35702




