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KOMPAKTOWY DWUFUNKCYJNY |WEZEE |CIEPLNY PARAMETRY WODY CIEPLEJ | CYRKULACY ZMIANA RZEDNEJ RUROCIAGU
NOC CW.: 29,65 kW ™ PRZEPLYW WODY CIEPLEJ - 0,80dm3/s : 4
PROJEKT WEZLA WG. ODREBNEGO OPFACOWANIA 1505 PRZEPLYW WODY CYRKULACYINEJ — 0,01dm3/s — ZMIANA KIERUNKU RUROCIAGU W DOt
CISNIENIE DYSPOZYCYINE WODY CYRKULACYINEJ — 1,83kPa e 5
CALKOWITA POJEMNOSC WODY CIEPLES — 33,1 dm3 i ODGAEEZENIE RURQCIAGU W DO
CALKOWITA POJEMNOSC CYRKULACY - 3,2 dm3 =m0 IMIANA KIERUNKU RUROCIAGU W GORE
DZ35/0718 QZNACZENIE WYMIARU | RZEDNEJ RURQCIAGOW
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UWAGI

1. SREDNICE NIEOPISANYCH DZIALEK ZGODNIE Z ROZWINIECIEM INSTALACU!

2. INSTALACJE, WODY CIEPLEJ | CYRKULAGS WYKONAC Z RUR MIEDZIANYCH
TWARDYCH LACZONYCH ZA POMOCA LUTOWANIA MIEKKIEGO

3. NALEZY WYKONAC 1ZOLACJE, TERMICZNA INSTALACJI CIEPLEJ WODY
UZYTKOWEJ | CYRKULACJI OTULINA Z WEENY MINERALNEJ ZGODNIE Z DZ.U.
Nr 201, Poz. 1239.

UWAGI DO PROJEKTU:

RYSUNKI | CZESC OPISOWA SA CZESCIAMI DOKUMENTACUI WZAJEMNIE
UZUPEENIAJACYMI SIE. WSZYSTKIE ELEMENTY UJETE W CZESCI OPISOWEY, A NIE
POKAZANE NA RYSUNKACH ORAZ POKAZANE NA RYSUNKACH, A NIE UJETE

W CZESCI OPISOWEJ, WINNY BYC TRAKTOWANE, JAKBY BYLY UJETE W OBU.

W PRZYPADKU WATPLINOSCI CO DO INTERPRETAGJ NINIEJSZEJ DOKUMENTACM,
STWIERDZENIA BLEDU, POMYEKI LUB NIEJASNOSCI, OFERENT PRZED ZLOZENIEM
OFERTY ZOBOWAZANY JEST ZGLOSIC WW. WATPLIWOSCI INWESTOROWI ORAZ
PROJEKTANTOW W POSTACI ZAPYTANIA CELEM WYJASNIENIA.

DO ZAKRESU PRAC WYKONAWCY WCHODZA PROBY, REGULACJA | URUCHOMIENIA
URZADZEN | INSTALACJ WG OBOWIAZUJACYCH NORM | PRZEPISOW ORAZ ODDANIE
ICH DO UZYTKOWANIA LUB EKSPLOATACJ ZGODNIE Z OBOWIAZUJACA PROCEDURA.
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