
1

8,8 m2

KORYTARZ 2

6,5 m2

POKÓJ

3

14,5 m2

POKÓJ

4

23,9 m2

POKÓJ5

26,9 m2

POKÓJ

6

13,8 m2

KUCHNIA

7

7,1 m2

ŁAZIENKA

Zestaw wodomierzowy

Projektowana terma

o poj. 60l, moc 2kW

Projektowana terma

o poj. 20l, moc 2kW

SCHEMAT ZESTAWU WODOMIERZOWEGO

1. wodomierz dn20 zamontowany
  w poziomie w konsoli
2. zawór kulowy przelotowy  Ø25mm

UWAGA:

1. Instalacje wykonać z rur PP: rury ciepłej wody z rur PP PN16 stabilizowanych perforowaną

wkładką aluminiową a rury zimnej wody z rur PP PN10

2. Wszystkie rury ciepłej wody należy zaizolować pianką poliuretanową.

ŚREDNICE PODEJŚĆ

MISKA USTĘPOWA

ZLEW

UMYWALKA

WANNA

PRALKA

Ø16mm PP

Ø16mm PP

Ø20mm PP

Ø20mm PP

Ø16mm PP

Detal przejścia rury przez przegrody budowlane

masa trwaleelastyczna

nieprzepuszczająca zapachów

i odporna na penetrację

insektów

rura PP

tuleja ochronna

ZMYWARKA
Ø16mm PP

LEGENDA

 - ciepła woda

 - zimna woda

PW1  - pion wodny

PW1

PW2
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Projektant: mgr inż. Norbert Bukowski upr. bud. MAZ/0460/POOS/10

03.2018

Skala:
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Tytuł rysunku: Instalacja ciepłej i zimnej wody.

1:100
Projekt techniczny remontu lokalu nr 4 w budynku mieszkalnym,
wielorodzinnym przy ulicy Chopina 2 w Żyrardowie
- działka ewid. nr 3490/1 .
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