UWAGI:

1. Instalacje centralnego ogrzewania zasilajacq instalacje grzewczg c.o. zaprojektowano
z rur miedzianych wg. EN 1057 do kapilarnych pofaczer lutowanych.
2. Przejscia przez przegrody pomieszczern stanowigcych odrebne strefy poZzarowe
nalezy wykonac w klasie odpornosci ogniowej danej przegrody za pomocq mas

ogniochronnych np. Hillti.

3. Srednice gatazek przyfaczeniowych do grzejnikéw opisano na rozwinigeiu instalacji

c.0.

4. Montaz grzejnikéw za pomocg uchwytéw Sciennych.

5. Za projektowanym rozdzielaczem nalezy zamontowa¢ ciepfomierz.
6. Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ z natury.

Cafos¢ robot nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami prawa budowlanego, sztuki
budowlanej oraz instrukcjami producentéw materiafow i urzadzen.
7. Dopuszcza sig montaZ grzejnikow w miejscu ustalonym z lokatorem innym niz w

cze$ci rysunkowej opracowania.

8. Likwidacje instalacji w lokalach powinni wykona¢ uzytkownicy lokali.
9. Dopuszcza sie prowadzenie instalacji c.o0.po wierzchu $cian w lokalach mieszkalnych
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Schemat podiaczenia grzejnika
LEGENDA : dolnozasilanego B
Projektowane przewody instalacji c.o. (zasilanie, powrot)
Cv22-600 900mm | Nowoprojektowany grzejnik stalowy pfytowy Ventil Compact
JS z podtgczeniem dolnym lub z boku ._H
GKR-600 500mm | Nowoprojektowany grzejnik tazienkowy , wyposazony w grzatke Eﬁnnnmwﬁﬂm.,uﬁi
L] elektryczng ’ 1
AW k Termostatyczny zawor grzejnikowy AV9 w wykonaniu katowym LUK
mﬁw prod. Oventrop e
O Zawor powrotny Combi 3 w wykonaniu katowym prod. Oventrop
. 4 . instalacii c.o. §|
N “2» % WMMN__.MM hwos&: instalacji c.o. LE omz.b > .
Rozdzielacz instalacji ogrzewania podiogowego 1. Noﬁwuu%hmﬁwﬂhhmﬂwwo statycznym,
1.03 +20°C Numer pomieszczenia / Temperatura pomieszczenia 2. System przytaczeniowy Multifiex F ZB
Qwym: 1993 W Zapotrzebowanie na ciepfo (2-r) podw., Rp 1/2"

3. Zigezka - $rubunek (eurokonus)
4. Rura miedziana
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