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|. DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE
Listopad 2018 .

Oswiadczenie Projektanta i Sprawdzajacego

Zgodnie z art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane (Dz.U. z 2018.,
poz. 1202, z pézn. zm.) oswiadczam, iz projekt wykonawczy obejmujacy wykonanie instalacji
c.0. w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Limanowskiego 16 w Zyrardowie

Inwestor: Wspolnota Mieszkaniowa
ul. Limanowskiego 16, 96-300 Zyrardow
Adres budowy: ul. Limanowskiego 16, 96-300 Zyrardow

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

(podpis sprawdzajacego )



Decyzja o nadaniu uprawnien Projektujacego str.1

tédzka Okregewa
izba InZzynieréw Budownictwa
91425 £6d3, ul. Pémocna 39
tel. (042) 632-97-39, fax (042) 630-56-39
NIP 725-1849-050, REGON 473043690
Lodzka Okregowa Izba Inzynierow Budownictwa
Okr¢gowa Komisja Kwalifikacyjna

1.6dz, dnia 8 grudnia 2017 r.

OKK/5530/1552/17
sygn. akt. KK/D/7131-2/2810/15

DECYZJA

Na podstawie art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (fekst jedn.:
Dz. U z 2017 r., poz. 1257) w zwiazku z art. 11 ust. 1 i art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r.
o samorzadach zawodowych architektéw oraz inzynieréw budownictwa (zekst jedn.: Dz. U. z 2016 r., poz. 1725), art. 12
ust. 1, ust. 2, ust. 3 iust, 4¢ pkt 3, art. 13 ust. 1,2, 314, art. 14 ust. 1 pkt 4b i ust. 3 pkt 5 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 z péin. zm.), oraz § 14 ust. 3 Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzeénia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 2014 r., poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz

po zfozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym, Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
L.6dzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa stwierdza, ze

Pani Monika Malgorzata Sieracka

magister inzynier
kierunek inzynieria §rodowiska

urodzona dnia 28 marca 1983 r. w Jedrzejowie
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/2810/PWBS/15
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catosci Zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji shuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Eddzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w FEodzi,
w terminie 14 dni od daty dorgczenia decyzji.

Zgodnie z trescig art. 127a ustawy Kodeks postepowania administracyjnego:
§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia odwotania wobec
organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje.
§ 2. Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia
odwotlania przez ostatnia ze stron postepowania, decyzja staje sig ostateczna i prawomocna.

W przypadku zlozenia przez strong o$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do odwotania od decyzji (okreslonego
w § 2) stronie nie przystuguje prawo do odwotania sie ani skargi do sadu administracyjnego. '

Skiad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
L.odzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:

Przewodniczacy Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB
dr inz. Ryszard Mes

Cztonek Skiadu Orzekajacego OKK LOIIB l Q[/
mgr inz. Wiktor Jakubowski N

Czlonek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB
mgr inz. Tomasz Kluska  ——~




Decyzja o nadaniu uprawnien Projektujacego str.2

Pani Monika Sieracka jest upowazniona do:

D

2)

3

4

projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego oraz
kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi zwiazanymi z obicktem budowlanym, takim jak: sieci
iinstalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne, zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt 5 Prawa
budowlanego i § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju;

sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, zgodnie z § 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
i Rozwoju;

kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzorowania i kontroli technicznej
wytwarzania tych elementéw oraz do wykonywania nadzoru inwestorskiego, zgodnie z art. 13 ust. 3 Prawa
budowlanego;

sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych, zgodnie z art. 13 ust. 4 Prawa budowlanego
z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 Prawa budowlanego.

Sktad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Lo

Przewodniczacy Skiadu Orzekajacego OKK LOIIB /

Otrz
1

L3

dzkiej Okregowej [zby Inzynieréw Budownictwa:

dr inz. Ryszard Mes -

Czlonek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB
mgr inz. Wiktor Jakubowski

e

Czionek Skiadu Orzekajacego OKK £O1IB
mgr inz. Tomasz Kluska e

ymuja:

Monika Sieracka

ul. Bohater6w Westerplatte 125

96-100 Skierniewice;

Rada Lédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa;
Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego;

ala.



Zaswiadczenie Projektujgcego

POLSERA
I & B &
I ZX¥NIERD W

IWDOWHICTWA

Zastwiadczenie
o namerze wenyfikacyjmym

HOD-WYT-F7B-2ZHM *

Pani Monika Matgorzata SIERACKA o numerze ewidencyjnym tOD/15,/0045,/18

adres zamieszkania ul. Bohaterow Westerplatte 125, 96-100 Skierniewice

jest crtonkiem todzkiej Okregowej Izby InZzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2012-02-01 do 2019-01-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-01-31 roku przez:

Barbara Malec, Przewodniczgoy Rady Lodzkiej Okregowej Izivy InZynierow Budownictwa.

{Zgodnie art. 3 ust 2 ustnwy z dnia 15 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektroniczaym [Dz. U, 2004 Nr 130 poz. 14340) dane w pastad
clﬂ:mmnqupﬂmbcqncmqmp-ndpm:n icznym weryfik M prIy pomocy wainegn kwaifioowanego cerbyfikniu sy
rawmowaine pod wagiedem Sntkw prawnych dolumentom opEtrIonym podpisami whsnoreCIymi.)

. mrﬂhquummmw ninigjszym zaswisdeEniu modne sprowdsc 2n pomocy nuUmEny mmﬂmmu
stronie Polskie] by Indynierow Budownictwa www.piib org.pl lub kontaktujgc sig 2 Diurem winsciwej Ologzowe] Izby InZynieraw
Busdownictws.



Decyzja o nadaniu uprawnien Sprawdzajacego str. 1

E6d7, dnia 10 czerwcea 2011 1.

Lédzka Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

OKIK/3202/1031/11
sygn. akt. KK/D/7131/1625/1 1

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektdw,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r, Nr 5, poz 42 ¢ pdin. zn) i art. 12 ust. | pkt 1§ 5,
art. 13 ust. | pkt I iust 4, art. 14 ust. | pkt 4 i ust. 3 pkt 1 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 1. Prawo budowlane
(tekst jedn. Dz. U. z 2010 r, Nr 243. poz. 1623 z pdin. pn.), oraz § 11 ust. 1 pkt | Rozporzadzenia Ministra
Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 2006 r, Nr 83, poz 578), oraz art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (rekst jedn. Dz. U. 2 2000 r., Nr 98, poz. 1071 z pdin. zm.),

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
L.édzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
nadaje

Panu Marcinowi Lasce

magistrowl inzynierowi
kierunek inzynieria §rodowiska

urodzonemu dnia 15 lutego 1978 r. w Skiemiewicach
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/1625/PO0S/11

do projektowania hez ograniczen
w specjalnosei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagewych i kanalizacyjnych

szezegdlowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzii
UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna E6dzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Eodzi po ustaleniu
na podstawie dokumentéw ziozonych w dniu 27 stycznia 2011 r. stwierdzila, ze spetnione zostaty warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz na podstawie protokotéw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego
egzaminu stwierdzila, ze Pan Marcin Laska posiada wymagane prawem wyksztalcenie i praktyke zawodowa konieczng
do uzyskania uprawnieh budowlanych w ww. specjalnodci i uzyskal pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia
budowlane.

Majac powyzsze na uwadze, Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Lédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Lodzi orzekla jak w sentencji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Lédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Lodzi,
w terminie 14 dni od daty doreczenia decyzji.

Sklad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
+odzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:

Przewodniczacy Skiadu Orzekajacego OKK LOIIB /& Mé{a

mgr inz. Zbigniew Cichoriski

EA
—~

Czionek Skiadu Orzekajgcego OKK EOIIB _
mgr inz. Jan Galazka QZ e

Czlonek Skiadu Orzekajacego OKK +OIB
mgr inz. Tomasz Kluska



Decyzja o nadaniu uprawnien Sprawdzajacego str.2

Pan Marcin Laska jest upowazniony do:

1) projektowania, sprawdzania p:u;thdw architektoniczno- -budowlanych i sprawowania nadzoru auiorakicgo obiektu
budowlanego takiego jak: sieci i instalacje cieplne, wcn!ylacyjne gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne,
z doborem wlasciwych urzadzen w projekcie budowlanym, zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt I Prawa budowlanego
i § 23 ust. | Rozporzadzenia MTiB;
sporzadzania projekiu zagospodarowania dziatki lub terenu, zgodnie z § 15 Rozporzadzenia MTiB:
sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych, zgodnie z art. 13 ust. 4 Prawa budowlanego
z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 Prawa budowlanego.

Skiad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Lédzkiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa:

Przewodniczacy Skladu Orzekajacego OKK LOI.
mgr inz. Zbigniew Cichonski

Czlonek Sktadu Orzekajacego OKK EOIB
mgr inz. Jan Gatazka

Ouzymuja:

1. Marcin Laska

ul. Mazowiecka 9

96-100 Skierniewice:

Rada E6dzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:
Gléwny lnspekror Nadzoru Budowlanego;

afa.

)
N
o



Zaswiadczenie Sprawdzajacego

S POLSE A
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=t supawnicna
Zaswiadczenie
o rumerze wenyfikacyjmm

tOD-RB5-295-YXA *

Pan Marcin LASKA o numerze ewidencyjnym t0OD/15/7714/07

adres zamieszkania ul. Mazowiecka 9, 96-100 Skierniewice

jest cztonkiem todzkiej Okregowe] Izby InZynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-02-01 do 2012-01-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-12-21 roku przez:

Barbara Malec, Przewodniczgoy Rady bodzkiej Okregowej Izby InZyniercw Budownictwa.

|2godniz art. 3 ust 2 ustawy z dnia 15 wrzesnia 2001 r. o podpisie elsktroniczrym [Dz. U. 2004 Nr 130 poz. 1430] dane w postad

a‘el:mi.znqiupum b:q'm:m;qm podp iCTnym wery M przy pomocy 5 Ep

pod g SERRRDW D ych opEtzony™ pods gCoymi. |
* weryfikacje pop =ci danych w niniejsTy SwislCZENiu MOIne Sprawdsc 28 pomocy numery wergfikaoinesn mowacoenis e
stronie Poiskie] by Indynéerow Budownictws www.piib.org.pl ub kontaktujac sig z Diurem winsciwe] Dlregowej Izby InZynieraw
Budownicten.



INFORMACJE OGOLNE
1.  PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotowy projekt budowlano- wykonawczy swym zakresem obejmuje wykonanie instalacji
c. 0. w pomieszczeniach budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Zyrardowie.

Inwestor: Wspolnota Mieszkaniowa
ul. Limanowskiego 16, 96-300 Zyrardow

Adres budowy: ul. Limanowskiego 16

96-300 Zyrardow

W sktad niniejszego opracowania projektowego wchodza:
- Opis techniczny,
— Dobor projektowanych grzejnikow,

- Czes¢ rysunkowa.

2. PODSTAWY OPRACOWANIA

Podstawg opracowania stanowig:
- Zlecenie Inwestora,

Uzgodnienia z Inwestorem oraz zalecenia przedstawicieli Inwestora,
- Normy, przepisy, literatura fachowa oraz wytyczne projektowania instalacji sanitarnych,

Programy komputerowe, informacje techniczne oraz katalogi producentéw
wykorzystanych urzadzen oraz elementow instalacyjnych.

3. UWAGI

Zmiany w stosunku do niniejszego projektu w trakcie realizacji obiektu musza zostaé
koniecznie uzgodnione i zaakceptowane przez Inwestora oraz Projektanta. Rozwigzania te
muszg by¢ zgodne z zasadami niniejszego projektu, warunkami pozwolenia na budowe,
obowiazujacymi przepisami oraz wymaganiami (warunkami) technicznymi i normami
wprowadzonymi do obowigzkowego stosowania.

Za wprowadzenie w niniejszym projekcie zmian nieuzgodnionych z Projektantem, nie
ponosi on za nie odpowiedzialnosci.

Opis techniczny, rysunki, zestawienie materialow sa integralna czescia calego projektu.
Przed realizacja robot nalezy zapoznac si¢ szczegolowo z dokumentacja, zarowno jej
czescig rysunkowa i opisowg wszystkich branz oraz dokona¢ wizji lokalnej na budowie.
Przy wykryciu ewentualnych rozbieznosci lub niejasno$ci nalezy si¢ przed realizacja robét
skontaktowa¢ z Projektantem w celu ich wyeliminowania.

10



I11. CZESC OPISOWA

1. Instalacja centralnego ogrzewania

1.1 Stan istniejacy

Budynek jest zlokalizowany w Zyrardowie przy ul. Limanowskiego 16, posiada dwie klatki
chodowe, dla oddzielne wejscia do budynku oraz dwie kondygnacje: parter 1 pietro. Stropodach
jest nie ocieplony. Budynek posiada instalacj¢ wod-kan oraz instalacje elektryczng.

Ogrzewanie pomieszczen budynku mieszkalnego na chwile obecng realizowane jest w oparciu o
grzejniki elektryczne, kuchni weglowych, kominkow czy piecy weglowych wspotpracujacych z
instalacja grzejnikowa w obrebie danego mieszkania.

Budynek podlega ochronie Miejskiego Konserwatora Zabytkéw w Zyrardowie i wpisany jest
pod nr A-1199 (343).

1.2 Stan projektowany

Zroédtem ciepta dla projektowanej instalacji c.o. bedzie wezet cieplny w zamknietym
pomieszczeniu nr 017 klatki schodowej pod schodami.

Obiekt bedzie wyposazony w instalacje centralnego ogrzewania realizowany poprzez jeden
obieg grzewczy. Jako elementy grzejne zaprojektowano stalowe grzejniki ptytowe oraz
grzejniki drabinkowe tazienkowe.

Obieg instalacji centralnego ogrzewania bedzie obiegiem wodnym. System rozprowadzenia rur
instalacji centralnego ogrzewania zaprojektowano w uktadzie dwururowym.

Zapotrzebowanie na moc cieplng dla instalacji centralnego ogrzewania obiektu

wynosi Q = 14,3 kW.

Jako narzedzie do obliczen wykorzystano program OZC.

Parametry instalacji centralnego ogrzewania 70/50 °C.

Projekt instalacji c.o. dla obiektu wykonano w oparciu o obliczeniowe straty ciepta przez
przenikanie. Instalacja zasilana bedzie z projektowanego wezta cieptowniczego (wedhug
odrebnego opracowania).

1.3 Materialy zastosowane w instalacji

Wszystkie wbudowane wyroby budowlane muszg by¢ dopuszczone do obrotu
1 powszechnego stosowania w budownictwie 1 posiada¢ wszelkie aktualne dokumenty
stwierdzajace o dopuszczeniu w instalacjach grzewczych.

o Przewody

Instalacje wykona¢ z rur miedzianych. Do montazu rurociaggéw instalacji centralnego
ogrzewania nalezy stosowac nast¢pujace rodzaje rur:

- miedziane twarde taczone przy zastosowaniu tacznikéw do lutowania kapilarnego, Trs=110°C,
Prax=1,6MPa.

Instalacj¢ nalezy wykona¢ w bruzdach w $cianie na parterze, pigtrze zasilajac od dotu grzejniki
ptytowe. Odcinki instalacji prowadzone na klatce schodowej nalezy utozy¢ w bruzdach w
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$cianie, w posadce. Przewody prowadzone pod tynkowo nalezy zaizolowac¢ cieplnie izolacjg
Therma Compact IS gr. 13mm.

Do mocowania nalezy uzywaé¢ uchwytow z tworzywa sztucznego lub obejm z miedzi lub jej

stopow. Wszystkie przejscia przez przegrody budowlane (stropy, $ciany) nalezy wykonywac

w tulejach ochronnych umozliwiajacych swobodne przemieszczanie si¢ przewodu. Przestrzen

miedzy $cianka przewodu a tuleja ochronng powinna by¢ wypeliona materialem trwale

elastycznym nie dziatajacym korozyjnie na rurg.

Opaski powinny by¢ umieszczone na rurze, a nie na zlgczce. Rurociggi prowadzi¢
wykorzystujac uktady samokompensacji naturalnej (w przypadku dtugich odcinkéw prostych
zastosowa¢ kompensatory mieszkowe). Nie wolno stosowaé podpor stalych w poblizu
naturalnych zataman trasy (ok. 5 m) aby nie zakléci¢ samokompensacji przewodéw. Pomigdzy
dwoma punktami stalymi musi zawsze istnie¢ odpowiednia mozliwos¢ wydluzenia. W
przypadkach, gdy naturalne prowadzenie przewodow nie umozliwia dostatecznej kompensacji
wydtuzen cieplnych, zastosowa¢ kompensatory rurowe. Wszystkie przejécia przez przegrody
budowlane (stropy, S$ciany) nalezy wykonywaé¢ w tulejach ochronnych umozliwiajacych
swobodne przemieszczanie si¢ przewodu.

Maksymalny odstgp mig¢dzy podporami zgodnie z katalogiem producenta wybranego systemu.
Rozstaw uchwytow przesuwnych.

Srednica nominalna |Odleglo$¢  miedzy
rury uchwytami
) [mm] [m]
Material
Dz15 1,25
Dz18 1,50
Dz22 2,00
Dz28 2,25
Dz35 2,75
Dz42 3,00
o Rozdzielacze.

Projektuje si¢ rozdzielacze z rury stalowe ze szwem wg. PN-74/H-74244 o S$rednicy
Dn 48,3 x2,3mmi L-0,4m. Wyposazenie rozdzielacza bedzie stanowi¢ termometry, manometry
zawory kulowe odcinajace oraz kroéce z zaworami spustowymi. Rozdzielacz polaczy¢ z
weztem cieplnym.

o Grzejniki.

Jako elementy grzejne zaprojektowano typu Ventil Compact Universal z wbudowanym zaworem
termostatycznym z nastawg wstepna, oraz grzejniki tazienkowe drabinkowe.

Uwaga:

Przed zamawianiem grzejnikow nalezy doktadnie sprawdzi¢ na budowie wielko$¢ i typ oraz

mozliwo$¢ zamontowania grzejnika w kazdym pomieszczeniu, szczeg6élnie jezeli chodzi
12



o dhugos¢ (uwzgledni¢ montaz zawordow i dostep do odpowietrznika) 1 wysoko$¢ grzejnika
(min. wysoko$¢ dolnej krawedzi i gornej od posadzki i parapetu). Dodatkowo lokalizacje
grzejnikOw zaprojektowanym w projekcie budowlanym potwierdzi¢ z uzytkownikiem
(wlascicielem) mieszkania.

Przy doborze grzejnikéw przyjeto wysokos¢ dolnej i gornej krawedzi grzejnika od posadzki
1 parapetu wynoszacg 15 cm. Odstep grzejnika od $cian wedlug WTWiOIO zeszyt 6, tablica 8.
Przed montazem grzejnikéw nalezy je doktadnie wyptukac.

o Armatura odpowietrzajaca.

Odpowietrzenie instalacji poprzez automatyczne odpowietrzniki w najwyzszych punktach
instalacji oraz przy grzejnikach.

Z uwagi na wydtuzanie si¢ przewodoéw na skutek zmian temperatury projektuje si¢:

- przewody poziome z wykorzystaniem uktadéw samokompensacji naturalne;j,

- przewody pionowe — taczac z przewodami poziomymi ramionami kompensacyjnymi.

o Armatura regulacyjna, odcinajaca, spustowa
Armatura:

- zawory termostatyczne z nastawg wstepng typ AV9 w wykonaniu prostym lub katowym
w zaleznos$ci od sposobu prowadzenia rur i uzgodnien z Inwestorem,

- zawory powrotne z mozliwo$cig spustu typ Combi 3 w wykonaniu prostym lub katowym
w zaleznos$ci od sposobu prowadzenia rur i uzgodnien z Inwestorem,

- glowica termostatyczna typ Uni- XH. Grzejniki dolnozasilane nalezy podtaczy¢ do
instalacji poprzez podwdjne przylacza grzejnikowe katowe Multiblock.

Armatura musi by¢ odporna na warunki ci$nienia i temperatury panujagce w instalacji
0grzewczej.

Doboru $rednic przewodow, wielkosci grzejnikdw, nastaw zawordw dokonano w oparciu
o program obliczeniowy Instal-Therm HCR wersja 4.13

1.4 Regulacja

Regulacja instalacji centralnego ogrzewania w projekcie polega na dostosowaniu mocy
grzejnikow do potrzeb cieplnych pomieszczen, przy zalozeniu utrzymywania na zadanym
poziomie temperatury w ogrzewanych pomieszczeniach. W projekcje wykonano regulacje
wstepna i eksploatacyjna.

Regulacja hydrauliczna instalacji c.o. (wstepna-ilosciowa):
Regulacja wstepna w projekcie polega na prawidtowym doborze $rednic, przewodow i nastaw
stalych na zaworach regulacyjnych.

W projekcie wykonano regulacj¢ hydrauliczng zaworami odcinajacymi przygrzejnikowymi
oraz zaworami odcinajacymi precyzyjnej regulacji z nastawg wstgpng (warto$¢ nastaw
podano na rysunkach) przy odbiornikach ciepta.

Nastawy zaworOw precyzyjnej regulacji oraz zaworow réznicy cisnien podano na rzutach.
Nastawy zaworow nalezy dokona¢ po wyptukaniu instalacji.
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Regulacja eksploatacyjna:

Polega na dostosowaniu chwilowej mocy cieplnej urzadzenia do zmiennych potrzeb cieplnych
ogrzewanego budynku w sposéb ciagly przy utrzymaniu wymaganych warunkéw komfortu
cieplnego i realizacji programu dostarczania  energii cieplnej do  obiektu = wg
indywidualnych uzgodnien. W projekcie dokonano regulacji eksploatacyjnej miejscowej i
centralne;j.

- regulacja miejscowa

polega na regulacji przygrzejnikowymi zaworami termostatycznymi (przy pomocy gltowic
termostatycznych),

Glowice termostatyczne musza by¢ w wykonaniu z blokada nastawy temperatury na 16°C.

1.5  Izolacja termiczna

Grubos¢ izolacji termicznej zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 12
kwietnia 2002 r. z nowelizacjami (zalgcznik 2). Po wykonaniu izolacji przewody oznakowac.
Izolacja cieplna musi spelnia¢ aktualne wymagania pozarowe. Po przeprowadzeniu préby
cisnieniowej nalezy zaizolowaé przewody w w wezle cieplnym oraz podej$cia do lokali
mieszkalnych

Wymagania izolacji cieplnej przewodoéw i komponentow (tabela z Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. z nowelizacjami)

Minimalna grubos¢ warstwy

L.p. [Rodzaj przewodu lub komponentu izolacji ci)eplnej (materiat 0,035
W/m*K)

1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm

3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm Rowna Srednicy wewngtrznej rury

4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

Przewody 1 armatura wg poz. 1-4 przechodzace przez

S . . 2 wymagan z poz. 1-4
Sciany lub stropy, skrzyzowania przewodoéw 2 Wymagan z poz
Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1-4
o |Mlozone Y4 wymagah z poz. 1-4
w komponentach budowlanych migdzy ogrzewanymi 2 Wymag poz.
pomieszczeniami roznych uzytkownikow
7 Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6 mm
Uwaga:
1) przy zastosowaniu materialu izolacyjnego o innym wspotczynniku przenikania

ciepta niz podano w tabeli nalezy odpowiednio skorygowac grubos¢ warstwy izolacyjne;.
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1.6 Montaz, préoby i odbior instalacji

Roboty, proby i odbior instalacji grzewczej nalezy wykona¢ zgodnie z: ,,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych” zeszyt 6, Cobrti Instal, Warszawa
maj 2003 r.
Ponadto nalezy przestrzega¢ nast¢pujacych zasad:

- w czasie wykonywania proby szczelnosci potaczonej z ptukaniem instalacji wszystkie
zawory grzejnikowe muszg znajdowac si¢ w potozeniu catkowitego otwarcia,
- instalacje c.0. z zaworami termostatycznymi nalezy nawadnia¢ wodg uzdatniong zgodnie
PN-85/C-0460,
- po wykonaniu instalacji nalezy wykona¢ badania szczelnosci na zimno i na goraco,
- przed badaniem szczelnos$ci nalezy doktadnie odpowietrzy¢ instalacje.
Probe instalacji grzewczej wykonujemy wg. Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji
ogrzewczych” zeszyt 6, Cobrti Instal, Warszawa maj 2003 r.

Ppr6b= Prob + 092 = 093 + 0,2 = 0,5 MPa

Z proby wylaczamy naczynia przeponowe, zawory bezpieczenstwa, pompy ciepta

Prébe szczelnosci wykonujemy przed zaizolowaniem instalacji.

Po przeprowadzeniu i uzyskaniu pozytywnego wyniku proby szczelno$ci na zimno oraz po
uzyskaniu pozytywnych wynikow badan zabezpieczen instalacji i po przeprowadzeniu regulacji
montazowe] 1 eksploatacyjnej nalezy przeprowadzi¢ badanie szczelno$ci na gorgco wg
»Warunki techniczne wykonania 1 odbioru instalacji ogrzewczych” zeszyt 6, Cobrti Instal,
Warszawa maj 2003 r.

1.7  Pomieszczenie wezla cieplnego - adaptacja.

Na pomieszczenie wezla cieplnego nalezy zaadaptowac pomieszczenie 017 na klatce schodowe;j
pod schodami wej$ciowymi na parterze.

W pomieszczeniu wezla cieplnego nalezy wykonac¢ nastepujace roboty:

- skos pod schodami wykonczy¢ poprzez zabudowe z ptyt OSB 6mm na konstrukcji z profili
metalowych, wykonczy¢ ptytami G-K wodoodpornymi, nad plyta OSB ulozy¢ folie
paroprzepuszczalng, §ciany wewnatrz pomieszczenia pomalowac farbg dyspersyjna.

W pomieszczeniu:

- wykona¢ studzienke¢ schladzajaca @315 glebokosci 60cm, zakonczy¢ w posadzce wpustem PP
A15 Wavin.

- w studzience nalezy zainstalowa¢ pompe¢ zatapialng Unilift KP-AV 150 i podlaczy¢ przewdd
ttoczny do kanalizacji sanitarne;j.

- wykona¢ posadzke betonowa, wykonczy¢ ptytkami z gresu technicznego.

1.8  Kolejnos¢ realizacji robot

Zakres prac:

a) demontaz istniejacych grzejnikdéw, demontaz stalowych podejs¢ od grzejnika do $ciany
(ewentualne czgsciowe wkucie si¢ w $ciang),

b) sktadowanie ztomu w miejscu wskazanym przez Inwestora

c) przerobienie otworow pod grzejniki (jesli jest potrzeba, to poszerzenie lub zwezenie, w

15



zaleznosci od szerokosci grzejnika)

d) montaz nowych podej$¢ do grzejnikdw z rurek miedzianych

e) montaz nowych grzejnikow ptytowych, tazienkowych

f) montaz glowic termostatycznych

g) zamurowanie bruzd i przebi¢ w $cianach i stropach, naprawa (wymiana) uszkodzonych

elementow wykonczenia przegrod budowlanych
h) proby cisnieniowe 1 regulacja instalacji c.o.

1.9  Zestawienie podstawowych materialow

Zestawienie rur i ksztaltek

Produkt Wielkoéé Tloéé Jednostka
Zestawienie rur i ksztaltek

Rury i zlaczki miedziane

Rury - Rury i zlaczki miedziane

Rura miedziana twarda w sztangach 15x 1,0 195 m
Rura miedziana twarda w sztangach 18x 1,0 22 m
Rura miedziana twarda w sztangach 22x 1,0 16 m
Ksztaltki - Rury i zlaczki miedziane

Kolanko 90° z gw. zewn. 22 - %"z 1 szt.
Kolano 90° 15-15 45 szt.
Kolano 90° 22-22 5 szt.
Kolano 90° nyplowe 18-18 1 szt.
Mufa z gw. wewn. 15 - %"w 56 szt.
Mufa z gw. wewn. 22 -"w 3 szt.
Mufa z gw. zewn. 15-"z 4 szt.
Mufa z gw. zewn. 22 -4"z 2 Szt.
Srubunek z gw. zewn. 15-%"z 12 szt.
Trojnik 15-15-15 50 szt.
Trojnik 18-15-15 2 szt.
Trojnik 18-15-18 8 szt.
Trojnik 18-22-15 1 szt.
Trojnik 22-15-18 1 szt.
Trojnik 22-22-15 4 szt.
Trojnik z gw. wewn. 15-%"w-15 2 szt.
Z}aczKi i ksztaltki mosiezne, zeliwne i stalowe

Ksztaltki - Zlaczki i ksztaltki mosi¢zne, zeliwne i stalowe

Kolano w/z rownoprzelotowe '"w - 14"z 12 szt.
Mufa calowa redukcyjna 7'w - Vo"w 2 szt.
Nypel calowy rownoprzelotowy Y'z - "z 4 szt.
Nypel calowy rownoprzelotowy "z - Ya"z 1 szt.
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Zestawienie grzejnikow

Produkt H L D llos¢ Jednostka
[mm] [mm] [mm)]

Zestawienie grzejnikow

Grzejniki prawe niezintegrowane - Lazienkowe

GK-500 950 500 100 1 szt

Grzejniki prawe niezintegrowane - Lazienkowe

GK-500 1310 500 100 1 szt

Grzejniki prawe niezintegrowane - Lazienkowe

GK-500 1670 500 100 2 szt.

GK-600 950 600 100 1 szt.

Grzejniki prawe niezintegrowane - Lazienkowe

GK-600 1670 600 100 1 szt

Grzejniki prawe zintegrowane - VK-Universal

VKU 11-600 600 700 52 18 szt

Grzejniki prawe zintegrowane - VK-Universal

VKU 11-600 600 800 52 2 szt

Grzejniki prawe zintegrowane - VK-Universal

VKU 11-600 600 900 52 1 szt.

VKU 21s-600 600 600 73 3 szt.

Grzejniki prawe zintegrowane - VK-Universal

VKU 21s-600 600 700 73 3 szt.

VKU 22-600 600 700 106 2 szt.

Zestawienie zaworow i armatury

Produkt Wielkos¢ Ilo$¢ Jednostka

Zestawienie zawordow i armatury

Zawory - - zawory, kryzy, glowice, napedy, armatura

Multiblock T (2-r) katowe,do grzej.z GZ 15 29 szt.
Zawor AVO katowy 15 6 szt.
Zawor powrotny Combi 3 katowy 15 6 szt.
Glowice/Silowniki

Termostat Uni XH (z poz. zero) 29 szt.

1.10 Uwagi koncowe

- roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie przepisami p. poz. i BHP,
- urzadzenia elektryczne muszg zosta¢ uziemione i zabezpieczone przed porazeniem pradowym,
- zamocowanie przewodéw do elementow konstrukcyjnych nalezy wykona¢ z materiatow
niepalnych,
-przej$cia rurociaggdéw przez S$ciany pozarowe nalezy prowadzi¢ w tulejach ochronnych
1 zabezpieczy¢ przeciwpozarowo dostosowujac przejscie do odpornosci ogniowej przegrod,
-minimalna wysoko$¢ prowadzenia przewodow to 2,2 m,
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-wszystkie zastosowane materialy musza by¢ wykonane w sposéb zapewniajacy
nierozprzestrzenianie si¢ ognia (zgodnie z § 135 ,,Warunkami Technicznymi jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 z 2002 r.) z p6zniejszymi zmianami,

-w przypadku zmian w prowadzeniu przewodoéw nalezy zapewni¢ odpowietrzenie
w najwyzszych punktach instalacji oraz odwodnienie w najnizszych punktach instalacji,
-wszystkie podwieszenia 1 podparcia przewodow instalacji grzewczych oraz urzadzen
wykonawca wykona wg swojego projektu z uwzglednieniem lokalnych warunkow
montazowych.

Projekt instalacji c.o. jest opracowaniem budowlano-montazowym 1 zawiera specyfikacje
urzadzen oraz materialdbw. Wykonawca ma obowigzek sporzadzi¢ konieczne rysunki
warsztatowe na podstawie wilasnej inwentaryzacji i wlasnych pomiaréw.

Montaz glowic termostatycznych wykona¢ po odbiorze i przekazaniu instalacji do uzytku.

W miejscach gdzie w robotach budowlanych nie wystepuja demontaze 1 powtdrne uktadanie
ptytek $ciennych, do robdt budowlanych zaliczy¢ nalezy likwidacje przebi¢ w S$cianach i
stropach po zdemontowanych rurociggach i po zdemontowanych hakach (wspornikach) dla
rurociggdédw. Dokona¢ napraw przegrod po zdemontowanych rurociggach oraz glazury $ciennej w
miejscach jej demontazu (rozbiorki).

Catos$¢ robot wykonaé¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji
ogrzewczych” zeszyt 6, Cobrti Instal, Warszawa maj 2003 r.”, ,,Warunkami technicznymi
Wykonania i Odbioru Robdot Budowlano-Montazowych, cz. II” oraz Warunkami Technicznymi
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 z 2002 r. z p6zniejszymi
zmianami).

Niniejsze opracowanie jest projektem budowlanym, przeznaczonym do uzyskania pozwolenia
na budowe, opinii 1 uzgodnien specjalistycznych. Wszelkie prace budowlane nalezy wykonac
zgodnie z obowigzujacymi przepisami, polskimi normami i sztuka budowlang.

Przed rozpoczgciem prac budowlanych kierownik budowy zobowigzany jest do
sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 27.08.2002 r. (Dz. U. Nr 151, poz. 1256).
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IV.  Okreslenie obszaru oddziatywania inwestyc;ji

Obszar oddziatywania projektowanego obiektu zamyka si¢ w granicy dzialki na ktorej jest
projektowana inwestycja, tj. na dzialce nr ewidencyjny: 2588/11 obreb 0002 w Zyrardowie przy
ul. Limanowskiego 16 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym. Zgodnie z Rozporzadzeniem
Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010r. (Dz. U. nr 213, poz. 1397) projektowana inwestycja
polegajaca na budowie instalacji centralnego ogrzewania nie zalicza si¢ do przedsiewzigé
mogacych znaczaco oddziatywaé na

srodowisko. W zwigzku z powyzszym zgodnie z art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008
r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie
srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, z
pozn. zm.) nie wymaga przeprowadzenia oceny oddziatywania przedsiewzigcia na §rodowisko
1 nie jest wymagane uzyskanie decyzji organu o $rodowiskowych uwarunkowaniach.
Projektowana instalacja c.o. nie wplywa niekorzystnie na srodowisko. Zastosowane rozwigzania
techniczne nie wymagaja ustanawiania zadnych stref ochrony sanitarnej i nie narusza stref
ochrony sanitarnej innych obiektow.
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V.  INFORMACJA BIOZ

Niniejsza informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia opracowana zostata zgodnie z
art. 21 a ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst
Dz.U. z 2018., poz. 1202, z pdzn. zm.) Na jej podstawie kierownik budowy jest zobowigzany do
sporzadzenia lub zapewnienia sporzadzenia planu BIOZ przed rozpoczeciem budowy,
z uwzglednieniem specyfiki obiektu budowlanego i warunkéw prowadzenia robot budowlanych.

Informacja bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sporzadzona jest zgodnie z postanowieniami
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.
U. nr 120 poz. 1126).

Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegolnych
obiektow.

Zakres robot obejmuje budowe instalacji centralnego ogrzewania w budynku mieszkalnym
wielorodzinnego przy ul. Limanowskiego 16 w Zyrardowie.

Zagrozenia w trakcie realizacji robot

- praca na wysokos$ci ponad 1 m,

- uzywanie niesprawnych narzegdzi elektrycznych,

- Roboty malarskie: farby olejne, emulsje,

- Roboty spawalnicze,

- Roboty montazowe oraz demontazowe armatury instalacji 1 urzadzen.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do
realizacji robot szczegélnie niebezpiecznych

Przed przystapieniem do realizacji robdt nalezy przeprowadzi¢ instruktaz stanowiskowy
pracownikow. Instruktaz powinien sklada¢ si¢ z czgSci teoretycznej 1 praktycznej
1 powinien obejmowac caty zakres prac wystepujacych w zakresie tej inwestycji. Wszystkie
zatrudnione na budowie osoby winny by¢ szkolone w zakresie BHP.

Wskazanie Srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia
zdrowia lub ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje,
umozliwiajaca szybka ewakuacj¢ na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

- przeprowadzenie instruktazu stanowiskowego pracownikow.
- montaz instalacji powinny wykonywac¢ osoby majace odpowiednie kwalifikacje zawodowe .
- dopuszczac do pracy tylko osoby przeszkolone w zakresie BHP
- sprzet elektryczny uzywany na budowie powinien by¢ po terminowej kontroli i sprawny.
- rusztowania robocze powinny odpowiada¢ wymaganiom Dz.U. nr 47 rozdz.8 i 9
- zapewni¢ wykonywanie specjalistycznych prac osobom posiadajagcym odpowiednie
uprawnienia.
- stosowa¢ si¢ do Rozporzadzenia Ministra Pracy i1 Polityki Socjalnej w sprawie ogdlnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy z dnia 28.08.2003
- oraz do poszczegdlnych przepisow BHP charakterystycznych dla wykonywania
niniejszej inwestycji.
Opracowat
Monika Sieracka
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